
ชุดอุปกรณ์สนับสนุน ... ใน CPU 68HC908 ..จาก อีทีที
1.  คู่มือสถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร์ 68HC908 ( เป็นคู่มือภาษาไทยอธิบายในเร่ืองของคำส่ังต่างๆ ของ CPU ) * 90.-
2.  คู่มือสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ไมโครคอนโทรลเลอร์ 68HC908 ( เป็นคู่มือภาษาไทยในเร่ืองฮาร์ดแวร์ของ CPU ) * 140.-
3.  CP-JR08JL3 V1(บอร์ดใช้งานใน CPU 68HC908JL3 ขนาด 28 PIN ใช้งานพัฒนาระบบคู่กับ ET-PGM08 และ EM-08JL08) * 690.-
4.  CP-JR08JL3 V2(บอร์ดใช้งานพร้อม I/O ใช้ CPU 68HC908JL3 ใช้งานพัฒนาระบบคู่กับ ET-PGM08 และ EM-08JL08) * 820.-
5.  ET - PGM08 (ชุดใช้ในการพัฒนาบอร์ด CPU ตระกูล 68HC908 ของทาง อีทีที แบบ IN-CIRCUIT DEBUGGER) ดูรายละเอียดท่ีหน้า 50 * 1,690.-
6.  EM - 08JL3 (ชุดใช้คู่กับ ET - PGM08 ใช้กับ CPU  68HC908JL3) ดูรายละเอียดท่ีหน้า 51 * 990.-
7.  ET - ADAPTER 68HC908 JL3 ( ชุดใช้คู่กับ ET - PGM08 ใช้ COPY CPU 68HC908JL3 ) ดูรายละเอียดท่ีหน้า 51 * 420.-
8.  ET - ADAPTER 68HC908 JK1, JK3 ( ชุดใช้คู่กับ ET - PGM08 ใช้ COPY CPU 68HC908JK1, JK3 ) ดูรายละเอียดท่ีหน้า 51 * 370.-
9.  ET - ADAPTER 68HC908PG32 ( ชุดใช้คู่กับ ET - PGM08 ใช้ COPY CPU 68HC908GP32 ) ดูรายละเอียดท่ีหน้า 51 * 590.-
10. ET - ADAPTER 68HC908QT/QY ( ชุดใช้คู่กับ ET - PGM08 ใช้ COPY CPU 68HC908QT ) ดูรายละเอียดท่ีหน้า 51 * 420.-

บอร์ด CP-JR08GP32 ... นั้นถูกพัฒนาขึ้นมาเสริมในชุด CPU ของ MOTOROLA ในตระกูล 68HC908 หรือ 08 จากรุ่นแรก CP-JR08JL3 V1.0 และ CP-JR08JL3 V2.0 ...
โดยชุดใหม่น้ีจะออกมา 3 รุ่น คือ CP-JR08GP32 V1.0, CP-JR08GP32 V1 EXP และ CP-JR08GP32 V2.0 โดยยังสามารถใช้ร่วมกับชุด ET-PGM08 ในการพัฒนาระบบได้เช่นเดิม
... ตัวบอร์ดเลือกใช้ CPU ในตระกูล 68HC908(08) เบอร์ MC68HC908GP32 เป็น CPU ประจำบอร์ดซ่ึง CPU ตัวน้ีจะเป็นแบบ DIP 40 PIN มี FUNCTION ต่างๆครบถ้วนในตัว
CPU เช่น ADC/TIMER/COUNTER/PWM และ PORT I/O ต่างๆ และการใช้งาน INCIRCUIT DOWNLOAD ...

• ใช้ CPU ของ MOTOROLA เบอร์ MC68HC908GP32
• RUN ความถ่ีใช้งานสามารถโปรแกรมไดต้ั้งแต่ 0 - 32 MHz จาก SOFTWARE
• หน่วยความจำโปรแกรมแบบ FLASH 32 KBYTE, 512 BYTE RAM, 3V - 5V OPERA-
TION (CPU) ON BOARD เป็นระบบ 5V
• 8 CHANNEL A/D 8 BIT, 30 I/O ใช้งาน, HIGH CURREN 10mA SINK / SOURCE
• 2 CHANNEL 16 BIT TIMER / INPUT CAPTURE / PWN
• 34 PIN I/O ET BUS, 14 PIN ET-PGM08 ใช้พัฒนาระบบ
• 4 PIN RS232 (MAX232 ON BOARD) • 7805 POWER SUPPLY ON BOARD
• PCB พ้ืนท่ีเอนกประสงค์ 8.5 x 6 CM • ขนาด PCB 15.3 x 9 CM
• การพัฒนาระบบ ... ใช้คู่กับชุด ET-PGM08 สามารถทำการพัฒนาในแบบ IN - CIRCUIT
SIMULATOR หรือ IN-CIRCUIT DEBUGGER และ IN-CIRCUIT PROGRAMMER
โดยสามารถดูการทำงานค่ารีจีสเตอร์ หรือหน่วยความจำหรืออุปกรณ์ I/O ต่างๆ, ตั้ง
BREAK,SINGLE STEP ฯลฯ ...
• ชุด CP-JR08GP32 V1.0 ... ประกอบด้วย ตัวบอร์ด, คู่มือใช้งาน, แผ่น CD - ROM โปรแกรม

CP-JR08GP32 V1                       *1,190.-
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CP-JR08GP32 V1 EXP               *1,430.-
  P-CP-A-00047

•  คุณสมบัติ เช่นเดียวกับในรุ่น CP-JR08GP32 V1.0 โดยมีการเพ่ิมส่วนของ PROJECT BOARD
และ CONNECTOR FEMAEL HEAD ขนาด 34 PIN
• เลือกใช้ PROJECT BOARD อย่างดีมีคุณภาพ AD - 102 ขนาด 8 x 6 CM ใช้ต่อทดลองวงจรต่างๆ
ออกจากขาตัว CPU ได้โดยง่าย โดยอาจจะใช้ งานร่วมกับชุดสายต่อ JUMPER SET ET -
JWBOX300 ซ่ึงเป็นสายท่ีใช้ต่อเข้ากับ PROJECT BOARD ... หรืออาจใช้คู่กับชุดอุปกรณ์ต่อทดลอง
ET - HARDWARE KIT V1 ซ่ึงจะมีอุปกรณ์ต่างๆ ให้ เช่น R, C, LED, 7 - SEGMENT, SWITCH,
STEPPING MOTOR ...
• ชุด CP - JR08GP32 V1 EXP ... ประกอบด้วย ตัวบอร์ด, คู่มือการใช้งาน, แผ่น CD - ROM
โปรแกรม, PROJECT BOARD ...

CP-JR08GP32 V2                       *1,480.-
  P-CP-A-00048

•  การพัฒนาระบบ ... ใช้คู่กับชุด ET-PGM08 สามารถทำการพัฒนาในแบบ IN -
CIRCUIT SIMULATOR หรือ IN - CIRCUIT DEBUGGER และ IN - CIRCUIT
Programmer โดยสามารถดูการทำงานค่ารีจีสเตอร์ หรือหน่วยความจำหรืออุปกรณ์
I/O ต่างๆ, ต้ัง BREAK, SINGLE STEP ฯลฯ ...

• ใช้ CPU ของ MOTOROLA เบอร์ MC68HC908GP32
• RUN ความถ่ีใช้งานสามารถโปรแกรมไดต้ั้งแต่ 0-32 MHz จาก SOFTWARE
• หน่วยความจำโปรแกรมใช้งานแบบ 32 KBYTE, 512 BYTE RAM, 3V - 5V OPERA-
TION (CPU) ON BOARD เป็นระบบ 5V
• 8 CHANNEL A/D 8 BIT, 30 I/O ใช้งาน, HIGH CURREN 10mA SINK / SOURCE
• 2 CHANNEL 16 BIT TIMER / INPUT CAPTURE / PWN
• 34 PIN I/O ET BUS, 14 PIN ET-PGM08 ใช้พัฒนาระบบ
• 4 PIN RS232 (MAX232 ON BOARD), RS422/485 (75176 OPTION)
• PCF 8574 INPUT, OUT PUT PORT แบบ I2C (OPTION)
• 24XX EEPROM ขนาด 4K - 64K BYTE (OPTION)
• 14 PIN LCD PORT ใช้กับ LCD แบบ CHARACTER TYPE
• 7805 POWER SUPPLY ON BOARD
• 10 PIN ET PORT, 10 PIN I2C INPUT, 10 PIN I2C BUS, 10 PIN ADC/IO, ข้ัวต่อ
MAGNETIC CARD ของ ETT ใช้ต่อกับเคร่ืองอ่าน MAGNETIC CARD
• RTC PCF8583 ติดต่อกับ CPU แบบ I2C พร้อมมี RAM ภายใน 240 BYTE (OPTION)
• RELAY 2 CONTRAC 1 ตัว COIL 5V (OPTION), ลำโพงเล็ก MINISPEAKER ON
BOARD
• ชุด CP-JR08GP32 V2.0 ... ประกอบด้วย ตัวบอร์ด, คู่มือการใช้งาน, แผ่น CD-ROM โปรแกรม
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