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ชุด  ET - BOARD V6.0 ... ประกอบด้วย ตัวบอร์ด V6.0, คู่มือการใช้งาน 2 เล่ม
( Z80 และ MCS51 ), แผ่น CD - ROM โปรแกรม , สายต่อ PC แบบ 9PIN และ 25PIN
,ADAPTER 10VDC

* 3,690.-ET-BOARD V6.0
Double CPU
Single Board for Solutions ...
•••••        CPU Z80
•••••        CPU MCS - 51

ET-BOARD V6.0 ... ประกอบด้วย CPU  Z80A RUN ความถ่ี
4MHZ และ CPU AT89S8252 (MCS51) RUN ความถี่
11.059MHZ โดยเป็น ระบบ 2 CPU ในบอร์ดเดียวกัน
ปรับการทำงานในระหว่าง MODE CPU ทั้ง 2 ด้วย SW
ท่ีอยู่บนบอร์ด ได้อย่างสะดวก ...

    SPECIFICATIONS  ET-BOARD V6.0 BOX
ลักษณะแผงฝึก เป็นแบบแผงเดี่ยว
CPU Z-80 แบบ 8 บิท

MCS-51 เบอร์ AT89S8252
3 MODE การทำงาน Z80 SINGLE BOARD MODE

MCS-51 SINGLE BOARD MODE
MCS BASIC-52 MODE

หน่วยแสดงผล 6 หลัก 7-SEGMENT DISPLAY พร้อม LED แสดงสถานะ FLAG 8 จุด
LED USER 4 จุด LED INTERRUPT 2 จุด และ LED HALT 1 จุด

EPROM 128 KBYTE FLASH  MONITOR PROGRAM เบอร์ AT29C010
RAM 32 KBYTE เบอร์ 62256 พร้อม BATTERY BACKUP
CLOCK Z80 RUN ความถ่ี 4 MHz

MCS-51 RUN ความถ่ี 11.0592 MHz
KEYBOARD 24 KEY SWITCH ใช้งานตัว KEY เป็นแบบ RUBBER KEY
SWITCH SWITCH RESET & SWITCH INTERRUPT
DIP-SWITCH 4 POINT FOR SYSTEM , 4 POINT FOR USER
CONNECTOR 40 PIN-HEADER STRIP FOR Z80 BUS

34 PIN-HEADER STRIP FOR 8255 I/O PORT
20 PIN-HEADER STRIP FOR LCD (ใช้ได้ท้ังชนิดตัวอักษรและชนิดกราฟฟิก)
20 PIN-HEADER STRIP FOR PRINTER ใช้ต่อกับเคร่ืองพิมพ์
10 PIN-HEADER STRIP สามารถ DOWNLOAD ข้อมูลไปยัง CPU แบบ
FLASH AT89S8252 ภายนอกได้ใช้ในการทดสอบการทำงานแบบ SINGLE CHIP
6 PIN CONNECTOR FOR RS422/485
4 PIN CONNECTOR FOR RS232 (2 ช่อง)
5 PIN CONNECTOR FOR A/D

USER PORT 40 BIT I/O PORT
SERIAL PORT SCN2681 (2 CH)

RS232 2 ช่อง
RS422/485 1 ช่อง (OPTION)

EXPANSION SOCKET ขยายหน่วยความจำ 32 KBYTE เลือกเป็น RAM เบอร์ 62256 หรือ EPROM
เบอร์ 27256 (OPTION)
EEPROM เบอร์ 93C46 หรือ 93C56 หรือ 93C66 (OPTION)
EEPROM เบอร์ 24C01-24C256 ชนิด I2C (OPTION)
RTC DS1307 (OPTION)
A TO D ขนาด 12 BIT 2 CH เบอร์ LTC1298 (OPTION)

WATCH DOG/POWER ON MAX 691
SPEAKER 0.5”
BATTERY 3 VOLT FOR BACKUP RAM & RTC
POWER SUPPLY 10 VDC 850 mA
PCB SIZE 6” x 9.75”
SOFT WARE     Z-80 MODE 32 FUNCTION ใช้งาน 120 SUBROUTINES SYSTEM CALL ในแบบ REMOTE กับ

     เคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC ผ่านทาง PORT RS232
     MCS-51 MODE 22 FUNCTION ใช้งาน 112 SUBROUTINES SYSTEM CALL
    ในแบบ REMOTE กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC ผ่านทาง PORT RS232 และ EMULATOR51 MODE
     MCS BASIC/52 ใช้งาน RUN ภาษา BASIC52 ได้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC ผ่านทาง PORT RS232

จะเห็นว่า ... บนพ้ืนฐานบอร์ดเดียวกันแต่คุณสามารถใช้ศึกษาได้
ถึง 2 CPU ในบอร์ดเดียว พร้อมอุปกรณ์ I/O ประเภทต่างๆเช่น
CHIP ASYNCRONOUS, CHIP A TO D, CHIP RTC, CHIP
EEPROM มีอยู่พร้อมบนบอร์ดให้ใช้ศึกษาเรียนรู้ ไม่ว่าจะคุณจะเป็น
นักศึกษาหรืออาจารย์ในสถาบันการศึกษา ท่ีต้องการเรียนรู้หรือสอน
วิชาไมโคร จะเห็นว่า ET-BOARD V6.0 คุ้มค่าในการใช้งาน โดยอาจ
ศึกษาการทำงานในแบบของ MICRO PROCESSOR Z80 ก่อนให้
เข้าใจการ ต่อหน่วยความจำการต่อ PORT ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นพ้ืนฐาน
อันสำคัญในการเข้าใจระบบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จนเข้าใจดีแล้ว
ต่อจากน้ันก็เปล่ียนไปศึกษา CPU ในแบบ MICROCONTROLLER
ให้เข้าใจมากย่ิงข้ึน ทำให้ตัวคุณหรือนักศึกษารู้กว้างและรู้ลึกในโลก
ของ CPU แบบต่างๆ ท่ีไม่ใช่ว่าจะมี CPU เพียงเบอร์เดียวท่ีต้องรู้
เท่าน้ัน ...
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ในปัจจุบันน้ี ... การวิวัฒนาการระบบคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างรวดเร็ว  ทำให้ผู้ท่ีต้องการใช้งานหรือช่างซ่อมอุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ จำเป็นต้องศึกษาหาความรู้และทำความเข้าใจระบบ
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆมากข้ึน ทางอีทีทีจึงขอเสนอเคร่ืองมือท่ีจะนำคุณเข้าสู่โลกของไมโครคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ด้วยผลงานของทีมงานนานนับ 10 ปี  ทางทีม
งานจึงขอเสนอชุดซิงเกิ้ลบอร์ดของทาง อีทีที โดยมี 5 รุ่น 5 แบบ ให้คุณเลือกใช้ คือ ET-BOARD V3.5 R1 สำหรับผู้เร่ิมต้นสนใจระบบไมโครคอมพิวเตอร์โดยใช้ CPU ยอดนิยม
Z80, ET-BOARD V4.0 เพ่ิมความสะดวกข้ึนจาก V3.5 R1  ด้วยจอ LCD สามารถคีย์ข้อมูลได้เป็น ภาษา ASSEMBLY ได้โดยตรง และ ET-8032 V2.0 สำหรับผู้สนใจใน CPU
ในงาน MICRO CONTROLLER ต่าง ๆ โดยใช้ CPU ในตระกูล MSC 51 เลือกใช้ CPU 8032 ซ่ึงมีคุณสมบัติดีกว่า CPU ในรุ่น 8031 โดยทำให้คุณสามารถเล่นภาษา BASIC 52
ได้ด้วย และสุดยอดของซิงเก้ิลบอร์ด ET-BOARD V5.0 3 IN 1 ชุดรวมของบอร์ด SINGLE BOARD ชุด PLC และชุด BASIC เข้าด้วยกันในหน่ึงบอร์ด พร้อม CPU ตัวใหม่ของ Z80
คือ Z80180 และล่าสุด ET-BOARD V6.0 DOUBLE CPU ชุดซิงเกิ้ลบอร์ดหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่เป็นทั้งชุดทดลองในงานไมโครโปรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์
ชุดเดียวท่ีคุณสามารถใช้งานศึกษาเรียนรู้ได้กับ CPU Z80 และ CPU ในตระกูล MCS51 ได้ในบอร์ดเดียวกัน ...

SINGLE BOARD FOR EDUCATION
TRAINING BOARD FOR EDUCATION

PRODUCTS  CATALOG  2005 / 2006
  *  ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ET-BOARD V 5.0 3 in 1 ...
3 การเรียนรู้ในบอร์ดเดียวกัน ประกอบด้วย
•    Z80180  SINGLE BOARD
•    BASIC 180
•    PLC (PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER)

บนพ้ืนฐานของ HARD WARE เดียวกัน ... แต่สามารถใช้ได้ถึง 3 แบบใน
ตัวเดียว เช่นนักศึกษาอีเล็คทรอนิกส์ต้องการจะศึกษา PLC ก็ทำได้พร้อมท้ัง
เรียนรู้ใน CPU SINGLE BOARD หรือนักศึกษาช่างไฟฟ้าก็สามารถใช้งาน
เรียน SINGLE BOARDพร้อมท้ังเป็นชุดเรียน  PLC  ด้วยก็ได้ และนอกจาก
น้ียังใช้ศึกษาสูงข้ึนได้อีกกับภาษา BASIC ด้วย BASIC 180 ...

ในชุด ET-BOARD V5.0 3 in 1 ประกอบด้วย ตัวบอร์ด ET-BOARD
V5.0, สาย ET-RS232 DB 9 PIN และ DB 25 PIN อย่างละ 1 เส้น,
แผ่น CD-ROM โปรแกรม,ADAPTER 10VDC ,คู่มือการใช้งาน 3 เล่ม

* 5,250.-ET-BOARD V5.0

SPECIFICATION ET-BOARD V5.0  3 IN 1
CPU Z80180  RUN 6.144 MHZ
MONITOR PROGRAM 128 KBYTES 4 MODE

SINGLE BOARD MODE  / REMOTE  MODE /PLC MODE /
                                      BASIC 180  MODE
RAM SYSTEM 32 KBYTES BACKUP
MEMORY EXPANSION 32 KBYTES (2764,27128,27256,6264,62256)
DISPLAY LCD 16 CHARACTERS * 2 LINES

8 LEDS FOR FLAG & OUTPUT INDICATOR
                                     16 LEDS FOR INPUT / 1 LED FOR HALT
KEY BOARD 32 KEYS (ALPHABETIC, PLC INSTRUCTION)

1 SWITCH RESET ,1 SWITCH BREAK ,1 SWITCH  RUN
INPUT 16 INPUT OPTOISOLATION (10 VDC/24VDC)
OUTPUT 8 POINTS OPEN COLLECTOR (10 VDC/24 VDC 100 MA)
SERIAL PORT 1 CH RS232 / 1 CH RS232 / RS422 / RS485
WATCH DOG/POWER ON MAX 691  / BATTERY 3 V FOR BACKUP RAM & RTC
SPEAKER 0.5” / RTC  6242 (OPTION)
POWER SUPPLY 10 VDC 850 MA  / CURRENT 125 MA
PCB SIZE 6” X 9.75”

เป็น ... MODE รับคำสั่งในการใช้งานโดยสั่งผ่านทางคีย์บอร์ค 32 คีย์
(คีย์ในรหัส ASCII) ซ่ึงจะมีรูปแบบคำส่ังต่างๆ ตามท่ีกำหนดไว้ของเคร่ือง
โดยคำส่ังต่างๆ สรุปได้ดังน้ี คำส่ัง ASSEMBLER ใช้ในการเขียนรหัสคำส่ังของ
 Z80180 ได้โดยตรงโดยไม่ต้องเปิดตาราง โค้ด,คำส่ัง UN-ASSEMBLER
ใช้แปลงแมชชีนโค้ดของ Z80180 กลับมาเป็นรหัสนีโมนิค, คำส่ัง BREAK
โปรแกรมโดยกำหนดเป็น LOOP ได้ซึ่งตั้ง BREAK ได้ถึง 8 ตำแหน่ง,
คำส่ังดูผลการทำงานทลีะคำส่ัง (STEP), คำส่ังการกระทำกับหน่วยความจำ
(DUMP, EDIT, FILL, FIND, MOVE,COMPARE,CHANGE และ PAGE),
คำสั่งเกี่ยวกับ INPUT/OUTPUT,คำสั่งการกระทำกับรีจีสเตอร์และ I/O
รีจีสเตอร์ของ Z80180, คำส่ังเก่ียวกับการรับส่งข้อมูลทาง SERIAL PORT
(DOWN LOAD, UP LOAD) เป็นต้น ...

     •  135 โปรแกรมย่อย •   16 DEMO FUNCTION
     •  8 TOOL FUNCTION •  TERMINAL FUNCTION
     •  REMOTE FUNCTION

SINGLE BOARD MODE

ใช้งาน ... โดยติดต่อกับเคร่ือง PC ผ่านพอร์ตอนุกรม ซ่ึงจะทำให้ผู้ใช้สามารถ
เขียนโปรแกรมส่ังงาน V5.0 ด้วยภาษา BASIC ได้ และ BASIC น้ีสามารถ
ทำโปรแกรมท่ีเขียนแยกอิสระจากกัน (MULTI TASKING) ได้ถึง 32 TASK,
มีคำส่ังในการสร้างหน้าจอได้ถึง 10 หน้าจอ และทำ POP UP MENU ได้,
กำหนดตัวแปร ได้เป็น REAL, INTEGER หรือ STRING และจะเป็นรูป
ของ ARRAY, มีคำส่ังการทำงานทางคณติศาสตรเ์ช่น Sine, Cosine,
Tangent, Squarest, คำสั ่งในการติดต่อกับภาษา ASSEMBLY
และคำสัง่เกีย่วกบั INTERRUPT และเมือ่ทดสอบโปรแกรมจนใชง้านได้
เรียบร้อยแล้ว สามารถ COMPILE เพ่ือนำไป BURN เป็น EPROM แล้วนำ
EPROM นั ้นมาใส่แทน MONITOR โปรแกรมเพื ่อให้เครื ่อง RUN
แบบอัตโนมัติได้เลย

BASIC - 180 MODE

คือ...เครื่องมือควบคุมอัตโนมัติที่โปรแกรมได้ถูกนำมาใช้แทนการใช้วงจรรีเลย์แบบ
เดิมซ่ึงมีความยุ่งยาก และแก้ไขลำบาก PLC น้ี  จะมีคำส่ังในการใช้งานเป็นลักษณะ
GATE พ้ืนฐานต่างๆ และหน้าสัมผัสรีเลย์เพ่ือต่อไปยังอุปกรณ์ภายนอกอกีทีหน่ึง
โดยอุปกรณ์ต่างๆ จะถูกควบคุมการทำงานตามลำดับคำสั่งที่บันทึกไว้กับ PLC
เป็นลำดับข้ันไล่เรียงกันไปในลักษณะข้ันบันได ซ่ึงในส่วนของ PLC น้ีจะมีลักษณะ
คำส่ัง และการใช้งานคล้ายกับ PLC ของ OMRON...

PLC (PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER)
PLC MODE

 PROGRAMMING METHOD LOGIC SYMBOL
 INSTRUCTION WORD 8 BASIC INSTRUCTIONS

14 FUNCTION INSTRUCTIONS
 KEY OPERATION 32 KEYS
 DISPLAY LCD 16 CHARACTERS X 2 LINE
 PROGRAM CAPACITY 3 K STEPS (3000 STEPS)
 MEMORY EXPANSION RAM, EPROM OR EEPROM 32K BYTE
 INPUT 32 POINTS (16 POINTS 24 VDC OR 10 VDC

OPTO ISOLATION ,16 POINTS TTL )
 OUTPUT 16 POINTS (8 POINTS OPEN COLLECTORS
                                             24 VDC OR 10 VDC 100 MA ,8 POINTS TTL)
 INTERNAL RELAY 152 POINTS
 SPECIAL INTERNAL RELAY 6 POINTS
 TIMER 48 POINTS (0 TO 999.9 SEC)
 COUNTER/REVERSIBLE COUNTER 48 POINTS (0 TO 9999)
 COMPUTER  LINK RS 232C INTERFACE
 SELF-DIAGNOSTIC FUNCTION CPU ERROR(WDT),MONITORING FOR RUN

SPECIFICATIONS PLC

  (P-ET-A-00070)
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SPECIFICATIONS  ET-BOARD V4.0
ลักษณะแผงฝึก เป็นแผงเดี่ยว
CPU Z80A
CLOCK 4MHZ
EPROM 32 K BYTE EPROM MONITOR PROGRAM
RAM 8 K BYTE RAM ON BOARD ( 6264 )
Expansion Memory 32 K BYTE RAM/EPROM ( 2764,27128,27256,6264,62286) (OPTION)
Expansion Socket RTC (REAL TIME CLOCK) เบอร์ 6242 (OPTION)
DISPLAY LCD MODULE 16 ตัวอักษร 1 บรรทัด แสดงผลเป็นตัวเลขตัวอักษร

7-SEGMENT LED และ 8 BIT LED FLAG ใช้ต่อทดลอง
KEY BOARD 32 KEY ต่อใช้งาน 1 KEY RESET, 1 KEY BREAK INTERRUPTS
SERIAL PORT RS232 PORT ต่อกับเคร่ือง PC ใช้งานรับส่งข้อมูลและทำการ DEBUGGER

กับเคร่ือง COMPUTER
SPEAKER ลำโพงขนาด 2 น้ิว ให้เสียงท่ีครบสมบูรณ์พร้อมระบบ เสียงแบบ D TO A

ขนาด 8 BIT และส่วนขยายเสียง
24 BIT BIDIRECTION PARALLEL I/O (8255)
34 PIN I/O PORT มาตรฐานอีทีที ต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ของอีทีทีได้โดยตรง
TTL INPUT/OUTPUT เป็น TOOL ต่อใช้งาน
32 FUNCTION พ้ืนฐานใช้งานกับบอร์ดมีครบทุกหน้าท่ี
สามารถคีย์โปรแกรมได้เป็นภาษา ASSEMBLY ได้โดยตรงไม่ต้องเปิดตารางแปลง CODE
ภาษาเครื่องด้วยตัวเอง
10 TOOL โปรแกรมอำนวยความสะดวก
10 GAME เล่น GAME สนุกๆ กับเคร่ือง
REMOTE ทำ DEBUGGER กับเคร่ือง PC ผ่านทาง PORT RS-232 ได้

NEW GENERATION
คีย์โปรแกรมภาษา ASSEMBLY ได้โดยตรง

M
CS-51 M

ICROCONTROLLER

* 3,950.-ET-BOARD V4.0

ชุด ET-BOARD V4.0 ประกอบด้วย, ET-BOARD V4.0 คู่มือการ
ใช้งาน, แผ่น CD - ROM โปรแกรม, สาย ET - RS232 DB 9 PIN
และ DB 25 PIN อย่างละ 1 เส้น, ADAPTER 10VDC

* 3,150.-ET-8032 V2.0

ชุด ET - 8032 V2.0 ประกอบด้วย ... ET-8032 V2.0, คู่มือการใช้
งาน, แผ่น CD-ROM โปรแกรม, สาย ET-RS232 DB 9 PIN และ
DB 25 PIN อย่างละ 1 เส้น, ADAPTER 10VDC

  (P-ET-A-00071)

  (P-ET-A-00073)

 SPECIFICATIONS  ET-8032 V2.0
ลักษณะแผงฝึก เป็นแผงเดี่ยว
CPU BASED ON INTEL MCS51 (8032 CPU)
CLOCK 11.059 MHZ
EPROM 32 K BYTE EPROM MONITOR PROGRAM
RAM 8 K BYTE RAM ON BOARD (6264)
Expansion Memory 32 K BYTE RAM/EPROM (2764,27256,6264,62256) (OPTION)
Expansio Socket REAL TIME CLOCK ฐานเวลานาฬิกาจริงให้กับระบบใช้ IC DS1287 (OPTION)
DISPLAY 6 DIGIT 7-SEGMENT LED พร้อม 8 BIT LED FLAG

1 DIGIT 7-SEGMENT เป็น PORT เฉพาะใช้ทดสอบเขียนโปรแกรมการทำงาน
KEY BOARD 24 KEY ต่อใช้งาน 1 KEY BREAK INTERRUPT
SERIAL PORT RS 232 PORT 2 ชุด ต่อใช้งานรับส่งข้อมูลกับเคร่ือง PC ได้และทำงาน

 DEBUGGER กับเคร่ือง COMPUTER
CONNECTOR 20 PIN LCD DISPLAY  ใช้ต่อกับ LCD MODULE  ได้โดยตรงใช้ศึกษาและ

ทดสอบการทำงานของ LCD ได้ท้ังแบบ TEXT และแบบ GRAPHIC
SPEAKER ลำโพงขนาด 2 น้ิว ระบบเสียงของบอร์ดเป็นแบบ D TO A 8 BIT ให้เสียง

สมบูรณ์แบบสามารถเขยีนโปรแกรมกำเนดิเสียงต่าง ๆ ได้หลายรูปแบบ
REMOTE ทำ DEBUGGER กับเคร่ือง PC RS232 PORT เพ่ิมความสะดวกในการเขียนโปรแกรมย่ิงข้ึน
สามารถเพ่ิมเปล่ียน EPORM MONITOR เม่ือใช้ RUN ภาษา BASIC 52 ได้
BUS 40 PIN, I/O 34 PIN มาตรฐานอีทีที สามารถใช้บอร์ดของอีทีทีได้ในการต่อขยายระบบไม่ถูกจำกัด
เพราะระบบของ CPU ท่ีต่างกัน เช่น ซิงเก้ิลบอร์ดอ่ืน ๆ
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* 3,150.-ET-BOARD V3.5 R1
SPECIFICATIONS  ET-BOARD V3.5 BOX
ลักษณะแผงฝึก เป็นแบบแผงเดี่ยว
CPU Z-80 แบบ 8 บิท
CLOCK 3.579 MHz
KEY BOARD 24 KEY SWITCH ใช้งานตัว KEY เป็นแบบ SW KEY PC ป้อนข้อมูลใน

รูปของเลขฐาน 16
หนว่ยแสดงผล LED แบบ SEGMENT จำนวน 6 หลัก และ LED FLAG จำนวน 8 จุด
EPROM 32 KBYTE
RAM 8 KBYTE
CONNECTOR 40 PIN I/O PORT

34 PIN I/O PORT
24 BIT BIDIRECTIONAL PARALLEL I/O (8255)
20 PIN PRINTER PORT ต่อใช้งานกับเคร่ืองพิมพ์
14 PIN LCD ใช้กับ LCD แบบตัวอักษร

2 IN-OUT JACK TAPE        เก็บข้อมูลเข้า TAPE และ FUNCTION รับ-ส่ง ข้อมูลกับเคร่ือง APPLE II
EXPANSION SOCKET      RAM/EPROM 8 KBYTE
SERIAL PORT RS232 1 ช่อง ต่อเข้ากับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC ใช้งาน รับ-ส่ง ข้อมูล และทำการ

DEBUGGER กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์
SPEAKER ลำโพงขนาด 2 น้ิว ให้เสียงสมบูรณ์ เป็นระบบ D/A 8 บิท พร้อมส่วนต่อขยาย
สามารถทำงานแบบ SINGLE STEP ได้
32 FUNCTION ใช้งาน
16 TOOL โปรแกรมอำนวยความสะดวกตา่งๆ เช่น เคร่ืองกำเนิดความถ่ี, เคร่ืองบันทึกเสียง
10 GAMES สนุกๆ ใช้เล่นแข่งกับเคร่ือง
16 DEMO ตัวอย่างโปรแกรมศกึษาการทำงาน

ET-BOARD V3.5 BOX  ... คุณสมบัติจะเหมือนกับ ET-BOARD V3.5 R1
แต่จะมีในส่วนของใบงานการทดลอง และเฉลยใบงานการทดลอง ( วิชา 21062204 )
ซ่ึงจะมีท้ังหมด 15 ใบงาน เพ่ิมเข้ามา ให้คุณเข้าใจชุดคำส่ังต่างๆ ของ Z80 ได้ดีย่ิงข้ึน
นอกจากน้ียังมีกระเป๋า ET-BOX 1 สำหรับใส่ชุดฝึกอย่างดีให้พร้อมในชุดด้วย ...

ชุดฝึกไมโครโปรเซสเซอร์ โดยใช้ CPU Z-80 เป็น CPU ประจำบอร์ด
เหมาะสำหรับผู้เร่ิมต้นในการศึกษาระบบไมโครคอมพิวเตอร์   สามารถทำ
การทดลองโดยครอบคลมุถึงโครงสร้างของไมโครโปรเซสเซอร ์การเขียน
โปรแกรมการใช้งานและสามารถต่อใช้งานกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC รับ
ส่ง-ข้อมูลและทำ DEBUGGER กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ พร้อมตัวอย่าง
โปรแกรมการทดลองตา่งๆ มากมาย ช่วยใหค้ณุเขา้ใจการทำงานของ
ไมโครโปรเซสเซอร ์ Z-80 ได้ดีย่ิงข้ึน

1.  ET-BOARD V3.5 R1
2.  สาย RS232 DB 9 PIN และ DB 25 PIN อย่างละ 1 เส้น
3.  แผ่น CD - ROM ตัวอย่างโปรแกรม และ SOFTWARE
4.  คู่มือการใช้งานบอร์ด
5.  คู่มือการทดลอง และคู่มือเฉลยใบงานการทดลอง ( วิชา 21052204 )
6.  ADAPTER 10 VDC 850 mA
7.  กระเป๋าพลาสติก ET-BOX 1 สำหรับใช้เก็บชุดฝึก

ชุดฝึก ET-BOARD V3.5 BOX ประกอบด้วย

•  ชุดฝึก ET-BOARD V3.5 R1 ประกอบด้วย ET-BOARD V3.5 R1,
สาย ET-RS232 DB 9 PIN และ DB 25 PIN อย่างละ 1 เส้น, คู่มือการ
ใช้งาน, แผ่น CD-ROM โปรแกรม, ADAPTER 10VDC

* 3,450.-ET-BOARD V3.5  BOX

Z- 80 M
icrocom

puter

  (P-ET-A-00072)

  (P-ET-A-00211)

3,990.-ET-BOARD V6.0 BOX
ET-BOARD V6.0 BOX  ... คุณสมบัติจะเหมือนกับ ET-BOARD V6.0
แต่จะมีในส่วนของ  ใบงานการทดลองเพ่ิมเข้ามา แบ่งเป็นใบงานการทดลอง
Z-80 1 เล่ม จำนวน 15 ใบงาน และในส่วนของใบงานการทดลอง MCS-51 1
เล่ม จำนวน 14 ใบงาน โดยภายในใบงานแต่ละบทจะมีเน้ือหา ทฤษฎีโดยย่อ
เพ่ือให้ผู้อ่านได้ทบทวนกอ่นการทดลองชว่ยให้คุณเข้าใจชุดคำสัง่ต่างๆ ของ
CPU Z-80 และMCS-51ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีกระเป๋า ET-BOX 1
สำหรบัใสชุ่ดฝกึใหพ้รอ้มในชดุดว้ย
ET-BOARD V6.0 SINGLE  BOARD ... หน่ึงเดียวของไทยท่ีพัฒนามาอย่างต่อเน่ืองตลอดมา
นานนับสิบปี และในวันน้ีบทสรุปในการศกึษา CPU ว่าควรจะเรยีนรู้ระบบCPU ตัวไหนดี
CPU Z80 น้ันล้าหลังไปแล้วหรือยังหรือ MCS51 เรียนรู้ยากกว่ากันหรือไม่และตัวไหนดีกว่า
กันวันน้ี ET-BOARD V6.0 ซิงเก้ิลบอร์ด2 ระบบ 2 CPU ในบอร์ดเดียวกันก็คือคำตอบของ
ท้ังหมด ท่ีคุณต้องการ

1.  ET-BOARD V6.0
2.  สาย RS232 DB 9 PIN และ DB 25 PIN
3.  แผ่น CD - ROM ตัวอย่างโปรแกรม และ
    SOFTWARE ใช้งาน
4.  คู่มือการใช้งานบอร์ด 2 เล่ม
5.  ใบงานการทดลอง Z80 และ MCS51 2 เล่ม
6.  ADAPTER 10 VDC 850 mA
7.  กระเป๋าพลาสติกแบบแข็งอย่างดี 1 ใบ
     ใช้เก็บชุดฝึก

ชุดฝึก ET-BOARD V6.0 BOX ประกอบด้วย

  (P-ET-A-00210)
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ชุด ... ต่อทดลองการอินเตอร์เฟสและประยุกต์ใช้งานกับชุด SINGLE BOARD ใน VERSION ต่าง ๆ ของ อีทีที ท่ีคุณสามารถต่อ ทดลอง ได้กับชุด SINGLE BOARD ได้ ทุก
VERSION ของ อีทีที ชุดเดียวต่อได้หมด ไม่ว่าจะเป็น ET-BOARD V6.0,V5.0,V4.0,V3.5,ET-8032 V2.0 และบอร์ด CONTROLLER ต่างๆ  เช่น CP-SB31 V2.0, CP-S8252
V2 โดยต่อทดลองผ่านทาง 34  PIN BUS I/O ของ อีทีที พร้อมคู่มือการทดลอง 2 เล่ม ท้ังในแบบของ CPU  Z80 และท้ังแบบ CPU MCS51 ...
ET-EXP 4 I/O 1 Plus ... ชุดทดลองการอนิเตอร์เฟสทีมี่อุปกรณ์  INPUT/OUTPUT ประเภทตา่งๆ  ให้คุณได้ต่อใช้งานไดห้ลาย รูปแบบ เช่น LCD DISPLAY, SCAN DOT
MATRIX  DISPLAY LED ขนาด 15X7 DOT , STEPPING MOTOR , RELAY , D TO A  8 BIT, DC MOTOR, 7 SEGMENT LED  ฯลฯ ...
ตัวบอร์ด ... ออกแบบการเช่ือมต่อในการทดลอง I/O ส่วนต่างๆด้วยสายแพร์ทำให้คุณสามารถต่อทดลอง ได้อย่าง รวดเร็วพร้อมข้ัว CONNECTOR แบบมีข้ัว LOCK ป้องกันคุณ
และนักศึกษาผู้ทดลองท่ีจะต่อผิดได้ นอกจากน้ีชุดทดลอง ET-EXP4 I/O1 Plus น้ียังบรรจุใน กล่องพลาสติกอย่างดี ปิด เปิด เก็บชุดฝึกได้ ป้องกันการเสียหายจากการเก็บได้เป็นอย่างดี
พร้อมโปรแกรมการ ทดลอง ในแผ่นท่ีคุณ สามารถ LOAD เข้าตัว SINGLE BOARD ใช้ทดลองได้เลยก็ได้ จะคีย์ตามคู่มือการทดลองก็ได้

ชุด ET-EXP4 I/O 1 PLUS ประกอบด้วย IN PUT ,OUT PUT ต่างๆ เช่น

ET-EXP4 I/O 1 ,  แผ่นโปรแกรม ตัวอย่างโปรแกรม พร้อมโปรแกรม ภาษาต่าง ๆ , POWER SUPPLY ET-5VD , กล่องพลาสติก , สายแพร์ 14 PIN 3 เส้น , สายแพร์
34 PIN 1 เส้น , คู่มือการทดลอง ET-SINGLE BOARD Z80 , คู่มือการทดลอง ET-SINGLE BOARD MCS51

ชุด ET-EXP4 I/O 1 PLUS ประกอบด้วย

ใช้ได้กับ ... ET-BOARD V6.0, V5.0, V4.0, 8032, V3.5 R1
* 3,750.-ET-EXP4 I/O 1 PLUS

EPROM  ต่อใช้กับชุด SINGLE BOARD ในกรณีไม่ต้องการ LOAD จาก คอมพิวเตอร์ PC หรือไม่ต้องการคีย์ใส่ SINGLE BOARD เอง
EPROM  ET-EXP1 Z80 (1) ใช้กับ ET-BOARD V6.0 , V5.0          * ราคา 170.-
EPROM  ET-EXP1 Z80 (2) ใช้กับ ET-BOARD V3.5 , V4.0          * ราคา 170.-
EPROM  ET-EXP1 51 ใช้กับ ET-BOARD V6.0 , ET-8032 V2.0          * ราคา 170.-
คู่มือการทดลอง ET-SINGLE BOARD Z80 (ใช้ทดลองกับ ET-BOARD V3.5,V4.0,V5.0,V6.0 ส่วน Z80)            ราคา   80.-
คู่มือการทดลอง ET-SINGLE BOARD MCS51  (ใช้ทดลองกับ ET-BOARD V6.0 ส่วน MCS51,ET-8032 V2.0 )            ราคา   80.-
ET-5VDC (POWER SUPPLAY 5 VDC /850mA)            ราคา 240.-

  (J-AA-L-00006)

อุปกรณ์  ท่ีสามารถส่ังซ้ือเพ่ิมเติมจากชุดปกติ ( * จะไม่มีอยู่ในชุด ET-EXP4 I/O1 Plus เป็น OPTION ซ้ือเพ่ิมเติม )

TRAINING  BOARD  FOR  EDUCATIONTRAINING BOARD FOR EDUCATION

ET-EXP4 I/O Plus ทำข้ึนด้วย PCB แบบ PLATED-THROUGH HOLES  ลดปัญหาจุดต่อจุดบัดกรีและ อายุการใช้งานของ ตัว บอร์ดทดลองพร้อมใช้อุปกรณ์ท่ีมีการต่อ
ป้องกันการเสียหายจากการทดลอง เช่น กรอบป้องกันส่วน  LCD เสียหาย หรือใช้ CONNECTER แบบมีขา LOCK กันการต่อสายผิด
วงจรการทดลอง INPUT ใช้ใน แบบ  DIP–SWITCH 4 จุดทดสอบ และการทดลองการออกแบบวงจรการ  SCAN KEY BOARD ใช้ SW กดอย่างดีเป็น  INPUT KEY BOARD ขนาด 4 x 3
วงจรการทดลอง LED DISPLAY ใช้แบบ  LED สีแดงขนาด 8 จุดทดสอบในการทดลองอยา่งง่ายๆ และใช้การ SCAN LED แบบ 7 SEGMENT LED สีแดง จำนวน 4 หลัก
วงจรการทดลอง LCD DISPLAY ขนาด 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด พร้อมกรอบป้องกันส่วน  LCD เสียหาย
วงจรการทดลองตัวอักษรว่ิงใช้แบบ SCAN DOTMATRIX DISPLAY LED ขนาด 15x7 DOT มากพอท่ีจะเห็นการทดลองได้
วงจรการทดลอง UNIPOLAR STEPPING MOTOR แบบ 4 ขด พร้อมเข็มทดสอบการหมุน
วงจรการทดลอง RELAY OUTPUT PORT  และ SOUND SPEAKER PORT ลำโพงเล็ก
วงจรการทดลอง D TO A ขนาด 8 BIT แบบ R-2R พร้อมวงจรส่วน  OP-AMP POWER IC ขยาย OUTPUT
วงจรการทดลอง DC MOTOR การหมุนซ้ายหรือหมุนขวา พร้อมวงจรส่วน OPTO INPUT SENSOR แบบ 2 ช่องสัญญาณ ใช้ทำการทดสอบทิศทาง
การหมุน และ การควบคุมทดสอบความเร็วของ  DC MOTOR
วงจรแปลงสัญญาณ จากข้ัวต่อ 8255 ( 34 PIN ET-BUS ) เพ่ือแยก PORT จากชุด SINGLE BOARD ของ ETTให้สามารถ ต่อ ใช้งานกับชุด  ET-EXP4 I/O น้ีได้อีกด้วย พร้อม
40 PIN BUS CPU เป็น DECODE PORT และ DATA BUS

PRODUCTS  CATALOG  2005 / 2006
  *  ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ET-EXP4
ET-EXP4 CPU + ET-EXP4 I/O 1

BASIC STAMP II SX
MOTOROLA
MCS-51

ชุดทดลอง
ไมโครคอนโทรลเลอร ์ ... ท่ีมีครบทุก CPU ท่ีคุณต้องการ เพราะโลกน้ีไม่ได้มีไมโครคอนโทรลเลอรเ์พียงเบอร์เดียวท่ีเหมาะกับงานทุกงาน แต่ละเบอร์แต่ละตระกูล
ก็เหมาะสำหรับงานแต่ละประเภท เราจึงขอเสนอทางเลือกของการเรียนรู้ ที่คุณไม่ถูกจำกัดให้รู้แต่ CPU เบอร์เดียว ET-EXP4 ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์
3 ตระกูล ทีอยู่ภายในชุดฝึกเพียงชุดเดียว ท่ีมีให้คุณครบ พร้อมท้ังชุดขยายการตอ่ทดลองการใชง้าน I/O ต่างๆ และยังจะมีชุดทดลอง I/O แบบใหม่ต่างๆ ท่ีคุณ
สามารถต่อขยายการทดลองในอนาคตต่อไปได้อีกด้วยจากทีมงาน อีทีที ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ ET-EXP4 นับเป็นชุดทดลองสำหรับการศึกษาเรียนรู้
ทางด้านไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบที่สุด โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ PC เป็นตัวเขียนโปรแกรม แล้ว LOAD เข้าทดสอบการทำงานเข้าในตัว
CPU ได้เลย สามารศกึษา CPU ในตระกูล MCS51 ท่ีนิยมใช้กันในขณะน้ี หรือศึกษา CPU ในตระกูล 68HC11 ของ MOTOROLA ท่ีมีใช้อยู่ในเคร่ืองมือต่างๆ
มากมายจากตา่งประเทศ นอกจากน้ัน ชุดฝึกน้ียังสามารทำการทดลอง CPU ในตระกูล PIC ในแบบภาษา BASIC STAMP II SX ได้อีกด้วย เปิดแนวคิดความ
คิดใหม่ๆ เร่ืองการเรียนรู้ของไมโครคอนโทรลเลอร ์ ในรูปแบบของภาษา BASIC พร้อมกันน้ีชุดยังมีเคร่ืองมือวัดท่ีจำเป็น ให้ใช้งานร่วมกันได้อีกด้วย เช่น LOGIC
PROBE,FREQUENCY COUNTER หรือ FUNCTION GENNERATER ...
ชุดทดลอง ET-EXP4
จะแบ่ง ... แยกวงจรออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ “  ชุดแผงวงจรหลัก (ET-EXP4 CPU) ” และ “ แผงวงจรส่วน I/O (ET-EXP4 I/O 1) ” โดยแผงวงจร I/O
ก็จะยังมีการผลิตชุดใหม่ๆ ออกมาสนับสนุนการทดลองอีก โดยคุณก็ยังสามารถใช้ชุดแผงวงจรหลัก ET-EXP4 CPU เดิมใช้ทำการทดลองกับชุด I/O ใหม่ๆ ได้ต่อไป
พร้อมกันน้ีได้พัฒนาระบบใหม่ของสายเช่ือมต่อบอร์ด I/O ในส่วนต่างๆ ท่ีใช้ทดสอบกับ CPU น้ันๆ ด้วยระบบสายแพร์ พร้อมข้ัว CONNECTOR แบบมีข้ัว LOCK
ป้องกันการต่อสายผิด ตัดปัญหาการต่อสายผิด ที ่อาจทำให้อ ุปกรณ์ชุดฝึกของคุณเสียหายได้ คุณสามารถต่อทดสอบได้โดยรวดเร ็ว และถูก
ต้องอุปกรณ์ไม่เสียหาย โดยคุณไม่จำเป็นต้องหาสายไฟมาทำการปลอก มาตัด มาต่อ อีกต่อไป ...

ชุดทดลอง LED
ชุดทดลอง 7-SEGMENT

ชุดทดลอง LCD DISPLAY ขนาด
16 ตัวอักษร 2 บรรทัด

ชุดทดลอง DOT MATRIX LED
DISPLAY

ชุดทดลอง DIP SW
ชุดทดลอง KEYBOARD

ชุดทดลอง DIP SW
ชุดทดลอง KEYBOARD

ชุดทดลอง STEPPING MOTOR ชุดทดลอง DC MOTOR พร้อม
SENSOR  ทดสอบการหมุน

วงจรชุดส่วนเคร่ืองมือวัด พร้อม
PROJECT BOARD

CONNECTOR แบบมีขา LOCK
ป้องกันการต่อสายผิด

เขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ PC เสร็จ
แล้ว LOAD โปรแกรมทดสอบการทำ
งานลงในตัว CPU ได้เลยโปรแกรม
DOWNLOAD ทำงานบน WINDOWS

 CPU MCS51

สาย DOWNLOAD

โปรแกรม DOWNLOAD

เขียนโปรแกรมในรปูแบบภาษา BASIC
STAMP II SX ของบริษัท PARALLAX
เขียนโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ PC
แล้ว LOAD โปรแกรมลงในตัว CPU ด้วย
โปรแกรม DOWNLOADสาย DOWNLOAD

 BASIC STAMP  CPU MOTOROLA
เขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ PC แล้ว
LOAD โปรแกรมลงในตัว CPU ได้เลย

Everything You Need

Multi Microcontrollers Training System



TRAINING  BOARD  FOR  EDUCATIONTRAINING BOARD FOR EDUCATION

PRODUCTS  CATALOG  2005 / 2006
  *  ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Tel: 02-7121120 Fax: 02-3917216  email : sale@etteam.com www.ett.co.th

BASIC STAMP II SX / MOTOROLA / MCS51ET-EXP4 CPU

ET-EXP4 I/O 1

คุณสมบัติทางเทคนิคชุดทดลอง แยกเป็นบอร์ด CPU หลัก ET-EXP4 CPU และ บอร์ด INTERFACE ET-EXP4 I/O 1

คุณสมบัติทางเทคนิคบอร์ด  ET-EXP4 I/O
มีชุดทดลอง INPUT แบบ DIP-SWITCH 4 จุดทดสอบ
มีชุดทดลอง INPUT แบบ INPUT KEYBOARD ขนาด 4x3
มีชุดทดลอง LED DISPLAY ขนาด 8 จุดทดสอบ
มีชุดทดลอง LED 7 SEGMENT จำนวน 4  หลัก
มีชุดทดลอง  LCD DISPLAY ขนาด 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด
มีชุดทดลอง SCAN DOTMATRIX DISPLAY LED ขนาด 15 x 7 DOT
มีชุดทดลอง  UNIPOLAR STEEPING MOTOR แบบ 4ขด
พร้อมเข็มทดสอบการหมุน
มีชุดทดลอง RELAY OUTPUT PORT และ SOUND SPEKER PORT
มีชุดทดลอง D TO A พร้อมวงจรส่วน OP- AMP POWER IC ขยาย OUTPUT
มีชุดทดลอง DC MOTOR พร้อมวงจรส่วน OPTO INPUT SENSOR แบบ 2
ช่องสัญญาณเพ่ือทดสอบทิศทางการหมุน และทดสอบความเร็วของ DC MOTOR

คุณสมบัติทางเทคนิคบอร์ด ET-EXP4 CPU
วงจร POWER SUPPLY แบบ REGULATE ขนาด +5VDC และ +12VDC
มีชุดเคร่ืองมือ DIGITAL TOOL LOGIC PROBE, FREQUENCY COUNTER,
                  FUNCTION GENNERATOR
มี PROJECT BOARD ขนาด 840 จุด (178 x 67 x 8 mm.)
วงจรหลักของ CPU MCS51 CPU เบอร์ AT89S8252 หน่วยความจำภายใน

          8KBYTE แบบ FALSH MEMORY
วงจรหลักของ CPU 68HC11 CPU เบอร์ MC68HC811 หน่วยความจำภายใน

          2KBYTE แบบ FALSH MEMORY
วงจรหลักของ CPU BASIC STAMP 2 SX
วงจร LINE DRIVER สำหรับ PORT แบบ RS232, RS422, RS485
วงจรทดลอง I/O แบบ SERIAL I/O เช่น A TO D ขนาด 12 BIT เบอร์ LTC1298
, SERIAL EEPROM เบอร์ AT93C46

ชุดทดลอง ET-EXP4 CPU & ET-EXP4 I/O 1 ประกอบด้วย

•   สาย RS232 แบบ 9 PIN และแบบ 25 PIN
•   สายต่อ PC DOWNLOAD STAMP 2 SX
•   สาย DOWNLOAD ET-CAB10P V2
•   สายต่อทดลอง เป็นแบบสายแพร์ 14 PIN จำนวน 5 เส้น
•   สายต่อเคร่ืองมือวัด
•   แผ่น CD-ROM ตัวอย่างโปรแกรม และ SOFTWARE
•   ADAPTER POWER SUPPLY 12VDC 1.5A
•   กระเป๋า ET-BOX1

บอร์ด ET-EXP4 CPU ประกอบด้วย

•   สายต่อทดลอง เป็นแบบสายแพร์ 14 PIN จำนวน 3 เส้น
•   หนังสือคู่มือ ET-EXP4 CPU & I/O 1
•   หนังสือคู่มือการทดลอง ET-EXP4 I/O 1 MCS51
•   หนังสือคู่มือการทดลอง ET-EXP4 I/O 1 68HC11
•   หนังสือคู่มือการทดลอง ET-EXP4 I/O 1 STAMP 2 SX
•   แผ่น CD-ROM ตัวอย่างโปรแกรม และ SOFTWARE
•   กระเป๋า ET-BOX1

บอร์ด ET-EXP4 I/O 1 ประกอบด้วย

หนังสือ คู่มือการใช้งาน และ คู่มือการ
ทดลองแผ่น  CD-ROM  ตัวอย่างโปรแกรม
และ SOFTWAREโปรแกรมใช้งาน ...

ภายในกระเป๋า ET BOX1บุโฟมกัน

กระแทกเก็บชุดฝึกและอุปกรณ์ต่างๆ

สามารถเก็บรักษาชุดฝึกได้เป็น

อย่างดี ...

ชุด ET-EXP4 CPU  ราคา  *  5,800.-

ชุด ET-EXP4 I/O 1  ราคา  *  3,500.-

กระเป๋า ET-BOX1

  (J-AA-L-00003)

  (J-AA-L-00004)
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ทดลอง  CPU Z80
ทดลอง  CPU MCS-51
ทดลอง  INTERFACE กับ อุปกรณ์ INPUT/OUTPUT
แบบตา่งๆ

ชุดทดลอง  ET - EXP4 I/O 1 V6.0 ... เป็นชุดฝึกที่สามารถทำการทดลองศึกษาเรียนรู้ทางด้าน ไมโครโปรเซสเซอร์ ตระกูล Z80 และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล MCS - 51ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในชุดเดียวโดยจะเป็นการนำเอา CPU ของ  ET-BOARD V6.0 ซ่ึงประกอบด้วย
CPU 2 ตระกูล  คือ  Z80  และ  MCS - 51   ไปควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อินพุทและเอาท์พุทแบบต่างๆ ท่ีอยู่บนบอร์ด ET-EXP4 I/O 1
PLUS โดยผ่านทาง PORT8255 ซ่ึงจะประกอบไปด้วยการทดลอง  เช่น  การเขียนโปรแกรมควบคุม LED, 7- SEGMENT, DOT MATRIX
LCD, RELAY , DOT MATRIX LED DISPLAY, MATRIX KEYBOARD & SWITCH, DC MOTOR, STEPPING MOTOR ฯลฯ
ทำให้เข้าใจถึงโครงสร้างการทำงานของ CPU และอุปกรณ์แบบต่างๆ  ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ออกแบบใช้ในงานแบบต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ...

ET-EXP4 I/O 1 PLUS ET-BOARD V6.0

* 7,800.-ET-EXP4 I/O 1 V6.0

ชุดทดลอง DIP-SW
ชุดทดลอง KEYBOARD

ชุดทดลอง LED
ชุดทดลอง 7-SEGMENT

ชุดทดลอง  DOT MATRIX
LED DISPLAY

ชุดทดลอง  LCD DISPLAY (16 X 2)

ชุดทดลอง DC MOTOR พร้อม
SENSOR ทดสอบการหมุน

ชุดทดลอง RELAY ,
SOUND SPEAKER

ชุดทดลอง STEPPING MOTOR ใช้สายแพร์ เป็นสายต่อทดลอง
พร้อม CONNECTOR แบบมีขา
LOCK ป้องกันการต่อสายผิด ...

  (J-AA-L-00010)
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ET - BOARD V6.0

ET - EXP4 I/O 1 PLUS

คุณสมบัติทางเทคนิคชุดทดลอง ET-EXP4 I/O 1 V6.0

•  สายต่อทดลอง เป็นแบบสายแพร์ 14 PIN 3 เส้น สายแพร์ 34 PIN 1 เส้น
•  สาย RS232 DB 9 PIN และ DB 25 PIN
•  แผ่น CD-ROM ตัวอย่างโปรแกรม และ SOFTWARE
•  คู่มือการใช้งานบอร์ดทดลอง
•  คู่มือการทดลอง
•   ADAPTER POWER SUPPLY 10 VDC 850 mA
•    ADAPTER POWER SUPPLY 5 VDC 850 mA
•  กระเป๋า ET BOX1 สำหรับใส่ชุดทดลอง 2 ใบเก็บรักษาชุดฝึกได้เป็นอย่างดี

  SPECIFICATIONS  ET-EXP4 I/O 1 PLUS
มีชุดทดลอง INPUT แบบ DIP-SWITCH 4 จุดทดสอบ
มีชุดทดลอง INPUT แบบ INPUT KEYBOARD ขนาด 4x3
มีชุดทดลอง LED DISPLAY ขนาด 8 จุดทดสอบ
มีชุดทดลอง LED 7 SEGMENT จำนวน 4  หลัก
มีชุดทดลอง  LCD DISPLAY ขนาด 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด
มีชุดทดลอง SCAN DOTMATRIX DISPLAY LED ขนาด 15 x 7 DOT
มีชุดทดลอง  UNIPOLAR STEEPING MOTOR แบบ 4ขด พร้อมเข็มทดสอบการหมุน
มีชุดทดลอง RELAY OUTPUT PORT และ SOUND SPEKER PORT
มีชุดทดลอง D TO A พร้อมวงจรส่วน OP- AMP POWER IC ขยาย OUTPUT
มีชุดทดลอง DC MOTOR พร้อมวงจรส่วน OPTO INPUT SENSOR แบบ 2
ช่องสัญญาณเพ่ือทดสอบทศิทางการหมนุ และทดสอบความเรว็ของ DC MOTOR

SPECIFICATIONS  ET-BOARD V6.0 BOX
ลักษณะแผงฝึก เป็นแบบแผงเดี่ยว
CPU Z-80 แบบ 8 บิท

MCS-51 เบอร์ AT89S8252
3 MODE การทำงาน Z80 SINGLE BOARD MODE

MCS-51 SINGLE BOARD MODE
MCS BASIC-52 MODE

หน่วยแสดงผล 6 หลัก 7-SEGMENT DISPLAY พร้อม LED แสดงสถานะ FLAG 8 จุด
LED USER 4 จุด LED INTERRUPT 2 จุด และ LED HALT 1 จุด

EPROM 128 KBYTE FLASH  MONITOR PROGRAM เบอร์ AT29C010
RAM 32 KBYTE เบอร์ 62256 พร้อม BATTERY BACKUP
CLOCK Z80 RUN ความถ่ี 4 MHz

MCS-51 RUN ความถ่ี 11.0592 MHz
KEYBOARD 24 KEY SWITCH ใช้งานตัว KEY เป็นแบบ RUBBER KEY
SWITCH SWITCH RESET & SWITCH INTERRUPT
DIP-SWITCH 4 POINT FOR SYSTEM , 4 POINT FOR USER
CONNECTOR 40 PIN-HEADER STRIP FOR Z80 BUS

34 PIN-HEADER STRIP FOR 8255 I/O PORT
20 PIN-HEADER STRIP FOR LCD (ใช้ได้ท้ังชนิดตัวอักษรและชนิดกราฟฟิก)
20 PIN-HEADER STRIP FOR PRINTER ใช้ต่อกับเคร่ืองพิมพ์
10 PIN-HEADER STRIP สามารถ DOWNLOAD ข้อมูลไปยัง CPU แบบ
FLASH AT89S8252 ภายนอกได้ใช้ในการทดสอบการทำงานแบบ SINGLE CHIP
6 PIN CONNECTOR FOR RS422/485
4 PIN CONNECTOR FOR RS232 (2 ช่อง)
5 PIN CONNECTOR FOR A/D

USER PORT 40 BIT I/O PORT
SERIAL PORT SCN2681 2 CH

RS232 2 ช่อง
RS422/485 1 ช่อง (OPTION)

EXPANSION SOCKET ขยายหน่วยความจำ 32 KBYTE เลือกเป็น RAM เบอร์ 62256 หรือ EPROM
เบอร์ 27256 (OPTION)
EEPROM เบอร์ 93C46 หรือ 93C56 หรือ 93C66 (OPTION)
EEPROM เบอร์ 24C01-24C256 ชนิด I2C (OPTION)
RTC DS1307 (OPTION)
A TO D ขนาด 12 BIT 2 CH เบอร์ LTC1298 (OPTION)

WATCH DOG/POWER ON MAX 691
SPEAKER 0.5”
BATTERY 3 VOLT FOR BACKUP RAM & RTC
POWER SUPPLY 10 VDC 850 mA
PCB SIZE 6” x 9.75”
SOFT WARE     Z-80 MODE 32 FUNCTION ใช้งาน 120 SUBROUTINES SYSTEM CALL ในแบบ REMOTE กับ

     เคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC ผ่านทาง PORT RS232
     MCS-51 MODE 22 FUNCTION ใช้งาน 112 SUBROUTINES SYSTEM CALL
    ในแบบ REMOTE กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC ผ่านทาง PORT RS232 และ EMULATOR51 MODE
     MCS BASIC/52 ใช้งาน RUN ภาษา BASIC52 ได้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC ผ่านทาง PORT RS232
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หน่ึง ... ในผู้นำการพัฒนาและวิจัย ชุดการเรียนการสอนด้านไมโครคอมพิวเดอร์ ต่างๆ ชุด ซิงเก้ิลบอร์ด, ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ พร้อมบอร์ดควบคุม ต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น
CPU ในตระกูลของ Z80,Z180,MCS51,PIC,BASIC STAMP,68HC11,AVR ,RABBIT 2000 และในวันน้ีทาง ทีมงานได้ออกแบบ ชุด ET-LAB3A เป็นชุดฝึกอีกชุดหน่ึงท่ีถูกออกแบบ
เพื ่อการเร ียนการสอนด้านไมโครคอนโทรลเลอร ์ ซึ ่งภายในมีส ่วนของไมโครคอนโทรลเลอร ์ตระกูล MCS-51 และสามารถต่อเชื ่อมกับ คอมพิวเตอร์ PC
เพ่ือศึกษาการเขียนโปรแกรมควบคุมจากคอมพิวเตอร์ PC แต่สำหรับผู้ท่ีมีชุดซิงเก้ิลบอร์ดของทาง ETT อยู่แล้ว หรือต้องการศึกษาการใช้งานควบคุมอุปกรณ์ภายนอก น้ันสามารถ
ต่อ ET-BOARD เข้ากับ ET-LAB3A เพ่ือการศึกษาได้อีกทางหน่ึงด้วย ในส่วนของอุปกรณ์ท่ีมีให้ศึกษาน้ันก็มีมากมาย และทันสมัยกับเทคโนโลยีปัจจุบัน อาทิเช่น I2C BUS, 1
Wire BUS, SPI BUS, ADC, DAC และอ่ืนๆ อีกมากมาย  อีกท้ังยังมีส่วนท่ีสามารถศึกษาการเช่ือมต่อระหว่างดิจิตอล และอนาลอกเพ่ือรองรับการนำไมโครคอนโทรลเลอรไ์ปใช้
งานร่วมกับวงจรอนาลอกทางทีมงาน อีทีที มีความมุ่งหวังว่า ET-LAB3A จะช่วยให้การ พัฒนาการศึกษา ในตัว ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS51 และ คอมพิวเตอร์ PC อินเตอร์เฟส
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากทีสุ่ดชุดหน่ึง ...

บริษัท อีทีที

* 7,500.-ET-LAB3A

  2 รูปแบบการทดลองในบอร์ดเดียว
ทดลอง MCS-51
ทดลองการอินเตอร์เฟสกับ COMPUTER PC
Asm,” C51”,Delphi

EXPERIMENT LAB for ... Computer

PROGRAM  DOWNLOAD
Flash Magic

ในการ ... ต่อบอร์ด ET-LAB3A กับ คอมพิวเตอร์ PC ใช้การต่อผ่านทาง PRINTER PORT DB25 PIN
ของคอมพิวเตอร์ มายังบอร์ด โดยใช้การควบคุมมายัง IC PORT 8255 ซ่ึงเป็น PORT INPUT/OUTPUT ขนาด 8
BIT จำนวน 3 ชุด มาต่อทดลองกับอุปกรณ์ ต่างๆ บนบอร์ด เลือกใช้ภาษาสูงในการใช้งานโดยใช้ ภาษา DELPHI
ทำงานบน OS ของ WINDOWS ในการเขียนโปรแกรมส่ังทำการทดลอง ...

ส่วนการต่ออินเตอร์เฟสกับคอมพวิเตอร์ PC

สาย DOWNLOAD

เลือกใช้ ...      ของบริษัท PHILIPS เบอร์  P89C51RD2/V51RD2  เป็น CPU ขนาดหน่วยความจำภายใน
 64KBYTE แบบ FLASH สามารถทำการ DOWNLOAD โปรแกรมท่ีเขียนข้ึนบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC จาก PORT
RS232 เข้าในตัวของ CPU P89V51RD2 ได้โดยตรงสะดวกในการใชง้านไม่ว่าจะเขียนด้วยภาษา ASSEMBLY
หรือ เขียนด้วยภาษา “C” พร้อมกันน้ีในตัวอย่าง การทดลองในชดุก็มีท้ังรูปแบบ ASSEMBLY MCS51 ใน OS
แบบ DOS และ WINDOWS  รวมท้ัง รูปแบบของ ภาษา “ C ” ในรูปแบบ DOS ใช้ MICRO C51 และในรูปแบบ
WINDOWS ใช้ KEIL 51 เป็นตัวอย่างการทดลอง ...

ส่วนของ CPU ในบอร์ดการทดลอง ET - LAB3A ในส่วน MCS51

•  CPU P89C51RD2/V51RD2  64KBYTE INTERNAL FLASH , 1 KBYTE INTERNAL RAM
    RUN X’TAL 18.432 MHz

RD2 INCIRCUIT
DOWNLOAD

  (J-AA-L-00005)
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ประกอบด้วย ... บอร์ด ET-LAB3A ,  แผ่น CD ROM โปรแกรม ตัวอย่างโปรแกรม พร้อมโปรแกรม ภาษาต่าง ๆ , DC ADAPTER POWER SUPPLY ET - A05 12VDC 1.5
A,กล่องพลาสติก , สายแพร์ 14 PIN 3 เส้น , สายแพร์ 34 PIN 1 เส้น , สายต่อ 25 PIN DB หัวท้าย,สาย ET-DOWNLOAD RD2 , สาย RS232  แบบ 9 PIN และแบบ
25PIN,คู่มือการทดลอง ET-LAB3A, คู่มือ DATA SHEET P89C51RD2, คู่มือภาษาซี MICRO-C51 ...

ชุด  ET - LAB3A

ด้วยอุปกรณ์  ... INPUT/OUTPUT พ้ืนฐานต่างๆในการทดลองท่ีมีหลายรูปแบบ ให้คุณสามารถทำความเข้าใจได้ รวมท้ังรูปแบบ BUS และอุปกรณ์ประเภทใหม่ๆ ท่ีมีอยู่ในบอร์ด
เช่น I2C BUS,1-WIRE,iBUTTON อันเป็นแนวทางใหม่ของอุปกรณ์ในอนาคต ท่ีมีครบให้ คุณในบอร์ด ET-LAB3A นับเป็นบอร์ดทดลองบอร์ดเดียวท่ีมีอุปกรณ์ท่ีครบสมบูรณ์
และดีท่ีสุดในการเรียนรู้ศึกษา ทดลองไมโครคอน โทรลเลอร์ ตระกูล MCS51 ท้ังในรูปแบบ ASSEMBLE และ ภาษา C51 และนอกจากน้ีตัวบอร์ด ยังออกแบบให้ต่อเข้ากับชุด
คอมพิวเตอร์ PC ได้โดยตรงอีกด้วยคุณสามารถทดลองการนำคอมพวิเตอร์ไปต่ออินเตอร์เฟสกับอุปกรณ์ต่างๆ ทำความเข้าใจการทำงาน พร้อมการ เขียนโปรแกรมควบคุมผ่าน
เคร่ือง PC บอร์ดทดลอง ชุดเดียวท่ีให้คุณเข้าใจได้ท้ัง MCS51 และคอมพิวเดอร์ PC อินเตอร์เฟสในราคาประหยัดท่ีคุณเป็นเจ้าของได ้ ...

ET - LAB3A Experiment lab for Computer

SPECIFICATIONS  ET-LAB3A
ทดลอง STEPPING MOTOR พร้อมวงจรขับและเข็มทดสอบการหมนุของตัว STEPPING MOTOR
ทดลอง DC MOTOR พร้อมวงจรส่วน OPTO INPUT SENSOR แบบ 2 ช่อง สัญญาณ ใช้ในการทดลองและ
ทดสอบทศิทางการหมนุและทดสอบความเรว็ของ DC MOTOR
ทดลอง LED DISPLAY จำนวน 8 จุด
ทดลอง LED 7-SEGMENT จำนวน 4 หลัก
ทดลอง DIP SWITCH จำนวน 4 จุด
ทดลอง DOT MATRIX ขนาด 15 X 7 DOT
ทดลอง KEYBOARD MATRIX ขนาด 4 X 3 KEYS
ทดลอง A/D CONVERTER ขนาด 8 BIT 2 CH เบอร์ ADC0832 พร้อมชุดการทดลอง
         - LDR ใช้วัดการเปล่ียนแปลงของแสง 1 ช่อง
         - THERMISTER ความต้านทานเปล่ียนแปลงตามอุณหภูมิ 1 ช่อง
ทดลอง D/A CONVERTER ขนาด 8 BIT แบบ R-2R
ทดลอง OPTO ISOLATOR DC INPUT วงจรรับสัญญาณ INPUT เป็นแบบ OPTO ISOLATION ขนาด 4 ช่องสัญญาณ สามารถเลือก
ระดับสัญญาณ INPUT แบบ 5 VDC หรือ 24 VDC
ทดลอง TEMPERATURE SENSOR ใช้ DS1820 เป็นตัววัดอุณหภูมิแบบ 3 ขา ชนิด 1-WIRE
ทดลอง RELAY 4 CHANNELS ใช้ SOLID STATE RELAY เป็นรีเลย์สารก่ึงตัวนำท่ีใช้ควบคุมไฟฟ้ากระแสสลบั โดยใช้ OPTO
ISOLATION แบบ ZERO CROSSING ในการทำงานร่วมกับ TRIAC
ทดลอง RELAY 1 CHANNEL ใช้ MACHANIC RELAY
ทดลอง LCD DISPLAY 16 CHARACTERS 2 LINES
ทดลอง SOUND SPEAKER
ทดลอง ระบบ BUS แบบ I2C พร้อมชุดอุปกรณ์ทดลอง
         - EEPROM หน่วยความจำขนาด 2 KBYTE ใช้ IC 24C16
         - RTC (RIAL TIME CLOCK) ใช้ IC DS1307 พร้อม BATTERY BACKUP
         - INPUT PORT และ OUTPUT PORT แบบ I2C ใช้ IC PCF8574 ขนาด 8 BIT
          - A TO D ขนาด 4 CH และ D TO A ขนาด 1 CH แบบ I2C ใช้ IC PCF8591 พร้อมวงจรทดสอบการทำงาน
ทดลอง ระบบการต่อสายแบบ 1-WIRE หรือ IBUTTON เป็นระบบการต่อสายเข้ากับอุปกรณ์แบบใช้สายเส้นเดียว พร้อมชุดอุปกรณ์
การทดลอง
          - DS1990A เป็นอุปกรณ์กำหนด SERIAL NUMBER
มีชุดสัญญาณ CLOCK ใช้ทดสอบศกึษาระบบ INTERRUPT,TIMER,COUNTER ของตัว CPU MCS-51เป็นวงจรกำเนดิสญัญาณ
2 ชุด ปรับความถ่ีสัญญาณได้ พร้อม SWITCH กดทดสอบ
วงจรแปลงสัญญาณ จาก IC 8255 (34 PIN ET-BUS) เพ่ือให้สามารถต่อ PORT จาก PRINTER PORT ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ให้สามารถต่อใช้งานกับชุด ET-LAB3A ได้ พร้อม 34 PIN ET-BUS ต่อใช้งานกับชุด ET-BOARD V6.0
ใชส้ายแพรใ์นการตอ่ทดลอง ทำให้สามารถต่อทดลองได้อย่างรวดเร็วและไม่เกิดอันตรายกับบอร์ดทดลอง ใช้ CONNECTOR
แบบมีขา LOCK ป้องกันการต่อสายผิด
ใช้ CPU ตระกูล MCS-51 เบอร์ P89C51RD2/V51RD2 ขนาดหน่วยความจำภายใน 64 KBYTE แบบ FLASH สามารถทำการ
DOWNLOAD โปรแกรมที ่เข ียนขึ ้นบนเครื ่องคอมพิวเตอร์ PC จาก PORT RS232 เข้าในตัว CPU P89C51RD2
ได้โดยตรงสะดวกในการใช้งานไม่ว่าจะเขียนด้วยภาษา ASSEMBLY หรือเขียนด้วยภาษา C
การอินเตอร์เฟสกับคอมพิวเตอร์ PC ใช้การต่อผ่านทาง PRINTER PORT ของเครื่องคอมพิวเตอร์ มายังบอร์ด ET-LAB3A
โดยใช้การควบคุมมายัง IC PORT 8255 ซ่ึงเป็น PORT INPUT/OUTPUT ขนาด 8 BIT  จำนวน 3 ชุด มาต่อทดลองกับอุปกรณ์ต่างๆ
บนบอร์ด เลือกใช้ภาษาสูงในการใช้งานโดยใช้ภาษา DELPHI ในการเขียนโปรแกรมสั่งทำการทดลอง
การต่อใช้งานกับ ET-BOARD V6.0 เป็นการนำเอา CPU ของ ET-BOARD V6.0 ซ่ึงประกอบไปด้วย CPU 2 ตระกูล คือ Z-80 และ
MCS-51 ไปควบคุมการทำงานของอปุกรณ์ต่างๆ ท่ีอยู่บนบอร์ด ET-LAB3A โดยผ่านทาง PORT 8255

ET - LAB3A
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ชุดทดลอง  ET - LAB3A V6.0  ....  เป็นชุดฝกึทีส่ามารถทำการทดลองศกึษาเรยีนรู้ทางดา้น ไมโครโปรเซสเซอร ์ตระกูล Z80 และ ไมโครคอนโทรลเลอร ์ตระกูล MCS-51
ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ในชุดเดียวโดยจะเป็นการนำเอา CPU ของ  ET-BOARD V6.0  ซ่ึงประกอบด้วย CPU 2 ตระกูล  คือ Z80 และ MCS-51 ไปควบคุมการทำงานของอุปกรณ์
อินพุทและเอาทพุ์ทแบบตา่งๆ ทีอ่ยู่บนบอรด์ ET-LAB3A โดยผ่านทาง PORT8255 ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยการทดลอง เช่น การเขยีนโปรแกรมควบคมุ LED , 7- SEGMENT,
DOT MATRIX LCD,RELAY  ในแบบ SOLID STATE RELAY และ RELAY ในแบบ MACHANIC RELAY,DOT MATRIX LED DISPLAY,MATRIX KEYBOARD & SWITCH,
DC MOTOR , STEPPING MOTOR ฯลฯ ทำให้เข้าใจถึงโครงสร้างการทำงานของ CPU และอุปกรณ์แบบต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ออกแบบใช้ในงานแบบต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนบอร์ดทดลอง ... ET-LAB3A ยังมี CPU ตระกูล MCS-51เบอร์ P89V51RD2 ของบริษัท PHILIPS เป็น CPU ขนาดหน่วยความจำภายใน 64 KBYTE
แบบ FLASH สามารถทำการ DOWNLOAD โปรแกรมท่ีเขียนข้ึนบนคอมพิวเตอร์ PC จาก PORT RS232 เข้าในตัวของ CPU P89C51RD2/V51RD2 ได้โดยตรง ด้วยโปรแกรม
DOWNLOAD ของทาง อีทีที ท่ีเขียนข้ึน ไม่จำเป็นต้องมากด SW หรือปรับ SW ไปมาในการ DOWNLOAD ให้เสียเวลาการทดลอง พร้อมท้ังใช้ CPU ได้เต็ม 64K BYTE อีกด้วย
นอกจากน้ี ... บอร์ดทดลอง ET-LAB3A สามารถตอ่เช่ือมกับ คอมพิวเตอร์ PC  เพ่ือศึกษาการเขยีนโปรแกรมควบคมุจากคอมพวิเตอร์ PC โดยใชก้ารตอ่ผ่านทาง PRINTER
PORT DB 25 PIN ของคอมพิวเตอร์ มายังบอร์ด โดยใช้การควบคุมมายัง IC PORT 8255 ซ่ึงเป็น PORT INPUT/OUTPUT ขนาด 8 BIT มาต่อทดลองกับอุปกรณ์ต่างๆ บนบอร์ด
ด้วยภาษา DELPHI ...

ชุดทดลอง  ET-LAB3A V6.0 เป็นการนำเอาCPU ของ  ET-BOARD V6.0 ซ่ึงประกอบด้วย
CPU 2 ตระกูล คือ Z80 และ MCS-51 ไปควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อินพุทและเอาท์พุทแบบ
ต่างๆ ท่ีอยู่บนบอร์ด ET-LAB3A โดยผ่านทาง PORT8255 ...

ET-BOARD V6.0ET-LAB3A

ชุดทดลอง LED 8 จุด &
7-SEGMENT 4 หลัก

ชุดทดลอง DOT MATRIX LED
ขนาด 15 X 7 DOT

ชุดทดลอง LCD DISPLAY
16 CHARACTERS 2 LINES

ชุดทดลอง I2C BUS ชุดทดลอง A/D
8 BIT 2 CHANNELS

ET-LAB3A มี CPU MCS-51 เบอร์
P89C51RD2/V51RD2 หน่วยความ
จำ64K BYTEแบบ FLASH

* 11,500.-ET-LAB3A V6.0
ทดลอง  CPU Z80
ทดลอง  CPU MCS-51
ทดลอง  INTERFACE กับ อุปกรณ์ INPUT/OUTPUT แบบต่างๆ
ทดลอง  INTERFACE กับ COMPUTER PC

 1. แผงทดลอง ET-BOARD V6.O
 2. แผงทดลอง ET-LAB3A
 3. สายต่อทดลองประกอบด้วยสายแพร์ 14 PIN 3 เส้น และ 34 PIN 1 เส้น
 4. สายต่อ 25 PIN DB หัวท้าย
 5. สาย RS232 แบบ 9 PIN และแบบ 25 PIN
 6. CD-ROM โปรแกรมใช้งานและตัวอย่างโปรแกรม
 7. IC EPROM LAB3A-80 บรรจุตัวอย่างโปรแกรมการทดลอง Z80 1 ตัว
    IC EPROM LAB3A-51 บรรจุตัวอย่างโปรแกรมการทดลอง Mcs51 1 ตัว
 8. คู่มือ DATA SHEET P89C51RD2 1 เล่ม
 9. คู่มือ ภาษา C Micro-C51 1 เล่ม
10. คู่มือการใช้งานและทดลอง ET-LAB3A 3 เล่ม
11. คู่มือการใช้งาน ET-BOARD V6.0 2 เล่ม
12. คู่มือการทดลอง ET-BOARD V6.0 กับ ET-LAB3A 2 เล่ม
13. ADAPTER 10 VDC 850mA
14. กระเป๋าพลาสติกแข็งอย่างดี สำหรับใส่ชุดฝึก 2 ใบ

  (J-AA-L-00008)

4 TRAINING  BOARD  FOR  EDUCATIONTRAINING BOARD FOR EDUCATION14

 ชุดฝึก ET-LAB3A V6.0 ประกอบด้วย

ชุดทดลอง DC - IN แบบ
OPTO ISOLATION 4 CH

ชุดทดลอง RELAY/
SOUND SPEAKER

ชุดทดลอง STEPPING
MOTOR

ชุดทดลอง
DC MOTOR

ชุดทดลอง KYBOARD
& DIP SW

ชุดทดลอง SSR (SOLID STATE
RELAY) ขนาด 4 CHANNELS

ET-LAB3A สามารถเช่ือมต่อ
กับ คอมพิวเตอร์ ศึกษาการ
เขียนโปรแกรมควบคุมจาก
คอมพิวเตอร์

ชุดทดลอง
D/A

ชุดทดลอง
1-WIRE

วงจรชุดกำเนิด
สัญญาณPULSE

PRODUCTS  CATALOG  2005 / 2006
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SPECIFICATIONS  ET-BOARD V6.0
CPU Z-80 แบบ 8 บิท

MCS-51 เบอร์ AT89S8252
3 MODE การทำงาน Z80 SINGLE BOARD MODE

MCS-51 SINGLE BOARD MODE
MCS BASIC-52 MODE

หน่วยแสดงผล 6 หลัก 7-SEGMENT DISPLAY พร้อม LED แสดงสถานะ FLAG 8 จุด
LED USER 4 จุด LED INTERRUPT 2 จุด และ LED HALT 1 จุด

ROM 128 KBYTE FLASH  MONITOR PROGRAM เบอร์ AT29C010
RAM 32 KBYTE เบอร์ 62256 พร้อม BATTERY BACKUP
สัญญาณนาฬิกา Z80 RUN ความถ่ี 4 MHz

MCS-51 RUN ความถ่ี 11.0592 MHz
KEYBOARD 24 KEY SWITCH ใช้งานตัว KEY เป็นแบบ RUBBER KEY
SWITCH SWITCH RESET & SWITCH INTERRUPT
DIP-SWITCH 4 POINT FOR SYSTEM , 4 POINT FOR USER
CONNECTOR 40 PIN-HEADER STRIP FOR Z80 BUS

34 PIN-HEADER STRIP FOR 8255 I/O PORT
20 PIN-HEADER STRIP FOR LCD (ใช้ได้ท้ังชนิดตัวอักษรและชนิดกราฟฟิก)
20 PIN-HEADER STRIP FOR PRINTER ใช้ต่อกับเคร่ืองพิมพ์
10 PIN-HEADER STRIP สามารถ DOWNLOAD ข้อมูลไปยัง CPU แบบ
FLASH AT89S8252 ภายนอกได้ใช้ในการทดสอบการทำงานแบบ Single Chip
6 PIN CONNECTOR FOR RS422/485
4 PIN CONNECTOR FOR RS232 (2 ช่อง)
5 PIN CONNECTOR FOR A/D

USER PORT 40 BIT I/O PORT
SERIAL PORT SCN2681 2 CH

RS232 2 ช่อง
RS422/485 1 ช่อง (OPTION)

EXPANSION SOCKET ขยายหน่วยความจำ 32 KBYTE เลือกเป็น RAM เบอร์ 62256 หรือ
EPROM เบอร์ 27256 (OPTION)
EEPROM เบอร์ 93C46 หรือ 93C56 หรือ 93C66 (OPTION)
EEPROM เบอร์ 24C01-24C256 ชนิด I2C (OPTION)
RTC DS1307 (OPTION)
A TO D ขนาด 12 BIT 2 CH เบอร์ LTC1298 (OPTION)

WATCH DOG/POWER ON MAX 691
SPEAKER 0.5”
BATTERY 3 VOLT FOR BACKUP RAM & RTC
POWER SUPPLY 10 VDC 850 mA
PCB SIZE 6” x 9.75”
SOFT WARE Z-80 MODE 32 FUNCTION ใช้งาน 120 SUBROUTINES SYSTEM CALL

ในแบบ REMOTE กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC ผ่านทาง PORT RS232
MCS-51 MODE 22 FUNCTION ใช้งาน 112 SUBROUTINES SYSTEM CALL
ในแบบ REMOTE กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC ผ่านทาง PORT RS232 และ
EMULATOR51 MODE
MCS BASIC/52 ใช้งาน RUN ภาษา BASIC52 ได้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC
ผ่านทาง PORT RS232

SPECIFICATIONS  ET-LAB3A
ทดลอง STEPPING MOTOR พร้อมวงจรขับและเข็มทดสอบการหมนุของตัว STEPPING MOTOR
ทดลอง DC MOTOR พร้อมวงจรส่วน OPTO INPUT SENSOR แบบ 2 ช่อง สัญญาณ ใช้ในการทดลองและ
ทดสอบทศิทางการหมนุและทดสอบความเรว็ของ DC MOTOR
ทดลอง LED DISPLAY จำนวน 8 จุด
ทดลอง LED 7-SEGMENT จำนวน 4 หลัก
ทดลอง DIP SWITCH จำนวน 4 จุด
ทดลอง DOT MATRIX ขนาด 15 X 7 DOT
ทดลอง KEYBOARD MATRIX ขนาด 4 X 3 KEYS
ทดลอง A/D CONVERTER ขนาด 8 BIT 2 CH เบอร์ ADC0832 พร้อมชุดการทดลอง
         - LDR ใช้วัดการเปล่ียนแปลงของแสง 1 ช่อง
        - THERMISTER ความต้านทานเปล่ียนแปลงตามอุณหภูมิ 1 ช่อง
ทดลอง D/A CONVERTER ขนาด 8 BIT แบบ R-2R
ทดลอง OPTO ISOLATOR DC INPUT วงจรรับสัญญาณ INPUT เป็นแบบ OPTO ISOLATION ขนาด 4 ช่อง
สัญญาณ สามารถเลือกระดับสัญญาณ INPUT แบบ 5 VDC หรือ 24 VDC
ทดลอง TEMPERATURE SENSOR ใช้ DS1820 เป็นตัววัดอุณหภูมิแบบ 3 ขา ชนิด 1-WIRE
ทดลอง RELAY 4 CHANNELS ใช้ SOLID STATE RELAY เป็นรีเลย์สารก่ึงตัวนำท่ีใช้ควบคุมไฟฟ้ากระแส
สลับ โดยใช้ OPTO ISOLATION แบบ ZERO CROSSING ในการทำงานร่วมกับ TRIAC
ทดลอง RELAY 1 CHANNEL ใช้ MACHANIC RELAY
ทดลอง LCD DISPLAY 16 CHARACTERS 2 LINES
ทดลอง SOUND SPEAKER
ทดลอง ระบบ BUS แบบ I2C พร้อมชุดอุปกรณ์ทดลอง
          - EEPROM หน่วยความจำขนาด 2 KBYTE ใช้ IC 24C16
          - RTC (RIAL TIME CLOCK) ใช้ IC DS1307 พร้อม BATTERY BACKUP
          - INPUT PORT และ OUTPUT PORT แบบ I2C ใช้ IC PCF8574 ขนาด 8 BIT
          - A TO D ขนาด 4 CH และ D TO A ขนาด 1 CH แบบ I2C ใช้ IC PCF8591 พร้อมวงจรทดสอบการทำงาน
ทดลอง ระบบการต่อสายแบบ 1-WIRE หรือ IBUTTON เป็นระบบการตอ่สายเขา้กบัอุปกรณแ์บบใช้
สายเส้นเดียว พร้อมชุดอุปกรณ์การทดลอง
          - DS1990A เป็นอุปกรณ์กำหนด SERIAL NUMBER
มีชุดสัญญาณ CLOCK ใช้ทดสอบศกึษาระบบ INTERRUPT,TIMER,COUNTER ของตัว CPU MCS-51
เป็นวงจรกำเนิดสัญญาณ 2 ชุด ปรับความถ่ีสัญญาณได้ พร้อม SWITCH กดทดสอบ
วงจรแปลงสัญญาณ จาก IC 8255 (34 PIN ET-BUS) เพ่ือให้สามารถต่อ PORT จาก PRINTER PORT
ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ให้สามารถต่อใช้งานกับชุด ET-LAB3A ได้ พร้อม 34 PIN ET-BUS ต่อใช้งานกับชุด
ET-BOARD V6.0
ใช้สายแพร์ในการต่อทดลอง ทำใหส้ามารถตอ่ทดลองไดอ้ย่างรวดเรว็และไมเ่กดิอนัตรายกบับอร์ดทดลอง
ใช้ CONNECTOR แบบมีขา LOCK ป้องกันการต่อสายผิด
ใช้ CPU ตระกูล MCS-51 เบอร์ P89C51RD2/V51RD2 ขนาดหน่วยความจำภายใน 64 KBYTE แบบ
FLASH สามารถทำการ DOWNLOAD โปรแกรมท่ีเขียนข้ึนบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC จาก PORT RS232
เข้าในตัว CPU P89C51RD2 ได้โดยตรงสะดวกในการใช้งานไม่ว่าจะเขียนด้วยภาษา ASSEMBLY
หรือเขียนดว้ยภาษา C
การอินเตอร์เฟสกับคอมพิวเตอร์ PC ใช้การต่อผ่านทาง PRINTER PORT ของเครื่องคอมพิวเตอร์
มายังบอร์ด ET-LAB3A  โดยใช้การควบคุมมายัง IC PORT 8255 ซ่ึงเป็น PORT INPUT/OUTPUT ขนาด
8 BIT  จำนวน 3 ชุด มาต่อทดลองกบัอุปกรณ์ต่างๆ บนบอร์ด เลือกใช้ภาษาสงูในการใชง้านโดยใชภ้าษา
DELPHI ในการเขียนโปรแกรมสั่งทำการทดลอง
การต่อใช้งานกับ ET-BOARD V6.0 เป็นการนำเอา CPU ของ ET-BOARD V6.0 ซ่ึงประกอบไปด้วย CPU
2 ตระกูล คือ Z-80 และ MCS-51 ไปควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่บนบอร์ด ET-LAB3A
โดยผ่านทาง PORT 8255

ET
-B

OA
RD

 V
6.0

ET-LAB3A V6.0

ET
-LA

B3
A
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ET-BASIC I/O V1.0 ... เป็นบอร์ดท่ีทำข้ึนใช้ทดลองและเรียนรู้ที่มี INPUT /
OUTPUT ในหลายรูปแบบต่างๆ กัน มีความอิสระในการเลือกวงจรต่อใช้งาน
ได้ด้วยการต่อผ่านทางสาย Jumper Wire โดยคุณอาจจะต่อวงจรข้ึนมาทดลอง
เองในส่วนของ Project Board หรือนำไปใช้ต่อร่วมทดลองกับวงจรทางดิจิตอล
 หรือต่อใช้งานร่วมทดลองกับบอร์ดไมโครต่าง ของทาง อีทีที ท่ีพัฒนาข้ึน เช่น
บอร์ด CPU ในตระกูลต่าง Mcs-51, AVR, PIC, Basic Stamp ฯลฯ
และนอกจากน้ัน ยังสามารถต่อทดลองกับอุปกรณ์ประเภท CPLD (Complex
Programmable Logic Device) ได้อีกด้วย

บอร์ดชุดฝึกทดลองเรียนรู้ INPUT, OUTPUT ในแบบต่างๆ พร้อมเคร่ืองมือใช้งานทดลอง เช่น Logic probe
สำหรับการเรียนรู้ระบบดิจิตอลและไมโคร

* 3,750.-ET-BASIC I/O V1.0

SPECIFICATIONS  ET-BASIC I/O V1.0
•   LED 12 BIT LOGIC MONITOR แบบ 2 สี ในตัวแสดงสถานะ LO, HI เห็นได้ครบ 2 สถานะ
•   INPUT DIP SWITCH 8 BIT จำนวน 2 ชุด ใช้ทดสอบ INPUT ต่างๆ
•   8 BIT LOGIC INPUT พร้อม LED แสดงสถานะการทำงาน
•   PULSE SWITCHS แบบโมโนสเตเบ้ิล จำนวน 2 ชุด โดยมีท้ังแบบ NON - INVERTED และแบบ
     INVERTED สามารถต่อออกไปใช้งานได้
•   BCD SWITCH จำนวน 1 ชุด แบบ 4 BIT
•   SLIDE SWITCH จำนวน 4 ชุด เลือกเป็น HI หรือ LO
•   ลำโพงเล็ก เปียโซ BUZZER ทดทดลองกำเนิดเสียง
•   วงจรถอดรหัส HEX TO 7-SEGMENT พร้อม LED 7-SEGMENTS 2 หลัก แสดงได้ 0-9, A-F
•   LED 7-SEGMENT 2 หลัก แบบต่อตรง
•   วงจรแสดงผล MATRIX LED แบบ 3 x 3
•   วงจรแปลงสัญญาณ DIGITAL TO ANALOG CONVERTOR (DAC) ขนาด 8 BIT
•   วงจรแปลงสัญญาณ ANALOG TO DIGITAL CONVERTOR (ADC) ขนาด 8 BIT
•   วงจรกำเนิดสัญญาณนาฬิกา 1Hz, 10Hz, 100Hz, 1 KHz, 10 KHz, 100 KHz และปรับค่าได้นำไป
    เป็นสัญญาณนาฬิกา ให้กับการทดลองในวงจรต่างๆ โดยตัววงจรสัญญาณนาฬิกาใช้ CPU
   Microcontroller เป็นตัวกำเนิดสัญญาณนาฬิกา
•   วงจรลอจิกโพรบ (LOGIC PROBE) สามารถแสดงผลใช้งานได้ท้ัง LO , HI และสัญญาณพัลส์ ใช้วัด
    และตรวจสอบการทำงาน สถานะต่างๆ ของวงจรได้เลยบนบอร์ด
•   แผงต่อทดลอง PROJECT BOARD ขนาดใหญ่ ต่อได้ 840 จุด ขนาด 172 x 65 mm.
•   ส่วนต่อขยายวงจรบอร์ดทดลองอุปกรณ์ CPLD หรือ CPU
•   วงจร POWER 7805 5V และ 7812 12V พร้อม DC Adapter ขนาดใหญ่ 12VDC 1.5A (ETA05)
•   ชุดสาย ET-JWBOX 300 สายต่อกับชุดทดลองต่างๆ เข้า PROJECT BOARD จำนวน 6 ขนาด รวม
    300 เส้น บรรจุในกล่องพลาสติกอย่างดี

ชุด ET-BASIC I/O V1.0 ประกอบด้วย ...
1. ตัวบอร์ดพร้อมกล่อง BASIC I/O
2. คู่มือการใช้งาน
3. ชุดสายต่อ ET-JWBOX300
4. ETA05 DC ADAPTER 12VDC 1.5 A
5. กระเป๋าพลาสติกแข็ง อย่างดีสำหรับใส่ชุดฝึก (ET-BOX1)

ET-BASE AVR40/8583ET-BASE51  MODULE ET-CPLD MODULE ET-BASE PIC
40/877

ET-BASE BASIC STAMP
P40 MODULE V1

ชุด Module V1 ที่ทาง อีทีที ออกแบบทำขึ้นมีทั้งรูปแบบของบอร์ด CPU Microcontroller ต่างๆ และบอร์ด CPLD ให้คุณเลือกใช้คู ่กับชุด ET-BASIC I/O V1.0
ได้ตรงกับความต้องการศึกษาของคณุ ได้มากท่ีสุดกว่าใคร
•   ET-BASE51 MODULE V1 ชุดใช้ในการเรียนรู้ทดลอง CPU Microcontroller ตระกูล Mcs51 ใช้ CPU Mcs51เบอร์ P89C51RD2/V51RD2
•   ET-BASE AVR40/8583 ชุดใช้ในการเรียนรู้ทดลอง CPU Microcontroller ตระกูล AVR ใช้ CPU AVR เบอร์ ATMEGA8535
•   ET-BASE PIC40/877 ชุดใช้ในการเรียนรู้ทดลอง CPU Microcontroller ตระกูล PIC ใช้ CPU PIC เบอร์ PIC16F877
•   ET-BASE BASIC STAMP P40 MODULE V1 ชุดใช้ในการเรียนรู้ทดลอง CPU Microcontroller ในรูปแบบภาษา BASIC STAMP ของบริษัท Parallax
•   ET-CPLD TRAINING Module XC95108 ชุดใช้ในการเรียนรู้ทดลองออกแบบวงจร CPLD (Complex Programmable Logic Device) โดยใช้เบอร์ XC95108

ของบริษัท Xilinx ในการทดลอง
* ชุด Module ต่างๆ ไม่รวมอยู่ในชุด ET-BASIC I/O V1.0 สามารถส่ังซ้ือเพ่ิมเติมได้ท่ีบริษัท อีทีที *
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เป็นชุด MODULE ต่อร่วมทดลองกับบอร์ด ET-BASIC I/O V1.0 ใช้ในการเรียนรู้และศึกษาออกแบบวงจรด้วยชิพแบบ CPLD (Complex Programmable Logic Device ) ซึ่งถือได้ว่า
เป็นการออกแบบวงจรดิจิตอลในแนวใหม่ โดยแต่เดิมการสร้างวงจรดิจิตอลขึ้นมาสัก 1 วงจรนั้น เราต้องนำเอาไอซีสำเร็จรูปหลายๆ ตัวมาต่อรวมกัน ทำให้มีขนาดและความยุ่ง
ยากและเสียเวลาในการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งจะแตกต่างกันมากถ้าใช้ไอซีประเภท CPLD มาใช้งาน ซึ่งสามารถสร้างวงจรต่างๆ ได้ด้วยไอซีเพียงตัวเดียว
     CPLD เป็นอุปกรณ์ ที่ได้มีการออกแบบวงจรโครงสร้างภายในเป็นวงจรลอจิกพื้นฐานต่างๆ ต่อกันอยู่เป็นกลุ่ม มีความยืดหยุ่นในการออกแบบวงจรสูง และสามารถทำการ
โปรแกรมรูปแบบวงจรที่เราต้องการเข้าไปได้ สามารถเขียนและลบใหม่ได้นับหมื่นครั้ง ซึ่งจะแตกต่างกับประเภท FPGA ที่หยุดจ่ายไฟให้กับไอซีนั้นข้อมูลจะหายไป
    ET-CPLD TRAINING MODULE XC95108 เลือกใช้ CPLD ของบริษัท XILINX เบอร์ XC95108 ขนาด 84 PIN PLCC TYPE โดยมี GATE ภายใน 2400 GATE

ET-CPLD TRAINING MODULE XC95108

CPLD ของทาง อีทีที ประกอบด้วยบอร์ด ET-CPLD Training Module,คู่มือ “ เรียนรู้และเข้าใจ CPLD XC95108 “
พิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์อย่างดี หนากว่า 240 หน้า ประกอบด้วยเน้ือหาและใบงานการทดลอง เช่น
•   ทำความรู้จักกับ CPLD คืออะไร
•   การติดต้ังโปรแกรม
•   การใช้งาน XILINX
•   การใช้งานบอร์ดทดลอง
•   ใบงานการทดลอง DIGITAL CPLD อีก 25 บทการทดลอง เช่น
วงจร AND Gage, วงจร OR Gage, วงจร NOT Gage, วงจร NAND Gage, วงจร NOR Gage, วงจร Exclusive-
OR Gage, วงจร Exclusive NOR Gage, RS FLIP-FLOP, D FLIP-FLOP,JK FLIP-FLOP,HALF ADDER,FULL
SUBTRACTOR,วงจร Multiplexer,วงจร D-Multiplexer วงจรเข้ารหัส (Decoder), วงจรเปรียบเทียบข้อมูล
(Comparator),วงจรเล่ือนข้อมูล (Shift  Register),วงจรนับ (Counter),วงจรถอดรหัส BCD เป็นรหัส 7-SEGMENT,
วงจรไฟวิ่ง,วงจรหารสัญญาณนาฬิกา
   *** ชุด ET-CPLD TRAINING MODULE ต้องใช้คู่กับชุด ET-BASIC I/O V1.0 ในการใช้งานทดลอง ***

* 1,150.-ET-BASE51 MODULE

* 1,150.-ET-CPLD TRAINING MODULE XC95108
XC95108 108 Macrocells 2400 Usable GatesXC95108 108 Macrocells 2400 Usable Gates

คุณสมบัติทางเทคนิคของ CPLD XC95108 ของบริษัท XILINX
7.5 ns PIN TO PIN LOGIC DELAYS ON ALL PINS
108 MACROCELLS WITH 2400 USABLE GATES
5V IN-SYSTEM PROGRAMMABLE (ISP)
ENDURANCE OF 10000 PROGRAM / ERASE CYCLES
HIGH-DRIVE 24 mA OUTPUTS
3.3 V OR 5 V I/O CAPABILITY
84 PIN PLCC TYPE

CPLD ในส่วนของการพัฒนาโปรแกรมนั้น ชุด ET-CPLD
TRAINING MODULE สามารถใช้การ เขียนด้วยรูปแบบ
SCHEMATIC หรือในรูปแบบภาษา HDL ก็ได้ด้วยโปรแกรม
XLINX FOUNDATION SERIE SXILINX WEBPACK
โดยเราเขียนออกแบบโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ พีซี
จากนั้น DOWNLOAD ข้อมูลผ่านทาง PRINTER PORT
ด้วยสายต่อ JTAG เข้าไปในชิพ CPLD XC95108 ได้โดยตรง

•  เขียนด้วยโปรแกรมภาษา VHDL •  In-System Programming•  เขียนด้วยโปรแกรม Schematic•  การต่อใช้งาน ET-CPLD TRAINING MODULE XC95108
    กับบอร์ด ET-BASIC I/O 1 V1.0

ชุด ET-CPLD TRAINING MODULE XC95108 ...
ประกอบด้วย ตัวบอร์ด CPLD TRAINING MODULE
XC95108, คู่มือเรียนรู้และเข้าใจ CPLD, CD-ROM ET
CPLD PROGRAM, สาย DOWNLOAD โปรแกรม JTAG

CPU P89V51RD2/V51RD2 PHILIPS 64KByte Flash

•  In-System Programming

  (P-ET-A-00133)

  (P-ET-A-00134)
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ET-BASE51 MODULE ... บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล MCS-51 เหมาะสำหรับนำไปใช้
ในการทดลองโดยใหผู้้ใช้ไปขยายวงจร I/O เพ่ิมเติมเอง สามารถใชไ้ด้กับบอร์ด ET-BASIC I/O
V1.0 ซ่ึงมีอุปกรณ์ I/O ให้ใช้ทดลองมากมาย

การต่อใช้งานกับบอร์ด ET-BASIC I/O V1
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ET-BASE 51 MODULE ... ประกอบด้วย ตัวบอร์ด ET-BASE51 MODULE, สาย DOWNLOARD RD2, CD-ROM โปรแกรม, คู่มือการใช้งาน ET-BASE51
MODULE, สาย RS232 DB 9 PIN, สายแพร์ 10 PIN 4 เส้น, ET-CONV 10D 4 ตัว, DATA SHEET P89C51RD2 1 เล่ม ...



ชุดทดลอง ET-EXP4 I/O 1 PLUS & MCS51 EXP4 ... เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอรใ์นตระกลูของ
MCS51 โดยใช้เป็นชุดทดลองการทำงานของ MCS51 ในราคาประหยดั  โดยแบ่งวงจรออกเป็น 2 ส่วน
คือ แผงวงจรหลัก (ET-EXP4 51 ) และแผงวงจรส่วน I/O (ET-EXP4 I/O 1) ตัวบอร์ดถูกออกแบบให้สามารถ
ทำการ PROGRAM คำสั่งการทำงานแบบ IN-CIRCUIT DOWNLOAD คือสามารถDOWNLOAD
โปรแกรมจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC ลงในตัวบอร์ด ได้โดยตรง ไม่ต้องใช้เคร่ือง COPY อ่ืนใดมาร่วมด้วย
โดยเลือกใช้ CPU MCS51 เบอร์ AT89S8252 ของบริษัท ATMEL ซ่ึงมีหน่วยความจำโปรแกรมแบบ FLASH
MEMORY ขนาด 8K BYTE  สามารถทำการ โปรแกรม และลบข้อมูลซ้ำใหม่ได้นับพันคร้ัง สามารถนำไปเป็น
ตัวทดลองศึกษาการทำงานของ CPU ตระกูล MCS51 ได้เป็นอย่างดี ...

SPECIFICATIONS  ET-EXP4 51 I/O 1 PLUS
ทำข้ึนด้วย PCB แบบ PLATED-THROUGH HOLES
CPU ตระกูล MCS51 เบอร์ AT89S8252 8KBYTE FLASH MEMORY , 2KBYTE EEPROM
RUN 11.059 MHz
CONNECTOR แบบ 14 PIN BOX HEADER  4 ชุด ต่อกับ PORT P0,P1,P2,P3 ของ CPU
มีชุดทดลอง INPUT แบบ DIP-SWITCH 4 จุด ทดสอบ
มีชุดทดลอง INPUT แบบ KEYBOARD SW ขนาด 4x3
มีชุดทดลอง DISPLAY แบบ LED จำนวน 8 จุดทดสอบ
มีชุดทดลอง DISPLAY แบบ 7-SEGMENT LED จำนวน 4 หลัก
มีชุดทดลอง LCD DISPLAY ขนาด 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด
มีชุดทดลอง SCAN DOT MATRIX LED DISPLAY ขนาด 7x15 DOT
มีชุดทดลอง STEPPING MOTOR แบบ UNIPOLAR ชนิด 4 ขด
มีชุดทดลอง RELAY OUTPUT
มีชุดทดลอง SOUND SPEAKER
มีชุดทดลอง D TO A พร้อม ส่วนขยายใช้ขับ DC MOTOR
มีชุดทดลอง DC MOTOR พร้อมวงจร OPTO INPUT SENSOR 2 ช่อง ทดสอบทิศทางการ
               หมุนของ MOTOR ซ้าย,ขวา

•   สายต่อทดลอง เป็นแบบ สายแพร์ 14 PIN จำนวน 3 เส้น
•   สาย DOWNLOAD ET-PSPI
•   แผ่น CD-ROM ตัวอย่างโปรแกรม และ SOFTWARE
•   คู่มือบอร์ด
•   คู่มือการทดลอง
•   ADAPTER DC 5 VOLT
•   พร้อมกระเป๋า ET BOX1 สำหรับใส่ชุดทดลอง 1 ใบ ใช้เก็บรักษาชุดทดลอง
     ได้เป็นอย่างดี

ชุดทดลอง DIP-SW
ชุดทดลอง KEYBOARD

ชุดทดลอง LED
ชุดทดลอง 7-SEGMENT

ชุดทดลอง  LCD DISPLAY

ชุดทดลอง  DOT MATRIX
LED DISPLAY

ชุดทดลอง DC MOTOR ชุดทดลอง STEPPING MOTOR

ชุดทดลอง RELAY
ชุดทดลอง SOUND
SPEAKER

สาย DOWNLOAD

ET - EXP4 I/O 1 PLUS

ET - EXP4 51

* 4,390.-ET-EXP4 51 I/O 1 PLUS

ชุดทดลอง ET-EXP4 I/O 1 PLUS & EXP4 MCS51 ประกอบด้วย

DOWNLOAD โปรแกรม
จากเครื่องคอมพิวเตอร์ PC
ลงบนบอร์ดไดเ้ลย ...
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* 3,250.-ET-PIC TRAINING V3 BOX
ชุดฝึกไมโครคอนโทรลเลอร์ CPU PIC
เป็นชุดฝึกท่ีออกแบบเพ่ือทำการศึกษาเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของ CPU MICROCONTROLLER ในตระกูล PIC เบอร์ PIC16F877 ท่ีผู้ใช้จะเข้าใจในส่วนของ HARDWARE
และ SOFTWARE ได้เป็นอย่างดี คุณสามารถต่อวงจรทดลองลงบน PROJECT BOARD ได้เองพร้อมอุปกรณ์การทดลองต่างๆ ท่ีมีให้ครบ เช่น จอ LCD STEPPING MOTOR,
คีย์โทรศัพท์ ฯลฯ  และเข้าใจได้ดีข้ึนอีก ด้วยการเรียนรู้การใช้งานคำส่ังต่างๆ  ของ CPU PIC ด้วยภาษา แอสเซมบลี และภาษาเบสิก อีกด้วย เพียงคุณเขียนโปรแกรมบนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ พีซี ด้วยภาษา แอสเซมบลี หรือภาษาเบสิก จากน้ันต่อวงจรการทดลอง แล้วก็ LOAD โปรแกรมเข้าตัว CPU PIC ทดสอบเรียนรู้การทำงานได้เลย ครบในชุด พร้อมกัน
น้ีในชุดยังมี คู่มือเรียนรู้และเข้าใจใน CPU 16F877 และคู่มือให้อีกด้วย ...

ในชุดสามารถใชง้านทดลองเรียนรู้ได้ เช่น
 1.  HARDWARE และ SOFTWARE CPU ในตระกูล PIC
     เบอร์ PIC16F877
 2.  ภาษาแอสเซมบลีของ PIC16F877
 3.  ภาษาเบสิกของ PIC
 4.  การทดลอง LCD MODULE
 5.  การทดลอง STEPPING MOTOR
 6.  การทดลอง ANALOG TO DIGITAL CONVERTER
     ของ CPU PIC
 7.  การอินเตอร์รัพท์ภายนอก
 8.  การทดลอง MINI SW INPUT
 9.  การทดลอง BUZZER OUTPUT ทำเสียงต่างๆ
10.  การทดอลง LED 7-SEGMENT
11.  การทดลอง LED OUTPUT
12.  การทดลอง DIP SW INPUTLCD 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด

  (P-CP-A-00062)
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ในชุด ET-PIC TRAINING V3 BOX บรรจุในกระเป๋าพลาสติกอย่างดี สามารถใช้งาน
แล้วเก็บรักษาชุดฝึกให้อยู่ครบสมบูณร์ สะดวกในการใชง้านและเกบ็รักษา โดยในชุด
ประกอบด้วย
1.  BOARD CP-PIC V3 PLUS EXP ใช้ CPU PIC16F877

- RUN ความถ่ี 10 MHz
- หน่วยความจำ FLASH 8K BYTE
- A TO D ขนาด 10 BIT 8 CHANNEL
- 34 PIN I/O BUS CONNECTOR
- INCIRCUIT DOWNLOAD แบบ HIGHT VOLT ใช้ขาได้ครบ
- PROJECT BOARD ขนาด 8 x 6 CM.

 2.  ET-HARD WARE KIT V1 ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น
Stepping Motor, Dip SW, Led, IC ULN2003, Resistor,
Capacitor, Key Telephone, VR 10K, Speaker,Diode, Transistor

 3.  LCD MODULE ขนาด 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด พร้อมข้ัวต่อ
 4.  ET-JWBOX300 ชุดสายต่อ 6 ขนาด จำนวน 300 เส้น พร้อมตัดสาย
                           ให้พร้อมใช้งานกับ PROJECT BOARD
 5.  DC ADAPTER ขนาด 16VDC (ETA06) เป็นภาคจ่ายไฟให้ในชุดทดลอง
 6.  “ หนังสือเรียนรู้และเข้าใจสถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร ์ PIC16F877 “
     พิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์อย่างดีกว่า 240 หน้า
 7.  “ คู่มือการทดลอง PIC16F877 และ PIC18F458 ด้วยภาษา ASSEMBLY และ
     ภาษา BASIC “ เป็นหนังสืออธิบายการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ท่ีมาเขียน CPU
     PIC และวิธีการต่อวงจรในการทดลองกับ PROJECT BOARD
 8.  ชุดโปรแกรมภาษา BASIC ของ PIC พร้อมคู่มือ
 9.  กระเป๋าพลาสติกอย่างดีในการใส่ชุดทดลอง ET-BOX1
10. แผ่น CD - ROM โปรแกรมใช้งานบน WINDOWS 98/ME/XP ท้ังหมดน้ีคุณได้
     ครบถ้วนสมบูรณ์ท่ีสุด ในการเรียนรู้และใช้งาน CPU ในตระกูล PIC ได้ท้ังภาษา
     แอสเซมบลี และภาษาเบสิก

PRODUCTS  CATALOG  2005 / 2006
  *  ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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* 3,150.-ET-AVR TRAINING V3 BOX
ชุดฝึกไมโครคอนโทรลเลอร์ CPU AVR
เป็นชุดฝึกอีกชุดหน่ึงท่ีออกแบบเพ่ือการศึกษาเรียนรู้และเข้าใจการทำงาน CPU MICROCONTROLLER ในตระกูล AVR ท่ีคุณสามารถทำความเขา้ใจได้ท้ังในเร่ืองของ HARD
WARE และ SOFTWARE ได้เป็นอย่างดีอีกชุดหน่ึง คุณสามารถต่อวงจรทดลองลงบน PROJECT BOARD ท่ีมีให้ในชุดทดลอง พร้อมอุปกรณ์การต่อทดลองต่างๆ ท่ีมีให้ครบใน
ชุด โดยคณุสามารถศกึษาทัง้ในแบบภาษาแอสเซมบล ี AVR และภาษาเบสกิของ AVR ได ้ 2 รูปแบบภาษาครบในชดุ คณุสามารถเขยีนโปรแกรมบนเครือ่งคอมพวิเตอร ์ พีซี
ด้วยภาษาแอสเซมบล ีหรือภาษาเบสิก จากน้ันต่อวงจรท่ีจะทดลอง ตามคู่มือการทดลอง หรือจะเปล่ียนแก้ไขวงจรตามแบบของคณุเองก็ได้ เสร็จแล้วก็ LOAD โปรแกรมเข้าตัว
CPU ทดสอบผลการทำงานไดเ้ลย ...

ในชุดสามารถใชง้านทดลองเรยีนรู้ได้ เช่น
 1.  HARDWARE และ SOFTWARE CPU ในตระกูล AVR
     เบอร์ ATMEGA8535
 2.  ภาษาแอสเซมบลีของ CPU AVR
 3.  ภาษาเบสิกของ CPU AVR
 4.  การทดลอง LCD MODULE
 5.  การทดลอง STEPPING MOTOR
 6.  การทดลอง ANALOG TO DIGITAL CONVERTER ของ
     CPU AVR
 7.  การอินเตอร์รัพท์ภายนอก
 8.  การทดลอง MINI SW INPUT
 9.  การทดลอง BUZZER OUTPUT ทำเสียงต่างๆ
10.  การทดอลง LED 7-SEGMENT
11.  การทดลอง LED OUTPUT
12.  การทดลอง DIP SW INPUT

ในชุด ET-AVR TRAINING V3 BOX บรรจุในกระเป๋าพลาสติกอย่างดี สามารถใช้งานแล้วเก็บ
รักษาชุดฝึกให้อยู่ครบสมบูรณ์ สะดวกในการใชง้านและเก็บรักษา โดยในชุดประกอบดว้ย
1.  BOARD CP-AVR V3  EXP ใช้ CPU AVR เบอร์ ATMEGA8535

- RUN ความถ่ี 8 MHz
- หน่วยความจำ FLASH 8K BYTE
- A TO D ขนาด 10 BIT 8 CHANNEL
- 34 PIN I/O BUS CONNECTOR
- INCIRCUIT DOWNLOAD
- PROJECT BOARD ขนาด 8 x 6 CM.

 2.  ET-HARD WARE KIT V1  ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น
Stepping Motor, Dip SW, Led, IC ULN2003, Resistor,
Capacitor, Key Telephone, VR 10K, Speaker,Diode, Transistor

 3.  LCD MODULE ขนาด 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด พร้อมข้ัวต่อ
 4.  ET-JWBOX300 ชุดสายต่อ 6 ขนาด จำนวน 300 เส้น พร้อมตัดสายให้พร้อมใช้งานกับ
      PROJECT BOARD
 5.  DC ADAPTER ขนาด 10VDC 850mA เป็นภาคจ่ายไฟให้ในชุดทดลอง
 6.  “ หนังสือคู่มือ AVR “ หนังสืออธิบายการทำงานและชดุคำส่ังต่างๆ ของ CPU AVR
     เบอร์ AT90S4434 และ AT90S8535 พิมพ์ด้วยกระดาษปอนดอ์ย่างดีกว่า 96 หน้า
 7.  “ คู่มือการทดลอง AVR AT90S8535 และ ATMEGA163 ด้วยภาษา ASSEMBLY และ
     ภาษา BASIC “ เป็นหนังสืออธิบายการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ท่ีใช้พัฒนาเขียน CPU
     AVR และวิธีการต่อวงจรพร้อมส่วนอธิบายการทำงานของวงจรทีต่่อลงยัง PROJECT
     BOARD
 8.  ชุดโปรแกรมภาษา BASIC ของ AVR พร้อมคู่มือ
 9.  กระเป๋าพลาสติกอย่างดีในการใส่ชุดทดลอง ET-BOX1

  (P-CP-A-00055)
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* 3,150.-ET-Z8ENCORE TRAINING V1 BOX
ชุดฝึกไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล Z8 ENCORE ... เป็นชุดฝึกท่ีออกแบบเพ่ือการศึกษาเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของ ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล  Z8ENCORE ของบริษัท
ZILOG ท่ีคุณสามารถทำความเข้าใจในส่วนของ  HARDWARE และ SOFTWARE  คุณสามารถต่อวงจรทดลองลงบน PROJECT BOARD ท่ีมีให้ในชุดทดลอง พร้อมอุปกรณ์
การต่อทดลองต่างๆ ท่ีมีให้ครบชุด พร้อมโปรแกรมในการเขียนทดลองด้วย “ ภาษา C ” โดยคุณสามารถเขียนโปรแกรมบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พีซี ด้วย “ ภาษา C ” จากน้ันก็
ต่อวงจรตามคู่มือการทดลอง หรือจะต่อวงจรข้ึนมาเองด้วยตัวคุณก็ได้ เสร็จแล้วก็ DOWNLOAD โปรแกรมท่ีเขียนข้ึนเข้าไปยังตัว CPU ทดสอบการทำงานไดเ้ลย ....

F l ash  M i c rocon t r o l l e r s
ในชุด ET-Z8ENCORE TRAINING ใช้ทดสอบเรียนรู้
ได้ เช่น
  1. HARDWARE และSOFTWARECPU Z8ENCORE
  2. ภาษา C ของ CPU Z8ENCORE
  3. การทดลอง LCD MODULE แบบ CHARACTER
     TYPE 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด
  4. การทดลอง STEPPING MOTOR
  5. การทดลอง ANALOG TO DIGITAL ของตัว CPU
  6. การต่ออินเตอร์รัพท์ภายนอก
  7. การต่อทดลอง INPUT SW
  8. การต่อทดลอง MINI SPEAKER ทำเสียงต่างๆ
  9. การต่อทลอง LED 7 - SEGMENT
10. การต่อทดลอง LED OUTPUT
11. การต่อทดลอง DIP SW INPUT
12. การต่อทดลอง KEY BOARD MATRIX SCAN ...

พัฒนาโปรแกรมด้วย “ ภาษา C ”

DOWNLOAD โปรแกรมที่เขียนขึ้นบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ PC ท่ีเขียนด้วย “ ภาษา C ”
 เข้ามายังบอร์ดได้โดยตรงผ่านทาง PORT RS232

  (P-CP-A-00072)

TRAINING  BOARD  FOR  EDUCATIONTRAINING BOARD FOR EDUCATION 21

ชุด ET-Z8ENCORE TRAINING V1 BOX ประกอบด้วย
1. BOARD CP-JRZ8F01 V1 EXP ใช้ CPU เบอร์ Z8F4801PM/Z8F4821PM แบบ 40 PIN DIP

- RUN ความถ่ี 18.432 MHz - A TO D ขนาด 10 BIT 8 CHANNEL
- 34 PIN I/O BUS CONNECTOR - PROJECT BOARD ขนาด 8 X 6 CM

2. ET-HARDWARE KIT V1  ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น
Stepping Motor, Dip SW, Led, IC ULN2003, Resistor,
Capacitor, Key Telephone, VR 10K, Speaker,Diode, Transistor

3. LCD MODULE ขนาด 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด พร้อมข้ัวต่อลง PROJECT BOARD
4. ET - JWBOX300 ชุดสายต่อ 6 ขนาด จำนวน 300 เส้น ตัดสายพร้อมใช้งานกับ  PROJECT
    BOARD
5. DC ADAPTER ขนาด 10VDC / 850 mA เป็นภาคจ่ายไฟให้กับชุดทดลอง
6. หนังสือ “ การใช้งานและใบงานไมโครคอนโทรลเลอร ์ Z8NCORE ” เป็นหนังสืออธิบาย
    การทำงานของ  Z8ENCORE คำส่ังต่างๆ ใบงานการทดลองกับอุปกรณ์ ต่างๆ พิมพ์
    ด้วยกระดาษปอนด์อย่างดี หนากว่า 208 หน้า
7. แผ่น CD - ROM Z8ENCORE พร้อม ภาษา C และตัวอย่างโปรแกรมการทดลองกับชุด
    ET-Z8ENCORE TRAINING
8. กระเป๋าพลาสติกอย่างดีใช้ในการเก็บชุดทดลอง ET-BOX 1

PRODUCTS  CATALOG  2005 / 2006
  *  ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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* 3,150.-ET-Mcs51 TRAINING V1 BOX
ชุดฝึกไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล MCS-51
เป็นอีกชุดฝึกหน่ึงท่ีออกแบบเพ่ือการศึกษาเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของ CPU MICROCONTROLLER ในตระกูล MCS51 ในรูปแบบของ “ ภาษาเบสิก ” ท่ีสามารถจะทำความ
เข้าใจได้ง่าย และนำไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถทำความเข้าใจได้ทั้งในเรื่องของ HARDWARE และ SOFTWARE โดยต่อวงจรทดลองลงบน PROJECT BOARD
ท่ีมีอยู่ในชุด พร้อมชุดอุปกรณ์การต่อทดลอง ET-HARDWARE KIT  และชุดสายต่อทดลอง ET-JWBOX300
      โดยการเขียนโปรแกรม ภาษาเบสิก ซ่ึงจะร่วมกับ ภาษาแอสเซมบลี ก็ได้ บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC จากน้ันก็ทำการ LOAD โปรแกรมเข้าในตัว CPU ท่ีคุณต่อวงจรทดลองข้ึน
ทดลองการทำงาน คุณอาจจะแกไ้ขเปล่ียนแปลงวงจรไดอ้ย่างอิสระ ไม่ตายตวัลงไปทดสอบเปลีย่นแปลงเองใหเ้ข้าใจไดดี้ย่ิงข้ึนก็ได้

ในชุด MCS51 สามารถใช้งานทดลองเรียนรู้ได้ เช่น
 1.  HARDWARE และ SOFTWARE CPU ในตระกูล MCS51
      - TIMER/COUNTER, INTERRUPT, PCA, A TO D ฯลฯ
 2.  ภาษาเบสิก ของ CPU MCS51
 3.  การทดลอง LCD MODULE แบบตัวอักษร
 4.  การทดลอง STEPPING MOTOR
 5.  การทดลอง ANALOG TO DIGITAL CONVERTER ของ
     CPU AVR
 7.  การทดลอง BUZZER OUTPUT
 8.  การทดลอง LED OUTPUT
 9.  การทดลอง DIP SW INPUT
10.  การทดลองใช้งาน RS232 PORT รับส่ง
11.  และการทดลองต่างๆ ท่ีเป็น OPTION ซ้ืออุปกรณ์เพ่ิมเติม
      เอง เช่น I2C BUS, SERVO MOTOR, RS422/485,
      1-WIRE, เคร่ืองอ่านบัตรแม่เหล็ก, GRAPHIC LCD แบบ
      240 x 64 DOT หรือแบบ 128 x 64 DOT

ในชุด ET-MCS51 TRAINING V1 BOX บรรจุในกระเป๋าพลาสติกอย่างดี สามารถใช้งาน
แล้วจัดเก็บรักษาชุดฝึกให้อยู่ครบถ้วนสมบูรณ์ ประกอบดว้ย
1.  BOARD CP-JR51AC2 V1 EXP ใช้ CPU AT89C51AC2 แบบ 44 PIN PLCC

•  RUN ความถ่ี 18.432 MHz
•  หน่วยความจำแบบ FLASH 32K BYTE
•  A TO D ขนาด 10 BIT 8 CHANNEL
•  34 PIN I/O BUS CONNECTOR ETT
•  IN-CIRCUIT DOWNLOAD เข้าตัว CPU ได้โดยตรง
•  PROJECT BOARD ขนาด 8 x 6 CM

2.  ET-HARDWARE KIT V1
•  ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น STEPPING MOTOR, DIP SW, LED, VR,
    IC ULN2003, R, C ฯลฯ

3.  LCD MODULE ขนาด 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด พร้อมข้ัวต่อลง PROJECT BOARD
4.  ET-JWBOX300 ชุดสายต่อทดลอง 6 ขนาด จำนวน 300 เส้น ตัดสายให้เรียบร้อย
    พร้อมกล่องใส่อย่างดี
5.  DC ADAPTER ขนาด 10VDC 850mA เป็นภาคจ่ายไฟให้ชุดทดลอง
6.  หนังสือ “ ปฏิบัติการทดลองและใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS51 ด้วย ภาษาเบสิก
     BASCOM-8051 ” พิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์อย่างดี หนากว่า 350 หน้า
7.  หนังสือพร้อมตัวอย่างโปรแกรม ภาษาเบสิก “ เรียนรู้และเข้าใจไมโครคอนโทรลเลอร์
     MCS51 ด้วยภาษา BASIC ”
8.  กระเป๋าพลาสติกอย่างดีสำหรับเก็บชุดทดลอง ET-BOX1

  (P-CP-A-00073)
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ET-PSoC TRAINING KIT V1 BOX ... ชุดฝึกไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล PSoC ของบริษัท CYPRESS เป็นชุดฝึกท่ีออกแบบเพ่ือการศึกษาเรียนรู้และเข้าใจการ
ทำงานของ Micrcontroller ตระกูล PSoC ท่ีคุณสามารถทำความเข้าใจในส่วนของทาง HARDWARE และ SOFTWARE คุณสามารถต่อวงจรทดลองลงบน PROJECT
BOARD พร้อมอุปกรณ์ต่อทดลองต่างๆ พร้อมโปรแกรมในการเขียนทดลองด้วย ภาษาแอสเซมบลี ของ PSoC

* 3,100.-ET-PSoC TRAINING KIT V1 BOX   (P-ET-A-00223)

1. BOARD ชุด ET-PSoC CY8C27443 V1 EXP
•   CHIP PSoC เบอร์ CY8C27443 แบบ 28 DIP TYPE
•   16K BYTE FLASH PROGRAM, 256 BYTE RAM
•   DIGIT BLOCK 8, ANALOG BLOCK 12, DIGITAL I/O 24 BIT
•   INTERNAL OSCILLATOR 48 MHz
•   VR ปรับค่าจำนวน 4 ชุด
•   SW 4 ชุด
•   LED DOT 4 ชุด
•   ลำโพงเล็ก MINI SPEAKER 1 ชุด

2. ET-PSoC ISSP (RS232) V1 ใช้ในการต่อพัฒนา In-System Programmer
3. ET-HARDWARE KIT V1 ประกอบด้วยอุปกรณ์ ต่อทดลองต่างๆ เช่น
    STEPPING MOTOR, DIP SW, LED, IC ULN2003 ฯลฯ
4. LCD MODULE ขนาด 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด
5. ET-JWBOX300 ชุดสายต่อ 6 ขนาด จำนวน 300 เส้น ตัดสายพร้อมใช้งาน
6. DC ADAPTER ขนาด 10VDC/850mA
7. หนังสือ “ เรียนรู้และเข้าใจ PSoC MICROCONTROLLER ด้วย ภาษา
   ASSEMBLY และ ภาษา C ”
8. แผ่น CD-ROM PSoC
9. กระเป๋าพลาสติกอย่างดีใช้ในการเก็บชุดทดลอง ET-BOX 1

ชุด ET-PSoC TRAINING KIT V1 BOX ประกอบด้วย

New

PRODUCTS  CATALOG  2005 / 2006
  *  ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ชุดสำหรับเรียนรู้และศึกษาระบบหุ่นยนต์ พร้อมกับ ภาษา BASIC STAMP

ET-ROBOTICS SERIAL

ET-ROBOT STAMP P40
ET-ROBOTICS SERIAL

ET-ROBOT STAMP P40

ET-ROBOT STAMP P40  เป็นชุด ROBOT SERVO MOTOR  แรกในระบบหุ่นยนต์ ของ อีทีที โดยในชุดน้ี เลือกใช้ การเขียนและพัฒนาด้วยการ
ใช้ภาษา BASIC STAMP ซึ่งสามารถทำความเข้าใจได้โดยง่าย และเมื่อคุณเรียนรู้ ภาษา BASIC ตัวนี้เข้าใจแล้วก็ยังสามารถนำไปใช้งานทำงานควบคุมต่างๆ
ได้จริงภาษาหน่ึง  โดยเลือกใช้ชิพรุ่น  BASIC STAMP 2 P40 ซ่ึงเป็นของทาง บริษัท PARALLAX จะเป็นตัวรุ่นใหม่กว่าชิพรุ่น BASIC 2SX โดย STAMP 2 P40
ที่ใช้ CPU เบอร์ UBICOM SX48BD โดยเป็นชุดของ BASIC STAMP ที่มีความสามารถสูง และมีจำนวน I/O มากที่สุดในตระกูลของ BASIC STAMP นี้
รวมท้ังบอร์ดตระกูลน้ีก็มีรูปแบบ บอร์ด CONTROL ท่ีทาง อีทีที ทำข้ึนอีกด้วย ทางเราจึงนำ BASIC STAMP P40 มาทำเป็นชุดควบคุมการทำงานของระบบ ชุดหุ่นยนต์
ET-ROBOT STAMP P40

ชุด ET-ROBOT STAMP P40 ประกอบด้วย
• • • • • ตัวบอร์ด ET-ROBOT STAMP P40,SENSOR R-TRACKER3 ,R-SW 4 ชุด พร้อมกันชน LEGO,R-LIGHT 2 ชุด
• • • • • ฐานตัวรถพร้อม ตัว SERVO MOTOR และล้อหน้าหลัง, ลังถ่าน 2 ขนาด แบบ AA และ แบบ D TYPE
• • • • • คู่มือเรียนรู้และใช้งาน ET-ROBOT STAMP P40,คู่มือการใช้งาน SERVO MOTOR,แผ่น CD-ROM โปรแกรม
• • • • • ตัว DC ADAPTER 10VDC ,กระเป๋าพลาสติกอย่างดีใช้เก็บชุด ET-ROBOT

ในทุกวันน้ีงานของสว่นอีเล็กทรอนิคส์จะต้องมีความสมัพันธ์ กับงานในสาขาอืน่ๆ อยู่มากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองจักรต่างๆหรือระบบ ไฟฟ้าในรถยนต ์ รวมท้ังงานของระบบหุน่ยนต์
ROBOTICS กนั็บเป็นอีกงานหนึง่ทีต้่องมีสว่นของอเีล็กทรอนคิสเ์ข้าไปประกอบใชร้วมอยู่ดว้ย วันน้ีทางทมีงาน อีทที ี จึงนำเสนอชดุระบบหุน่ยนต ์  ROBOTICS ในรูปแบบตา่งๆ
ท่ีสามารถจะเรยีนรู้และพัฒนาระบบ ข้ึนมาได้ด้วยตัวคุณเอง  โดยในขณะน้ีจะมี ชุด ROBOT ท่ีใช้ DC SERVO MOTOR  มาให้เลือกใช้หลายแบบและหลาย CPU เม่ือเรียนรู้และ
เข้าใจดีแล้วก็ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง ในแบบอื่นๆ ได้อีกด้วยนอกจากนี้แล้วยังมี ชุดอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆ ให้ประกอบเลือกใช้งานอีกมากมาย เช่น
�����      DC SERVO MOTOR �����      DC GEAR BOX �����      STEPPING MOTOR �����      ล้อในรูปแบบต่างๆ เช่น ของ LEGO,TAMIYA, ETT
�����      และอุปกรณ์ SENSOR ต่างๆ อีกหลายรูปแบบมีให้คุณได้เลือกใช้งานเข้ากับตัว ROBOT ของทาง อีทีที �����      BATTERY ในขนาดต่างๆ

คุณสมบัติ ET-ROBOT STAMP P40
BOARD CONTROL ใช้ CPU ในตระกูล BASIC STAMP 2 P40 , RUN ความถ่ี 20 MHz , เขียนโปรแกรมได้กว่า
4000 บรรทัด, 32 + 2 I/O PORT,10 PIN I/O BUS, 4 PIN LCD BUS , MINI SPEAKER ,PCB SIZE 8.5 X 6 cm
ระบบขบัเคลือ่น ใช้ SERVO MOTOR จำนวน 2 ตัว รุ่น  S03T , TORQUE 7.2 Kg-cm AT 4.8V, พร้อมล้อ
ตัวฐานรถ ใช้ ALUMINUM พร้อมชุบ ANODIZED สีน้ำเงิน ความหนา 3 mm
ระบบ SENSOR ใช้ SENSOR TRACKER ตรวจจับแสงตามเส้นแบบ 3 จุด,ใช้ SENSOR MICRO SW  4 ชุด

ตรวจสอบการชน , ใช้ SENSOR ตรวจสอบแสงสว่างจำนวน 2 ชุด
โปรแกรมสั่งงาน BASIC STAMP ทำงานได้บน คอมพิวเตอร์ PC แล้ว LOAD โปรแกรมเข้ายัง

บอร์ด ET-ROBOT STAMP P40 ทำงานบน OS WINDOWS 95/98/ME/XP/2000

CPU ใช้ BASIC STAMP 2 P40 ของบริษัท
PARALLAX ท่ีมี I/O มากท่ีสุด

แบบล้อเพ่ิมเติม(OPTION)ท่ีคุณสามารถปรับเปล่ียนได้เองในหลายรูปแบบ
โดยเป็นล้อ แบบ LEGO พร้อมล้อยาง

เลือกใช้ระบบการขับเคล่ือนแบบมืออาชีพด้วย SERVO
MOTOR S03T จำนวน 2 ตัว พร้อมล้อขอบยาง
โดยให้แรงบิดขับเคล่ือนสูง 7.2Kg-cm ต่อ 1 MOTOR
ทำให้คุณสามารถเพิม่เติมอุปกรณ ท่ีมีน้ำหนักเข้าไปได้

ตัวฐานรถใช้ ALUMINUM หนา 3 MM
พร้อมชุบ ANODIZED สีน้ำเงิน น้ำหนักเบา
ไม่แตกหักและแข็งแรง

ระบบ SENSOR แสงตามเส้นเลือกใช้ของคุณภาพ
ระยะการทำงานได้ห่างกว่า 3 CM และใช้แบบ 3
จุดตรวจสอบ ตรวจได้ท้ัง ซ้าย ขวา กลางของเส้นทาง
ไม่เดินตกเส้นเช่นแบบอื่นๆ

SW ตรวจสอบการชนใช้แบบ MICRO SW 4   ตัว
พร้อม ตัวกันชน LEGO

SW ตรวจสอบแสง 2 ชุด

ระบบบอร์ดของตัวหุ ่นใช้ CPU BASIC
STAMPทำให้คุณสามารถต่อขยายระบบต่อ
อุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับตัวหุ่นยนต์ของคุณได้อีก
มากมาย เช่น จอภาพแสดงผล LCD , ระบบ
ตรวจสอบ ระยะทาง, ระบบส่ังงานตามแสง
INFRARED เป็นตน้

สามารถเลือกใช้ระบบการจ่าย
ไฟได้เองในหลายรูปแบบ
จะเป็น ถ่านไฟฉาย AA,D
หรือ BATTERY ขนาด
ใหญ่ยังได้
6VDC หรือ
12VDC

ต่อใช้กับ BAT ขนาด 6V 1.3A ต่อใช้กับ BAT ขนาด 6V 5A

BATTERY SEALED
ขนาด 6V 1.3A

ลังถ่าน TYPE  D

ลังถ่าน TYPE AA

  (P-ET-A-00120)
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* ราคา 4,490.-



TRAINING  BOARD  FOR  EDUCATIONET-ROBOTICS SERIAL 25
* 3,150.-

ET-ROBOT RD2 (CPU MCS51) ชุด ROBOT SERVO MOTOR  อีกหนึ่ง
จากทีมงานที่ใช้ CPU MICROCONTROLLER ในตระกูลของ MCS51 โดยเลือกใช้เบอร์
P89C51RD2/V51RD2 ของ PHILIPS เป็น CPU ประจำตัว ROBOT โดย CPU เบอร์นี้มี
ความสามารถที ่จะใช้วิธีการ เขียนและพัฒนาโปรแกรมไดจ้ากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พีซี จากน้ันก็
DOWNLOAD เข้า ยังตัว CPU ทาง PORT RS232 นำไปใช้ งานได้เลย ไม่จำเป็นต้องใช้งาน
COPY ใดๆ สามารถพัฒนาเขียนโปรแกรมใช้งานกับตัว CPU น้ีได้ในหลายรูปแบบ เช่น ใช้ภาษา
ASSEMBLY, ภาษา C, ภาษา BASIC ทำให้ชุด ET-ROBOT RD2 นี้ใช้เรียนรู้ CPU ของ
MCS51 และศึกษาหุ่นยนต์ได้พร้อมกัน  นับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการเรียนรู้เรื่องของ CPU
MCS51 ท่ีคุณจะชอบ

อุปกรณ์ SENSOR  ท่ีมีให้บนชุด ET-ROBOT RD2
����� R-TRACKER 3 บอร์ดตรวจจับแสงตามเส้นแบบ 3 ช่องสัญญาณ ใช้

SENSOR แสงเบอร์ PRP-359F จำนวน 3 ตัว พร้อมส่วน IC OPAMP
       ปรับต้ังค่าได้ ไม่เดินตกเส้นแบบ ตัวตรวจจับแสงช่องเดียว
����� SW SENSOR 4 ชุด พร้อมชุดกันชน LEGO ใช้แบบ MICRO SW
อุปกรณ์ POWER SUPPLY
����� ในชุด ET-ROBOT RD2 จะมีตัว BATTERY แบบชาร์จได้ SEALED

RE  ขนาด 6V 1.2-1.3 A ให้พร้อมในชุด สามารถใช้งานได้นานกว่า 2
ช่ัวโมง  ซ่ึงจะเป็นวิธีท่ีประหยัดกว่าในการใช้ ถ่านไฟฉายธรรมดามากๆ
และนอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องชาร์จ BATTERY รุ่น ET-CHARGE 6V
ให้ไป กับชุด ET-ROBOT RD2 น้ีอีกด้วย สุดคุ้ม

����� ในชุด ET-ROBOT RD2 ยังประกอบด้วย คู่มือการใช้งาน,แผ่น CD-
ROM โปรแกรมตัวอย่าง ภาษาต่างๆ ASSEMBLY, ภาษา C, ภาษา

BASIC , สาย ET-DOWNLOAD RD2, สาย RS232 แบบ 9 PIN
• • • • • ตัว ROBOT RD2  พร้อม BAT 6V1.3A :ขนาด ก 15x ย 20.5x ส 10 cm
น้ำหนัก 0.95 Kg ใช้งานได้ประมาณ 2 ชัวโมง

�����   ฐานตัว ROBOT RD2 น้ีเลือกใช้วัสดุเป็นแบบ ALUMINUM ชุบ ANODIAED
       สีน้ำเงินหนา 3 mm สามารถรับน้ำหนักได้เป็นอย่างเป็นอย่างดี ไม่แตกหัก
�����   ระบบขับเคล่ือนตัว ROBOTRD2 ใช้ตัว DC SERVO MOTOR รุ่นS03T/STD/

JR จำนวน 2 ตัว มีแรงบิดขับเคล่ือนในแต่ละตัวขนาด 7.2 Kg – CM  มีแรงมาก
พอสำหรับรับน้ำหนักของอุปกรณ์หรือ BATTERY ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

����� ใช้ CPU P89C51RD2/V51RD2 ของบริษัท PHILIPS เป็น CPU ในตระกูล
MCS51 มีหน่วยความจำโปรแกรมขนาด 64 KBYTE แบบ FLASH เขียนและ
ลบใหม่ได้ 1 KBYTE RAM, RUN 6 CLOCK ต่อคำส่ังความถ่ี 18.432 MHz ON
BOARD

����� พร้อมมีส่วนแสดงผลแบบ LCD DISPLAY ขนาด 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด
ให้คุณได้ใช้งานในชุด ROBOT RD2 น้ีอีกด้วย

����� RS232 PORT MAX232 ON BOARD พร้อมวงจร ETT DOWNLOAD
����� A TO D ขนาด 4 CH 12 BIT IC ADS7841 (OPTION)
����� RTC DS1307 (OPTION), EEPROM 24XX (OPTION)
�����   CIRCUIT LOWVOLT DETECT ,พร้อม ลำโพงเล็ก ON BOARD
����� 1 INPUT SW ,4 INPUT DIP SW, 10 BIT I/O PORT, 4 LED OUTPUT, 3

INPUT LED

ชุดสำหรับเรียนรู้และศึกษาระบบหุ่นยนต์ด้วย CPU MCS-51 ของ PHILIPS P89C51RD2/V51RD2

ET-ROBOTICS SERIAL

ET-ROBOT RD2
ET-ROBOTICS SERIAL

ET-ROBOT RD2

64
CPU Mcs51 P89C51RD2/V51RD2
PHILIPS

                      R-TRACKER 3
SENSOR ตรวจจับแสงตามเส้นแบบ 3 ช่อง

SERVO MOTOR S03T/STD/JR
แรงบิด 7.2 Kg - cm

SW SENSOR MICRO SW
พร้อมชุดกันชน LEGO

BATTERY  6V-1.2/1.3A

ตัวฐานรถใช้ ALUMINUM หนา 3 MM

FlashKbyte
LCD  DISPLAY 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด

  (P-ET-A-00141)

ET-CHARGER 6V

�����เขียนโปรแกรมบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์
พีซี จากน้ัน DOWNLOADโปรแกรม
ลงบน ET-ROBOT RD2 ได้โดยตรง

�����พัฒนาเขยีนโปรแกรมใชง้านกบัตวั CPU
ได้ ในหลายรูปแบบ เช่น
ภาษา ASSEMBLY, C, BASIC

* ราคา 3,690.-

PRODUCTS  CATALOG  2005 / 2006
  *  ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ชุดสำหรับเรียนรู้และศึกษาระบบหุ่นยนต์ด้วย CPU PIC ของ MICROCHIP PIC16F877

ET-ROBOTICS SERIAL

ET-ROBOT 877
ET-ROBOTICS SERIAL

ET-ROBOT 877

ET-ROBOT 877  (CPU MICROCHIP PIC16F877) ชุด ROBOT
อีกหนึ่งจากทีมงานที่ใช้ CPU MICROCONTROLLER ในตระกูลของ PIC โดยใช้เบอร์
PIC16F877 ของบริษัท MICROCHIP เป็น CPU หลักประจำในชุดโดย CPU
เบอร์น้ีมีความสามารถทีจ่ะใช้วิธีการ เขียนและพัฒนาโปรแกรมไดจ้ากบนเครือ่งคอม  พิวเตอร์
พีซี จากนั้นก็ทำการแปลงให้เป็น FILE HEX แล้วก็ DOWNLOAD เข้า ยังตัว CPU ทาง
PRINTER PORT แบบ SPI ไม่จำเป็นต้องใช้งาน COPY ใดๆ สามารถ
พัฒนาเขียนโปรแกรมใช้งานกับตัว CPU น้ีได้หลายรูปแบบ เช่น ใช้ ภาษา ASSEMBLY, ภาษา
C, ภาษา BASIC สามารถนำขุด ET-ROBOT 877 นี้ใช้เรียนรู ้   ใน CPU PIC และ
ยังใช้ศึกษาหุ่นยนต์ได้พร้อมกัน

อุปกรณ์ SENSOR  ท่ีมีให้บนชุด ET-ROBOT 877
����� R-TRACKER 3 บอร์ดตรวจจับแสงตามเส้นแบบ 3 ช่องสัญญาณ ใช้

SENSOR แสงเบอร์ PRP-359F จำนวน 3 ตัว พร้อมส่วน IC OPAMP เบอร์
TLC272 ตรวจสอบได้ระยะห่างมากกว่า 3 CM จากพ้ืนเส้นสีดำ

����� SW SENSOR 4 ชุด พร้อมชุดกันชน LEGO ใช้แบบ MICRO SW
อุปกรณ์ POWER SUPPLY
����� ในชุด ET-ROBOT 877 จะมีตัว BATTERY แบบชาร์จได้ SEALED RE

CHARGEABLE ขนาด 6V 1.3 A สามารถใช้งานได้นานกว่า 2 ช่ัวโมง มีให้
ในชุด ซ่ึงจะประหยัดมากกว่าในการใช้ ถ่านไฟ ฉายแบบธรรมดามาก พร้อม
ท้ังในชุดก็จะมีเคร่ืองชาร์จ BATTERY รุ่น ET-CHARGER 6V ให้อีกด้วย

����� พร้อมกันน้ีในชุดยังมี คู่มือ,CD-ROM โปรแกรม, สาย ET-CAB10P, สาย
RS232 แบบ 9 PIN

BATTERY  6V-1.2/1.3A
8 Kwords

Flash

LCD DISPLAY 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด

                      R-TRACKER 3
SENSOR ตรวจจับแสงตามเส้นแบบ 3 ช่อง

SW SENSOR MICRO SW
พร้อมชุดกันชน LEGO

�����เขียนโปรแกรมบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์
พีซี จากน้ัน DOWNLOAD โปรแกรม
ลงบน ET-ROBOT 877 ได้โดยตรง

* ราคา 3,690.-

ตัวฐานรถใช้ ALUMINUM

                        หนา 3 MM

คุณสมบัติ ET-ROBOT 877
�����     ใช้ตัวฐาน ROBOT เป็นแบบ ALUMINUM ชุบ ANODIAED  สีน้ำเงินหนา 3 mm
        สามารถรบัน้ำหนักได้เป็นอย่างดี
�����     ระบบขับเคล่ือนตัว ROBOT 877 ใช้ตัว DC SERVO MOTOR รุ่น S03T/STD/JR
       จำนวน 2 ตัว ขับส่วนล้อซ้ายและล้อขวา มีแรงบิดขับเคล่ือนในแต่ละตัวมากถึง

 7.2 Kg – CM ทำให้ตัว ROBOT มีแรงพอสำหรับรับน้ำหนักของอุปกรณ์หรือ BATTERY
        ต่างๆ ได้ดี
����� CPU PIC16F877 ของบริษัท MICROCHIP เป็น CPU ในตระกูล  PIC หน่วยความ
      จำโปรแกรมขนาด 8 KWORDS แบบ FLASH เขียนและลบใหม่ได้ , 386 BYTE RAM,

256 BYTE EEPROM ,RUN ความถ่ี 10 MHz ON BOARD
����� พร้อมส่วนแสดงข้อความต่างๆ เป็นแบบ LCD DISPLAY ขนาด 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด

มีให้พร้อมกับชุด ROBOT 877 น้ี
����� RS232 PORT MAX232 ON BOARD      �����     A TO D ขนาด 4 CH 10 BIT
����� RTC DS1307 (OPTION), EEPROM 24XX (OPTION), CIRCUIT LOWVOLT DETECT

(OPTION)
����� 1 INPUT SW, 4 INPUT DIP SW, 10 BIT I/O PORT, 4 LED OUTPUT, 3 INPUT

LED, พร้อมลำโพงบนบอร์ด

OPTION : R-LOGO 877 * 550.-
ชุดเสริมให้ตัว ET-ROBOT 877 ใช้งานกับภาษา LOGO ได้
ประกอบด้วย PIC16F877 พร้อมตัว LOGO INTERPRETER, EEPROM
24LC256, คู่มือการใช้งานบอร์ด ET-ROBOT LOGO 877 พร้อม CD-ROM
โปรแกรม,เอกสารการติดตั้ง

CPU PIC16F877

  (P-ET-A-00142)

  (P-ET-A-00176)

ET-CHARGER 6V

SERVO MOTOR S03T/STD/JR
แรงบิด 7.2 Kg - cm

�����พัฒนาเขียนโปรแกรมใช้งานกับตัว
CPU ได้ ในหลายรูปแบบ เช่น ภาษา
ASSEMBLY, C, BASIC
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PRODUCTS  CATALOG  2005 / 2006
  *  ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ชุดสำหรับเรียนรู้และศึกษาระบบหุ่นยนต์ด้วย ภาษา LOGO

ET-ROBOTICS SERIAL

ET-ROBOT LOGO 877
ET-ROBOTICS SERIAL

ET-ROBOT LOGO 877
เรียนรู้และศึกษาระบบหุ่นยนต์ ด้วย ภาษา LOGO ด้วย CPU ตระกูล PIC เหมาะสำหรับระดับนักเรียน และยังสามารถซ้ือเพ่ิมเติมศึกษาให้ยาก
ข้ึนในระดับ ปวช.และ ปวส. ได้อีก ...

ET-ROBOT LOGO 877 ชุด ROBOT ในอีกรูปแบบหนึ ่งของทีมงาน อีทีท ี
ท่ีออกแบบการเขียนโปรแกรมด้วย ภาษา LOGO ท่ีเหมาะสำหรับนักเรียนในการเรียนรู้
และยังสามารถเพิม่เติมในการเรยีนรู้ท่ียากข้ึนได้อีกด้วยชุด ภาษาเบสกิ ในระดับ ปวช.
และ ปวส. จนถึงระดับปริญญาตรี
ET-ROBOT LOGO 877 ใช้ภาษา LOGO ในการเขียนโปรแกรมซ่ึงจะมีความง่ายในการ
เริ่มต้นเขียนใช้งานสำหรับนักเรียน โดยสามารถเขียนได้หลายรูปแบบ เช่น ใช้ ภาษา
LOGO BLOCK ท่ีเป็นรูปแบบการนำชุดคำส่ังท่ีเป็นแบบ BLOCK มาเรียงต่อกัน  หรือ
จะใช้ ภาษา CRICKET LOGO ท่ีเขียนในแบบ TEXT ตัวอักษร ก็ได้ โดยเขียนบนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ PC แล้วก็ทำการ DOWNLOAD ข้อมูลเข้ามายังตัว ROBOT ส่ังให้ทำงาน
ได้เลย
คุณสมบัติ ET-ROBOT LOGO 877
� ตัวฐาน ROBOT เลือกใช้อุปกรณ์ท่ีดี และแข็งแรงไม่แตกหักง่าย ใช้ ALUMINUM
        ชุบ ANODIAED สีน้ําเงิน หนา 3 mm.
� ระบบขับเคล่ือนตัว ROBOT LOGO ใช้ SERVO MOTOR รุ่น S03T/STD/JR
        จำนวน 2 ตัว ท่ีทำการ MODIFY แล้ว ขับล้อซ้ายและล้อขวา มีแรงบิดตัวละ
        7.2 Kg-Cm ทำให้ตัว ROBOT มีแรงขับเคล่ือนมากพอท่ีคุณจะปรับเปล่ียนเพ่ิม
        เติมอุปกรณ์เสริมต่างๆ ลงไปได้อีกมากมาย
� CPU ใช้ PIC16F877 พร้อมโปรแกรม LOGO INTERPRETER ท่ีพัฒนาจากทีม
        งาน อีทีที
�  พร้อมส่วนแสดงข้อความต่างๆ ในรูปแบบจอ LCD DISPLAY ขนาด 16 ตัวอักษร
         2 บรรทัด ท่ีสามารถส่ังงานได้จาก ภาษา LOGO มีให้พร้อมกับชุด ROBOT น้ี
� RS232 PORT MAX232 ON BOARD
� EEPROM 24LC256 32K BYTE ON BOARD , RTC DS1307 (OPTION),
         CIRCUIT LOW VOLT DE TECT (OPTION), ลำโพงเล็ก ONBOARD
� 1 INPUT SW, 4 INPUT DIP SW, 10 BIT I/O PORT, 4 LED OUTPUT,
         3 INPUT LED

OPTION : R-PIC877     * 690 .-
ชุดเสริมให้ตัว ET-ROBOT LOGO 877 ใช้งานกับภาษา BASIC และ ASSEMBLY ได้พร้อมตัวโปรแกรม PIC BASIC
ประกอบด้วย ... คู่มือ ET-ROBOT 877 พร้อม CD-ROM ET-ROBOT 877, คู่มือ
ภาษาเบสิก พร้อม CD-ROM โปรแกรม, CPU PIC16F877, เอกสารการติดต้ัง

อุปกรณ์ท่ีมีให้บนชุด ET-ROBOT LOGO 877
� R-TRACKER 3 บอร์ดตรวจจับแสงเดินตามเส้นแบบ 3 ช่องสัญญาณ ใช้ SENSOR
        แสง เบอร์ RPR359F จำนวน 3 ตัว พร้อม IC OP-AMP ทำให้เดินได้ไม่หลุดเส้น
        เช่น SENSOR จุดเดียว
� SW SENSOR 4 จุด พร้อมชุดกันชน LEGO อุปกรณ์ POWER SUPPLY
�  ในชุด ROBOT น้ีจะมี BATTERY แบบชาร์จได้ ชนิด SEALEDRE ขนาด 6 V 1.3A
        ให้พร้อมในชุด ใช้งานได้นานกว่า 2 ช่ัวโมง ซ่ึงจะประหยัดกว่าใช้ถ่านไฟฉายมาก
        พร้อมท้ังมีชุดเคร่ืองชาร์จ BATERRY ให้ด้วยในชุด
� พร้อมกันน้ีในชุดยังมี คู่มือ, แผ่น CD-ROM โปรแกรม, สาย DOWNLOAD ET-
         CAB10P, สาย RS232 DB 9 PIN
� ขนาดตัว ET-ROBOT LOPGO 877 15CM (ก) x 20.5 CM(ย) x 10CM (ส)

SW SENSOR MICRO SW
พรอ้มชดุกันชน LEGO

SERVO MOTOR S03T/STD/JR แรงบิด 7.2 Kg - cm

BATTERY  6V-1.2/1.3A

ตัวฐานรถใช้ ALUMINUM

                      R-TRACKER 3
SENSOR ตรวจจับแสงตามเส้นแบบ 3 ช่อง

ใช้ภาษา LOGO ในการเขียนโปรแกรมซ่ึงจะมีความง่ายใน
การเร่ิมต้นเขียนใชง้านสำหรบันักเรียน ...

CPU PIC16F877 พร้อมตัว LOGO INTERPRETER

* ราคา 3,750.-
  (P-ET-A-00175)

ET-CHARGER 6V

  (P-ET-A-00177)

PRODUCTS  CATALOG  2005 / 2006
  *  ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ชุด  R-TANK V1 KIT  เป็นชุดปรับแต่ง MODIFY ชุด ET-ROBOT ของ อีททีี
ให้ปรับเปล่ียนเป็น ชุดรถถังสายพาน  ทำให้สามารถเคล่ือนท่ีในสภาพต่างๆ  ได้ดีข้ึน
พร้อมชุดกันชน LEGO ใช้ปรับแต่งกับ
- ชุด ET-ROBOT RD2, 877, STAMP P40, LOGO 877
- ชุด R-TANK V1 KIT ประกอบด้วย
(1) ชุด 70100 TRACK & WHEEL SET ของ TAMIYA
(2) ชุด R-BASE TANK V1
(3) ชุดล้อ R-WHEEL TANK V1
(4) ชุด R-SERVO MOUNT
(5) ชุด LEGO TECHNIC LIFT ARM 1x9
(6) ชุด LEGO TECHNIC ARM 1x11.5
(7) ชุด LEGO TECHNIC ARM 2x4
(8) ชุด LEGO TECHNIC LIFT ARM 1x3 THIN, TECHNIC AXLE 3 WITH
STOP,TECHNIC BUSH
(9) ชุดน็อตในการประกอบ R-TANK V1 KIT

ชุด MODIFY  ET-ROBOT RD2, 877, STAMP P40, LOGO 877
ราคา  * 720.-

ชุด R-BUG V1 KIT เป็นชุด KIT ใช้ปรับแต่ง MODIFY ชุด ET-ROBOT ของทาง อีทีที
ให้ปรับเปล่ียนเป็น ชุดแมลงเดิน 6 ขา พร้อม SW ตรวจสอบการเดินและชุดกันชน LEGO

ชุด MODIFY ET-ROBOT RD2, 877, STAMP P40, LOGO877
ราคา  * 720.-

การติดต้ัง ชุด R-TANK V1 KIT
เข้ากับ ET-ROBOT

ชุด R-BUG V1 KIT ประกอบด้วย
(1) ชุดขา R-BUG 2 ขา พร้อมชุด SW ตรวจสอบ
     การเดิน 4 ชุด พร้อมสาย
(2) ชุด R-SERVO MOUNT
(3) ชุด LEGO ตัวกันชน
(4) ชุดน็อตในการประกอบ
(5) CD-ROM การประกอบและตัวอย่างโปรแกรม

ชุด R-BUG V1 KIT เม่ือติดต้ังเข้ากับ ET - ROBOT ก็จะได้
ROBOT เดิน 6 ขา ให้คุณได้ศึกษาการเขียนโปรแกรมควบ
คุมการเดินเคล่ือนท่ีของ ROBOT

  (P-ET-A-00149)

  (P-ET-A-00178)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

* ชุด R-TANK V1 KIT จะไม่รวมส่วน ET-ROBOT *

* ชุด R-BUG V1 KIT จะไม่รวมส่วน ET-ROBOT *

ชุด R-TANK V1 KITชุด R-TANK V1 KIT

ชุด R-BUG V1 KITชุด R-BUG V1 KIT

PRODUCTS  CATALOG  2005 / 2006
  *  ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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มือจับ ควบคุมด้วย SERVO MOTOR หมุนได้ 2 แกน
ET-ROBOT GRIP SET

ET-ROBOT GRIP SET เป็นอุปกรณ์มือจับควบคุมด้วย SERVO MOTOR สามารถหมุนได้ 2 แกน
ตัวมือจับ GRIP ทำด้วยพลาสติกข้ึนรูปด้วยการฉีดข้ึนแบบพิมพ์อย่างดี สีดำ ออกแบบให้ต่อเข้ากับ
SERVO MOTOR จำนวน 2 ตัว ในการควบคุมการเคล่ือนไหว โดยหน่ึงตัวใช้กับการเคล่ือนท่ีเข้าออก
ของมือจับ และ SERVO อีกตัวใช้ในการหมุนแกนของมือจับท้ังชุด ด้วยการใช้ SERVO MOTOR
ในการควบคมุน้ัน ทำให้ระบบมือจับมีแรงมากพอในการจบัส่ิงของ และสามารถควบคมุระยะความ
กว้างในการจับ รวมท้ังสามารถหมุนมือจับให้เป็นมุมต่างๆ ได้ตามต้องการอีกด้วย ชุด ET-ROBOT
GRIP SET พร้อมแผ่นฐานยึด สามารถต่อเข้ากับระบบหุนยนต์ของทาง อีทีทีได้โดยตรง สามารถต่อ
ใช้งานกับชุด ET-ROBOT RD2, 877, LOGO 877, STAMP P40  หรืออาจจะประยุกต์ไปต่อใช้พัฒนา
เป็นระบบแขนกลตา่งๆ ได้เป็นอย่างดี

ขนาดและระยะของมือจับ
•   ขนาดกว้างสุดของส่วนมือจับท่ีจะจับวัตถุได้กว้างสุด 3.5  cm.
•   ขนาดความลึกสุดของส่วนมือจับ 3     cm.
•   ขนาดส่วนมือจับไม่รวม SERVO MOTOR ยาว 6 cm., กว้าง 6.5 cm., สูง 3.5 cm.
•   น้ําหนักของส่วนมือจับไม่รวม SERVO MOTOR 0.02 kg.
•   น้ําหนักรวม SERVO MOTOR 0.12 kg.
•   สามารถจับยึดวัตถุน้ําหนัก  0.5 kg. พร้อมเคล่ือนท่ีแกนหมุน

ชุด ETROBOT GRIP SET ประกอบด้วย
1. ชุดมือจับ R-SERVO GRIP 1ตัว
2. ตัว SERVO MOTOR รุ่น S03T/STD/JR 2 ตัว
3. ชุดแผ่นพลาสติกยึดหุ่น ET-ROBOT และ R-SERVO MOUNT
4. แผ่น CD-ROM การประกอบและตัวอย่างโปรแกรม

•   ET-ROBOT GRIP SET ต่อใช้งานกับ ET-ROBOTICS

•   ET-ROBOT GRIP SET เม่ือประกอบเล้ว
2.5 cm.

3.5
 cm

.

6.5 cm.

6 cm.

3 cm.

3.5
 cm

.

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

  (P-ET-A-00189)

R-SERVO GRIP
เป็นเฉพาะส่วนพลาสติกมือจับ ไม่รวม
SERVO MOTOR สามารถต่อเข้ากับตัว
SERVO MOTOR ในการใช้งาน จำนวน
2 ตัว รุ ่น S03T, S03N, S03NXF,
FUTABA S3003

  (A-MO-M-00076)

R-JOINT SERVO ชุดต่อเข้ากับตัว SERVO MOTOR ของทาง อีทีที ในรุ่น  S03N,S03NXF,S03T, S03TXF,
S03TBB,S03T/BBMG และของ FUTABA รุ่น S3003 ให้ต่อเป็นจุดหมุน, ข้อต่อจุดหมุนต่างๆ
ได้ ต่อขยายเป็นชุดแขนกลส่วนขา หรือทำหุ่นยนต์เดินด้วยขาแบบต่างๆ  ทำให้การออกแบบ
ระบบหุ่นยนต์ทำได้โดยง่ายขึ้นมาก
•   R-JOINT SERVO ทำด้วยแผ่น ALUMINUM อย่างดีชุบ ANODIAED สีน้ำเงิน หนา 1.5
mm. น้ำหนักเบา พร้อมจุดหมุนโลหะและน็อตยึด

* ตัวอย่างการประกอบ R-JOINT เข้ากับ SERVO MOTOR

ราคา * 140.-
  (A-BX-I-00039)

New

New

ราคา  * 1,690.-

ราคา    * 390 .-

PRODUCTS  CATALOG  2005 / 2006
  *  ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ชุด รับ-ส่ง ข้อมูล RS232 แบบไร้สาย
ET-RF24G V1.0

ET-RF24G V1.0 เป็นชุดสำเร็จ SIGNAL CONVERTER เปล่ียนแปลงสัญญาณในระบบ RS232 ท่ีเป็นสาย ให้สามารถส่งข้อมูลออกไปได้ในแบบไร้สายเป็นสัญญาณ
RF ความถ่ี 2.4GHz โดยทาง อีทีที ได้นำชุด MODULE สำเร็จท่ีใช้ส่งสัญญาณ RF รุ่น TRW-2.4G มาใช้เป็นตัวส่งสัญญาณ RF ร่วมกับบอร์ด CONTROLLER
 ขนาดเล็กท่ีทำข้ึน สามารถรับส่งได้ในระยะไกล 50 m ถึง 280 m ลดปัญหาการต่อการทดลองกับวงจร RFต่างๆ ท่ีประกอบข้ึนเองแล้วไม่ได้คุณภาพ รับ-ส่ง ไม่ได้

•   มีรูปแบบและความเร็วสูงในการ รับ-ส่งข้อมูลสูง โดยส่งแบบ GFSK (GAUSSIAN
FREQUENCY SHIFT KEYING) ความเร็ว รับ-ส่ง ข้อมูลสูงถึง 1Mbps,250Kbps มีท้ัง
ตัวรับ-ตัวส่ง ในชุดเดียวกัน โดยเป็นแบบสลับกันทำงานรับส่ง
•   ความถ่ีในการใช้งานท่ี 2.4GHz-2.524GHz
•   กำลังส่ง OUTPUT POWER 10mW, พร้อมเสาอากาศในตัว
•   สามารถต้ังช่องความถ่ีใช้งานด้วยโปรแกรมได้ถึง 125 ช่องสัญญาณ ทำให้สามารถ
ใช้ชุด ET-RF24G น้ีได้หลายๆ ตัว ในพ้ืนท่ีเดียวกนั และนอกจากนียั้งสามารถ SET
ตั้ง ID CODE ในการรับ หรือ ID CODE ในการส่ง ก็ได้ถึง 256 ตำแหน่งต่อช่อง
ทำให้สามารถประยุกต์ใช้เป็นแบบ RF NETWORK ได้อีกด้วย
•   ระยะทางในการ รับ-ส่ง สัญญาณ 280 m (250Kbps), 150 m (1Mbps) กลางแจ้ง
และในตัวอาคาร 50 m
•   ข้ัวต่อ RS232 เป็นแบบข้ัว 4 PIN มาตรฐาน อีทีที สามารถต่อเข้ากับบอร์ดต่างๆ
ของทาง อีทีที ได้โดยตรง    พร้อมใช้ POWER ร่วมกับบอร์ดของ อีทีที จ่ายให้กับชุด
ET-RF24G ได้เลย หรือจะต่อกับข้ัวแบบ DB 9 PIN ในชุดก็จะมีสายตอ่ DB 9 PIN
เขา้คอมพวิเตอรใ์ห้อีกดว้ย
•   ใช้ POWER SUPPLY 5VD-9VDC กระแส MAX 30mA เป็นข้ัวแบบ 4 PIN และแบบ
2 PIN (สามารถใช้ชุด DC ADAPTER ACH-4E หรือชุดสายต่อ USB A TO 2 PIN
VCC TYPE เป็นภาคจ่ายไฟให้กับตัว ET-RF24G น้ีได้ โดยเป็น OPTION เสริม)
•   ขนาดกล่อง 2.2 X 5 X 7.5 cm น้ําหนัก 0.05kg
•   พร้อมโปรแกรมการใช้งาน SETUP จาก อีทีที ท่ีคุณสามารถเปล่ียนแปลง
ต้ังการทำงานได้โดยง่าย เช่น ต้ังค่า Baudrate 1200-19200 bps, MODE การทำงาน
(RECEIVE ONLY, TRANSMITT ONLY, AUTO), RF POWER GAIN, SET RX ID,
TX ID, SET FREQUENCY CHANNEL ฯลฯ มีให้ครบการใช้งาน
•   ET-RF24G สามารถประยุกต์ใช้งานต่างๆ ได้มากมาย เช่น REMOTE CONTROL,
งานควบคุมหุ่นยนต์ระยะไกล, ป้ายแสดงต่างๆ ไม่ต้องเดินสาย, DATA LOGGER,
RS232 แบบ OPTO ISOLATION, สามารถประยุกต์ใช้งานแบบ FULL DUPLEX
ได้โดยใช้ ET-RF24G ด้านละ 2 ชุดฯลฯ
•   ชุด ET-RF24G ประกอบด้วย ... ET-RF24G พร้อมกล่อง, สายต่อ RS232 แบบ DB
9 PIN, สายต่อแบบ 4 PIN เข้ากับบอร์ดของ อีทีที, CD-ROM โปรแกรม
SETUPพร้อมคู่มือภาษาไทยเป็น PDF FILE ...

•••••   ส่วนภาคจ่ายไฟอุปกรณ์เสริมของ ET-RF24G V1.0
•   DC ADAPTER
    รุ่น “ ACH-4E ”
    INPUT 110-220VAC
    OUTPUT DC 4.8V-10V
    MAX 750mA
          ราคา * 70.-

เป็นข้ัวต่อกบั
COMPUTER PC
ทาง USB PORT
โดยดึง POWER
จากข้ัว USB
  ราคา * 35.-

แหล่งจ่ายไฟ
ภายนอก

แหล่งจ่ายไฟ
+5VDC จาก
RS232 ของ
อีทีที

โปรแกรม SETUP ค่า Configuration ของ ET-RF24G V1.0

•   USB CABLE A TO 2 PIN VCC TYPE

ราคา *1,390.-  (P-ET-A-00184)

  (A-AP-A-00046)   (A-CB-A-00019)

TRW-2.4G MODULE
เป็น Module Transceiver สำเร็จรูปใช้
รับ-ส่ง ข้อมูล Data ในแบบอนุกรมใช้กับ
ความถ่ี 2.4GHz ปรับแต่งสำเร็จรูป
พร้อมมีเสาอากาศในตัวใช้งานได้ในระยะ
ไกล 280 m (ความเร็วข้อมูล 250 kbps)
ระยะ 150 m (ความเร็ว 1M bps) ในพ้ืน
ที่โล่งแจ้ง Hight frequency

Transceiver module (GFSK)
Frequency Range: 2.4GHz

* บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการตอบปัญหา หรือการเขียนโปรแกรมในตัว
MODULE TRW-2.4G รวมท้ังการซ่อมในกรณีลูกค้าต่อผิดพลาดเสียหาย

ราคา * 690.-

ข้ัว CONNECTOR ขนาด 10 PIN ตัวเมีย
ระยะขา 1 mm ใช้กับข้ัวของขา Module
TRW-2.4G ได้พอดี

•   TR-BF970

ราคา  * 20.-

Wiring DiagramSurface AND Size View

  (A-CO-A-00135)

  (A-IC-A-00085)

PRODUCTS  CATALOG  2005 / 2006
  *  ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Tel: 02-7121120 Fax: 02-3917216  email : sale@etteam.com www.ett.co.th
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วิธีติดต้ังเข้ากับ SERVO MOTOR

•••••R-SERVO MOUNT
เป็นชุดแผ่นเหล็กฉาก 2 แผ่น ทำขึ ้นมาเฉพาะยึดประกบตัว SERVO
และน็อตยึดตัว SERVO 4 ตัว ใช้ยึดตัว SERVO MOTOR รุ่น S03 เพ่ือนำตัว
SERVO ไปประยุกต์ต่อใช้งานในแบบต่างๆ เช่น ทำเป็นชุดยึดตัวรถ เป็นต้น
( ชุดยึด SERVO MOTOR รุ่น S03 )

อุปกรณ์สนับสนุนระบบ ET-ROBOTICS มีให้เลือกใช้งาน จาก อีทีที

•••••  ล้อรุ่น R-WHEEL FRONT 25
ชุดล้อหน้าเป็นแบบแป้นหมุนรอบตัว
ตัวล้อแบบไนล่อนขนาดล้อเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 2.5 CM

ชุดล้อต่างๆ

•••••  ลังถ่าน รุ่น R-D-TYPE4 เป็นชุดลังถ่านขนาด 4 ก้อน ใช้กับถ่านขนาด SIZE D พร้อมสายต่อ    ราคา * 45.-
•••••  ลังถ่าน รุ่น R-AA-TYPE4 เป็นชุดลังถ่านขนาด 4 ก้อน ใช้กับถ่านขนาด SIZE AA  พร้อมสายต่อ  ราคา * 35.-
•••••  BATTERY รุ่น SL6-5 เป็น BATTERY แบบ ชาร์จได้ SEALED RECHARGEABLE ขนาด 6 V 5 AMP ขนาด
70x47x102x106 mm น้ำหนัก 0.81 Kg พร้อมสายต่อ     ราคา * 170.-
•••••  BATTERY รุ่น SL6-1.3 เป็น BATTERY แบบ ชาร์จได้ SEALED RECHARGEABLE ขนาด 6 V 1.3 AMP
ขนาด 97x24x51x55 mm น้ำหนัก 0.32 Kg พร้อมสายต่อ     ราคา * 165.-
•••••  BATTERY รุ่น SL12-1.3 เป็น BATTERY แบบ ชาร์จได้ SEALED RECHARGEABLE ขนาด 12 V 1.3 AMP
ขนาด 97x42x51x55 mm น้ำหนัก 0.6 Kg พร้อมสายต่อ    ราคา * 220.-
•••••  BATTERY รุ่น SL12-3.3 เป็น BATTERY แบบ ชาร์จได้ SEALED RECHARGEABLE ขนาด 12 V 3.3 AMP
ขนาด 134x68x60x63 mm น้ำหนัก 1.2 Kg พร้อมสายต่อ      ราคา * 320.-
•••••  BATTERY รุ่น SL12-7.5 เป็น BATTERY แบบ ชาร์จได้ SEALED RECHARGEABLE ขนาด 12 V 7.5 AMP
ขนาด 151x65x94x98 mm น้ำหนัก 2.72 Kg พร้อมสายต่อ     ราคา * 340.-
•••••  ถ่านไฟฉายรุ่น 1.5V SIZE D แบบ ALKALINE SANYO บรรจุขายขนาด 2 ก้อน     ราคา * 110.-
•••••  CHARGERS รุ่น ET-CHARGER 6V เป็นเคร่ือง CHARGER BATTERY ขนาด 6V 1.5 AMP สามารถใช้กับ
BATTERY รุ่น SL6-1.3 ได้     ราคา * 170.-
•••••  CHARGERS รุ่น S-II เคร่ืองชาร์จ BATTERY กับ BATTERY NI-MH หรือ NI-CD ขนาด AA หรือ AAA TYPE
ชาร์จได้คร้ังละ 2 หรือ 4 ก้อน สามารถใช้กับไฟบ้านหรือใช้กับไฟในรถยนต์ในการชาร์จได้  ราคา * 590.-
•••••  BATTERY NI-MH:AA2300 เป็น BATTERY แบบ RECHARGEABLE NICKEL HYDRIDE ขนาด AA TYPE
1.2V 2300mA จำนวนชุดละ 4 ก้อน  ราคา * 420.-

SL6-1.3

ต่อใช้กับ BATTERY SL6-1.3

•••••  ล้อรุ่น R-WHEEL SERVO ชุดล้อพร้อม
ยางอย่างดีข้ึนรูปด้วยการฉีดพลาสติกขนาด
ล้อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.7 CM ออกแบบมา
ให้ต่อเข้ากับตัว SERVO MOTOR รุ่น
S03N,S03T

•••••  ล้อรุ่น R-WHEEL LEGO 43.2 ชุดล้อ
พร้อมยางและชุด MODIFY เข้ากับตัว
SERVO MOTOR รุ่น S03N,S03T
ขนาดล้อเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.32 CM

•••••  ชุด R-BASE เป็นชุดโครงตัวรถ ทำด้วย ALUMINUM
อย่างดี ชุบ ANODIAED สีน้ำเงิน ขนาดหนา 3 mm เป็นตัว
รถท่ีมีน้ำหนักเบา ออกแบบให้ใช้กับชุด SERVO MOTOR
รุ่น S03N,S03T

•••••  ชุด R-TRACKER 3 เป็นชุดตรวจจับแสงตามเส้น ใช้ตัว
SENSOR จำนวน 3 ชุด พร้อม IC OP AMP
มีระยะตรวจสอบ 3 CM พร้อม VR ปรับค่าให้ OUTPUT
เป็น TTL HI/LO พร้อมสายต่อ

•••••  ชุด R-TRACKER 1 ชุดตรวจจับแสงตามเส้น
ใช้ตัว SENSOR จำนวน 1 ชุด พร้อม IC OP AMP
มีระยะตรวจสอบ 3 CM พร้อม VR ปรับค่าให้
OUTPUT เป็น TTL HI/LO พร้อมสายต่อ

•••••  ชุด R-SW  เป็นชุดตรวจ
จับการชน 1 ช่อง พร้อม
สายตอ่

•••••  ชุด R-OPA 1 ชุดขยาย
สัญญาณด้วย OPAMP 1 ช่อง
เปลี่ยนสัญญาณให้อยู่ในรูป
OUTPUT แบบ TTL HI/LO
พร้อมสายต่อ

•••••  ชุด R-MOTOR เป็นชุดขับ DC MOTOR ขนาด 2 ตัวโดยใช้
                   IC เบอร์ L293D พร้อมสายต่อ

•••••  GP2D120 ชุด DISTANCE MEASURING SENSOR ใช้หลักการ
วัดระยะทางด้วยแสง ให้ OUTPUT เป็นแบบ ANALOG ใช้กับระยะทาง
4 CM ถึง 30 CM

•••••  GP2D12 ชุด DISTANCE MEASURING SENSOR ใช้หลักการวัด
ระยะทางด้วยแสง ให้ OUTPUT เป็นแบบ ANALOG ใช้กับระยะทาง
10 CM ถึง 80 CM

•••••  GP2Y0A02YK ชุด DISTANCE MEASURING
SENSOR ใช้หลักการวัดระยะทางด้วยแสง ให้
OUTPUT เป็นแบบ  ANALOG ใช้กับระยะทาง 20
CM ถึง 150 CM

  (P-ET-A-00206)
  (A-BX-I-00035)

  (P-ET-A-00127)   (P-ET-A-00129)

  (P-ET-A-00125)

  (A-LE-N-00035)

  (A-LE-N-00024)

  (A-LE-N-00049)

  (P-ET-A-00124)   (P-ET-A-00122)

  (P-ET-A-00121)

  (A-MO-M-00022)   (P-ET-A-00205)  (A-MO-M-00036)

•••••  ชุด PROJECT PCB M4  เป็น PCB
เอนกประสงค์  SIZE 15.3 x 9cm
สำหรับต่อเข้ากับชุด  R-BASE

  (C-YE-B-00009)

ET-CHARGER 6V

•••••  ชุด R-LIGHT เป็นชุด
ตรวจจับ SENSOR แสง
1 ช่อง พร้อมสายต่อ

•••••  GP2Y0D21YK ชุด DISTANCE MEASURING
SENSOR ใช้หลักการวัดระยะทางด้วยแสง ให้
OUTPUT เป็นแบบ  DIGITAL ระยะทางในการตรวจ
จับวัตถุ 24 CM

  (A-LE-N-00036)

•••••  ET-ROBOTICS SYSTEM 2 BASE  (P-ET-A-00123)
ET-ROBOTICS SYSTEM 2 BASE ... เป็นชุดสำหรับทำฐานรถหุ่นยนต์ โดยในชุดจะประกอบ
ไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีช่วยให้คุณพัฒนางานไดร้วดเร็วมากขึน้ ประกอบดว้ย

1. แผ่น R-BASE  จำนวน   1   แผ่น
2. SERVO MOTOR รุ่น S03T/STD/JR (รุ่นโมดิฟายให้หมุนได้ 360 องศา) จำนวน    2   ตัว
3. ชุดล้อ R-WHEEL SERVO       จำนวน   2   ล้อ
4. ชุดล้อ R-WHEEL FRONT 25   จำนวน   1   ล้อ
5. ชุดเสาพลาสติก HTS-325 (พร้อมน็อต) จำนวน  12   เสา
6. คู่มือการใช้งาน SERVO MOTOR     จำนวน  1  เล่ม

•••••  ล้อร ุ ่น R-WHEEL
LEGO 81.6 ชุดล้อพร้อม
ยาง และชุด MODIFY เข้า
กับตัว SERVO MOTOR
รุ่น S03N,S03T ขนาดล้อ
เส้นผ่าศูนย์กลาง 8.16 CM

  (P-ET-A-00209)

CHARGERS S-II

BATTERY NI-MH:AA2300

ราคา  * 100 .- ราคา  * 45 .- ราคา  * 160 .-

ราคา  * 240 .-

ราคา  * 350 .-
ราคา  * 30 .-

ราคา  * 120 .-

ราคา  * 210 .-
ราคา  * 210 .-

ราคา  * 930 .-

ราคา  * 630 .-

ราคา  * 32 .-

ราคา  * 320 .-

ราคา  * 1,890 .-

ราคา  * 154 .-

ราคา  * 30 .-

ราคา  * 630 .-

ราคา  * 630 .-
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 •••••  R-PLATE 2X6 LEGO SET
เป็นชุดต่อ LEGO แบบ BLACK PLATE 2 x 6 จำนวน 6 แผ่น และ WHITE WING 4 x 9
2 แผ่น พร้อม MODIFY และน็อตยึดกับชุด ET-ROBOT 877, RD2 และ STAMP P40
ทางด้านข้างของตัวรถ ให้สามารถนำช้ินส่วนอ่ืนๆ ของชุด LEGO ท่ัวๆ ไปมาต่อเสริมกับชุด
ET-ROBOT ได้ชุด BLACK PLATE 2X6 LEGO SET

ตัวอย่างติดตั้งเข้ากับตัวรถ

R-OPA 3         R-OPA 6
R-OPA 3 และ R-OPA 6 จะเป็นชุดขยายสัญญาณด้วย OPAMP 3 ช่อง และ 6 ช่อง ตามลำดับ โดยจะมี R ปรับค่าในการปรับเปล่ียนต้ังระดับสัญญาณจากรูปแบบของ
ANALOG ให้เป็นรูปแบบของ OUTPUT TTL พร้อมสายต่อเข้ากับระบบ 3 PIN ROBOT ของทาง อีทีที

• • • • •  R - REFLEX เป็นชุดตรวจสอบเส้นหรือตรวจ
สอบการชนวัตถุ แบบ 1 ช่อง มีระยะใช้งาน
1-3 CM โดยใช้ตัว SENSOR RPR - 359F
ในการตรวจสอบใช้งานร่วมกับบอร์ด R-OPA 1,
R-OPA 3 หรือ R-OPA 6

• • • • •  R - SW2 ชุดตรวจจับการชนโดยใช้ MICRO
SW พร้อม LED แสดงสถานะ และสายต่อ
เข้ากับตัว ET-ROBOT ของ อีทีที แบบ 3 PIN
ROBOT

R-JOINT LEGO SET          (ชุดต่อยึดติดต้ังบอร์ด)
เป็นชุดต่อพร้อมข้ัวต่อใช้จับยึดหรือดัดแปลงบอร์ด SENSOR ต่างๆ เช่น R-SW2, R-REFLEX หรือต่อตามแบบท่ีคุณสร้างข้ึนเองก็ได้ พร้อมน็อตยึดจับกับตัวฐานรถ
ประกอบดว้ย
1. TECHNIC CONNECTOR 2 x 3
2. TECHNIC BALL JOINT
3. TECHNIC ANGLE
4. TECHNIC AXLE 8
5. TECHNIC AXLE 3 WITH STUD
6. TECHNIC AXLE 3
7. TECHNIC CONNECTOR WITH AXLE HOLE
8. TECHNIC AXLE JOINT OFFSET
พร้อมเสาพลาสติก HTS-315, HTS-306 และน็อตเหล็กยึด

เป็น STEPPING ขนาด 4 PHASE 12VDC
ขนาดเล็กมาก (สามารถใช้กับ 5VDC ได้) จำนวน
18 องศาต่อ STEP
ขนาด 30x15.5 mm.

R-OPA 3 R-OPA 6

เป็น STEPPING ขนาด 4 PHASE
24 VDC (สามารถใช้กับ 5VDC ได้)
จำนวน 7.5 องศาต่อ STEP
ขนาด 55x25.7 mm.

การต่อ R-SENSOR เข้ากับ
R-JOINT LEGO SET

  (P-ET-A-00165)   (P-ET-A-00164)

  (P-ET-A-00166)   (P-ET-A-00150)
  (P-ET-A-00179)

  (P-ET-A-00212)

  (A-MO-M-00042)

  (A-MO-M-00038)

DC GEAR HEAD MOTORS

รุ่น GHM - 09
GEAR HEAD MOTOR
VOLTAGE 12VDC
RPM 31
REDUCTION 329 : 1 METALGEAR
STAL TORQUE 44.1 Kg - CM ( 682.1 OZ - IN )
CURRENT NO LOAD 130mA
GEAR CASE SIZE DIA x LGHT ( mm ) 24.5 x 27
MOTOR SIZE DIA x LGHT ( mm ) 24.5 x 23
SHALT SIZE DIA x LGHT ( mm ) 3.5 x 6.5

รุ่น GHM - 09
  (A-MO-M-00060)

รุ่น TN740908
RATING 24 VDC
STALL CURRENT 2.5 A
STALL TORQUE 28.70 N-cm ( 40.68 in-oz )
NO LOAD SPEED 4550 rpm
WEIGHT 224 grams
NO LOAD CURRENT 0.15 A
START UP VOLTAGE 2 VDC
SHAFT DIAMETER 3.10 mm.
MOTOR DIAMETER 37 mm.
MOTOR LENGHT 64 mm.

DC MOTOR TN740908
รุ่น TN740908

  (A-MO-M-00040)

•••••  STEPPING MOTOR รุ่น PM55L-048

•••••  STEPPING MOTOR รุ่น PM20S-020 •••••  STEPPING MOTOR รุ่น SMJ40-48
เป็น STEPPING ขนาด 4 PHASE
12VDC (สามารถใช้กับ 5VDC ได้)
จำนวน 7.5 องศาต่อ STEP
ขนาด 42 x 21.8 mm.

  (A-MO-M-00092)

ราคา * 240.- ราคา * 390.-

ราคา   * 50.- ราคา   * 45.-
ราคา   * 50.-

ราคา   * 90.- ราคา   * 40.-

ราคา   * 50.- ราคา   * 50.-

ราคา* 1,450.- ราคา    * 90.-
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คุณ ... สามารถทำหรือสร้างระบบเครื ่องกลต่างๆ แขนกล,หุ ่นยนต์ ต่างๆ ได้เองโดยง่าย ด้วยระบบ SERVO MOTOR
ไม่ต้องออกแบบในส่วนทดเกียร์ ส่วนควบคุมต่างๆ ใช้สัญญาณเพียง 1 เส้น ในการควบคุม รวมทั้งในเรื ่องของแรงบิด แรงยก
โดยมีให้เลือกได้ต้ังแต่ 2.3 Kg-CM ถึง 28.8 Kg-CM ไม่ต้องกลัวเร่ืองมีแรงบิดแรงยกไม่พออีกแล้ว ...
SERVO MOTOR ... คือ มอร์เตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง DC MOTOR ท่ีถูกประกอบร่วมด้วยชุดเกียร์ และส่วนควบคุมต่างๆ ไว้ในโมดูลเดียวกัน
โดยจะมีสัญญาณใช้งาน 1 เส้น และอีก 2 เส้น เป็น VCC และ GND เท่าน้ัน ซ่ึงสามารถควบคมุให้ตัว SERVO MOTOR หมุนซ้าย หรือ
ขวาได ้ +90 องศา - 90 องศา (180 องศา) โดยสามารถสัง่งานในการหมนุให้หมุนไปได้ตามองศาตา่งๆท่ีต้องการ ได้ด้วยตัวของ SERVO
MOTOR เอง เช่น ต้องการหมุน 1 องศา หรือ 15 องศา ก็ได้ ไม่ต้องมีส่วนควบคุม หรือ SENSOR ใดๆ ส่งกลับมาตรวจสอบอีก ทำให้ง่าย
และสะดวกในการในการนำไปประยกุต์ใช้งานต่างๆ ได้จริง ...
•••••  การควบคุมการทำงานของ SERVO MOTOR ทำได้โดยการป้อนสัญญาณความกว้างของพัลส์ให้กับตัว SERVO MOTOR ซ่ึงจะได้ทิศทางการหมนุและตำแหน่งของการหมุน
•••••  สามารถใช้งานกับไฟ DC ได้ 4 - 6 VOLT, หมุนได้ 180 องศา และสามารถปรับแต่งตัว SERVO MOTOR ให้สามารถหมุนได้รอบตัว ( 360 O ) ก็ได้ เช่น ทำเป็นชุดล้อรถหุ่นยนต์
•••••  ข้ัวต่อจะเป็นแบบมาตรฐาน ข้ัว JR TYPE
•••••  มีจำหน่ายในเวลาน้ีด้วยกันอยู่ 15 แบบ ด้วยกัน เป็นของบริษัท GWS ของบริษัท HITEC รุ่น HS-232 และของบริษัท FUTABA รุ่น S3003

เปิดโลกของการใช้งานในแบบมืออาชีพ   ในการทำเคร่ืองกล, ทำหุ่นยนต์, รถหุ่นยนต์, แขนกล
ด้วย SERVO MOTOR จาก อีทีที

♦♦♦♦♦      GWS รุ่น MICRO/STD/JR (A-MO-M-00007) เป็นรุ่นที่มีขนาดเล็กนํ้าหนักเบา           ราคา   * 790.-
♦♦♦♦♦      GWS รุ่น S03N/STD/JR (A-MO-M-00005) เป็นรุ่นมาตรฐานใช้งานทั่วไป           ราคา   * 640.-
♦♦♦♦♦      GWS รุ่น S03NXF/STD/JR (A-MO-M-00044) เป็นรุ่นท่ีมี SPEED เร็วแต่จะมีแรงบิดต่ํากว่า S03N           ราคา   * 640.-
♦♦♦♦♦      GWS รุ่น S03T/STD/JR (A-MO-M-00006) เป็นรุ่นมาตรฐานแตจ่ะมีแรงบิดสงูกวา่ S03N           ราคา   * 640.-
♦♦♦♦♦      GWS รุ่น S03T/2BB/J (A-MO-M-00073) เป็นรุ่นขนาเดียวกับ S03T มีจุดหมุนเป็น Ball Bearings           ราคา   * 790.-
♦♦♦♦♦      GWS รุ่น S03T/2BBMG/J (A-MO-M-00074) เป็นรุ่นมีจุดหมุนเป็น Ball Bearings และเฟืองในเป็นโลหะทองเหลือง  ราคา  * 890.-
♦♦♦♦♦      GWS รุ่น S03TXF/STD/JR (A-MO-M-00045) เป็นรุ่นท่ีมี SPEED เร็วแต่จะมีแรงบิดต่ํากว่า S03T           ราคา   * 640.-
♦♦♦♦♦      GWS รุ่น S04/BBM/JR (A-MO-M-00008) เป็นรุ่นท่ีใหญ่ข้ึนมีแรงบิด 13 Kg-CM           ราคา   * 990.-
♦♦♦♦♦      GWS รุ่น S666/STD/JR (A-MO-M-00009) เป็นรุ่นทีใ่หญ่ท่ีสุดมีแรงบิด 15Kg-CM           ราคา   * 1,490.-
♦♦♦♦♦      GWS รุ่น S666/NMG/J (A-MO-M-00075) เป็นรุ่นมีจุดหมุนเป็น Ball Bearings และเฟืองในเป็นโลหะทองเหลือง แรงบิด 28.8Kg-cm     ราคา   * 1,890.-
♦♦♦♦♦      GWS รุ่น PICO/STD/JR (A-MO-M-00023) เป็นรุ่นท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด น้ําหนักเบา 5.4g           ราคา   * 1,050.-
♦♦♦♦♦      GWS รุ่น MICRO/2BBMG/JR (A-MO-M-00037) เป็นรุ่นทีมี่ขนาดเลก็น้ําหนักเบา, ชุดเกยีร์เป็นแบบโลหะ           ราคา   * 990.-
♦♦♦♦♦      HITEC รุ่น HS-322 (A-MO-M-00004) เป็นรุ่นมาตรฐานของ HITEC มี แรงบิด 3.5 Kg-CM            ราคา   * 750.-
♦♦♦♦♦      FUTABA รุ่น S3003 (A-MO-Y-00025) เป็นรุ่นมาตรฐานของ FUTABA มีแรงบิด 4.1 kg-CM            ราคา   * 640.-

 

Weight 4.8V 6V 
Torque Torque Model STD BBM 

 
Size 

( L x W x H ) 
Mm/in 

 
g oz SPEED 

(sec / 60°) Kg-cm Oz-in 
SPEED 

(sec / 60°) Kg-cm Oz-in 

Modify 
360 º  

Micro    28 x 14 x 29.8 
1.1 x 0.55 x 1.17 18 0.63 0.16 1.8 25 0.13 2.30 32  

S03N   39.5 x 20.0 x 35.6 
1.56 x 0.79 x 1.40 41 1.44 0.23 2.40 47 0.18 4 56  

S03NXF   39.5 x 20.0 x 35.6 
1.56 x 0.79 x 1.40 41 1.45 0.15 2.20 31 0.12 2.45 34  

S03T   39.5 x 20.0 x 39.6 
1.56 x 0.79 x 1.56 46 1.62 0.33 7.20 100 0.27 8 111  

S03TXF   39.5 x 20.0 x 39.6 
1.56 x 0.79 x 1.56 46 1.62 0.21 5 69 0.17 6.20 86  

S04   
54.4 x 26.5 x 51.5 
2.14 x 1.04 x 2.03 114 4 0.25 10 138.88 0.20 13 180.5  

S666   63.0 x 32.0 x 61.6 
2.48 x 1.26 x 2.43 142.4 5.02 0.28 13 181 0.22 15 208  

PICO   22.8 x 9.5 x 15.5 
0.90 x 0.37 x 0.61 5.40 0.19 0.12 0.70 10 0.09 0.84 12  

MICRO/ 
2BBM   28 x 14 x 29.8 

1.1 x 0.55 x 1.17 18 0.63 0.16 1.80 25 0.13 2.30 32  
HS – 232   40 x 20 x 36.5 

1.57 x 0.78 x 1.43 43 1.51 0.19 3 41.66 0.15 3.5 48.6  
S3003   41 x 20 x 36 

1.6 x 0.8 x 1.4 37.2 1.3 0.23 3.2 44 0.19 4.1 56.8  
S03T/ 
2BB/J   39.5 x 20.0 x 39.6 

1.56 x 0.79 x 1.56 46.0 1.62 0.33 7.2 100 0.27 8 111  
S03T/2B
BMG/J   40.6 x20.0 x 42.8 

1.60 x 0.79 x 1.70 73 2.57 0.33 7.4 103 0.27 8.6 119 
  

S666/ 
NMG/J   63.0 x 32.0 x 61.6 

2.48 x 1.26 x 2.43 180 6.35 0.24 24 333 0.2 28.8 400  

• • • • • STD = Oiliness Bearing     2BB = 2 Ball Bearings   MG = Metal Gear With Ball Bearings     NMG = 2BBMG

ราคา * 40.-
  (A-BK-P-00097)

HS-322

PRODUCTS  CATALOG  2005 / 2006
  *  ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Tel: 02-7121120 Fax: 02-3917216  email : sale@etteam.com www.ett.co.th
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70110  4 - SPEED GEAR BOX * 280.-

SIX - LEG CRAWLING TYPE
หุ่นยนต์เดิน 6 ขา ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลแบบ 2 Channel
สามารถกดสัง่งานเดนิหน้า/ถอยหลัง เล้ียวซ้าย/ขวาในชุดประกอบ
ด้วย :-   รีโมทคอนโทรล 2 Ch,ตัวหุ่น 6 ขา,ลูกบอล และ โกล

นำไปประกอบสร้างเป็นรถพร้อมแขนกลศึกษาการทำงาน
ได้เป็นอย่างดี ประกอบด้วย :-

70162 RC ROBOT CONSTRUCTION SET71107 REMOTE CONTROL INSECT

* นอกจากนียั้งมีชุดประกอบในแบบตา่งๆ ของทาง TAMIYA ให้เลือกใช้งานอีกหลายรุ่น สามารถโทรตดิต่อสอบถามไดท่ี้ อีทีที

รีโมทคอนโทรล 4 Ch
Twinmotor Gear Box
Crank Axle Gear Box
Ball Caster
Universal Plate160x60mm
Universal Arm 170mmx8
3 mm Push Rivet

ชุดอุปกรณ์ประกอบการสร้างหุ่นยนต์ จาก TAMIYA       ท่ีคุณทำได้เองในราคาประหยัด

ชุด DC MOTOR พร้อมระบบ GEAR
ทดกำลังโดยเป็นแบบ 2 ส่วนในโครง
สร้างเดียวกัน มี GEAR 2 ชุด และชุด
DC MOTOR 2 ชุด มีอัตราทดกำลงั
เปลี่ยนแปลง ได้เอง 2 ระดับ 58.2:1,
203.7:1

เป็นชุด DC MOTOR พร้อมระบบ
GEAR ทดกำลัง มีชุด DC MOTOR 1
ชุด โดยมีอัตราทดกำลังเปลี่ยนแปลง
ได้เอง 3 ระดับ  101:1, 269:1, 719:1

70097  TWIN MOTOR  GEAR BOX       * 350.-70093  3 - SPEED GEAR BOX                * 260.-

ชุด DC MOTOR พร้อมระบบ GEAR
ทดกำลงั มีชุด DC MOTOR 1 ชุด
ขนาดเล็กแต่ให้กำลังแรง มีอัตรา
ทดกำลงัเปล่ียนแปลงได้เอง 4 ระดับ
 126:1,441:1,1543.5:1, 5402:1

ชุด DC MOTOR พร้อมระบบ GEAR
ทดกำลัง มีชุด DC MOTOR 1 ชุดมี
แรงบิดสูงมีอัตราทดกำลังเปล่ียนแปลง
ได้เอง 6 ระดับ11.6:1, 29.8:1,
76.5:1, 196.7:1 505.9:1,1300.9:1

72005  6 - SPEED GEAR BOX                * 510.-

72001  PLANETARY GEAR BOX            * 670.- 72003  HIGHT POWER GEAR BOX        * 460.-

70103  UNIVERSAL GEAR BOX * 270.-

ชุด DC MOTOR พร้อมระบบ GEAR
ทดกำลังอย่างดี มีชุด DC MOTOR
1 ชุดมีอัตราทดกำลงัเปล่ียนแปลงได้
เองถึง 8 ระดับ 4:1,5:1,16:1,20:1,
25:1,80:1,100:1, 400:1

เป็นชุด DC MOTOR พร้อมระบบ
GEAR ทดกำลัง มีชุด DC MOTOR 1
ชุดประสิทธิภาพสูง เหมาะกับงานที่
ต้องการแรงบิดสูงมีอัตราทดกำลังเปล่ียน
แปลง ได้เอง 2 ระดับ 41.7:1, 64.8:1

เป็นชุด DC MOTOR พร้อมระบบ
GEAR ทดกำลัง มีชุด DC MOTOR
1 ชุดมีอัตราทดกำลงั 3 ระดับ
101:1 269:1 719:1

70111  SPORT TIRE SET                 * 270.-
ชุดล้อพลาสติกขอบยางแบบหนาหนา้
กว้างในชุดมี 2 ล้อ พร้อมชุดต่อเข้า
กับระบบ GEAR BOX
Diameter: 56mm   Width: 25mm
Hubs: 2 round shaft and 2 hex shaft

70145  NARROW TIRE SET * 200.-
ชุดล้อพลาสติกขอบยาง ในชุดมี 2
ล้อ พร้อมชุดต่อเข้ากับระบบ GEAR
BOX มีแรงยึดติดพื้นได้เป็นอย่างดี
Diameter: 58mm  Width: 16mm
Hubs: 2 round shaft and 2 hex shaft

70101  TRUC TIRE SET                  * 130.-
ชุดล้อพลาสติกขอบยาง ในชุดมี 4
ล้อ พร้อมชุดต่อเข้ากับระบบ GEAR
BOX
Diameter: 36mm  Width: 16mm
Shaft: 3 x 100mm

70096  OFF ROAD TIRES                        * 130.-
ชุดล้อพลาสติกขอบยางแบบอ่อน มี
2 ล้อ พร้อมชุดต่อเข้าก ับระบบ
GEAR BOX
Diameter: 50mm   Width: 30mm
Shaft: 3 x 100mm

70144  BALL CASTER                 * 160.-
ชุดล้อหน้าให้ตัวรถหุ่นยนต์สามารถ
หมุนและเคล่ือนท่ีไปได้ในทิศทางต่างๆ
ในชุดจะมี BALL CUSTERS จะมีชุด
ล้อหน้าใหจ้ำนวน 2 ตัวต่อชุด
Hight: Adjustable

70100  TRACK & WHEEL SET * 260.-
ชุดล้อสายพานทีมี่ 3 รูปแบบให้เลือก
ต่อไปใช้งานให้เหมาะสม ตามเส้น
ทาง แบบต่างๆ
Tracks: (2) 30-link, (4) 10-link and
(4) 8-link

70143  UNIVERSAL ARM SET                * 190.-
ชุดประกอบเป็นระบบแขนกลพลาสติก
ใช้ติดตั้งและประกอบร่วมกับชุดรถ
หรือชุดหุ่นยนต์ต่างๆ ตามต้องการ
Hole Diameter: 3mm
Spacing: 5mm

70098  UNIVERSAL PLATE                 * 160.-
ชุดแผ่นพลาสติกเจาะรูนำไปติดต้ังเข้า
กับชุด GEAR BOX และชุด ล้อนำไป
ประกอบเป็นชุดรถต่างๆ โดย อาจจะ
นำบอร์ด CPU CONTROL ต่างๆ
มาประกอบด้วยก็ได้ตามต้องการ

70106  4 CHANNEL REMOTE CONTROL BOX

ชุด REMOTE CONTROL 4 CHANNEL
นำไปประยุกต์ใช้งานควบคมุได้ตามต้องการ :-

70115 REMOTE FORKLIFT
นำไปประกอบสรา้งเปน็รถโฟรค์ศกึษาการทำงาน
ได้เป็นอย่างดี ประกอบด้วย :-
รีโมทคอนโทรล 3 Ch
Twinmotor Gear Box
DC MOTOR
ชุดล้อ
ชุดตัวถังรถ
ชุดลิฟท์

ชุด GEAR SET สำหรับเป็นอะไหล่สำหรับ SERVO MOTOR GWS จาก อีทีที ในการใช้งาน ถ้าเกิดการชำรุดของระบบ GEAR ภายใน
ตัว SERVO MOTOR ก็สามารถซ่อมแซมแก้ไขได้เองแล้ว มีจำหน่าย 4 รุ่น
1. GWS05/GS                     * 90.-
ในชุดประกอบด้วย ตัวเฟือง GEAR 4 ตัว
 ท่ีใช้อยู่ในตัว SERVO MOTOR
� ใช้กับ SERVO MOTOR GWS
       รุ่น S03N/S03T/S03NXF/S03TXF

2. GWS04BBM/GS              * 180.-
ในชุดประกอบด้วย ตัวเฟือง GEAR 4
ตัว  โดยเป็นเฟืองเหล็ก 1 ตัว
� ใช้กับ SERVO MOTOR GWS
        รุ่น S04BBM

3. GWS MICRO/GS     * 90.-
ในชุดประกอบด้วย ตัวเฟือง GEAR 4 ตัว
� ใช้กับ SERVO MOTOR GWS
        รุ่น MICRO/STD 4. GWS 605/GS   * 240.-

ในชุดประกอบด้วย ตัวเฟือง GEAR 4 ตัว
� ใช้กับ SERVO MOTOR GWS
        รุ่น S666/STD/JR

  (A-MO-Y-00013)

  (A-MO-Y-00023)

  (A-MO-Y-00024)

  (A-MO-Y-00012)

  (A-MO-M-00070)   (A-MO-M-00071)   (A-MO-M-00072)

  (A-MO-M-00091)

  (A-MO-Y-00016)   (A-MO-Y-00021)   (A-MO-Y-00001)

  (A-MO-Y-00010)  (A-MO-Y-00015)  (A-MO-Y-00014)

  (A-MO-Y-00002)   (A-MO-Y-00004)   (A-MO-Y-00009)

  (A-MO-Y-00008)  (A-MO-Y-00005)  (A-MO-Y-00006)

  (A-MO-Y-00007)   (A-MO-Y-00003)   (A-MO-Y-00011)

ราคา   * 90.- ราคา * 180.- ราคา   * 90.-

ราคา * 240.-

ราคา *1,060 .-

ราคา    *460 .-

ราคา  *1,480 .-

ราคา  *1,500 .-
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TRAINING  BOARD  FOR  EDUCATIONPSoC MICROCONTROLLER BOARD 35
ชุดพัฒนา MICROCONTROLLER ของบริษัท CYPRESS

ET-PSoC ISSP (RS232) V1.0 เป็นชุดพัฒนาโปรแกรมแบบ In-System Serial Programmer สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PSoC ของ Cypress
โดยใช้ทำหน้าท่ีในการโปรแกรมข้อมูลให้กับหน่วยความจำ Flash ท่ีบรรจุอยู่ภายในตัวของไมโครคอนโทรลเลอร ์ตระกูล PSoC ซ่ึงฟังก์ช่ันการใช้งานต่างๆ ของ
ตัวเคร่ืองได้รับการออกแบบให้มีความยืดหยุ่น และมีความสะดวกต่อการใช้งานสำหรับการพัฒนาโปรแกรมอย่างแท้จริง สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลายๆ รูปแบบ
กล่าวคือ สามารถใช้ได้กับระบบไฟเล้ียงต้ังแต่ +3V ถึง +5V และยังสามารถนำไปใช้งานได้ท้ังแบบ External Programmer โดยต่อใช้งานร่วมกับชุด Zip Socket
ขนาด 48 Pin รุ่น “ ET-PSoC 48 PIN TEXT TOOL ADAPTER ” หรือใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาโปรแกรมให้กับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล PSoC ท่ี
สรา้งขึน้เอง โดยใชก้ารพฒันาแบบ “ In-System Serial Programmer ” โดยชดุพฒันา PSoC รุ่นน้ี สามารถนำไปใชง้านรว่มกบัไมโครคอนโทรลเลอร ์ตระกลู
PSoC ของCypress ได้มากเบอร์ท่ีสุดท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (มิถุนายน 2548) ได้ครบทุกเบอร์ เช่น CY8C21xxx / 22xxx / 24xxx / 25xxx / 26xxx / 27xxx และ
CY8C29xxx อาทิ เช่น - ตระกูล CY8C21x23 ได้แก่เบอร์ CY8C21123, CY8C21223 และ CY8C21323

- ตระกูล CY8C21x34 ได้แก่เบอร์ CY8C21234, CY8C21334, CY8C21434, CY8C21534 และ CY8C21634
- ตระกูล CY8C22xxx ได้แก่เบอร์ CY8C22113 และ CY8C22213
- ตระกูล CY8C24xxx ได้แก่เบอร์ CY8C24123, CY8C24223, CY8C24423 และ CY8C24794
- ตระกูล CY8C25xxx ได้แก่เบอร์ CY8C25122
- ตระกูล CY8C26xxx ได้แก่เบอร์ CY8C26233, CY8C26443 และ CY8C26643
- ตระกูล CY8C27xxx ได้แก่เบอร์ CY8C27143, CY8C72243, CY8C27443, CY8C27543 และ CY8C27643
- ตระกูล CY8C29xxx ได้แก่เบอร์ CY8C29466, CY8C29566, CY8C29666 และ CY8C29866

•   โปรแกรมสามารถทำงานบนเครือ่งคอมพิวเตอร์พีซี ผ่านทาง RS232 PORT ใช้กับ OS ของ WINDOWS 95/98/ME/NT/2000/XP
•   ในชุดประกอบด้วย ... ตัวบอร์ดพร้อมกล่อง ET-PSoC ISSP (RS232) V1.0, สาย RS232 9 PIN, ชุด ADAPTER ET-PSoC 10 TO 5  PIN,
     CD-ROM PSoC

ไมโครคอนโทรเลอร ์ PSoC จะเป็นไมโครคอนโทรลเลอรท่ี์รวมเอาระบบทำงานทัง้ในส่วนของวงจรดิจิตอลและวงจรอนาลอกเขา้มาไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นวงจร
ADC, DAC, SPI, TIMER, DTMF, FILTER, I2C, UART, AMPLIFIER ฯลฯ ซ่ึงเราสามารถเลือกใช้งานหรือเปล่ียนแปลงการทำงานของวงจรภายในตา่งๆ ได้
เอง เช่น ในบางเบอร์อาจเปล่ียนวงจรภายในให้เป็น UART ได้ 8 ช่อง เป็นต้นเรียกได้ว่าผู้ใช้ PSoC สามารถออกแบบวงจรภายในตวัไมโครคอนโทรลเลอร์ได้
ด้วยตัวเอง ทำให้สามารถนำไปประยกุต์ใช้งานต่างๆ ได้มากมายกวา่ไมโครคอนโทรลเลอรเ์บอร์อ่ืนๆ

ชุดใหม่จากทีมงาน ETT ท่ีเรามีให้คุณได้มากและครบท่ีสุด New

* 1,150.-ET-PSoC ISSP (RS232) V1.0   (P-ET-A-00214)

New
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4 TRAINING  BOARD  FOR  EDUCATIONPSoC MICROCONTROLLER BOARD36

•   ในชุดประกอบด้วย ... บอร์ดพร้อม TEXT TOOL
ขนาด 48 PIN, DC ADAPTER 10VDC/850mA

•   เป็นชุด PCB ADAPTER พร้อม CHIP MUC PSoC เบอร์ CY8C27643 (16Kbyte) หรือ เบอร์ CY8C29666 (32Kbyte)โดยเปล่ียนขาของ
CHIP จาก 48 PIN SSOP ให้เป็นแบบ 48 PIN DIP พร้อมวงจรส่วน SW RESET และ CONNECTOR 5 PIN สามารถต่อเข้ากับ ชุด ET-
PSoC ISSP ใช้  “ In-System Programmer ” ข้อมูล PROGRAM เข้าตัว MCU ได้โดยตรง
•   ง่ายและสะดวกในการนำไปใชง้าน •   ขนาด PCB SIZE 6.3 x 2 CM.

•   การต่อข้ัว ET-PSOC 10 TO 5 PIN

เป็นชุด ADAPTER ต่อเข้ากับชุด ET-PSoC ISSP ทางสายแพร ์ 10 PIN ใช้ในการ COPY ข้อมูล เข้าตัวไมโครคอนโทรลเลอรต์ระกูล
PSoC ท่ีเป็นแบบ DIP TYPE หรือท่ีใช้ PCB CONVER เป็น DIP TYPE ได้ต้ังแต่ขนาด 8 PIN ถึง ขนาด 48 PIN
•   ขนาด PCB SIZE 8.9 x 5 CM.

•   การต่อใช้งานกับ ET-PSOC ISSP (RS232) V1.0
      กับ ET-PSoC 48 PIN TEXT TOOL ADAPTER

หนังสือ “ เรียนรู้และเข้าใจ PSoC MICROCONTROLLER ด้วยภาษา
 ASSEMBLY และ ภาษา C ”

   ราคา  290.-

เน้ือหาเป็นภาษาไทย อธิบายถึงโครงสร้างสถาปัตยกรรม, ชุดคำส่ัง (M8C INSTRUCTION), การเขียนโปรแกรม
การติดตั้งโปรแกรม PSoC DESIGNER, การใช้งานในส่วนต่างๆ เช่น LCD, ADC, DAC, UART ฯลฯ
โปรแกรมการทดลองต่างๆ เขียนด้วย ภาษา C และ ภาษา Assembly
พิมพ์กระดาษปอนด์ หนากว่า 340 หน้า

*690.-ET-PSoC 48 PIN TEXT TOOL ADAPTER   (P-ET-A-00215)

New

*310.-ET-PSoC STAMP CY8C27643   (P-ET-A-00216)

*440.-ET-PSoC STAMP CY8C29666   (P-ET-A-00217)

New

New
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เบอร PACKAGE FLASH RAM DIGITAL ANALOG DIGITAL ANALOG ANALOG XRES

(KBYTE ) (BYTE ) PSoC BLOCK PSoC BLOCK I/O PIN INPUT OUTPUT PIN

CY8C22113 -24PI 8 PIN DIP 2K 256 4 3 6 4 1 NO
CY8C24223 -24PI 20 PIN DIP 4K 256 4 6 16 8 2 YES
CY8C26233 -24P 20 PIN DIP 8K 256 8 12 16 8 4 YES
CY8C27143 -24PI 8 PIN DIP 16K 256 8 12 6 4 4 NO
CY8C27443 -24PI 28 PIN DIP 16K 256 8 12 24 12 4 YES

CY8C27643 -24PVI 48 PIN SSOP 16K 256 8 12 44 12 4 YES
CY8C29466 -24PXI 28 PIN DIP 32K 2K 16 12 24 12 4 YES
CY8C29866 -24AXI 100 PIN TQFP 32K 2K 16 12 64 12 4 YES

CY8C29666 -24PVXI 48PIN SSOP 32K 2K 16 12 44 12 4 YES

TRAINING  BOARD  FOR  EDUCATIONPSoC MICROCONTROLLER BOARD 37
ET-BASE PSoC CY8C29866 ... บอร์ด Microcontroller ตระกูล PSoC ของบริษัท CYPRESS ในบอร์ดรุ่นน้ี ใช้ CHIP PSoC เบอร์ CY8C29866 ตัวถังแบบ 100
PIN TQFP ที่มีขนาด I/O ที่มากที่สุดในรุ่น บอร์ดออกแบบให้สามารถนำไปใช้งานต่างๆ ได้ทั่วไป และตัวบอร์ดบอร์ดนี่ยังออกแบบให้สามารถต่อเข้ากับชุด ET-
BASIC I/O V1 ใช้ต่อทดลองวงจรได้อีกด้วย ต่อพัฒนา In-System Programmer ด้วยชุด ET-PSoC ISSP

•   ใช้ CHIP ของ PSoC เบอร์ CY8C29866 แบบ 100 PIN TQFP
•   32K BYTE FLASH PROGRAMMER, 2K BYTE RAM
•   DIGITAL CLOCK 16, ANALOG BLOCK 12, DIGITAL I/O 64 BIT
•   เลือกใช้ INTERNAL OSCILLATOR 48 MHz
•   10 PIN ET-BUS I/O 6 ชุด 48 BIT I/O
•   10 PIN ET-PSoC ISSP DOWNLOAD โปรแกรม
•   14 PIN LCD ต่อใช้งาน แบบ CHARACTOR TYPE
•   4 PIN RS232 2 ชุด (ตัวชิพน้ีสามารถออกแบบต่อ RS232 ได้สูงสุด 8 ช่อง)
    ADM3232 ON BOARD
•   7805 REGULATE ON BOARD
•   PCB SIZE 6.4 x 8.2 CM.
•   สามารถต่อใช้งานร่วมกับชุด ET-BASIC I/O V1 ในการทดลองได้
•   ชุด ET-BASE PSoC CY8C29866 ประกอบด้วย...บอร์ด, CD-ROM, เอกสารการใช้งาน

ET-BASE PSoC CY8C27643 ... ในบอร์ดรุ่นน้ี ใช้ CHIP PSoC เบอร์ CY8C27643 ขนาด 48 PIN SSOP บอร์ดออกแบบให้สามารถนำไปใช้งานต่างๆ ได้ท่ัวไป
และสามารถต่อใช้งานร่วมกับชุด ET-BASE I/O ใช้ต่อทดลองได้อีกด้วย ต่อพัฒนา In-System Programmer ด้วยชุด ET-PSOC ISSP

•   ใช้ CHIP ของ PSoC เบอร์ CY8C27643 แบบ 48 PIN SSOP
•   16K BYTE FLASH PROGRAMMER, 256 BYTE RAM
•   DIGITAL CLOCK 8, ANALOG BLOCK 12, DIGITAL I/O 44 BIT
•   เลือกใช้ INTERNAL OSCILLATOR 48 MHz
•   10 PIN ET-BUS I/O 4 ชุด 32 BIT I/O
•   10 PIN ET-PSoC ISSP DOWNLOAD โปรแกรม
•   14 PIN LCD ต่อใช้งาน แบบ CHARACTOR TYPE
•   4 PIN RS232 2 ชุด MAX232 ON BOARD
•   7805 REGULATE ON BOARD
•   PCB SIZE 6.4 x 8.2 CM.
•   สามารถต่อใช้งานร่วมกับชุด ET-BASIC I/O V1 ในการทดลองได้
•   ชุด ET-BASE PSoC CY8C27643 ประกอบด้วย...บอร์ด, CD-ROM, เอกสารการใช้งาน

ชิพ PSoC ท่ีมีจำหน่ายในขณะน้ี

New

New

*950.-ET-BASE PSoC CY8C29866   (P-ET-A-00218)

*790.-ET-BASE PSoC CY8C27643   (P-ET-A-00219)
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4 TRAINING  BOARD  FOR  EDUCATIONPSoC MICROCONTROLLER BOARD38
ET-PSoC KIT V1 ... จะเป็นบอร์ดในตระกลูของ Microcontroller ตระกลู PSoC ของบริษัท
Cypress โดยจะเป็นลักษณะบอร์ดพื้นฐาน พร้อมส่วน PCB USER WORKING AREA
ให้ต่ออุปกรณ์ต่างๆ โดยจะไม่มีตัว CHIP PSoC อยู่บนบอร์ดให้เลือกซ้ือใส่เอง ในขนาด 8 PIN,
20 PIN, 28 PIN, 48 PIN บอร์ด ET-PSoC KIT V1 ต่อพัฒนา “ In System Programmer ”
ด้วยชุด ET-PSoC ISSP (RS232) V1

ET-PSoC CY8C27443 V1 และ ET-PSoC CY8C27443 V1 EXP ... ในบอร์ดน้ีใช้ CHIP PSoC เบอร์ CY8C27643 ขนาด 28 PIN DIP TYPE โดยในบอร์ดรุ่น
V1 ออกแบบให้ใช้ในงานต่างๆ ท่ัวไป ส่วนในรุ่น V1 EXP ออกแบบให้เป็นบอร์ดใช้ในการต่อทดลองวงจรต่างๆ ในราคาประหยัด ท้ัง 2 บอร์ด ต่อพัฒนา In-System
Programmer ด้วยชุด ET-PSoC ISSP

ET-PSoC CY8C27443 V1 EXP ประกอบด้วย
•   จะมีค ุณสมบัติ เช่นเดียวกับในรุ ่น ET-PSoC CY8C27443 V1
โดยมีการเพ่ิมในส่วน วงจรต่อทดลอง, 10 PIN BUS I/O 3 ชุด จะเป็นรุ่นตัวเมีย
•   PROJECT BOARD อย่างดี รุ่น AD-100 (ขนาด 81 x 42 x 9 mm.) จำนวนจุดต่อ
360 จุด ต่อใช้รวมกับชุดสายต่อ ET-JWBOX300 (OPTION) ได้
•   มีวงจรต่อทดลองบนบอร์ด
•   VR ปรับค่าจำนวน 4 ชุด
•   SW 4 ชุด
•   LED DOT 4 ชุด
•   ลำโพงเล็ก MINI SPEAKER 1 ชุด
•   4 PIN RS232 2 ชุด พร้อม MAX232 ON BOARD
•  ชุด ET-PSoC CY8C27443 V1 EXP ... ประกอบด้วย บอร์ด พร้อมวงจรต่อ
ทดลอง, PROJECT BOARD AD-100, CD-ROM, เอกสารการใช้งาน

•   10 PIN ET-BUS I/O 6 ชุด ต่อจาก MCU PSoC
•   10 PIN ET-PSoC ISSP DOWNLOAD โปรแกรม
•   เลือกใช้ INTERNAL OSCILLATOR 48 MHz
•   4 PIN RS232 MAX232 ON BOARD
•   7805 REGULATE ON BOARD
•   PCB พ้ืนท่ีเอนกประสงค์ 8.5 x 6 CM. •   ขนาด PCB 15.3 x 9 CM.
•   OPTION MCU PSoC ให้เลือกซ้ือใส่บอร์ดท่ีมีจำหน่าย
          8 PIN DIP CY8C27143, CY8C22113 20 PIN DIP CY8C26233, CY8C24223
        28 PIN DIP CY8C27443, CY8C29466 48 PIN DIP ชุด ET-PSoC STAMP CY8C27643 หรือ ET-PSoC STAMP CY8C29666
•   ชุด ET-PSoC KIT V1 ... ประกอบด้วย บอร์ด, CD-ROM, เอกสารการใช้งาน

*720.-ET-PSoC KIT V1   (P-ET-A-00220)

New

*790.-ET-PSoC CY8C27443 V1   (P-ET-A-00221)

*1,150.-ET-PSoC CY8C27443 V1 EXP   (P-ET-A-00222)

ET-PSoC CY8C27443 V1 ประกอบด้วย
•   CHIP PSoC เบอร์ CY8C27443 แบบ 28 DIP TYPE
•   16K BYTE FLASH PROGRAM, 256 BYTE RAM
•   DIGIT BLOCK 8, ANALOG BLOCK 12, DIGITAL I/O 24 BIT
•   INTERNAL OSCILLATOR 48 MHz
•   10 PIN ET-BUS IO 3 ชุด 24 BIT I/O
•   10 PIN ET-PSoC ISSP DOWNLOAD โปรแกรม
•   7805 REGULATE ON BOARD
•   PCB พ้ืนท่ีเอนกประสงค์ 8.5 x 5.3 CM.
•   PCB SIZE 15.3 x 9 CM.
•   ชุด ET-PSoC CY8C27443 V1 ... ประกอบด้วย บอร์ด,
     CD-ROM, เอกสารการใช้งาน

New
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CP-JR51ADU832 V1         *1,980.-

•  ใช้ MCU เบอร์ ADuC832BS ตัวถังแบบ 52 PIN MQFP
•  RUN ความถ่ีสูงสุดได้ 16.78 MHz จากความถ่ี X’TAL 32.768 MHz สามารถโปรแกรมความถีไ่ด้เอง
RUN 12 CLOCK ต่อ MACHINE CYCLE
•  A TO D ขนาด 12 BIT 8 CHANNEL พร้อมส่วน IC OPAMP เป็น BUFFER ของ A TO D เบอร์
TLV2474 ป้องกัน MCU เสียหาย
•  D TO A ขนาด 12 BIT 2 CHANNEL พร้อม IC OPAMP เป็น BUFFER เบอร์  TLC272
•  62 Kbyte FLASH PROGRAM, 4 Kbyte FLASH DATA, 256 + 2 Kbyte RAM ภายใน
•  ต่อขยาย RAM บนบอร์ด ได้สูงสุด 1 Mbyte ( เบอร์  628512 2 ตัว เป็น OPTION และ DS1210
จำนวน 2 ตัว เป็น OPTION )
•  ET 10PIN PORT 4 ชุด เป็น P0, P1, P2, P3
•  4 PIN RS232 MAX232 ON BOARD, 6 PIN RS422/485 75176 เป็น OPTION
•  10 PIN I2C BUS, RTC 1307 เป็น OPTION, EEPROM 24XX เป็น OPTION
•  ขนาดบอร์ด 15.3 X 9 CM, 7805 ON BOARD
•  สามารถ DOWNLOAD โปรแกรมท่ีเขียนบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พีซี ท่ีเป็น HEX FILE เข้ายังบอร์ด
ได้โดยตรง ผ่านทาง PORT RS232 ทำงานบน WINDOWS 95/98/ME/XP
•  ชุด CP-jr51-ADU832 V1.0 ประกอบด้วย ตัวบอร์ด, คู่มือการใช้งาน, แผ่น CD-ROM MCS51,
สาย ET-DOWNLOAD RD2 1 เส้น และสาย ET-RS232 แบบ 9 PIN 1 เส้น

ADC 12 BIT 8 CH
DAC 12 BIT 2 CH
PWM 2 CH
Temperature Sensor
UART, I2C, SPI

ชุดอุปกรณ์สนับสนุน ใน CPU MCS-51 จาก อีทีที
1. คู่มือรู้จักและเข้าใจ CHIP SUPPORT แบบ I2C (หนังสือการทำงานของ IC แบบ I2C เช่น A/D, RTC, EEPROM...) * 70.-
2. โปรแกรมภาษา BASIC MCS-51 (โปรแกรมเขียนพัฒนาบอร์ดของตระกูล MCS-51 ด้วยภาษา BASIC ใช้งานบน WINDOWS) * 490.-
3. คู่มือภาษา C สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร ์MCS-51 “MICRO C 51” (คู่มือภาษาไทยภาษา C พร้อมโปรแกรมเขียนภาษา C ของ MCS-51 * 199.-
4. คู่มือ MCS-51 MICROCONTROLLERS (คู่มือภาษาอังกฤษ DATA IC ของ CPU MCS-51 INTEL และชุดคำส่ังต่างๆ ของ CPU) * 90.-
5. คู่มือ ATMEL FLASH MICROCONTROLLER (คู่มือภาษาอังกฤษ DATA IC ของ CPU ATMEL เบอร์ AT89C51, 52, 1051, 2051) * 90.-
6. คู่มือ AT89S8252 FLASH CONTROLLERS (คู่มือภาษาอังกฤษ DATA IC ของ CPU ATMEL เบอร์ AT89S8252, AT89S53) * 30.-
7. คู่มือ P89C51RB2/RC2/RD2 (คู่มือภาษาอังกฤษ DATA IC ของ CPU PHILIPS SEMICONDUCTORS เบอร์ P89C51RD2) * 25.-
8. ET-CONV 44 TO 48 (ชุด CONVER ขา IC แบบ 44 PIN PLCC เป็นแบบ 48 PIN DIP ใช้กับเคร่ือง SUPER PRO และใช้ลง PROJECT BOARD) * 320.-
 * **   ในทุกชุดของบอร์ด CPU MCS-51 ของทาง อีทีที จะมีโปรแกรมใช้พัฒนาบอร์ดด้วย ASSEMBLY ทำงานบน OS DOS และ WINDOWS ให้ทุกชุด   ***

P-CP-A-00068

•   CPU ON BOARD AT89C5131 PLCC TYPE 52 PIN
•   RUN ความถ่ี X’ TAL 24MHz สามารถเลือกแบบ 6 CLOCK หรือ 12 CLOCK ได้
•   หน่วยความจำแบบ FLASH 32KBYTE, RAM 256BYTE, FULL DUPLEX UART, ERAM
1024BYTE, DUAL DTA POINTE, WATCH DOG, USB, PCA
•   DOWNLOAD โปรแกรมทาง USB PORT เข้าตัว CPU ได้โดยตรง
•   5 PORT ต่อใช้งาน P0, P1, P2,P3, P4 ทาง 34 PIN ET-BUS I/O
•   I2C EEPROM เบอร์ 24XX ( OPTION )
•   I2C RTC เบอร์ DS1307 ( OPTION )
•   I2C BUS ET 10 PIN ต่อใช้งาน
•   RS232 MAX232 ON BOARD, RS422/485 ( 75176 หรือ MAX3088 OPTION )
•   POWER SUPPLY 7805 ON BOARD
•   PCB SIZE 15.3 X 9 CM
•   ใช้โปรแกรม FLIP ของ ATMEL ผ่าน USB ในการ DOWNLOAD โปรแกรมเข้าตัว CPU ทำงานบน
OS WINDOWS 98/ME/2000/NT/XP
•  ชุด CP-JR51USB ประกอบ บอร์ด CP-JR51USB, สาย CABLE USB A TO B TYPE,
เอกสารการใชง้าน, CD-ROM คู่มือการใช้งานและโปรแกรม DOWNLOAD

CP-JR51USB                    *1,050.-
P-CP-A-00075

บอร์ดพัฒนาใหม่ในตระกูล MCS51 ที่ใช้ CPU MICROCONTROLLER ของบริษัท ANALOG DEVICES สามารถเขียนและพัฒนาได้  โดยตรงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ พีซี
ไม่จำเป็นต้องใช้เคร่ือง COPY อ่ืนๆ อีก โดย DOWNLOAD ข้อมูลเข้าตัวไอซีผ่านทาง RS232 PORT โปรแกรมทำงานบน WINDOWS 98, ME, XP ใช้ MCU เบอร์ ADuC832BS
ของบริษัท ANALOG DEVICES ออกแบบมาให้สามารถประยุกต์ใช้งานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะงานประเภท DATA LOGGER ต่างๆ

  บอร์ดพัฒนาในตระกูล MCS51 ตัวใหม่ ท่ีมี A TO D 12 BIT ในตัว พร้อมหน่วยความจำ
  ภายในแบบ FLASH ให้ใช้เขียนโปรแกรมได้ถึง 62Kbyte โดยใช้ MCU  เบอร์  ADuC832
  ของบริษัท ANALOG DEVICES ...

บอร์ด CONTROL ท่ีต่อใช้งานผ่านทาง PORT USB ในแบบ V1.1 และ V2.0 ใช้ CPU MCS51 เบอร์
AT89C5131 ของ ATMEL ท่ีมีระบบต่อทาง USB ได้โดยตรงเลือกการทำงานในแบบ 6 CLOCK หรือ
12 CLOCK ได้ บอร์ดน้ีเหมาะสำหรับการพัฒนา สร้างเป็นอุปกรณ์ต่างๆ ต่อกับ PORT USB ได้โดยตรง
ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ไอซี DRIVE ต่างๆ มาต่อร่วมทำให้ประหยัดในการนำไปใชง้าน

CPU AT89C5131PLCC TYPE 52 PIN
32KBYTE FLASH MEMORY,
256BYTE RAM, FULL DUPLEX UART,
1024BYTE ERAM, DUAL DTA POINTE,
USB, WATCH DOG,  PCA
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ET-ISP89XXET-ISP89XX ชุดพัฒนา CPU  และ COPY CPU  ในตระกูล MCS-51 ของ  ATMEL  ตระกูล

89S ในราคาสุดประหยัด !!!!!!
ET-ISP89SXX เป็นชุดท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยสามารถใช้แทนตัว CPU ตระกูล MCS51 ขนาด 40 PIN
ได้จริงในบอร์ดต่างๆ โดยเขียนโปรแกรมบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC จากน้ัน แปลงเป็น INTEL HEX FILE แล้วก็
DOWNLOAD โปรแกรมท่ีเขียนข้ึนน้ันๆ เข้าไปท่ีตัว CPU ได้โดยตรง ไม่ต้องถอด CPU น้ัน ออกมาอีก สะดวก
รวดเร็ว และประหยัดมาก ในการใช้งาน
•  ชุด ET-ISP89SXX จะมีจำหน่ายอยู่ 3 รุ่น คือ
1. ET-ISP89S52 จะใช้ CPU AT89S52 อยู่กับชุดสามารถใช้เขียนโปรแกรมได้ขนาดไม่เกิน 8KByte ภายใน
2. ET-ISP89S8252 จะใช้ CPU AT89S8252 อยู่กับชุดสามารถใช้เขียนโปรแกรมได้ขนาดไม่เกิน 8KByte ภายใน
และมี 2KByte EEPROM ภายใน
3. ET-ISP89S53 จะให้ CPU AT89S53 อยู่กับชุดสามารถใช้เขียนโปรแกรมได้ขนาดไม่เกิน 12KByte ภายใน
• ใช้ตัวโปรแกรม DOWNLOAD ของ ATMEL ISP SOFTWARE ทำงานบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC ใช้ DB 25
PIN PRINTER PORT ในการส่ังงาน ทำงานบน OS WINDOWS 95, 98, ME, XP, 2000
•   ในชุดประกอบด้วย ... บอร์ด ET-ISP89SXX, บอร์ดต่อ PRINTER PORT 25 PIN DOWNLOAD, สายแพร์
10PIN หัวท้าย, เอกสารแนะนำ, CD - ROM โปรแกรมและคู่มือ

•••••  รุ่น ET-ISP89S52 (P-ET-A-00174)      ราคา   * 450.-   (8KByte)
•••••  รุ่น ET-ISP89S8252 (P-ET-A-00181)  ราคา   * 550.-   (8KByte)
•••••  รุ่น ET-ISP89S53 ( P-ET-A-00180)    ราคา   * 590.-   (12KByte)

CP-JR51AC2 V1            *1,030.- •  CP-JR51AC2 V1.0 ... ใช้ CPU ของ ATMEL เบอร์  AT89C51AC2 แบบ 44 PIN PLCC
•  ใช้ X’TAL 18.432 MHz บนบอร์ด เลือกจากโปรแกรมได้ว่าจะเป็นแบบ 6 CLOCK หรือ 12 CLOCK
   (36.864 MHz หรือ 18.432 MHz)
•  32K BYTE FLASH, 256+1K BYTE RAM, 2K BYTE EEPROM •  A TO D ขนาด 10 BIT 8 CHANNEL
•  4 PIN RS232 MAX232 ON BOARD •  5 PIN DOWNLOAD PROGRAM
•  3 PIN 4 ชุด ส่วน PWM •  34 PIN I/O ET BUS
•  7805 POWER SUPPLY ON BOARD •  ขนาด PCB เอนกประสงค์ 8.5 x 6 CM
•  ขนาดบอร์ด 15.3 x 9 CM
•  สามารถ DOWN LOAD โปรแกรมท่ีเขียนข้ึนบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC ท่ีเป็น HEX FILE เข้ายังบอร์ดได้โดยตรง
ผ่านทาง PORT RS232 ทำงานบนระบบ OS WINDOWS 95 / 98 / ME / XP / 2000
•  ชุด CP-JR51AC2 V1.0 ประกอบด้วย ... ตัวบอร์ด, คู่มือการใช้งาน, CD-ROM  โปรแกรมใช้งาน โปรแกรม,
สาย ET-DOWNLOAD RD2 1 เส้น และสาย ET RS232 แบบ 9PIN 1 เส้น ใช้ DOWN LOAD โปรแกรมเข้าบอร์ด

CP-JR51AC2 V1 EXP    *1,270.-

CP-JR51AC2 V2            *1,320.-

•  CP-JR51AC2 V1.0 EXP ... คุณสมบัติเช่นเดียวกับในรุ่นของ CP-JR51AC2 V1.0 โดยมีการเพ่ิมในส่วนของ
PROJECT BOARD และเปล่ียนข้ัว CONNECTOR 34 PIN I/O ET BUS เป็นข้ัวแบบตัวเมีย และเพ่ิมข้ัวต่อตัวเมีย
ในส่วนของ VCC และ GND ข้ึนให้ต่อสายเข้า PROJECT BOARD ได้โดยสะดวก
•  ใช้ PROJECT BOARD รุ่น  AD-102 ขนาด 8 x 6 CM ... ใช้ต่อวงจรทดลองต่างๆ ออกจากตัว CPU ได้โดยง่าย
โดยอาจจะใช้คู่กับชุดสายต่อ JUMPET SET “ ET-JWBOX300 “ เป็นสายท่ีออกแบบและผลิตให้ใช้กับ PROJECT
BOARD ต่างๆ ได้เป็นอย่างดีหรืออาจจะใช้กับชุดอุปกรณ์ต่อทดลอง ET-HARDWARE KIT V1  ซ่ึงจะมีอุปกรณ์
ต่างๆ ให้ เช่น R,C,LED,7-SEGMENT,SWITCH,STEPPING MOTOR
•  DOWN LOAD โปรแกรมท่ีเขียนข้ึนบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC ท่ีเป็น HEX FILE เข้ายังบอร์ดได้โดยตรง ผ่านทาง
PORT RS232 ทำงานบนระบบ OS WINDOWS 95/98/ME/XP/200
•  ชุด CP-JR51AC2 V1.0 EXP ประกอบด้วย ... ตัวบอร์ด, คู่มือการใช้งาน, CD-ROM โปรแกรมใช้งาน,  สาย
ET-DOWNLOAD RD2 1 เส้น และ สาย ET RS232 แบบ 9PIN 1 เส้น ใช้ DOWN LOAD โปรแกรมเข้าบอร์ด ...

•  CP-JR51AC2 V2.0 ... ใช้ CPU ของ ATMEL เบอร์  AT89C51AC2 แบบ 44 PIN PLCC
•  ใช้ X’TAL 18.432 MHz บนบอร์ด เลือกจากโปรแกรมได้ว่าจะเป็นแบบ RUN 6 CLOCK หรือแบบ RUN 12
CLOCK (36.864 MHz หรือ 18.432 MHz)
•  32K BYTE โปรแกรมแบบ FLASH, 256+1K BYTE RAM, 2K BYTE EEPROM
•  A TO D ขนาด 10 BIT 8 CHANNEL •  4 PIN RS232 MAX232 ON BOARD
•  5 PIN DOWNLOAD PROGRAM •  6 PIN RS422/485 (IC OPTION)
•  34 PIN I/O ET BUS •  7805 POWER SUPPLY ON BOARD
•  10 PIN ET PORT •  10 PIN I2C IN/OUT
•  10 PIN I2C BUS •  10 PIN  ADC I/O
•  ลำโพงเล็ก ON BOARD •  ข้ัวต่อ MAGNETIC CARD ETT
•  3 PIN 4 ชุด ส่วน PWM •  34 PIN I/O ET BUS
•  PCF8574 INPUT/OUTPUT PORT แบบ I2C (OPTION)
•  RTC PCF8583 ติดต่อแบบ I2C พร้อม RAM ภายใน 240 BYTE (OPTION)
•  24XX หน่วยความจำแบบ EEPROM 32K - 512K BIT (OPTION)
•  RELAY 2 CONTRAC 1 ตัว COIL แบบ 5VDC (OPTION)
•  14 PIN LCD PORT แบบ CHARACTOR TYPE
•  ขนาดบอร์ด 15.3 x 9 CM

•  DOWN LOAD โปรแกรมท่ีเขียนข้ึนบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC
ท่ีเป็น HEX FILE เข้ายังบอร์ดได้โดยตรง ผ่านทาง PORT RS232
ทำงานบนระบบ OS WINDOWS 95/98/ME/XP/2000
•  ชุด CP-JR51AC2 V2.0 ประกอบด้วย ... ตัวบอร์ด,
คู ่ม ือการใช้งาน, CD-ROM MCS51 โปรแกรมใช้งาน
ตัวอย่างโปรแกรม, สาย ET-DOWNLOAD RD2 1 เส้น และ สาย
ET RS232 แบบ 9PIN 1 เส้น

P-CP-A-00063

 P-CP-A-00064

P-CP-A-00065
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CP-SPI/S8252 V2               *990.-
P-CP-A-00040

CP-SPI/RD2 V2                  *1,170.-
P-CP-A-00041

•  ใช้ CPU AT89S8252 ในบอร์ดรุ่น CP-SPI/S8252 V2, และใช้ CPU P89C51RD2/V51RD2
ในบอร์ดรุ่น CP-SPI/RD2 V2
•  RUN ความถ่ี 18.432 MHz ON BOARD
•  24 BIT I/O PORT CPU IN 34 PIN ET-BUS
•  14 PIN LCD PORT แบบ CHARACTER TYPE
•  RS232 IC MAX232 ON BOARD/RS422/485 ใช้ IC 75176 (OPTION)
•  RTC ใช้ IC เบอร์ DS1307 (OPTION)
•  EEPROM ใช้เบอร์ 24XX (24C16 (2K) -24C256 (32K) เป็น OPTION)
•  A TO D ขนาด 12 BIT 4 ช่อง ใช้ IC เบอร์ ADS7841 (OPTION)
•  D TO A ขนาด 10 BIT 2 ช่องใช้ IC เบอร์ LTC1661 (OPTION)
• POWER LOGIC 8 BIT เป็น HIGHT-VOLTAGE OPEN COLLECTOR ใช้กับกระแส 200 mA
SINK ใช้ IC เบอร์ NC6B595 (OPTION)
• ET-SDP8 BUS , ET-I2C BUS , 7805 POWER SUPPLY ON BOARD
• PCB SIZE 13 x 8.3 cm

ชุด CP-SPI/S8252 V2 ... ประกอบดว้ยบอรด์ CP-SPI/S8252 V2, สาย
ET-CAB10P V2, คู่มือการใช้งาน, แผ่น CD-ROM โปรแกรม ...
ชุด CP-SPI/RD2  V2 ... ประกอบด้วยบอร์ด CP-SPI/RD2  V2, สาย
ET-RS232, คู่มือการใช้งาน, แผ่น CD-ROM โปรแกรม

CP-SPI/S8252 V3               *1,850.-
P-CP-A-00042

CP-SPI/RD2 V3                  *2,030.-
P-CP-A-00043

เป็นบอร์ดท่ีขยาย ... I/O  เพ่ิมจากใน CP - SPI V2 ข้ึนไปอีกโดยมี PORT I2C เบอร์ PCF8574
เป็นตัวขยาย PORT เพ่ิมข้ึนอีก 6  PORT รวม 48 BIT ...
•  ใช้ CPU AT89S8252 ในบอร์ดรุ่น CP-SPI/S8252 V3 , และใช้ CPU P89C51RD2/V51RD2
ในบอร์ดรุ่น CP-SPI/RD2 V3
•  RUN ความถ่ี 18.432 MHz ON BOARD • 24 BIT I/O PORT CPU IN 34 PIN ET-BUS
•  48 BIT I/O 6 PORT ใช้งาน โดยใช้ IC PCF8574 ออกเป็นข้ัว 34 PIN ET-BUS จำนวน 2 ชุด
• 14 PIN LCD PORT แบบ CHARACTER TYPE
•  RS232 IC MAX232 ON BOARD/RS422/485 ใช้ IC 75176 (OPTION)
•  RTC ใช้ IC เบอร์ DS1307 (OPTION)
• EEPROM ใช้เบอร์ 24XX (24C16 (2K) -24C256 (32K) เป็น OPTION)
•  A TO D ขนาด 12 BIT 4 ช่อง ใช้ IC เบอร์ ADS7841 (OPTION)
•  D TO A ขนาด 10 BIT 2 ช่องใช้ IC เบอร์ LTC1661 (OPTION)
•  POWER LOGIC 8 BIT เป็น HIGHT-VOLTAGE OPEN COLLECTOR ใช้กับกระแส 200 mA SINK
ใช้ IC เบอร์ NC6B595 (OPTION)
•  ET-SDP8 BUS , ET-I2C BUS , 7805 POWER SUPPLY ON BOARD

•  PCB SIZE 17.5 x 8.3 cm
•  ชุด CP-SPI/S8252 V3 ...  ประกอบด้วยบอร์ด CP-SPI/S8252 V3, สาย
ET-CAB10P V2, คู่มือการใช้งาน, แผ่น CD-ROM โปรแกรม
•  ชุด CP-SPI/RD2  V3 ... ประกอบด้วยบอร์ด CP-SPI/RD2  V3, สาย ET-RS232,
คู่มือการใช้งาน, แผ่น CD-ROM

CP-S8252 V1                        *790.-
P-CP-A-00027

•  CPU AT89S8252 RUN 18.432 MHz •  8 Kbytes Program Memory Flash In AT89S8252
•  2 Kbytes EEPROM In AT89S8252 •  Onboard  Download
•  32 Bit I/O Port CPU AT89S8252 I/O 34 Pin ET-Bus
•  A/D 12 Bit 2 CH # LTC1298 (Option) •  RTC DS1307 (Option)
•  32 Kbytes EEPROM 24LC256 (Option) •  14  PIN  LCD  PORT (ตัวอักษร)
•   7805  Power  Supply  On  Board
•  20 Pin Bus CPU 89C2051/1051/4051 DIP TYPE ใช้พัฒนา CPU ในแบบ 20 PIN (AT89C1051/
2051/4051)
•  RS232 PORT MAX 232 On Board สามารถขยายเป็น RS422/485 #75176 (Option)
•  Load ข้อมูลด้วยความเร็วสูง ทาง Printer Port ใช้สาย ET-PSPI
•  ขนาด PCB SIZE 14.5 x 6 CM.

•  ชุด CP-S8252 V1.0 ... ประกอบด้วย ตัวบอร์ด CP-S8252 V1.0 แผ่น
CD-ROM ตัวอย่างโปรแกรม และ โปรแกรม Download คู่มือการใช้งาน
สาย DOWNLOAD  ET - CAB10P V2

CP-S8252 V2                        *890.-
P-CP-A-00031

เป็นบอร์ดที่พัมนา ... ต่อมาจากชุด CP-S8252 V2.0 โดยสามารถ ต่อหน่วยความจำภายนอกได้ทั้ง
RAM  และ EPROM ขนาด 32K BYTES วงจร BATTERY BACKUP และ I/O PORT 8255 ...
•  CPU AT89S8252 RUN 18.432 MHz •  8 Kbytes Program Memory Flash In AT89S8252
•  2 Kbytes EEPROM In AT89S8252 •  Onboard  Download
•  32 Bit I/O Port CPU AT89S8252 I/O 34 Pin ET-Bus
•  24 Bit I/O Port 8255 I/O 34 Pin ET-Bus On Board
•  Socket Memory ขนาด 32 Kbytes เป็นได้ท้ัง Data,Codeและ Combine (62256,27256) (Option)
•  A/D 12 Bit 2 CH # LTC1298 (Option) •  RTC DS1307 (Option)
•   32 Kbytes EEPROM 24LC256 (Option),Battery Backup DS1210 (Option)
•  14 Pin LCD Port (ตัวอักษร) •  ขนาด PCB SIZE 9 x 13.5 CM.
•  RS232 PORT MAX 232 On Board สามารถขยายเป็น RS422 / 485 ใช้  # 75176  (Option)
•  Load ข้อมูลด้วยความเร็วสูง ทาง Printer Port ใช้สาย ET - CAB10P V2
•  สาย DOWNLOAD ET-CAB10P V2 (Option ซ้ือเพ่ิมเติม)•   ชุด CP-S8252 V2.0...ประกอบด้วยตัวบอร์ด CP-S8252 V2.0 แผ่น

CD-ROM ตัวอย่างโปรแกรม และโปรแกรม Download คู่มือการใช้งาน
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TRAINING  BOARD  FOR  EDUCATIONMcs-51 MICROCONTROLLER BOARD 43
ET-EXP4 51                  * 690.-
J-AA-L-00007

•  บอร์ด ET-EXP4 51 ใช้งานร่วมกับ บอร์ด ET-EXP4 I/O 1 และ  I/O 1 PLUS
•  ใช้ CPU AT89S8252 8K BYTE FLASH MEMORY, 2K BYTE EEPROM RUN 11.059 MHz
•  14 PIN BOX HEADER CONNECTOR 4 ชุด ต่อกับ PORT P0,P1,P2,P3 ของ CPU
•  ชุด ET-EXP4 51... ประกอบด้วย ตัวบอร์ด ET - EXP4 51คู่มือบอร์ด ET-EXP451คู่มือการทดลองชดุ EXP4 กับ MCS51,
คู่มือทฤษฎีการทำงาน EXP4 CPU และ I/O 1, สาย DOWNLOAD ET - CAB10P V2 , แผ่น CD - ROM โปรแกรมใช้งาน
CP-89C51 V1 PLUS   *1,490.-
P-CP-A-00026

•   สามารถพัฒนาเขียนโปรแกรมและ DOWNLOAD เข้ายังบอร์ดได้ ด้วยตัวของบอร์ดเอง
•   CPU PHILIPS P89C51RD2/V51RD2 (64 KBYTE FLASH) RUN 11.059 MHz
•   24 BIT TTL OUTPUT (74HC595) 34 PIN ET BUS •   24 BIT TTL INPUT (74HC597) 34 PIN ET BUS
•   12 BIT A TO D 8 CH (LTC 1298,CD4051 OPTION) •   REAL TIME CLOCK (DS1202 OPTION)
•   DIGITAL THERMOMETER (DS18S20 OPTION) •   LCD DOTMATRIX 14 PIN ET BUS (ตัวอักษร)
•   EEPROM ใช้ได้สูงสุดถึง 32 KBYTE (AT24LC256 OPTION)
•   RS 232 IC MAX232 ONBOARD, RS485/422 (OPTION 75176)
•   POWER ON RESET AND WATCH DOG DS1232 ON BOARD
•   พร้อมภาควงจร POWER SUPPLY ON BOARD INPUT AC 9-12V พร้อม 7805 บน HEAT SINK ขนาดใหญ่พิเศษ
•   ชุด CP-89C51 V1 PLUS ... ประกอบด้วย ตัวบอร์ด, สาย ET-RS232, คู่มือการใช้งาน, CD-ROM โปรแกรม ...

•  CPU 80C31 Run ความถ่ี 11.059 MHz (ใส่เบอร์อ่ืนๆ ในตระกูล MCS-51 ได้)
•  32KB Eprom Monitor (27256) (OPTION)
•  8KB/32KB RAM พร้อมวงจร Backup (6264/62256) on Board 8KB (6264)
•  32KB ROM/RAM Expansion (27256/62256) •  Mini Sound Speaker
•  40 Pin Z80 Bus Compatible (Address & Data Bus สำหรับขยายระบบ)
•   24 Bit I/O 8255 Port 34 Pin มาตรฐานอีทีที (72IOZ80-BUS)
•  10 Pin Keyboard Connector ( Matrix - Key 4 x 4 Port - C of 8255 )
•  20 Pin Expansion CPU Port (P1&P3) Compatible With AT89C1051/2051 CPU ใช้พัฒนา CPU ATMEL แบบ 20 PIN
•  20 Pin LCD Connector (Graphic & Character Dotmatrix LCD)
•  Power-on Reset + WatchDog + Backup on Board (MAX691)
•  Serial Port RS232 Channel-0 on Board (RS422/RS485 Option)
•  Serial Port RS232 Channel-1 (สำหรับ CPU Dallass DS80C320 Option)
•  Serial I/O A/D 12 Bit x 2 Channel (ADC เบอร์ LTC1298 Option)

CP-SB31 V2              *1,350.-
P-CP-A-00014

•  Serial I/O Real Time Clock (RTC เบอร์ DS1202 Option)
•  7805 Regulate Power Supply on Board (+9VDC Input)
•  PCB Size 9cm. x15.5cm. (3.5 x6 Inch.)
•  ชุด CP-SB31 V2.0... ประกอบด้วย ตัวบอร์ด,
แผ่น CD-ROM โปรแกรม,คู่มือใช้งาน.

CP-2051                       *690.-
  P-CP-A-00020 •  CPU AT89C2051 (2K FLASH)/RUN 11.05 MHz •  MCS51 COMPATIBLE (P1,P3) 2K PROGRAM

•  15 BIT I/O (P1,P3 89C2051) 34 PIN ET x 1 •  16 BIT TTL PORT (74HC595)
•  14 PIN LCD CONNECTOR •  RS232 PORT 1 CH RS422/485 (OPTION)
•  POWER SUPPLY 7805 ON BOARD •  PCB SIZE 5 x 7.5 CM
•   การเขียนพัฒนาโปรแกรม ... ทำจากบอร์ด CPU 8031 ต่างๆ โดยใช้  PORT P1 , P3 และ COPY ข้อมูลเข้าตัว
CPU 2051หรือใช้ชุด ET-SPI51 V2.0 ...

CP-2051 V2                  *750.-
P-CP-A-00021

•  CPU AT89C2051 (2K FLASH)/RUN 11.05 MHZ •  MCS51 COMPATIBLE (P1,P3) 2K PROGRAM
•  15 BIT I/O (P1,P3 89C2051) 34 PIN ET x 1 •  16 BIT TTL PORT (74HC595)
•  14 PIN LCD CONNECTOR •  RS232 PORT 1 CH RS422/485 (OPTION)
•  POWER SUPPLY 7805 ON BOARD •  DS1232 POWER ON RESET (OPTION)
•  93C46,93C56 EEPROM (OPTION) •  PCB ส่วนขยายเพ่ิมเติมใช้ต่ออุปกรณ์ได้เอง
•  DS1820 DALLAS ตัววัดอุณหภูมิ (OPTION)
•  PCB SIZE 9 x 14 CM
•  การเขียนพัฒนาโปรแกรม ... ทำจากบอร์ด CPU 8031 ต่างๆ โดยใช้ PORT P1, P3 และ COPY ข้อมูลเข้าตัว
CPU 2051 หรือใช้ชุด ET-SPI51 V2.0

CP-2051 V2 PLUS     *1,350.-
P-CP-A-00022

บอร์ด ... ไมโครคอนโทรลเลอร์  CP-2051 V2.0 PLUS นับเป็นทางเลือกใหม่อีกรูปแบบหน่ึงของบอร์ดไมโครคอนโทรล
เลอร์ขนาดเล็ก ซ่ึงได้พัฒนาต่อเน่ืองมาจาก CP-2051 และยังได้เพ่ิมประสิทธิภาพให้สูงข้ึนสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ
ท่ีมีอยู่ในตัวCPU ได้อย่างครบถว้น ...
•  CPU AT89C2051 (2K FLASH)/RUN 11.05 MHZ •  MCS51 COMPATIBLE (P1,P3) 2K PROGRAM
•  15 BIT I/O (P1,P3 89C2051) 34 PIN ET x 1 •  16 BIT TTL PORT (74HC595)
•  14 PIN LCD CONNECTOR •  RS232 PORT 1 CH RS422/485 (OPTION)
•  POWER SUPPLY 7805 ON BOARD •  DS1232 POWER ON RESET (OPTION)
•  93C46,93C56 EEPROM (OPTION) •  DS1820 DALLAS ตัววัดอุณหภูมิ (OPTION)
•  4 OUTPUT RELAY 10 AMP NO,NC,COM •  4 INPUT OPTO ISOLATOR PC817
•  PCB SIZE 9 x 14 CM
• การเขียนพัฒนาโปรแกรม ... ทำจากบอร์ด CPU 8031 ต่าง ๆ โดยใช้ PORT P1, P3 และ COPY ข้อมูลเข้าตัว
CPU 2051 หรือใช้ชุด ET-SPI51 V2.0...
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ชุดอุปกรณ์สนับสนุน ... ใน CPU AVR ..จาก อีทีที
1. คู่มือการทดลอง AVR ด้วยภาษา ASSEMBLY และภาษา BASIC * 130.-
2. คู่มือ AVR ENHANCED RISC MICROCONTROLLER ( เป็นคู่มือภาษาไทย อธิบายตัว CPU AVR ) * 70.-
3. คู่มือ AVR DATA BOOK ( เป็นคู่มือภาษาอังกฤษ อธิบาย CPU AVR และคำส่ัง ) * 90.-
4. คู่มือรู้จักและเข้าใจ CHIPS SUPPORT แบบ I2C (หนังสืออธิบายการทำงานของ IC แบบ I2C เช่น A/D,RTC...) * 70.-
5. โปรแกรมภาษา BASIC AVR ( โปรแกรมเขียนพัฒนาบอร์ดของตระกูล AVR ด้วยภาษา BASIC ) * 590.-
6. โปรแกรม ภาษา C AVR ( โปรแกรมเขียนพัฒนาบอร์ดของตระกูล AVR ด้วยภาษา C ) * 490.-
* ทุกบอรด์ AVR ของทาง อีทีที จะมโีปรแกรมใชพ้ฒันาด้วย ASSEMBLY ของ AVR และ SIMULATOR ของ AVR ใหค้รบทกุชดุ ชือ่ AVR STUDIO ของบรษิทั
ATMEL ,DATA IC, โปรแกรม DOWNLOAD เข้าบอร์ดท่ีทำงานบน OS ของ WINDOWS 95/98/ME/NT/XP/2000 และตัวอย่างโปรแกรม ...

CP-AVR V3                      *990.-
 P-CP-A-00049

CP-AVR V3 PLUS                 *1,050.-
P-CP-A-00052

• CP-AVR V3 ... ใช้ CPU ATMEGA8535 RUN ความถ่ี 8MHz เขียนโปรแกรมได้ 8 KBYTE แบบ
FLASH , EEPROM 512 BYTE,RAM 512 BYTE
• CP-AVR V3 PLUS ... ใช้ CPU ATMEGA16 RUN ความถ่ี 8 MHz เขียนโปรแกรมได้ 16 KBYTE
แบบ FLASH , EEPROM 512 BYTE,RAM 1024 BYTE
• A TO D ขนาด 10 BIT จำนวน 8 ช่อง • 34 PIN I/O ET BUS
• 4 PIN RS232 (MAX232 ON BOARD) • 7805 POWER SUPPLY ON BOARD
• PCB พ้ืนท่ีเอนกประสงค์ 8.5 x 6 CM • ขนาด PCB บอร์ด 15.3 x 9 CM
•   สามารถ DOWN LOAD จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC ท่ีเป็น HEX FILES เข้าบอร์ดได้โดยตรงผ่านทาง
PRINTERPORT ของคอมพิวเตอร์พีซีทำงานบนระบบ OS WINDOWS 95 / 98 / ME /NT/ XP / 2000
• ชุด CP-AVR V3, V3 PLUS ประกอบด้วย ... ตัวบอร์ด, คู่มือการใช้งาน, CD-ROM AVR โปรแกรม
ใช้งาน และตัวอย่างโปรแกรม, สาย ET-CAB10P V2 ใช้ DOWN LOAD โปรแกรมเข้าบอร์ด

CP-AVR V3 EXP               *1,230.-
 P-CP-A-00050

CP-AVR V3 PLUS EXP                *1,290.-
P-CP-A-00053

•  CP-AVR V3 EXP ... ใช้ CPU ATMEGA8535 RUN ความถ่ี 8MHz เขียนโปรแกรมได้ 8 KBYTE
แบบ FLASH ,EEPROM 512 BYTE,RAM 512 BYTE
•  CP-AVR V3 EXP PLUS ... ใช้ CPU ATMEGA16 RUN ความถ่ี 8MHz เขียนโปรแกรมได้ 16K
BYTE แบบ FLASH ,EEPROM 512 BYTE,RAM 1024 BYTE
• คุณสมบัติ...เช่นเดียวกับในรุ่น CP-AVR V3 และ V3 PLUS โดยเพ่ิมในส่วนของ PROJECT BOARD
และเปล่ียน CONNECTOR 34 PIN จากตัวผู้เป็นตัวเมีย 34 PIN และเพ่ิมข้ัวตัวเมีย 2 ชุด เป็น VCC และ
GND
•  เลือกใช้ PROJECT BOARD อย่างดีมีคุณภาพ AD-102 ขนาด 8 x 6 CM ใช้ต่อวงจรทดลองต่างๆ
ออกจากตัว CPU ได้โดยง่าย โดยอาจจะใช้คู่กับชุดสายต่อ JUMPER SET “ ET-JWBOX300 ”
ซึ ่งเป็นสายที ่ถ ูกออกแบบและผลิตให้สามารถใช้ก ับ PROJECT บอร์ดได้เป็นอย่างดี ...
หรืออาจจะใช้คู่กับชุดอุปกรณ์ต่อทดลอง ET-HARDWARE KIT V1 ซ่ึงจะมีอุปกรณ์ ต่างๆ ให้ เช่น R,
C, LED, 7-SEGMENT, SWITCH, STEPPING MOTOR
• ชุด CP-AVR V3 EXP, V3 PLUS EXP ประกอบด้วย ...ตัวบอร์ด, คู่มือการใช้งาน, CD-ROM AVR
โปรแกรมใช้งาน และตัวอย่างโปรแกรม, สาย ET-CAP10P V2 ใช้ DOWNLOAD โปรแกรมเข้าบอร์ด

CP-AVR V4                       *1,280.-
 P-CP-A-00051

CP-AVR V4 PLUS                         *1,340.-
P-CP-A-00054

•   CP-AVR V4 ... ใช้ CPU ATMEGA8535 RUN ความถ่ี 8MHz เขียนโปรแกรมได้ 8 KBYTE แบบ
FLASH ,EEPROM 512 BYTE,RAM 512 BYTE
•   CP-AVR V4 PLUS ... ใช้ CPU ATMEGA16 RUN ความถ่ี 8 MHz เขียนโปรแกรมได้ 16 KBYTE
แบบ FLASH ,EEPROM 512 BYTE,RAM 1024 BYTE
•   A TO D ขนาด 10 BIT จำนวน 8 ช่อง •   34 PIN I/O ET BUS
•   10 PIN ET PORT •   10 PIN I2C IN / OUT
•   10 I2C BUS •   10 PIN ADC I/O
• ข้ัวต่อ MAGNETIC CARD ETT •   4PIN RS232 ON BOARD (MAX232)
•   6PIN RS422/485( 75176 OPTION)
•   PCF8574 INPUT/OUTPUT PORT แบบ I2C (OPTION)
•   RTC PCF8583 ติดต่อแบบ I2C พร้อม RAM ภายใน 240 BYTE (OPTION)
•    24XX หน่วยความจำแบบ EEPROM 32K-512K BIT (OPTION)
•   RELAY 2 CONTRAC 1 ตัว COIL แบบ 5VDC (OPTION) ,ลำโพงเล็ก  ONBORD
•   14 PIN LCD PORT แบบ CHARACTER TYPE
•   7805 POWER SUPPLY ON BOARD
•   ขนาด PCB บอร์ด 15.3 x 9 CM

•   สามารถ DOWN LOAD โปรแกรมท่ีเขียนข้ึนบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC
ที่เป็น HEX FILES เข้ายังบอร์ดได้โดยตรงผ่านทาง PRINTER PORT
ของคอมพิวเตอร์พีซีทำงานบนระบบ OS WINDOWS 95 / 98 / ME / NT /
XP / 2000
• ชุด CP-AVR V4, V4 PLUS ... ประกอบด้วยตัวบอร์ด, คู่มือการใช้งาน,
CD-ROM AVR โปรแกรมใช้งาน และตัวอย่างโปรแกรม, สาย ET-CAP10P
V2 ใช้ DOWN LOAD โปรแกรมเข้าบอร์ด ...
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CP-AVR V1                              *1,190.-
  P-CP-A-00023

บอร์ด...สำหรับศึกษาทำความเขา้ใจใน CPU ตระกูล AVR ของ ATMEL  สามารถ  DOWNLOAD
 โปรแกรมเข้าตัว CPU ได้โดยตรงพร้อม ตัวโปรแกรม ASM และ SIMULATOR ใช้พัฒนามีให้พร้อม
กันในชุดครบ ...
•  CPU ATMEGA8535 8 KBYTE FLASH, RUN 8 MHZ,  512 BYTE EEPROM,  512 BYTE
RAM
•  8 CHANNEL 10 BIT A TO D พร้อม วงจร R ปรับค่า ใช้ทำการทดสอบ TEST AD 8 ตัว
•  PWM 3 CHANNEL,ANALOG COMPARATOR,3 SLEEP MODE,IDEL,SAVE,DOWN,
WATCH DOG
•  32 BIT I/O มาตราฐาน ET-BUS พร้อม LED 8 จุด TEST OUTPUT และ SW 8 ตัว สำหรับ
TEST INPUT PORT
•  PCB SIZE 14 X 8.5 CM
•  RS232 PORT, POWER ON RESET, WATCH DOG
•  10  PIN ET-PSPI พร้อมสายต่อ โปรแกรมเข้าต่อ CPU ผ่านทาง PRINTER PORT สามารถ
PROGRAM เข้าตัว CPU ทำการทดสอบ ได้ในตัวบอร์ดเอง  และสายต่อ 10 PIN สำหรับใช้ TEST
ส่วน I/O PORT 3 เส้น
•  ET-AVR V1 ประกอบด้วย ... คู่มือ,CD-ROM โปรแกรม TEST การทำงานบอร์ดส่วนต่างๆ
RS232,A TO D ,PORT  พร้อมโปรแกรม  ASM โปรแกรม SIM RUN บน WINDOWN WN  95/
98/ME/XP, สาย ET-CAB10P V2 สำหรับ DOWNLOAD โปรแกรม

CP-AVR V2                                 *850.-
  P-CP-A-00024 บอร์ด ... สำหรับใช้พัฒนาทำเป็น PROJECT ต่างๆ โดยใช้เพียงบอร์ดเดียวได้อุปกรณ์ครบ

ไม่ต้องหาชุดพัฒนาใดๆ เพ่ิมเติม ...
•   CPU ATMEGA8535 8 KBYTE FLASH, RUN 8 MHZ, 512 BYTE EEPROM, 512 BYTE
RAM
•   8 CHANNEL 10 BIT A TO D, 32 BIT I/O มาตรฐาน 34 PIN ET-BUS
•   PWM  3  CHANNEL,ANALOG COMPARATOR,3 SLEEP MODE,IDEL,SAVE,DOWN,
WATCH DOG
•   RS232 PORT, RS422/485 (OPTION 75176), 14 PIN LCD PORT ET BUS
•   7805 ON BOARD POWER, SUPPLY, 9 VDC ขนาด PCB 14x8.5 cm, พื้นที่ PCB
อเนกประสงค์  7.5x5.5 CM
•   10  PIN ET-PSPI ส่วน DOWNLOAD โปรแกรม (สามารถซ้ือสายในส่วน DOWNLOAD ET-
PSPI ได้หรือใช้ สาย เดียว กัน กับชุด ET-AVR V1.0 ,CP-S8252 V1.0  ร่วมกันได้ )
•   ET-AVR V2.0 ประกอบดว้ย ... คู่มือ, CD-ROM ตัวอย่างโปรแกรม TEST ส่วนต่างๆ ครบ
พร้อมโปรแกรม ASM, และ SIM  RUN บน WINDOWN  95/98/ME/XP ...

CP-JRAVR                                 *490.-
  P-CP-A-00025 บอร์ด ... ท่ีใช้ IC AVR ขนาด 20 PIN เบอร์ AT90S2313 เป็น CPU ประจำบอร์ด โดยใช้เพียง

เบอร์เดียว ได้อุปกรณ์ครบในราคาประหยัด ...
•   CPU AT 90S2313 2 KBYTE FLASH, RUN 8 MHZ, 128 BYTE EEPROM, 128 BYTE RAM
•   15 BIT I/O มาตรฐาน 34 PIN ET-BUS , A TO D ขนาด 12 BIT / 2 CH (LTC1297 OPTION)
•  PWM 1 CHANNEL,ANALOG COMPARATOR ,3 SLEEP MODE,IDEL ,SAVE,DOWN,
WATCH DOG
•   RS232 PORT, RS422/485 (OPTION 75176), 14 PIN LCD PORT ET BUS, REAL CLOCK
DS1307 (OPTION), 32 KBYTE EEPROM 24LC256 (OPTION)
•   7805 ON BOARD POWER, SUPPLY, 9 VDC ขนาด PCB 14.6x5.5 CM, พื้นที่ PCB
อเนกประสงค์  5x1.6 CM
•   10PIN ET-PSPI ส่วน DOWNLOAD โปรแกรม
•   สาย DOWNLOAD ET-CAB10P V2 (OPTION)
•    ET-JRAVR ประกอบด้วย ... คู่มือ, CD-ROM ตัวอย่างโปรแกรม TEST ส่วนต่าง ๆ ครบ
พร้อมโปรแกรม ASM, และ SIM มีให้มาครบชุด RUN บน WINDOWN  95/98/ME/XP

ET-CAB10PIN V2 เป็นสาย DOWNLOAD ท่ีออกแบบใช้แทนชุด สาย DOWNLOAD ต่างๆ ของ
บอร์ด อีทีที ท่ีต่อกับข้ัว PRINTER PORT 25 PIN โดยมีข้ัวต่อใช้งาน 5 แบบ
1. ET-PSPI 2. PRONY 3. ET-CPLD 4. ET-EMPIC
5. ATMEL-SPI
สามารถใชไ้ดก้บับอร์ด CP-S8252 V1/V2, CP-SPI/S8252 V1/V1 EXP/V2/V3, ET-EXP451,
CP-AVR V1/V2/V3/V3 PLUS/V3 EXP/V3 PLUS EXP/V4/V4 PLUS, CP-PIC877 V1/V2, CP-
PIC V3/V3 PLUS/V3 EXP/V3 PLUS EXP/V4/V4 PLUS, ET-CPLD TRAINING MODULE
XC95108, ET-CPLD V2/V2 EXP ...

ET-CAB10P V2                                       *90.-
  P-CB-A-00001
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ชุดอุปกรณ์สนับสนุน ... ใน CPU 68HC908 ..จาก อีทีที
1.  คู่มือสถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร์ 68HC908 ( เป็นคู่มือภาษาไทยอธิบายในเร่ืองของคำส่ังต่างๆ ของ CPU ) * 90.-
2.  คู่มือสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ไมโครคอนโทรลเลอร์ 68HC908 ( เป็นคู่มือภาษาไทยในเร่ืองฮาร์ดแวร์ของ CPU ) * 140.-
3.  CP-JR08JL3 V1(บอร์ดใช้งานใน CPU 68HC908JL3 ขนาด 28 PIN ใช้งานพัฒนาระบบคู่กับ ET-PGM08 และ EM-08JL08) * 690.-
4.  CP-JR08JL3 V2(บอร์ดใช้งานพร้อม I/O ใช้ CPU 68HC908JL3 ใช้งานพัฒนาระบบคู่กับ ET-PGM08 และ EM-08JL08) * 820.-
5.  ET - PGM08 (ชุดใช้ในการพัฒนาบอร์ด CPU ตระกูล 68HC908 ของทาง อีทีที แบบ IN-CIRCUIT DEBUGGER) ดูรายละเอียดท่ีหน้า 50 * 1,690.-
6.  EM - 08JL3 (ชุดใช้คู่กับ ET - PGM08 ใช้กับ CPU  68HC908JL3) ดูรายละเอียดท่ีหน้า 51 * 990.-
7.  ET - ADAPTER 68HC908 JL3 ( ชุดใช้คู่กับ ET - PGM08 ใช้ COPY CPU 68HC908JL3 ) ดูรายละเอียดท่ีหน้า 51 * 420.-
8.  ET - ADAPTER 68HC908 JK1, JK3 ( ชุดใช้คู่กับ ET - PGM08 ใช้ COPY CPU 68HC908JK1, JK3 ) ดูรายละเอียดท่ีหน้า 51 * 370.-
9.  ET - ADAPTER 68HC908PG32 ( ชุดใช้คู่กับ ET - PGM08 ใช้ COPY CPU 68HC908GP32 ) ดูรายละเอียดท่ีหน้า 51 * 590.-
10. ET - ADAPTER 68HC908QT/QY ( ชุดใช้คู่กับ ET - PGM08 ใช้ COPY CPU 68HC908QT ) ดูรายละเอียดท่ีหน้า 51 * 420.-

บอร์ด CP-JR08GP32 ... นั้นถูกพัฒนาขึ้นมาเสริมในชุด CPU ของ MOTOROLA ในตระกูล 68HC908 หรือ 08 จากรุ่นแรก CP-JR08JL3 V1.0 และ CP-JR08JL3 V2.0 ...
โดยชุดใหม่น้ีจะออกมา 3 รุ่น คือ CP-JR08GP32 V1.0, CP-JR08GP32 V1 EXP และ CP-JR08GP32 V2.0 โดยยังสามารถใช้ร่วมกับชุด ET-PGM08 ในการพัฒนาระบบได้เช่นเดิม
... ตัวบอร์ดเลือกใช้ CPU ในตระกูล 68HC908(08) เบอร์ MC68HC908GP32 เป็น CPU ประจำบอร์ดซ่ึง CPU ตัวน้ีจะเป็นแบบ DIP 40 PIN มี FUNCTION ต่างๆครบถ้วนในตัว
CPU เช่น ADC/TIMER/COUNTER/PWM และ PORT I/O ต่างๆ และการใช้งาน INCIRCUIT DOWNLOAD ...

• ใช้ CPU ของ MOTOROLA เบอร์ MC68HC908GP32
• RUN ความถ่ีใช้งานสามารถโปรแกรมไดต้ั้งแต่ 0 - 32 MHz จาก SOFTWARE
• หน่วยความจำโปรแกรมแบบ FLASH 32 KBYTE, 512 BYTE RAM, 3V - 5V OPERA-
TION (CPU) ON BOARD เป็นระบบ 5V
• 8 CHANNEL A/D 8 BIT, 30 I/O ใช้งาน, HIGH CURREN 10mA SINK / SOURCE
• 2 CHANNEL 16 BIT TIMER / INPUT CAPTURE / PWN
• 34 PIN I/O ET BUS, 14 PIN ET-PGM08 ใช้พัฒนาระบบ
• 4 PIN RS232 (MAX232 ON BOARD) • 7805 POWER SUPPLY ON BOARD
• PCB พ้ืนท่ีเอนกประสงค์ 8.5 x 6 CM • ขนาด PCB 15.3 x 9 CM
• การพัฒนาระบบ ... ใช้คู่กับชุด ET-PGM08 สามารถทำการพัฒนาในแบบ IN - CIRCUIT
SIMULATOR หรือ IN-CIRCUIT DEBUGGER และ IN-CIRCUIT PROGRAMMER
โดยสามารถดูการทำงานค่ารีจีสเตอร์ หรือหน่วยความจำหรืออุปกรณ์ I/O ต่างๆ, ตั้ง
BREAK,SINGLE STEP ฯลฯ ...
• ชุด CP-JR08GP32 V1.0 ... ประกอบด้วย ตัวบอร์ด, คู่มือใช้งาน, แผ่น CD - ROM โปรแกรม

CP-JR08GP32 V1                       *1,190.-
  P-CP-A-00046

CP-JR08GP32 V1 EXP               *1,430.-
  P-CP-A-00047

•  คุณสมบัติ เช่นเดียวกับในรุ่น CP-JR08GP32 V1.0 โดยมีการเพ่ิมส่วนของ PROJECT BOARD
และ CONNECTOR FEMAEL HEAD ขนาด 34 PIN
• เลือกใช้ PROJECT BOARD อย่างดีมีคุณภาพ AD - 102 ขนาด 8 x 6 CM ใช้ต่อทดลองวงจรต่างๆ
ออกจากขาตัว CPU ได้โดยง่าย โดยอาจจะใช้ งานร่วมกับชุดสายต่อ JUMPER SET ET -
JWBOX300 ซ่ึงเป็นสายท่ีใช้ต่อเข้ากับ PROJECT BOARD ... หรืออาจใช้คู่กับชุดอุปกรณ์ต่อทดลอง
ET - HARDWARE KIT V1 ซ่ึงจะมีอุปกรณ์ต่างๆ ให้ เช่น R, C, LED, 7 - SEGMENT, SWITCH,
STEPPING MOTOR ...
• ชุด CP - JR08GP32 V1 EXP ... ประกอบด้วย ตัวบอร์ด, คู่มือการใช้งาน, แผ่น CD - ROM
โปรแกรม, PROJECT BOARD ...

CP-JR08GP32 V2                       *1,480.-
  P-CP-A-00048

•  การพัฒนาระบบ ... ใช้คู่กับชุด ET-PGM08 สามารถทำการพัฒนาในแบบ IN -
CIRCUIT SIMULATOR หรือ IN - CIRCUIT DEBUGGER และ IN - CIRCUIT
Programmer โดยสามารถดูการทำงานค่ารีจีสเตอร์ หรือหน่วยความจำหรืออุปกรณ์
I/O ต่างๆ, ต้ัง BREAK, SINGLE STEP ฯลฯ ...

• ใช้ CPU ของ MOTOROLA เบอร์ MC68HC908GP32
• RUN ความถ่ีใช้งานสามารถโปรแกรมไดต้ั้งแต่ 0-32 MHz จาก SOFTWARE
• หน่วยความจำโปรแกรมใช้งานแบบ 32 KBYTE, 512 BYTE RAM, 3V - 5V OPERA-
TION (CPU) ON BOARD เป็นระบบ 5V
• 8 CHANNEL A/D 8 BIT, 30 I/O ใช้งาน, HIGH CURREN 10mA SINK / SOURCE
• 2 CHANNEL 16 BIT TIMER / INPUT CAPTURE / PWN
• 34 PIN I/O ET BUS, 14 PIN ET-PGM08 ใช้พัฒนาระบบ
• 4 PIN RS232 (MAX232 ON BOARD), RS422/485 (75176 OPTION)
• PCF 8574 INPUT, OUT PUT PORT แบบ I2C (OPTION)
• 24XX EEPROM ขนาด 4K - 64K BYTE (OPTION)
• 14 PIN LCD PORT ใช้กับ LCD แบบ CHARACTER TYPE
• 7805 POWER SUPPLY ON BOARD
• 10 PIN ET PORT, 10 PIN I2C INPUT, 10 PIN I2C BUS, 10 PIN ADC/IO, ข้ัวต่อ
MAGNETIC CARD ของ ETT ใช้ต่อกับเคร่ืองอ่าน MAGNETIC CARD
• RTC PCF8583 ติดต่อกับ CPU แบบ I2C พร้อมมี RAM ภายใน 240 BYTE (OPTION)
• RELAY 2 CONTRAC 1 ตัว COIL 5V (OPTION), ลำโพงเล็ก MINISPEAKER ON
BOARD
• ชุด CP-JR08GP32 V2.0 ... ประกอบด้วย ตัวบอร์ด, คู่มือการใช้งาน, แผ่น CD-ROM โปรแกรม
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CPU  MC68HC08  MOTOROLACPU  MC68HC08  MOTOROLA
CPU MC68HC08 ... พัฒนามาจากรุ่น M68HC05 ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมาแล้วในอดีต
โดยทาง  MOTOROLA  ได้ทำการพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถใหสู้งข้ึนในหลายๆ ด้านและปัจจุบัน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลน้ี กำลังเป็นท่ีสนใจ ของนักพัฒนางานทางดา้นไมโครคอนโทรลเลอรท่ั์วๆ ไป
 ทางทีมงานของ อีทีที จึงได้นำไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลน้ีมาออกแบบสร้างบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
ข้ึนมาด้วยกัน 2 รุ่นคือ CP -JR08JL3  V1.0 และCP - JR08JL3 V2.0  พร้อมชุดใช้ในการพัฒนาระบบ
CPU ในตระกูลน้ีข้ึนมาพร้อมด้วยกัน คือ ET - PGM08, EM - 08JL3, ET-ADAPTER 68HC908JL3,
ET-ADAPTER 68HC908JK1/JK3,ET-ADAPTER 68HC908GP32 ...

•   ADC 8 BIT จำนวนมากถึง 12 ช่อง พร้อม SAMPLING RATE 62.5KHz
•   7 LINE KEYBOARD แบบ INTERRUPT พร้อม INTERNAL PULL-UP
•   10 BIT OUTPUT ท่ีสามารถขับ LED ได้โดยตรง
•   2 BIT OUTPUT สำหรับขับกระแสโหลดได้ถึง 25 mA แบบ OPEN-DRAIN
•   2 BIT สำหรับ I/O ฟังก์ช่ัน TIMER/COUNTER (ICAP/OCAP/PWM)
•   5V NOMINAL OPERATING VOLTAGE , 3V LOW-POWER OPERATING

ข้อดีของ MOTOROLA ในตระกูล MC68HC08 เบอร์ MC68HC908JL3

ชุดพัฒนาระบบ CPU MC68HC908

CP-JR08JL3 V1                        *690.-
  P-CP-A-00034 CP - JR08JL3 V1.0 ... บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอรใ์นแบบพ้ืนฐานพร้อม PCB USER WORKING

AREA ให้ต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ได้เองในราคาประหยดั ...
•   ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร ์MC68HC908JL3 ขนาดตัวแบบ 28 PIN DIP TYPE
•   RUN ความถ่ี 32 MHz ใช้แบบ  TTL CRYSTAL OSCILLATOR  แบบตัวถัง DIP 14 PIN (BUS
SPEED 8 MHz FREQUENCY)
•   หน่วยความจำภายในแบบ FLASH เป็นโปรแกรม 4 KBYTE สามารถลบ/เขียน ซ้ำได้นับหม่ืนคร้ัง
•   DATA MEMORY แบบ RAM ขนาด 128 BYTE อยู่ในตัว CPU
•   23 BIT I/O PORT สำหรับใช้งานท่ัวไปและใช้งานฟังก์ช่ันพิเศษเป็นแบบข้ัว 34 PIN ET I/O BUS

- ADC 8 BIT 12 ช่อง  - 7 KEY BOARD INTERRUPT
- 10 BIT OUTPUT DRIVE LED  - 2 BIT OUTPUT 25 mA OPEN-DRAIN
- 2 BIT สำหรับ I/O FUNCTION TIMER/COUNTER (ICAP/OCAP/PWM)

•   IC 7805 ON BOARD,INPUT DC 9-12VDC POWER SUPPLY
•   พร้อมพ้ืนท่ีเอนกประสงค์ ( PROTOTYPE WORKING AREA )7.5 x 7.5 cm. สำหรับใช้ต่อวงจร
เพิ่มเติมเอง •   ขนาดของ PCB 7.5 x 12.7  CM.

•   แนะนำ..ใช้ชุดพัฒนา ET-PGM08 และ EM-08JL3 ในการใช้พัฒนาบอร์ด
CP-JR08JL3 V1.0
•   ชุด CP-JR08JL3 V1 ... ประกอบด้วย ตัวบอร์ด, คู่มือการใช้งาน

CP-JR08JL3 V2                        *820.-
  P-CP-A-00035

•   ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ MC68HC08 เบอร์  MC68HC908JL3 ขนาดตัวแบบ 28 PIN DIP TYPE
•   RUN ความถ่ี 32 MHZ  ใช้แบบ TTL CRYTAL OSCILLATOR แบบตัวถัง DIP 14 PIN ( BUS
SPEED 8 MHZ  FREQUENCY)
•   หน่วยความจำภายในแบบ FLASH เป็นโปรแกรม 4 KBYTE  สามารถ ลบ/เขียน ซ้ำได้นับหม่ืนคร้ัง
•   DATA MEMORY แบบ RAM ขนาด 128  BYTE ภายในตัว CPU
•   23 BIT I/O PORT ใช้งานท่ัวไป (34 PIN ET I/O BUS) ADC 8 BIT 12 ช่อง  7 KEY BOARD
INTERRUPT, 10 BIT OUT PUT DRIVE LED, 2 BIT OUTPUT 25 mA OPEN-DRAIN, 2 BIT
สำหรับ I/O FUNCTION TIMER/COUNTER (ICAP/OCPA/PWM)
•   วงจร SCAN KEY BOARD แบบ 4x4 กำหนดการ INTERRUPT ได้
•   วงจร DAC ขนาด 10 BIT จำนวน 8 ช่องใช้ IC เบอร์ LTC1661 (จำนวน 4 ตัว)  เป็น OPTION
•   RTC แบบ  I2C เบอร์ DS1307 (OPTION)
•   EEPROM แบบ I2C 24XX เป็น (OPTION)
•   14 PIN BUS LCD PORT แบบ DOT-MATRIX ใช้ 74HC595 ON BOARD
•   IC 7805 ON BOARD      •   พร้อมพ้ืนท่ีเอนกปะสงค์  7.5 x 2.5 cm.

•   ใช้ชุด ET-PGM08 และ EM-08JL3 ในการพัฒนา CP-JR08JL3V2.0
•   ขนาดของ PCB 7.5 x 12.7  cm
•   ชุด CP-JR08JL3 V2 ... ประกอบด้วย ตัวบอร์ด, คู่มือการใช้งาน

CP-68HC11 V2                       *2,450.-
  P-CP-A-00018

สามารถใช้ระบบ ... ET FLASH TECHNOLOGY  INCIRCUIT DOWNLOAD  ได้เช่น เดียวกับชุด
ET-AVR V1 ,V2 ของ CPU AVR จากทาง ETT ไม่จำเป็นต้องหาอุปกรณ์บอร์ดอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกคุณ
สามารถเขียนโปรแกรมจากน้ันทำการ DOWNLOAD เข้าบอร์ดทดสอบผลการทำงานจนแลว้เสร็จจาก
นั้นแล้วก็นำไปใช้งานได้เลยพร้อมทั้งพิเศษในชุดจะมี PROGRAM ET-DEBUGGER 68HC11
ให้สามารถทำการ DOWNLOAD เป็นส่วนทำการ DEBUG พร้อมในชุด
•   CPU 68HC11E1CFN 52 PIN PLCC TYPE RUN 8 MHZ, 512 BYTE EEPROM 256 BYTE RAM,
8 BIT A/D 8 CH
•   24 KBYTE FLASH MEMORY (AT29C010 128KBYTE) ON BOARD MONITOR PROGRAM
•   32 KBYTE RAM (62256) ON BOARD   •  40 BIT I/O 8255 PORT, PA, PE (CPU) ,34 PIN ET
•   RS232 PORT MAX232 ON BOARD RS422/485 (75176 OPTION)
•   20 PIN LCD PORT ETT (CHARACTER AND GRAPHIC TYPE)
•   RTC 6242 (OPTION), 7805 ON BOARD
•   40 PIN Z80 BUS ระบบ CPU BUS ท่ีเหมือนกันในทุก บอร์ด CPU ของ ETT ท่ีให้คุณสามารถใช้
บอร์ดสนับสนุนร่วมกันได้มากมาย
•   ET-DEBUGGER 68HC11 ON BOARD สามารถพัฒนาระบบทางส่วน, IN CIRCUIT DOWN-
LOAD  หรือจะพัฒนาด้วยระบบ DEBUGGER กับ PC ก็ได้

•   สามารถเขียนพัฒนาระบบได้ด้วยภาษา ASSEMBLY, S-BASIC COMPLIER
( OPTION ) หรือภาษา “ C ” (ICC11 OPTION)
•   ในชุด CP-68HC11 V2.0 ... ประกอบด้วยบอร์ด CP-68HC11 V2,สาย
RS232,CD-ROM ตัวอย่างโปรแกรม/DOWNLOAD/DEBUGGER, คู่มือการใช้
งาน ...
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CP-JRBS2P40            *1,690.-
  P-CP-A-00045

•  ใช้ CPU SX48AC ท่ีมี PBASIC ของ PARALLAX ในตัว RUN่ 20 MHz
•  EEPROM PROGRAM 16 KBYTE (2 KBYTE X8 PROGRAM) 24WC128 สามารถเขยีนโปรแกรมไดถ้งึ
4000 คำส่ัง ,RUN ความเร็ว 12,000 คำส่ังต่อวินาที
•  INTERNAL RAM 38 BYTE+128 BYTE SCRATCH PAD RAM
•  32 BIT INPUT/OUTPUT PORT SOURCE /SINE ได้ถึง 30 mA
•  PBASIC 55 คำส่ัง สามารถใช้คำส่ังของ BASIC STAMP IISX 39 คำส่ังได้ท้ังหมด
•  ขนาดบอร์ด 15.2x12.6 CM พร้อม PCB อเนกประสงค์ขนาด 7.5x6 CM
•  POWER SUPPLY 7805 ON BOARD
•  ชุด CP-JRBS2P40 ... ประกอบด้วย บอร์ด CP-JRBS2P40, สายต่อ DOWNLOAD BS2/P40, แผ่น CD-ROM
โปรแกรมและ FILES คู่มือ , คู่มือบอร์ด และคู่มือภาษาไทย คำส่ังภาษา BASIC SXP40

CP-BS2P40            *2,590.-
  P-CP-A-00044

ชุด CP-BS2P40 จะมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับรุ่น CP-JRBS2P40 แต่เพ่ิมเติมในส่วนของอุปกรณ์ใช้ในการศึกษาและ
ต่อทดลอง รวมท้ังยังมีชุดของ PROJECT BOARD ขนาด 8x6 CM และ FIVE-POINT TERMINAL จำนวน 2
ชุดในสว่นของข้ัวต่อ VCC และ GND ให้สามารถตอ่กับ PROJECT BOARD ได้โดยสะดวกในชดุ CP-BS2P40
จะมีอุปกรณ์ใช้ต่อทดลองให้เช่น
•  ทดสอบคำส่ัง RCTIME ใช้ VR ปรับค่า 10K
•  ทดสอบคำส่ัง PWM,ทดสอบ FERQOUT โดยใช้ ลำโพงเล็ก MINI SPEAKER ON BOARD
•  ทดสอบคำส่ัง 1-WIRE BUS โดยใช้ IC วัดอุณหภูมิของ DALLAS เบอร์ DS18S20
•  ทดสอบคำส่ัง I2C BUS โดยใช้ IC นาฬิกา DS1307 ของ DALLAS พร้อม ด้วย BATTERY 3 V
 และวงจรทดสอบการต่อใช้งานหน่วยความจำ แบบ EEPROM ด้วยเบอร์ IC 24LC16 (2K BYTES)
•  ทดสอบคำส่ัง BUTTON,INPUT โดยใช้ TACT SW
•  ทดสอบคำส่ัง SEROUT,SERIN ใช้ IC MAX232 ทดสอบได้ 2 CH
•  สามารถทดสอบคำส่ัง LCDIN, LCDOUT, LCDCMD โดยสามารถต่อ LCD แบบตัวอักษร  ทาง CONNECTOR
14 PIN ET ใช้ทดสอบ LCD MODULE
•  โปรแกรมใช้งานบน WINDOWS 95,98,ME,NT พร้อมคู่มือภาษาอังกฤษในแผ่น CD-ROM  (PDF FILE),
พร้อมท้ังตัวอย่างโปรแกรมตา่งๆ มีให้มากมาย
•  ชุด CP-BS2P40 ... ประกอบด้วย บอร์ด CP-BS2P40, สายต่อ DOWNLOAD BS2/P40, แผ่น CD-ROM โปรแกรม
, คู่มือบอร์ด และคู่มือภาษาไทย คำส่ังภาษา BASIC SXP40,กระเป๋าพลาสติกอย่างดี ET BOX1 ใส่อุปกรณ์ท้ังชุด,
DC ADAPTER 10VDC,สายต่อ RS232 9 PIN,ชุดสายต่อ ET-JWBOX300

CP-BS2SX                  *1,980.-
  P-CP-A-00028

•  ใช้ CPU SX28 AC/DP ของ PARALLAX ท่ีมี PBASIC  ในตัว RUN่ 50 MHz
•  16 BIT INPUT/OUTPUT PORT SOURCE /SINE 30 mA
•  EEPROM PROGRAM 16 KBYTE (2 KBYTE X8 PROGRAM) 24 WC 128
•  INTERNAL RAM 32 BYTE+64 BYTE SCRATCH PAD RAM
•  PBASIC 39 คำส่ัง สามารถใช้คำส่ังของ BASIC STAMP II 36 คำส่ังได้ท้ังหมด
•  A/D ขนาด 12 BIT 2 CH LTC 1298 (OPTION)     •  RTC DS1307 พร้อม RAM ในตัว 56 BYTE (OPTION)
•  EEPROM  24XX (24LC16,,25) 2K,8K,32K (OPTION)    • 4 BIT LCD INTERFACE (14 PIN ET BUS LCD)
•  1 RS232 IC MAX232 ON BOARD          •  1 RS422/485 COMMUNICATION 75176 (OPTION)
•  1 SERIAL PORT 9600 BAUD FOR PROGRAMMING
•  4 KEY SW ต่อใช้งานท่ัวไป (OPTION),1 KEY SW RESET
•  1 ลำโพงเล็ก MINI SPEAKER ON BOARD •  7805 REGULATE ON BOARD DC 9-12 V
•  PCB SIZE 14 x 6 CM •   72I0Z80 ET BUS สามารถใช้บอร์ด I/O ต่าง ของทางอีทีทีได้
•  สามารถเขียนโปรแกรมภาษา BASIC จากนั ้นแล้ว ทำการ DOWN LOAD ลงบอร์ดใช้งานได้ทันที
ไม่ต้องหาชุดพัฒนาอกี โดยสามารถเขยีนลงไปไดนั้บแสนครัง้

CP-BS2SX ... ประกอบด้วย 8 BIT MICROCONTROLLERS RISC-BASED ตระกูล SX SX28AC RUN
ด้วยความถ่ีถึง  50 MHz สามารถทำการเขียนโปรแกรมบนเคร่ือง PC ด้วยภาษา BASIC จากน้ัน DOWN LOAD
เข้าตัวบอร์ด CP-BS2SX ของ อีทีที ทำการ ทดสอบ นำไปใช้งานได้เลย สามารถ RUN คำส่ังภาษา PBASIC ได้ถึง
10,000 คำส่ังต่อวินาที หรือเร็วกว่าในรุ่น BASIC STAMP II  ถึง 2.5 เท่า และยังใช้ EEPROM ขนาด 16 KBYTE
ซ่ึงทำให้สามารถ เขียนโปรแกรมได้มากกว่า STAMP II  ถึง 8 เท่า ทำให้ปัญหาในเร่ืองเขียนโปรแกรมได้จำกัดของ
BASIC STAMP I,II น้ันหมดไปสำหรับ CP-BS2SX น้ี ...

•  โปรแกรมมีให้ใช้งานได้ทั้งบน DOS และบน WINDOWS
95,98,ME,NT,XP พร้อมคู่มือภาษาอังกฤษในแผ่น DISK (PDF
FILE),ตัวอย่างโปรแกรม ต่างๆ
•  ชุด CP-BS2SX ... ประกอบด้วย บอร์ด CP-BS2SX, สายต่อ
PC DOWNLOAD, แผ่น CD-ROM โปรแกรมและ FILES คู่มือ
, คู่มือบอร์ด และคู่มือภาษาไทย คำส่ังภาษา BASIC II SX

CP-JRBS2SX              *1,490.-
  P-CP-A-00032

บอร์ด ... ไมโครคอนโทรลเลอรท่ี์  RUN  ภาษา  BASIC  STAMP II SX ขนาดเล็กนำไปประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ
ได้โดยง่ายเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ไปไปใช้งานไปใช้งานที่ไม่ต้องมีความรู้ในภาษา
เคร่ืองโดยมีความเข้าใจเคร่ือง COMPUTER PC ได้ก็สามารถใชง้านกับบอร์ดน้ีได้ เพราะใช้ส่ังงานเขียนเป็นคำส่ัง
ภาษา BASIC สามารถนำไปใชร่้วมเข้ากับบอร์ด I/O ต่างๆ ของ อีทีที ได้โดยสะดวก และสามารถตอ่ใช้งานร่วมกับ
PROJECT BOARD นำ ไปต่อวงจรทดลองต่างๆ ได้โดยสะดวก ...
•   CP-JR BS2SX CPU เบอร์ SX28A (BS2SX) ท่ีมีตัวแปล ภาษา PBASIC  ของบริษัท  PARALLAX อยู่ RUN 50 MHZ
•   ทำงานดว้ยความเร็วสูง 10,000 คำส่ัง / วินาที เร็วพอท่ีจะนำไปใช้ทำงาน CONTROL ประเภทต่าง ๆ ได้ 16
INPUT/OUTPUT BIT
•   PCB SIZE 8.3 X 4.5 CM
•   ชุด CP - JR BS2SX ... ประกอบด้วยบอร์ด CP - JR BS2SX , สายต่อ  PC DOWNLOAD  แผ่น CD-ROM
 โปรแกรมและคู่มืออย่างละเอียดในแผ่น,คู่มือการใช้งาน BASIC STAMP ภาษาไทยพร้อมตัวอย่างโปรแกรมภาษา
BASIC STAMP พร้อม 9 บทการต่อทดลอง I/O ต่างๆ ...
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CP-PIC V3 (P-CP-A-00056)    * 1,100.-
CP-PIC V3 PLUS (P-CP-A-00059)    * 1,090.-

CP-PIC V3 EXP (P-CP-A-00057)      * 1,340.-
CP-PIC V3 PLUS EXP (P-CP-A-00060)  * 1,330.-

• CP-PIC V3 ... ใช้ CPU PIC18F458 RUN ความถ่ีใช้งานได้ถึง 40 MHz ON CHIP
FLASH PROGRAM MEMORY 32K BYTE, RAM 1536 BYTE, EEPROM 256 BYTE,
A TO D ขนาด 10 BIT 8 CHANNEL
• CP-PIC V3 PLUS ... ใช้ CPU PIC16F877  RUN ความถ่ีใช้งานได้ถึง 10 MHz CHIP
ON CHIP FLASH PROGRAM MEMORY 8 KWORDS  368 BYTES RAM / 256
BYTES EEPROM, A TO D ขนาด 10 BIT 8 CHANNEL
• HIGH CURRENT SINK/SOURCE 25/25 mA
• INCIRCUIT DOWNLOAD แบบ HIGH VOLT
• RS232 ON BOARD MAX232
• 34 PIN I/O ET BUS
•  พ้ืนท่ี PCB เอนกประสงค์ 8.5 x 6 CM
• 7805 POWER SUPPLY ON BOARD ใช้ POWER DC 14 - 18 VOLT
•  ขนาด PCB บอร์ด 15.3 x 9 CM
• ชุด CP - PIC V3,V3 PLUS... ประกอบด้วย ตัวบอร์ด, คู่มือใช้งาน, แผ่น CD - ROM
 โปรแกรมบรรจุโปรแกรมตัวอย่าง โปรแกรม DOWNLOAD,สาย ET - CAB10P V2
( บอร์ด CP - PIC V3 ต้องใช้ POWER SUPPLY 14 - 18 VOLT แนะนำให้ใช้กับ DC
ADAPTER 16 VOLT “ ET A06 “ เป็น OPTION ซ้ือเพ่ิมราคา 140 บาท )

•  CP-PIC V3 EXP และ CP-PIC V3 PLUS EXP ...  คุณสมบัติเช่นเดียวกับในรุ่น CP -
PIC V3 และ CP-PIC V3 PLUS  โดยมี PROJECT BOARD เพ่ิมข้ึนมา และเปล่ียนข้ัว
34 PIN  ET BUS ให้เป็น PIN HEADER แบบตัวเมีย ให้สามารถต่อสายเข้าไปยัง
PROJECT BOARD ได้ และเพิ่มขั้วต่อตัวเมียในส่วนของ VCC และ GND ให้ต่อเข้า
PROJECT BOARD ได้
•  POJECT BOARD เลือกใช้อย่างดีรุ่น AD-102 ขนาด 8 x 6 CM ให้ต่อวงจรทดลอง
ศึกษาการทำงานของวงจรต่างๆ จากขาของตัว CPU PIC ได้โดยง่ายจากขั้ว 34 PIN
ตัวเมียไปเข้ายัง PROJECT BOARD โดยคุณอาจจะใช้งานร่วมกับชุด สายต่อทดลองวงจร
JUMPER SET ET-JWBOX 300 เป็นชุดสายต่อทดลองกับ PROJECT BOARD
หรือใช้คู่กับชุด อุปกรณ์ต่อทดลอง กับ PROJECT  BOARD โดยมีอุปกรณ์พ้ืนฐานต่างๆ
ให้ต่อทดลอง เช่น R, C, LED, 7-SEGMENT,KEY SWITCH 3x4, ชดุ STEPPING
MOTOR ฯลฯ  ช่ือชุด  ET - HARDWARE KIT  V1
• ชุด CP - PIC V3 EXP,V3 PLUS EXP... ประกอบด้วย ตัวบอร์ด, คู่มือการใช้งาน,
แผ่น CD-ROM โปรแกรม ใช้งานและโปรแกรมตัวอย่าง, สาย ET - CAB10P V2,
PROJECT BOARD
( DC ADAPTER 16VOLT “ ET A06 ” เป็น OPTION ซ้ือเพ่ิมราคา 140 บาท)

บอร์ดควบคุมในตระกูล PIC ... ตัวใหม่ล่าสุดของ MICROCHIP เบอร์ 18F458 จากทีมงาน อีทีที ที่เพิ่มความสามารถขึ้นจากรุ่น PIC16F877 อีกมากมาย เช่น
ทำงานด้วยความเร็วสูงสุดถึง 40 MHz พร้อมหน่วยความจำ FLASH PROGRAM MEMORY 32K BYTE, RAM ภายใน 1536 BYTE และ EEPROM ON CPU 256
BYTE คำส่ังใช้งานเป็นแบบ 16 BIT, 10 BIT A TO D, CAN BUS MODULE ฯลฯ
ในบอร์ดควบคุมรุ่นน้ี ... จะใช้วงจร INCIRCUIT DOWNLOAD แบบ HIGH VOLT ซ่ึงจะทำให้คุณสามารถใช้งานได้ท้ังหมดของขาของตัว CPU และสามารถใช้งานส่ัง
RUN ได้เต็มความสามารถ คือ 10MHz X 4 = 40 MHz ได้ ซ่ึงจะทำไม่ได้ ถ้าเป็นการทำแบบ INCIRCUIT DOWNLOAD แบบ LOW VOLT ...

โดยบอร์ดรุ่น CP-PIC V3, CP-PIC V3 EXP, CP-PIC V4 จะใช้ CPU PIC18F458
และบอร์ดรุ่น CP-PIC V3 PLUS, CP-PIC V3 PLUS EXP, CP-PIC V4 PLUS จะใช้ CPU PIC16F877
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ชุดอุปกรณ์สนับสนุน ... ใน CPU PIC ..จาก อีทีที
1.  คู่มือการทดลอง PIC ด้วยภาษา ASSEMBLY และภาษา BASIC * 140.-
2.  หนังสือเรียนรู้และเข้าใจสถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 ( เป็นคู่มือภาษาไทย อธิบายตัว CPU PIC16F877 ) * 220.-
3.  คู่มือโปรแกรม ภาษาเบสิก ของ CPU PIC ( คู่มือภาษาไทยอธิบายชุดคำส่ังของโปรแกรม ภาษาเบสิก ของ CPU PIC * 220.-
4.  โปรแกรม ภาษาเบสิก ของ CPU PIC ( โปรแกรมเขียนพัฒนาบอร์ดของ CPU ตระกูล PIC ด้วยภาษาเบสิก ) * 490.-
5.  โปรแกรม ภาษา C ของ CPU PIC ( โปรแกรมเขียนพัฒนาบอร์ดของ CPU PIC ด้วย ภาษา C * 490.-
6.  คู่มือรู้จักและเข้าใจ CHIPS SUPPORT แบบ I2C (หนังสืออธิบายการทำงานของ IC แบบ I2C เช่น A/D,RTC...) * 70.-
7.  ET-HARDWARE KIT V1 ชุดอุปกรณ์ต่อทดลองประกอบไปด้วยอุปกรณ์การทดลองต่างๆ เช่น R,C,LED,7-SEGMENT ฯลฯ * 650.-
     ใช้ทดลองกับ CP-PIC V3 EXP และ CP-PIC V3 PLUS EXP
8.  ET-JWBOX300 ชุดสายต่อทดลองกับ PROJECT BOARD ใช้ทดลองกับ CP-PIC V3 EXP และ CP-PIC V3 PLUS EXP * 210.-



• CP-PIC V4 ... ใช้ CPU PIC18F458 RUN ความถีใ่ชง้านไดถ้งึ 40 MHz ON
CHIP FLASH PROGRAM MEMORY 32K BYTE, RAM 1536 BYTE, EEPROM
256 BYTE, A TO D ขนาด 10 BIT 8 CHANNEL
• CP-PIC V4 PLUS ... ใช้ CPU PIC16F877  RUN ความถ่ีใช้งานได้ถึง 10 MHz
ON CHIP FLASH PROGRAM MEMORY 8 KWORDS  368 BYTES RAM / 256
BYTES EEPROM, A TO D ขนาด 10 BIT 8 CHANNEL
• HIGH CURRENT SINK/SOURCE 25/25 mA
•   INCIRCUIT DOWNLOAD แบบ HIGH VOLT
•   RS232 ON BOARD, RS422/485 75176 (OPTION)
• PCF 8574 INPUT, OUTPUT PORT แบบ I2C (OPTION)
• 34 PIN I/O ET BUS, 10 PIN ET PORT, 10 PIN I2C IN/OUT,10 PIN I2C BUS,
10 PIN ADC/IO, ข้ัวต่อ MAGNETIC CARD ของ ETT
• RTC PCF8583 ติดต่อแบบ I2C พร้อม RAM ภายใน 240 BYTE (OPTION)
• 24XX ขนาดหน่วยความจำ 1K - 64K BYTE (OPTION)
• RELAY 2 CONTRAC 1 ตัว COIL 5 VDC (OPTION)
• ลำโพงเล็ก MINI SPEAKER ON BOARD
•   14 PIN LCD PORT แบบ CHARACTER TYPE
• 7805 POWER SUPPLY ON BOARD ใช้ POWER DC 14 - 18 VOLT

CP-PIC V4 (P-CP-A-00058) *  1,390.-
CP-PIC V4 PLUS (P-CP-A-00061) *  1,380.-

• ชุด CP - PIC V4,V4 PLUS ... ประกอบด้วย ตัวบอร์ด, คู่มือการใช้งาน,แผ่น CD - ROM
โปรแกรม บรรจุโปรแกรมตัวอย่าง โปรแกรม DOWNLOAD, สาย ET - CAB10P V2
( DC ADAPTER 16 VOLT  “ ET A06 ” เป็น OPTION ซ้ือเพ่ิมเติม ราคา 140 บาท )

•   ใช้กับ CPU เบอร์ PIC16F877  ซ่ึงเป็น High PerformanceRisc CPU
•   X ‘ TAL 4 MHz ความเร็วในการทำงาน 250 nS ต่อคำส่ัง
•   ON CHIP FLASH PROGRAM MEMORY 8 KWORDS ( PIC877 )
•   ON CHIP 368 BYTES RAM / 256 BYTES EEPROM ( PIC877 )
•   ADC 10 - BIT 8 - CHANNEL •   14 INTERNAL / EXTERNAL INTERRUPT
•   SPI & I2C MASTER ON SLAVE MODE •   POWER ON RESET
•   RS232 1 - CHANNEL •   RS422 / 485 1 - CHANNEL ( OPTION )
•   REAL TIME CLOCK  DS107 ( OPTION ) •   EEPROM 24XX ( OPTION )
•   ET - BUS 34 PIN •   LCD PORT 14 PIN ( 4 BIT INTERFACE )
•   5 VOLT REGULATE ON BOARD •   PCB SIZE 12 X 8.5 cm
•   ชุด CP-PIC877 V1.0 ... ประกอบด้วย ตัวบอร์ด, แผ่น CD-ROM บรรจุคู่มือการใช้งาน,
โปรแกรม DOWNLOAD,โปรแกรม ตัวอย่าง ...

สามารถใช้ระบบ ... ET FLASH TECHNOLOGY INCIRCUIT DOWNLOAD ไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมอ่ืนๆ อีก คุณสามารถเขียนโปรแกรมบน PC จากน้ันทำการ DOWN LOAD
เข้าบอร์ด ทดสอบผลการทำงานจนแลว้เสร็จ จากน้ันก็นำไปใช้งานได้เลย เขียนโปรแกรมควบคุมด้วยภาษา BASIC หรือ ASSEMBLY ในส่วนของภาษา BASIC มีช่ือว่า PICBASIC
PRO  COMPILER หรือภาษา C ก็ได้ มีช่ือว่า PIC C COMPILER ซ่ึงเป็นท่ีนิยมอย่างมาก เพราะเป็นภาษาท่ีเข้าใจง่าย และเรียนรู้คำส่ังได้รวดเร็ว แล้วยังให้ผลการทำงานท่ีเหมือนกับ
การเขียนด้วยภาษา ASSEMBLY และไม่จำเป็นต้องมีความรู้เก่ียวกับโครงสร้างของ CPU มากนัก ...

•   ใช้กับ CPU เบอร์ PIC16F877
•   X ‘ TAL 4 MHz ความเร็วในการทำงาน 250 nS ต่อคำส่ัง
•   ON CHIP FLASH PROGRAM MEMORY 8 KWORDS ( PIC877 )
•   ON CHIP 368 BYTES RAM / 256 BYTES EEPROM ( PIC877 )
•   ADC 10 - BIT 8 - CHANNEL •   14 INTERNAL / EXTERNAL INTERRUPT
•   SPI & I2C MASTER ON SLAVE MODE     •   POWER ON RESET
•   RS232 1 - CHANNEL •   RS422/485 1 - CHANNEL ( OPTION )
•   REAL TIME CLOCK  DS107 ( OPTION )     •   EEPROM 24XX ( OPTION )
•   ET - BUS 34 PIN •   LCD PORT 14 PIN ( 4 BIT INTERFACE )
•   VR 10K X 8 สำหรับทดลอง ANALOG PORT
•   LED X 8 สำหรับทดลอง OUTPUT,SWITCH X 8 สำหรับทดลอง INPUT
•   มี PORT ท่ีแยกออกมาจาก ETT CON 34 PIN คือ PORTA,C,D
•   5 VOLT REGULATE ON BOARD
•   PCB SIZE 16.5 X 8.5 cm
•   ชุด CP-PIC877  V2.0...ประกอบด้วย ตัวบอร์ด, แผ่น CD-ROM บรรจุคู่มือการใช้
งาน, โปรแกรม DOWNLOAD, โปรแกรมตัวอย่าง,สาย DOWNLOAD ET-CAB10P V2

               บอร์ด CP - PIC877 V2.0    เป็นบอร์ดท่ีพัฒนาต่อจากบอร์ด  CP-PIC877  V1.0  โดยเพ่ิมใน
                ส่วนของ INPUT PORT ท่ีเป็น ANALOG  PORT โดยเป็น VR10K จำนวน 8 ตัวเพ่ือทดลอง

กับ PORT A ของ CPU ในเร่ืองของ A/D นอกจากน้ียังมี SWITCH PORT ท่ีต่อมาจาก SW.จำนวน 8 ตัว  เพ่ือทดลองเขียนโปรแกรมรับ INPUT กับ PORT ต่างๆ  และ LED PORT
ท่ีต่อมาจาก LED จำนวน 8 ดวง  เพ่ือทดลองการแสดงผลหรือการทดสอบ OUTPUT กับ PORT ใดๆ ...

CP-PIC877  V1                               *890.-
  (P-CP-A-00029)

*** (สาย DOWNLOAD เป็น OPTION ซ้ือเพ่ิมเติม ET-CAB10P V2 ราคา 90 บาท)

CP-PIC877  V2                            *1,250.-
  (P-CP-A-00030)
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Microcontroller .. เบอร์ใหม่ของ ZILOG Falsh Microcontrollers
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูลใหม่จากทางบริษัท ZILOG ตระกูล Z8ENCORE เป็นตระกูลใหม่ท่ีน่าสนใจมากตระกูลหน่ึง

โดยเพ่ิม FUNCTION ใหม่ๆ เข้าไป พร้อมท้ังมีหลายรูปแบบ PACKAGE TYPE และท่ีสำคัญยังมี “ ภาษา C ” ให้มาใช้คู่กับชุด Z8ENCORE น้ีอีกด้วย
ช่วยในการพฒันาได้รวดเร็วข้ึน คุณสมบัติของ CPU Z8ENCORE
•   FLASH เขียนโปรแกรมภายใน 4K - 64K BYTE และ RAM ภายในท่ีมีมากพอ สำหรับเขียน “ ภาษา C ” 1K - 4K BYTE
•   A TO D ขนาด 10 BIT 8 CH ถึง 12 CH •   DMA 3 CH สามารถทำงานกับ REGISTER, RAM และ A TO D ได้
•   2 CH UART PORT, SPI PORT, I2C PORT •   16 BIT สำหรับ TIMER, CAPTURE, COMPARE, PWM
•  WATCH DOG TIMER กับ RC OSCILLATOR ภายใน •   สามารถทำงานทีแ่รงดัน 3.0 - 3.6V ได้ และรับ INPUT ท่ีเป็นแรงดัน 5V ได้
•   ในแต่ละ PIN I/O ใช้ได้กับกระแส 20mA แบบ SOURCE และ 2mA ในแบบ SINK

Z8Encore!

A TO D 10 BIT 8 CH
2 CH RS232

48 Kbyte Flash

•   CPU Z8ENCORE เบอร์  Z8F4801PM / Z8F4821PMแบบ 40 PIN DIP TYPE
•   48 KBYTE โปรแกรมแบบ FLASH พร้อม RAM ภายในขนาด 4 KBYTE
•   A TO D  10 BIT 8 CH INPUT 0 - 2.5V (ใช้ VREF 2.5V LM336 ON BOARD)
•   PORT I/O 29 PIN •   ใช้ X’TAL 18.432 Mhz
•   2 CH RS232 4 PIN ใช้ MAX232 ON BOARD
•   4 PIN RS232 DOWNLOAD โปรแกรมท่ีเขียนข้ึนเข้าตัว CPU ได้โดยตรง
•   6 PIN RS422/485 ใช้ IC 75176 (OPTION)  •   6 PIN ข้ัว SPI, 10 PIN ข้ัว I2C BUS
•   34 PIN I/O ET BUS 1 ชุด •   PCB พ้ืนท่ีเอนกประสงค์ 8.5 X 6 CM
•   7805 POWER 5V, LD1086 POWER 3.3V ON BOARD, POWER INPUT 9 - 12 VDC
•   สามารถ DOWNLOAD โปรแกรมท่ีเขียนข้ึนบนคอมพิวเตอร์ PC ท่ีเขียนด้วย “ ภาษา
C ” เข้ามายังบอร์ดได้โดยตรงผ่านทาง PORT RS232 ทำงานบน  WINDOW  98/ME/
2000/XP, พร้อมโปรแกรม “ ภาษา C ” ของ Z8ENCORE และตัวอย่าง ภาษา ซี
มีให้พร้อมในชุด
•   ชุด CP-JRZ8F01 V1 ... ประกอบด้วย ตัวบอร์ด, คู่มือการใช้งาน, สาย ET-RS232
แบบ 9 PIN, แผ่น CD - ROM Z8ENCORE โปรแกรม “ ภาษา C ” พร้อมโปรแกรม
DOWNLOAD และตัวอย่างโปรแกรม

•   CP-JRZ8F01 V1 EXP...จะมีคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับในรุ่นของ CP-JRZ8F01 V1
โดยมีการเพ่ิมในส่วนของPROJECT BOARD และเปล่ียนข้ัว CONNECTOR 34 PIN I/O
ET BUS เป็นขั ้วในแบบตัวเมียและเพิ ่มขั ้วต่อตัวเมียในส่วนของ +5V, GND
ข้ึนให้สามารถต่อสาย JUMPER WIRE เข้ามายัง PROJECT BOARD ได้โดยสะดวก
•   เลือกใช้ PROJECT BOARD อย่างดีมีคุณภาพ รุ่น AD-102 ขนาด 8 X 6 CM
ใช้ต่อวงจรทดลองต่างๆ ออกจากตัว CPU ได้โดยง่ายโดยอาจจะใช้คู่กับชุดสายต่อ JUMPER
SET “  ET-JWBOX300 “ ซ่ึงเป็นชุดสายท่ีออกแบบและผลิตให้สามารถใช้กับ PROJECT
BOARD ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี หรืออาจจะใช้กับชุดอุปกรณ์ต่อทดลอง “ ET-HARDWARE
KIT V1 “  ซ่ึงจะมีอุปกรณ์ต่างๆ ให้ เช่น R, C, LED, 7 - SEGMENT, SWITCH แบบต่างๆ,
STEPPING MOTOR ฯลฯ
•   ชุด CP-JRZ8F01 V1 EXP ... ประกอบด้วย ตัวบอร์ด, คู่มือการใช้งาน, สาย ET-RS232
แบบ 9 PIN, แผ่น CD-ROM Z8ENCORE โปรแกรม “ ภาษา C ” พร้อมโปรแกรม DOWN-
LOAD และตัวอย่างโปรแกรม, PROJECT BOARD AD-102

•   CP-JRZ8F02 V1 ใช้ CPU Z8ENCORE เบอร์ Z8F6402VS / Z8F6422VS แบบ 68 PIN
PLCC TYPE
•   ใช้ X’TAL 18.432 Mhz
•   64 KBYTE โปรแกรมแบบ FLASH พร้อม RAM ภายในขนาด 4 KBYTE
•   PORT I/O 46 BIT
•   A TO D ขนาด 10 BIT 12 CH INPUT 0 - 2.5V (ใช้ VREF ภายในบอร์ด ใช้ LM336 ON
BOARD)
•   2 CH RS232 4 PIN ใช้ MAX232 ON BOARD
•   6 PIN RS422/485 ใช้ IC 75176 ( OPTION )
•   10 PIN ET PORT 4 ชุด, 6 PIN ข้ัว SPI, 10 PIN ข้ัว I2C BUS
•   10 PIN ET PORT A TO D 1 ชุด
•   14 PIN LCD PORT แบบ CHARACTOR TYPE
•   4 PIN RS232 DOWNLOAD โปรแกรมท่ีเขียนข้ึนเข้าตัว CPU ได้โดยตรง
•   RTC DS1307 หรือ PCF8583 สามารถเลือกใช้งานได้ติดต่อแบบ I2C ( OPTION DS1307
RAM ภายใน 64 BYTE, PCF8583 RAM ภายใน 240 BYTE
•   EEPROM เบอร์ 24XX 32K - 512K BIT ( OPTION )
•   7805 POWER 5V, LD1086 POWER 3.3V ON BOARD POWER R INPUT 9 - 12 VDC
•   ขนาดบอร์ด 15.3 X 9 CM
•   สามารถ DOWNLOAD โปรแกรมท่ีเขียนข้ึนบนคอมพิวเตอร์ PC ท่ีเขียนด้วย “ ภาษา ซี “
เข้ามายังบอร์ดได้โดยตรงผ่านทาง PORT RS232ทำงานบน WINDOW 98/ME/2000/XP,
พร้อมโปรแกรม “ ภาษา C ” ของ Z8ENCORE และตัวอย่าง ภาษา ซี มีให้พร้อมในชุด

•   ชุด CP-JRZ8F02 V1 ... ประกอบด้วย ตัวบอร์ด, คู่มือการใช้งาน, สาย ET-
RS232 แบบ 9 PIN, แผ่น CD - ROM Z8ENCORE โปรแกรม “ ภาษา C ”
พร้อมโปรแกรม DOWNLOAD และตัวอย่างโปรแกรม

CP-jrZ8F01 V1                            *1,090.-
  (P-CP-A-00069)

CP-jrZ8F01 V1 EXP                     *1,330.-
  (P-CP-A-00070)

Z8Encore! A TO D 10 BIT 8 CH/2 CH RS232
PROJECT BOARD

48 Kbyte FlashZ8Encore!

CP-jrZ8F02 V1                            *1,250.-
  (P-CP-A-00071)

A TO D 10 BIT 12 CH
2 CH RS232

64 Kbyte FlashZ8Encore!
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ET-RABBIT V1                             *2,690.-
  (P-ET-A-00091)

คุณสมบัติของ CPU RABBIT 2000
� เป็น CPU ขนาด 8 BIT ตัวถังแบบ 100PIN PQFP � ใช้งานได้ท่ีแรงดัน 2.7V ถึง 5V, RUN CLOCK ได้ถึง 30MHz
� 40 BIT I/O LINE, ต่อหน่วยความจำได้ 1Mbyte � 4 CH SERIAL PORT, สามารถต่อหน่วยความจำต่างๆ ได้โดยตรงจาก CPU
� 5 CH 8 BIT TIMERS และ 1 CH 10 BIT TIMERS

ชุดบอร์ดพัฒนาใหม่จากทีมงาน อีทีที ในตระกูล RABBIT เบอร์ RABBIT2000 อันเป็น CPU ที่พัฒนาต่อมาจาก Z80 และ Z180
ท่ีสามารถพัฒนาระบบเขียนโปรแกรมได้ด้วย “ ภาษา C ” ( DYNAMIC C VER 7.20TSE ) ทำงานบน WINDOWS 95/98/NT/ME/
2000/XP เขียนโปรแกรมแล้ว DOWNLOAD โปรแกรมท่ีเขียนเข้าไปยังหน่วยความจำ FLASH ทดสอบและนำไปใชง้านจริงได้เลย

คุณสมบัติของบอร์ด ET-RABBIT 2000
� ET-RABBIT V1.0 ใช้ CPU ของ RABBIT SEMICONDUCTOR รุ่น RABBIT 2000 ขนาด 100
PIN ทำงานท่ีแรงดัน 2.7V ถึง 5VDC
� MAIN OSCILLATOR 11.059MHz RUN AT 22.1MHz และ 32.768KHz เป็น BACK UP CLOCK
� หน่วยความจำโปรแกรม FLASH MEMORY 128Kbyte (AT29C010) ON BOARD
� หน่วยความจำ RAM ขนาด 128Kbyte (628128) สามารถขยายไดเ้ป็นขนาด 512Kbyte พร้อม
BATTERY BACK UP และ IC DS1210 ON BOARD
� 40 PIN BUS I/O RABBIT PORT A, PORT B
� 40 PIN Z80 BUS ใช้ต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ของทาง อีทีที ขยายได้
� 48 PIN I/O PORT 8255 ON BOARD มี IC 8255 ให้ 2 ตัว พร้อมข้ัว 34 PIN ET-BUS I/O 2 ชุด
� A TO D ขนาด 12 BIT 4 CH (OPTION ADS7841) 10 PIN ET BUS
� D TO A ขนาด 10 BIT 4 CH (OPTION LTC1661 x 2) 10 PIN ET BUS
� RTC เบอร์ DS1307 ติดต่อแบบ I2C (OPTION)
� 24XX EEPROM ขนาด 4 - 64Kbyte (OPTION)
� ON BOARD MINI SPEAKER
� 20 PIN LCD ET BUS ใช้ได้กับ LCD ได้ท้ังแบบ CHARACTER และแบบ GRAPHIC LCD
� 10 PIN ต่อขยาย KEYBOARD 4 x 4               � 7805 POWER SUPPLY ON BOARD
� 4 CH SERIAL PORT PORT A RS232, PORT B RS232, PORT C RS232, PORT D RS422/485
� ขนาดบอร์ด 14 x 18 CM

� สามารถพัฒนาบอร์ดได้ด้วยภาษา C ( DYNAMIC C ) ท่ีมี
พร้อมให้ในชุดที่เขียนบนคอมพิวเตอร์ PCเข้ามายังบอร์ดในส่วน
ของ FLASH MEMORY ทาง PORT RS232
� ชุด ET-RABBIT V1.0 ประกอบด้วย BOARD ET-RABBIT
V1.0, CD-ROM พร้อมโปรแกรมภาษา C และคู่มือบอร์ด, สาย
DOWNLOAD ET-RABBIT, DATA SHEET

CP-Z80 V1                                        *990.-
  (P-CP-A-00074)

CP-Z80 V2                                   *1,450.-
  (P-CP-A-00002)

•  CPU Z80 B CMOS/RUN 4 MHz
•  8 K RAM ON BOARD
•  8 K/32 K EPROM MONITOR
•  40 PIN Z80 BUS
•  24 BIT I/O 82C55 PORT 34 PIN
•  20 PIN LCD ต่อใช้งานกับ LCD
•  POWER DC + 5 VDC      •  PCB SIZE 9 x 6 CM
•  การพัฒนาโปรแกรม ... ET - EPROM EMULATOR
8/32 หรือ ET - BOARD V3.5/V4.0/V5.0/V6.0

•  ชุด CP - Z80 V1.0 ประกอบด้วย
ตัวบอร์ด , คู่มือการใช้งาน

• ชุด CP - Z80 V2.0 ประกอบด้วย
ตัวบอร์ด , คู่มือการใช้งาน

•  CPU Z80B CMOS/RUN 4 MHZ
•  8 K/32K RAM ON BOARD 8 K (6264)
•  8 K/32K EPROM MONITOR (2764/27256)
•  48 BIT I/O 8255 PORT 34 PIN ET x 2
•  Z80ACTC/WATCH DOG/POWER ON RESET
•  20 PIN LCD PORT •  PCB SIZE 11 x 9.6
•  40 PIN Z80 BUS, POWER DC + 5 VDC
•  การพัฒนาโปรแกรม ... ET - EPROM  EMULATOR  8/32
หรือ ET - BOARD V3.5/V4.0/V5.0/V6.0 ...

CP-Z80 V3                                     *1,750.-  (P-CP-A-00003) CP-Z80CPA                                   *1,290.-
  (P-CP-A-00005)CP-Z80 V3 PLUS                          *1,950.-  (P-CP-A-00004)

•  CPU Z80B CMOS/RUN 4 MHZ
•   8 K / 32 K RAM ONBOARD 8K (6264)
•   8 K / 32 K EPROM MONITOR (2764/27256)
•   96 BIT I/O 8255 PORT 34 PIN x 4
•   DS1232 ( Power On Reset/Watch Dog )
     EEPROM 93C46
•  20 PIN LCD PORT ( CLCD,GLCD  MODULE )
•   RTC 6242 (CP-Z80V3 PLUS), 40 PIN Z80
•   PCB SIZE 12 x 13.5 cm, POWER DC + 5VDC
•   การพัฒนาโปรแกรม ... ET - EPROM EMULATOR
8/32 หรือ ET - BOARD V3.5/V4.0/V5.0/V6.0 ...

•  ชุด CP-Z80 V3.0 และ CP-Z80
V3 PLUS ประกอบด้วย ตัวบอร์ด,
คู่มือการใช้งาน

•  CPU Z80A/RUN 3.579 MHZ
•  8 K RAM ON BOARD (6264)
•  8 K EPROM MONITOR (2764, 2732)
•  8 K RAM EXPANSION (6116, 6264)
•  24 BIT I/O 8255 PORT 40 PIN    •  40 PIN Z80 BUS
•  7805 ON BOARD POWER DC+9VDC
•  PCB SIZE 12 x 8.5 cm
•  การพัฒนาโปรแกรม ... ET-EPROM EMULATOR หรือ
ET-BOARD V3.5/V4.0/V5.0V6.0 ...

•  ชุด Z80-CPA ประกอบด้วย
ตัวบอร์ด  คู่มือการใช้งาน

CP-jr180                                        *1,650.-  (P-CP-A-00006)
CP-jr180 PLUS                              *1,850.-  (P-CP-A-00007)

•  CPU Z80180 CMOS/RUN 6.144 MHZ
•  32K/64K EPROM MONITOR (27256/27512)
•  24 BIT I/O 8255 PORT 34 PIN ET x 1
•  20 PIN LCD/POWER ON RESET / WATCH GOG
•  RS232 PORT 2 CH (Z80180), 40 PINZ80 BUS
•  PCB SIZE 9 x 12 CM
•  POWER 7805 POWERDC 9V-12VDC
•  การเขียนและพัฒนาโปรแกรมใช้...ET-DEBUGGER
JR 180 หรือ ET-EPROM EMULATOR ...

•  ชุด CP-JR180, CP-JR180 PLUS
ประกอบด้วย ตัวบอร์ด และคู่มือการ
ใช้งาน

CP-jr180 V2                                   *1,950.-
  (P-CP-A-00008)

•  CPU Z80180-8 CMOS RUN 6.144 MHz
( X’TAL 12.288 MHz )
•  32 K RAM ON BOARD ( 62256 )
•  32 / 64 K ROM ( 27256 / 27512 )
•  512K ROM/RAM ( 27515/271001/62256/62128/62512 )
•  48 BIT I/O PORT 8255 34 PIN ET-BUS X 2
•  20 PIN LCD ET - BUS ( CLCD , GLCD )
•  10 PIN KEYBOARD (MATRIX 4 X 4 0,10 PIN SDP8)
•  RS232 PORT 2 - CHANNEL
•  RS422/485 ( OPTION )     •  RTC 6242 (OPTION )
•  MINI SPEAKER ON BOARD
•  WATCH DOG &  POWER ON RESET & BACK UP
(MAX 691)
•  A TO D 12 BIT 2-CHANNEL 9 LTC1298 ( OPTION )

•  7805 POWER SUPPLY ONBOARD
•  PCB SIZE 10 X 16 CM
•  การเขียนและพัฒนาโปรแกรมใช้ ET-
DEBUGGER JR 180 หรือ ET-EPROM
EMULATOR
•  ชุด CP-JR180 V2.0 ... ประกอบด้วย
ตัวบอร์ด, CD-ROM ตัวอย่างโปรแกรม
, คู่มือการใช้งาน
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•   ตัวบอร์ด ET-CPLD V2.0 สามารถนำไปต่อศึกษาร่วมกับบอร์ด
ET-BASIC I/O V1 ได้อีกด้วย สามารถท่ีจะทดลองตามหนังสือของ
ทาง อีทีที “ เรียนรู้และเข้าใจ CPLD XC95108 ” ได้เพียงแต่ปรับ
เปลี่ยนวิธีการในบางส่วน
•   7805 (5V) และ LD1086 (3.3V) REGULATOR POWER
SUPPLY ON BOARD
•   ขนาด PCB 6.2 x 8.1  CM
•   ชุด ET-CPLD V2.0 ประกอบด้วย บอร์ด ET-CPLD V2.0,
คู่มือบอร์ด, CD-ROM 2 แผ่น, ชุดสาย DOWNLOAD ET-CAB10P

ET-CPLD V2.0 ... เป็นชุด MODULE CPLD  ท่ีออกแบบให้สามารถต่อใช้งานกับบอร์ด
ET-BASIC I/O V1.0 ใช้ในการเรียนรู้และศึกษาออกแบบวงจรแบบชิพแบบ CPLD หรือ

นำแยกใช้งานทดลองอิสระด้วยตัวบอร์ดเองก็ได้
•   บอร์ด ET-CPLD V2.0 ... ถูกออกแบบให้ง่ายต่อการนำไปพัฒนา สามารถเขียนโปรแกรมแล้วทำการ
DOWNLOAD เข้าตัวไอซี CPLD ได้ด้วยตัวเองจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พีซี ( IN CIRCUIT DOWNLOAD )
•   ใช้ CPLD เบอร์ XC9536XL-10 ของบริษัท Xilinx มีความจุของ GATE 800 GATES ขนาด 44 PIN PLCC
TYPE  ราคาประหยัด

•   ตัวบอร์ด ET-CPLD V2.0 EXP จะมีคุณสมบัติ เช่นเดียวกันกับในรุ่นของ ET-CPLD V2.0
โดยมีการเพ่ิมขนาดของ PCB ขยายออกเป็น PCB อเนกประสงค์ข้ึนมาให้สามารถต่อใช้งาน
อุปกรณ์ได้เอง หรืออาจจะใส่ PROJECT BOARD รุ่น AD-102 เข้าไปเองก็ได้ใช้ในการต่อวงจร
ทดลองไดส้ะดวกขึน้
•   PCB ขนาด 13 x 9 CM และ PCB อเนกประสงค์ขนาด 6.2 x 9 CM
•   ชุด ET-CPLD V2.0 EXP ประกอบด้วย
บอร์ด ET-CPLD V2.0 EXP, คู่มือบอร์ด, CD-ROM 2 แผ่น,
ชุดสาย DOWNLOAD ET-CAB10P

ชุดเรียนรู้และใช้งาน CPLD ในราคาประหยัดชุดเรียนรู้และใช้งาน CPLD ในราคาประหยัด
XC9536XC9536

คุณสมบัติของ XC9536 (FEATURES)
•   5 ns PIN TO PIN LOGIC DELAY ON ALL PINS •   FCNT TO 100MHz, 36 MACROCELLES WITH 800 USABLE GATES
•   IN - SYSTEM PROGRAMMABLE 10,000 PROGRAM / ERASE CYCLES
•   HIGH - DRIVE 24mA OUTPUT •   UP TO 34 USER I/O PIN
•   3.3V OR 5V I/O CAPABILITY •   SUPPLY VOLTAGE 3.3V
•   SUPPORT PARALLEL PROGRAMMING OF MORE THAN ONE XC9500 CONCURRENTLY

•  เขียนด้วยโปรแกรมภาษา VHDL •  IN-SYSTEM PROGRAMMER•  เขียนด้วยโปรแกรม Schematic

คู่มือเรียนรู้และเข้าใจ   CPLD
            * ราคา   240.-

หนังสือที่อธิบายถึงคุณสมบัติของไอซี
CPLD โครงสร้างการทำงาน และการใช้
งาน รวมถึงใบงานการทดลองตา่งๆ ท้ัง
หมดรวม 25 ใบงาน เริ ่มตั ้งแต่วงจร
GATE พ้ืนฐาน ไปจนถึงการประยุกต์ใช้
งานต่างๆ สำหรับเป็นแนวทางในการศกึ
ษาเรียนรู้ต่อไป ...
    พิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์อย่างดี
    หนากว่า 240 หน้า

    (ใช้กับชุด ET-CPLD V1,EXP ได้)

36 Macrocells 800 Usable Gates36 Macrocells 800 Usable Gates

36 Macrocells
800 Usable Gates
36 Macrocells
800 Usable Gates

การต่อใช้งานกับบอร์ด ET-BASIC I/O V1

IC XC9536XL-10
* ราคาตัวละ  98.-

•  DC ADAPTER 10VDC 850mA
             * ราคา 140.-

•   PROJECT BOARD AD-102
            * ราคา 195.-

ขนาด 81 x 62 x 9 m/m
จำนวนจุดต่อ 456 จุด

•   บอร์ด ET-CPLD V2 EXP
     ท่ีเพ่ิมเติมตัว Project Board
     AD - 102 เข้าไป

36 Macrocells
800 Usable Gates
36 Macrocells
800 Usable Gates

CP-CPLD V2                                  *650.-
  (P-ET-A-00145)

CP-CPLD V2.0 EXP                       *690.-
  (P-ET-A-00146)

  (A-BK-P-00105)

  (C-YA-A-00004)   (A-AP-A-00001)
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ET-EMPIC V2                              *2,500.-
  (P-ET-A-00100) EMULATE & PROGRAM PIC
ซ้ือ 1 ใช้ได้ 2 หน้าท่ี เป็นท้ังเคร่ือง COPY CPU PIC และเป็น เคร่ืองมือใช้พัฒนาบอร์ดในตระกูล CPU PIC ได้อีกด้วย

EMULATE CPU PIC ON BOARD ADAPTER 18 PIN DIP

ADAPTER 40 PIN DIP
ADAPTER 28 PIN
DIP(ขากว้าง)

 ADAPTER 28 PIN
 DIP(ขาแคบ)

ADAPTER 20 PIN DIP

ET-EMPIC V2.0 ... เป็นชุดทีพั่ฒนาตอ่มาจาก ET-EMPIC โดยเพิม่ความสามารถมากขึน้กวา่เดมิมาก โดยเพิม่ชุดพฒันาในตระกลู PIC เป็นชุดโมดลู 5 แบบดว้ยกนัคอื แบบ
18PIN DIP, 20PIN DIP, 28PIN DIP, 28PIN DIP แบบขาแคบ และแบบ 40PIN DIP ... คุณสามารถใช้พัฒนา CPU ในตระกูล PIC ได้โดยง่ายและสะดวกวิธีการใช้งานน้ัน ก็เพียง
แต่คุณถอด CPU PIC ในตระกูล FLASH ต่างๆ ออกจากบอร์ดท่ีคุณจะพัฒนาเขียนโปรแกรม จากน้ันนำมาใส่บนชุดโมดูล แล้วนำกลับใส่บนบอร์ดท่ีคุณจะใช้พัฒนาเขียนโปรแกรม
จากน้ันคุณก็สามารถทำการเขียนข้อมูลเข้าตัว CPU น้ันๆ ได้โดยคุณไม่จำเป็นต้องถอด CPU เข้าๆ ออกๆ จากบอร์ดอีกต่อไปทำให้คุณสามารถทำการพัฒนาระบบของคุณได้อย่าง
รวดเร็ว และด้วยระบบการ COPY ในแบบ HI - VOLT ของชุด ET-EMPIC V2.0 น้ีคุณสามารถใช้งาน CPU ของคุณได้จริงๆ ครบทุกขาท้ังหมด ซ่ึงจะทำไม่ได้เลยถ้าเป็นแบบ
LOW - VOLT COPYCPU ของ PIC แบบ FLASH ท่ีจะใช้งานแบบ EMULATE ได้มากมายกับชุด เช่น เบอร์

PIC16F877, PIC16F876, PIC16F627, PIC16F628, PIC16F84, PIC16F87, PIC18F258, PIC18F458, PIC18F442 ฯลฯ
และนอกจากน้ี ET-EMPIC V2.0 ยังมี TEXT TOOL ให้ใช้งานท้ังขนาด 40 PIN และ 18 PIN ( ใช้ได้ต้ังแต่ 8 PIN - 40 PIN )
•••••  สามารถใช้งาน COPY, READ, PROGRAM, VERIFY, SECURITY, ERASE ฯลฯ ได้กับ CPU PIC ท้ังแบบ OTP, EPROM, FLASH

- 8 PIN แบบ DIP เบอร์ PIC12C5XX, PIC12F6XX - 18 PIN แบบ DIP เบอร์ PIC16C6XX, PIC16C7XX, PIC16FXXX
- 20 PIN แบบ DIP เบอร์ PIC16C7XX - 28 PIN แบบ DIP เบอร์ PIC16F87X, PIC18CXXX, PIC18FXXX, PIC16CXX
- 40 PIN แบบ DIP เบอร์ PIC16CXXX, PIC16FXXX, PIC18FXXX

•••••  สามารถใช้งานแบบ EMULATE, INCIRCUIT PROGRAM ได้โดยตรงบนบอร์ดท่ีจะพัฒนา พร้อมชุดโมดูลในการใช้งานให้ 5 แบบ
- 18 PIN DIP, 20 PIN DIP, 28 PIN DIP ( แบบขากว้าง ), 28 PIN DIP ( แบบขาแคบ ), 40 PIN DIP
- การ INCIRCUIT เป็นแบบ HIGH VOLT ทำให้สามารถใช้งานได้ครบทุกขาของ CPU น้ันๆ
- พร้อม FUNCTION SET การทำงาน เช่น OSCILLATOR แบบ RC, HS, XT, LP ฯลฯ

•••••  ต่อใช้งานกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC ทาง PRINTER PORT โปรแกรมใช้งานบน OS WINDOWS 95, 98, ME, XP, 2000, NT
•••••  ในชุดจะมี TEXT TOOL ขนาด 18 PIN และขนาด 40 PIN ให้ครบในชุด พร้อมกล่องพลาสติก
•••••  สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมพัฒนา CPU PIC ได้ เช่น PIC BASIC COMPILER, MPLAB ฯลฯ
•••••  ชุด ET-EMPIC V2.0 ประกอบด้วย ... ตัวบอร์ด ET-EMPIC V2.0, คู่มือการใช้งาน, CD - ROM โปรแกรมพร้อมโปรแกรม MPLAB, โมดูล 5 แบบ, DC ADAPTER 16VDC,
สาย ET-EMPIC, สายแพร์ 14 PIN ...

CP-MCP V3.03                            *2,150.-
  (P-ET-A-00085)

•    ใช้งานได้กับ CPU ATMEL ขนาด 20 และ 40 PIN ตระกูล MCS51 เบอร์  AT89C1051,
AT89C2051, AT89C4051, AT89C51, AT89C52, AT89S8252, AT89S51, AT89S52,
AT89S53, AT89C55 และพิเศษใช้ได้กับเบอร์  AT 89C55 WD  ท่ีเคร่ืองอ่ืน ๆ ทำไม่ได้
•    ใช้งานกับ CPU  ATMEL ตระกูล AVR ขนาด 8, 20 และ 40 PIN เบอร์ AT90S2343 (8
 PIN),AT90S1200,AT90S2313 (20 PIN) และเบอร์ AT90S8535 (OPTION บอร์ดต่อเพ่ิมเติม
40 PIN ใช้กับ AT90S8535  ช่ือรุ่น ET - ADAPTER  AT90S8535  ราคา 590.- )
•   ทำงานบนเคร่ือง PC ผ่าน  PORT RS232 โปรแกรมใช้งานบน WINDOWS 95, 98, WIN-
DOWS NT, WINDOWS 2000 ได้
•    สามารถทำการ  COPY, PROGRAM , ERASE ,BLANK , READ , VERIFY, FUSE
EDIT, LOOK BIT 1 2 3, VIWE MEMORY, AUTO PROGRAM (ERASE / BLANK / PRO-
GRAM /  VERIFY / LOCK BIT123) LOAD , SAVE , พร้อม HELP ภาษาไทย
•    ใช้  TEXT  TOOL ขนาด 40 PIN ท่ีสามารถใช้งานได้ท้ัง 8 PIN , 20 PIN , 40 PIN
•    พร้อมกล่องใส่ตัวเคร่ือง ET-MCP เป็นพลาสติกอย่างดีสวยงาม
•    ชุด ET - MCP V3.0 ... ประกอบด้วยตัว ET - MCP V3.0 , ADAPTER DC ขนาด 16
VDC,แผ่น CD-ROM โปรแกรมใช้งาน , สายต่อ  RS232 แบบ 9 PIN และ 25 PIN ...

สุดยอด ... เครื่อง PROGRAMMER CPU ในตระกูล MCS51 และ AVR ของ  ATMEL
จากทีมงาน อีทีที ในราคาสุดประหยัด ทำงานกับเคร่ือง COMPUTER PC ผ่านทาง  PORT
RS232 โดยสามารถใช้งานกับ CPU ATMEL ได้ทั้ง  MCS51 และ  AVR ได้อีกด้วย
และท่ีพิเศษสุดใช้งานกับ CPU ATMEL เบอร์  AT89C55 WD ได้อีกด้วยโปรแกรมทำงานบน
WINDOWS ...
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ET-AFP V1                                  *1,550.-
  (P-ET-A-00077)

•    ใช้ได้กับ CPU ATMEL ขนาด 20 PIN  เบอร์  AT89C1051,   AT89C2051 , AT89C4051
ขนาด 40 PIN เบอร์ AT89C51, AT89C52,AT89S8252,  AT89S53 AT89C55
•   ในตระกูล  AVR  เบอร์ AT90S2313 ขนาด  20  PIN และเบอร์  AT90S8535 (OPTION โดยเพ่ิม
TEXT TOOL แบบ 40 PIN)
•   สามารถทำการ COPY,PORGRAM, ERASE, BLANK, READ,VERIFY, FUSE EDIT,LOCK
BIT 1,2,3
•    และความสามารถ  SEARCH  เบอร์  CPU  ATMET  MCS51, AVR  ได้อีกด้วย
•    ใช้ TEXT TOOL ขนาด 40 PIN โดยสามารถใช้ได้กับ CPU IC แบบ  40 PIN และ 20 PIN
•    ต่อใช้งานผ่านทางRS232 PORTกับเคร่ือง COMPUTER PC

ชุด  PROGRAMMER  CPU ... ในตระกูลของ  ATMEL  ท่ีเป็น  FLASH  MEMORY PROGRAM
ในราคาสุดประหยัดทำงานผ่านทาง RS232 PORT กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC โดยสามารถใช้งานได้กับ
CPU ของ ATMEL แบบMCS51 และกับ CPU แบบ AVR ได้อีกด้วย ...

•    ชุด ET-AFP V1.0 ... ประกอบด้วย บอร์ด ET - AFP V1.0,
คู่มือการใช้งาน, ADAPTER16 V DC, แผ่น CD-ROM โปรแกรม, สายต่อ
RS232 แบบ 9 PIN และ 25 PIN ..

Mcs-51 PROGRAMMER

ET-PGM08                                  *1,690.-
  (P-ET-A-00092)
ชุดพัฒนา ... โปรแกรม ET - PGM08 เป็นเคร่ืองมือในการใช้พัฒนาโปรแกรมบอร์ด  โดยลักษณะ
ET-PGM08 นี้จะเป็นเครื่องใช้ COPY CPU 68HC908 โดยเปลี่ยนตัว ADAPTER ที่เป็น
TEXTOOL ท่ีใช้ต่อในการเปล่ียนเบอร์และขนาดขาของตัว CPU ...

•    โปรแกรมทำงานบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC ติดต่อทาง PORT RS232
•    RUN บนระบบ WINDOWS 95, 98, ME, XP
•    พร้อม MENU การทำงานต่าง ๆ ในการใช้งาน เช่น FILE,BUFFER,HELP,
ERASE,BLANK,PROGRAM,VERIFY,READ (SECURITY CODE LOCK)
•    พร้อมข้ัว CONNECTOR ในการขยายระบบเปล่ียนแปลง รูปแบบขนาดตัว CPU ท่ีใช้กับ
ET-PGM08 ได้
•    พร้อมกล่องใส่ตัวเคร่ือง ET-PGM08 เป็นกล่องพลาสติกอย่างดีสวยงาม
•     ET-PGM08 น้ันจำเป็นต้องใช้คู่กับชุด ET-ADAPTER เช่น 68HC908JL3 JK1/3,GP32
หรือชุด EM-08JL3 ด้วยเสมอในการใช้งาน
•    ในชุด ... จะประกอบด้วย ตัวเคร่ือง ET-PGM08 , สายต่อ RS232 , DC ADAPTER 10
VDC 850 mA, แผ่น CD-ROM โปรแกรมใช้งาน , คู่มือการใช้งาน ...

ชุดพัฒนาระบบ  CPU MOTOROLA MC68HC908JL3
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EM-08JL3                                       *990.-
  (P-ET-A-00093)

ชุดพัฒนา ...  ระบบ CPU เบอร์ MC68HC908JL3 แบบ 28 PIN DIP TYPE โดยใช้งานร่วมกับชุด ET-PGM08 (ในกรณีผู้เร่ิม
ต้นศึกษา CPU ตระกูลนี้ ก็ขอแนะนำให้ใช้ชุด ET-PGM08 กับชุด EM-08JL03 ใช้ร่วมกันในกรณีการ เริ่มใช้งาน) โดยชุด
EM-08JL03 จะเป็นลักษณะ EMULATOR คือเป็นตัว COPY ข้อมูลเข้าไปในตัว CPU โดยไม่จำเป็นต้องถอด CPU ในบอร์ด
 ท่ีจะพัฒนาน้ัน ๆ เข้า ๆ ออกจากวงจรของบอร์ด ซ่ึงจะเป็นลักษณะเดียวกันกับวิธี  INCIRCUIT DOWNLOAD  แต่มีข้อดีกว่า
คือ สามารถใช้ทรัพยากรขาต่างๆ ได้ครบท้ังร้อยเปอร์เซ็นต์และสามารถออกแบบวงจรไดอ้ย่างอิสระตามต้องการเหมือนจริง กับ
ตอนนำไปใช้งานจริงด้วย ...
•    ใช้ TEXT TOOL  ขนาด 28 PIN บนบอร์ด โดยนำ CPU เข้ามาใส่
•    วงจร OSC CLOCK ให้กับ CPU ใช้ TTL CRYSTAL OSCILLATOR ขนาด 32 MHZ สามารถถอดเปล่ียนได้
•    ET-EM08JL3 ประกอบด้วย ตัวบอร์ด EM08JL3, สายแพร์แบบ DIP TYPE 28 PIN นำไปต่อเข้าแทนตัวของ CPU
ท่ีอยู่บอร์ดท่ีจะใช้พัฒนา, คู่มือการใช้ MC68HC908

ชุดพัฒนาระบบ  CPU MOTOROLA MC68HC908JL3

ET-ADAPTER 68HC908 JL3 ... เป็น ADAPTER SOCKET ใช้ COPY CPU เบอร์ MC68HC908JL3  ขนาด  28 PIN DIP TYPE
ใช้งานร่วมกับ ET-PGM08 ใช้ TEXTOOL ขนาด 28 PIN บนบอร์ด ...

ET-ADAPTER 68HC908 JK1,JK3 ... เป็น ADAPTER ใช้ COPY CPU เบอร์ MC 68HC908JK1 และรุ่น JK3 ขนาด 20 PIN DIP TYPE
ใช้งานร่วมกับ ET-PGM08  ใช้ TEXTOOL ขนาด 20PIN บนบอร์ด ...

ET-ADAPTER 68HC908GP32 ... เป็น ADAPTER ใช้ COPY CPU เบอร์ MC68HC908GP32 ขนาด 40 PIN DIP TYPE ใช้งานร่วมกับ
ET-PGM08  ใช้ TEXTOOL ขนาด 40 PIN บนบอร์ด ...

ET-ADAPTER 68HC908 JL3     *  420.-

ET-ADAPTER 68HC908 JK1,JK3      * 370.-

ET-ADAPTER 68HC908GP32     * 590.-

ET-ADAPTER 68HC908QT/QY ... เป็น ADAPTER ใช้ COPY CPU เบอร์ MC68HC908QT ขนาด 8 PIN DIP TYPE และ MC68HC908QY
ขนาด 16 PIN DIP TYPE ใช้งานร่วมกับ ET-PGM08  ใช้ TEXTOOL ขนาด 40 PIN บนบอร์ด ...

ET-ADAPTER 68HC908QT/QY     * 420.-

  (P-ET-A-00094)

  (P-ET-A-00096)

  (P-ET-A-00095)

  (P-ET-A-00186)
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ET-PC8255                               *1,250.-
  (P-ET-A-00026) ET - PC8255 ... เป็น CARD ต่อขยายระบบเคร่ือง PC XT/AT 286/386/486/586 เข้าทาง AT

BUS SLOT ของเคร่ือง PC ให้มีส่วนของ INPUT/OUTPUT PORT ใช้งานมากข้ึน โดยจะมี PORT
ให้ใช้งานเป็น INPUT หรือ OUTPUT จำนวน 9 PORT หรือ 72 BIT I/O ( TTL 0 - 5 V ) CARD ET -
PC8255 จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วน IC 8255 ซ่ึงเป็น IC ทำหน้าท่ีเป็น  INPUT /
OUTPUT PORT และส่วนของวงจรIC DECODE ( เลือกตำแหน่งของ PORT 8255 ) คือ IC
74LS688 , 74LS139 และ DIP SW ...

•    8255 PORT จำนวน 3 ตัว ทำให้มี I/O PORT ใช้งานถึง 9 PORT หรือ 72 BIT
•    SET DIP SW. ต้ังตำแหน่งของเบอร์ PORT ของ CARD ได้  สามารถใส่ CARD ได้หลาย CARD
•    ข้ัวต่อเป็นแบบ  34  PIN  I/O มาตรฐาน  ETT ทำให้สามารถใชบ้อร์ดต่างๆ  ของ ETT
ต่อพ่วงได้อีกมากมาย เช่น ET-SSRAC,ET-SMCC,ET-INOUT24,ET-DCIN8,ET-DCOUT8
•    PCB SIZE 13 X 10.5 CM
•    ชุด ET - PC8255 ... ประกอบด้วย  ตัวบอร์ด , แผ่น CD-ROM ตัวอย่างโปรแกรม, คู่มือการใช้งาน

ET-PCRELAY/OUT16              *1,650.-
  (P-ET-A-00031) ET - PCRELAY INPUT 16 ... เป็น CARD INTERFACE เช่ือมต่อเข้ากับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC

ทาง AT BUS SLOT โดยใช้ IC PORT 8255 เป็นตัวควบคุมการทำงาน โดยใช้ PORT A (8 BIT)
เป็น OUTPUT PORT ใช้ควบคุม RELAY 8 ตัว และให้ PORT B (8 BIT) เป็น INPUT
PORT แบบ OPTO ISOLATE รับสัญญาณ DC 5 - 24 VDC ส่วน PORT C(8 BIT) ผู้ใช้สามารถ
นำไปใช้งานได้อย่างอิสระ ...

•    RELAY OUTPUT 8 - CHANNEL โดยมี OUTPUT แบบ NO และ NC ได้
•    CONTRAC RATING 220 VAC 5 AMP/24 VDC 10 AMP
•    INPUT 8 BIT OPTO ISOLATE 8 - CHANNEL สามารถ SET ต้ังระดับ VOLT INPUT ได้ 5
VDC หรือ 12 - 24 VDC
•    PCB SIZE 17 X 10.5 CM
•    ข้ัวใช้งานออกจาก ET - PCRELAY BOARD เป็นแบบ DB 37 PIN ตัวเมียพร้อมข้ัวต่อ และ
COVER 37 PIN
•   ชุด ET - PCRELAY INOUT16 ... ประกอบด้วย ตัวบอร์ด , ขั้วต่อ DB 37 PIN ตัวเมีย
และCOVER 37 PIN , แผ่น CD-ROM ตัวอย่างโปรแกรม , คู่มือการใช้งาน ...

5 TRAINING  BOARD  FOR  EDUCATIONEPROM PROGRAMMER / PC CARD INTERFACE56
SPEP PLUS                                *2,950.-

  (P-ET-A-00045)
SPEP PLUS V2.0 ... พัฒนาใหม่ปรับปรุงจากรุ่นเดิมให้มีความสามารถสงูข้ึน ต่อใช้งานเข้ากับ ข้ัว
PRINTER PORT ของคอมพิวเตอร์ PC ต่าง ๆ 286/386/486/586 สามารถเขียน, อ่าน, ข้อมูล ของ
EPROM EEPROM, RAM, BACK UP โดยใช้ได้ถึงไอซีขนาด 32 ขา ...

•   ใช้ได้กับ EPROM เบอร์  2716, 2732, 2746, 27128, 27256, 27512, 27C16, 27C32, 27C64,
27C128, 27C256, 27C256, 27C512 , 27C010 , 27C020, 27C1001, 27C4001
•   EEPROM เบอร์ 2816, 2864,28256 (5V) FLASH - EOROM 28F256, 28F512, 28F010,
28F020 (12V)
•   ขอดูข้อมูลใน EPROM เก็บข้อมูลลง DISK และคำส่ังใช้งานต่าง ๆ อีกมากมาย
•   SPEP ใช้ต่อกับเคร่ือง  PC  ผ่านทาง  PRINTER  PORT ไม่จำเป็นต้องใส่ CARD เข้าเคร่ืองทำให้
ง่ายและสะดวกในการทำงานและพกพาไปยังที่ต่างๆ
•   ใช้งานบน WINDOWS 95/98/ME/XP
•   อุปกรณ์ SPEP PLUS ... ประกอบด้วย ตัวเครื่อง SPEP, คู่มือการใช้โปรแกรม, CD-ROM
โปรแกรมใช้งาน, สายต่อเคร่ือง, ADAPTER 10VDC/850mA

EPROM PROGRAMMER

ET-ERASER 2                            *2,450.-
  (P-ET-A-00046)

•   มีช่องสำหรับทำการล้าง EPROM หรือ CPU ต่างๆ ได้พร้อมกันถึง 2 ด้าน คือ แบบธรรมดา
ท่ีอยู่ด้านล่าง และแบบ TURBO ท่ีอยู่ด้านบน ทำให้คุณล้าง EPROM ได้มากตัวย่ิงข้ึน
•   TURBO MODE สามารถล้าง EPROM ได้ภายในเวลาเพียง 5 นาทีเท่าน้ัน
•   มีวงจรต้ังเวลา สามารถเลือกเวลาการล้างได้ 5,10,15,20,25 นาที พร้อมระบบตัดไฟอัตโนมัติ
•   สามารถล้าง EPROM (28 PIN) ได้มากกว่า 25 ตัว ในการใช้งาน 1 คร้ัง
•   ตัวเคร่ืองทำจากกล่องพลาสติคอย่างดี สวยงาม ขนาด 7.5X30X12 cm.
•   ใช้กับระบบไฟ 220VAC

เคร่ืองล้าง ... EPROM รุ่นใหม่ ด้วย 2 วิธีการล้าง EPROM ในหน่ึงเดียว คือ สามารถล้าง EPROM
เช่นเดียวกับเคร่ืองล้าง EPROM ธรรมดาๆ ท่ัวไป พิเศษใชัเวลาในการล้าง 10 - 25 นาที และอีกวิธี
คือ ET - ERASER 2 สามารถล้างแบบ TURBOMODE ทุกตัว EPROM ล้างแล้วเสร็จภายในเวลา 5
นาทีเท่าน้ัน ประหยัดเวลาในการทำงานไดม้าก ไม่ต้องรอนานๆ เช่น เคร่ืองล้าง EPROM แบบอ่ืนๆ
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ET-PCI8255 V3                       *2,450.-
  (P-ET-A-00207)

PCI CARD / CHIP PCI TIGER 320 / 72 BIT I/O

ET-PCI8255 V3 ... CARD PCI รุ่นใหม่ โดยใช้ CHIP PCI มาทำเป็น CARD
8255 ท่ีมี PORT ให้ใช้งานได้ถึง 9 PORT หรือ 72 I/O ใช้งานบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์
PC ในระบบ SLOT PCI BUS

•  ET-PCI 8255 V3 เป็น CARD ใช้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC ในระบบ PCI BUS โดยใช้ CHIP
ไอซี ท่ีเช่ือมต่อกับระบบ PCI BUS โดยเฉพาะ เบอร์ TIGER320 ซ่ึง CHIP ตัวน้ีรองรับการเช่ือมต่อกับ
PCI BUS V2.2 ได้อย่างสมบูรณ์ ตามมาตรฐานของ PCI แก้ปัญหาของการใช้งานของ CARD
กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ท่ีมี OS และความเรว็ท่ีแตกต่างกัน
•  บน CARD จะมี PORT 8255 จำนวน 3 ตัว หรือ 9 PORT (72 BIT I/O) ให้ใช้งาน
•  RELAY 1 CH ON BOARD พร้อมข้ัวต่อใช้งาน NO, NC, COM, LED POWER ,LED ON/OFF
RELAY
•  ข้ัวต่อใช้งานแบบ 34 PIN HEADER BOX 3 ชุด ต่อเข้าไปยังบอร์ดต่างๆ ของทาง อีทีที ได้ เช่น
ET-SSRAC, ET-DCIN8/OUT8 ฯลฯ
•  พร้อมตัวอย่างโปรแกรม, LIBRARY DRIVER ในการเขียนและพัฒนาโปรแกรมบน VB และ
DELPHI
•  สามารถใช้งาน CARD น้ีได้กับระบบ OS บน WINDOWS 98/ME/XP/2000/NT, PCB CARD
SIZE 9.2 x 19 cm
•  ET-PCI8255 V3 ... ประกอบด้วย ตัว CARD ET-PCI8255 V3, แผ่น CD-ROM  พร้อม FILE
โปรแกรม และ FILE PDF คู่มือการใช้งาน

•  CHIP เช่ือมต่อกับระบบ PCI BUS โดยเฉพาะ
เบอร์ TIGER 320 รองรับการเชื่อมต่อกับ PCI
BUS V2.2 ได้ตามมาตรฐานของ PCI

•  พร้อมตัวอย่างโปรแกรม, LIBRARY DRIVER
ในการเขียนและพัฒนาโปรแกรมบน VB และ DELPHI

ET-PCI16IO V2.0                     *1,450.-
  (P-ET-A-00105)

ET-PCI16IO ( PCI BUS INTERFACE ) ... เป็น CARD  INPUT/OUTPUT PORT ในระบบ BUS
แบบ PCI BUS ต่อกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC ท่ีมีระบบ PCI BUS ทำให้เคร่ืองคอมพิว
เตอร์ PC น้ันๆ มี OUTPUT PORT แบบ TTL ( 0 - 5V ) จำนวน 16 BIT และ INPUT PORT แบบ
TTL ( 0 - 5V ) จำนวน 16 BIT ไว้ใช้งาน ...
•••••  ET-PCI16IO เป็น CARD ใช้ในตัวเคร่ือง คอมพิวเตอร์ PC ในระบบ PCI BUS เพ่ือใช้นำคอมพิวเตอร์
PC น้ันๆ ไปใช้ในงานควบคมุต่างๆ
•••••  มี INPUT PORT 16 BIT แบบ TTL ( 0 - 5V )ใช้งาน และ OUTPUT PORT 16 BIT แบบ TTL
( 0 - 5V ) ใช้งานแยกออกจากกัน
•••••  มี DIP SW สามารถตั ้งตำแหน่งของ CARD นี ้ได้ในกรณีใช้งานแบบหลายๆ CARD
หรือต้ังไม่ให้ตรงกับ CARD PCI อ่ืนๆ ได้
•••••  ข้ัวต่อมี 2 แบบ บน CARD ให้เลือกใช้งาน ในการต่อ INPUT OUTPUT ออกไปจาก CARD
   1. ทาง DB 37 PIN ตัวเมีย ออกทางด้านหลังเคร่ือง PC
   2. ทางข้ัว 34 PIN I/O ET BUS จำนวน 2 ชุด เป็น INPUT 1 ชุด และ OUTPUT 1 ชุด
       สามารถต่อเข้ากับบอร์ดต่างๆ ของทาง อีทีที ได้ เช่น  ET-SSRAC,ET-SMCC, ET-DCIN8,
       ET-DCOUT8 ฯลฯ
•••••  พร้อม CD-ROM ตัวอย่างโปรแกรมการใช้งานในรูปแบบ VISUAL BASIC, VISUAL C, DELPHI
5.0 ,ไดร์เวอร์ และ LIBRARY ของการติดต่อกับ CARD PCI
•••••  สามารถใช้งานได้ในระบบ OS ของ WINDOWS 95,98,ME,XP, 2000, NT
•••••  ชุดของ ET-PCI16IO ประกอบด้วย ... ตัว CARD PCI, แผ่น CD-ROM ตัวอย่างโปรแกรม, ข้ัวต่อ
DB 37 PIN ตัวผู้ และ COVER 37 PIN, คู่มือการใช้งาน
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ET-CFM V3                             *2,490.-
  (P-ET-A-00110)
ET-CFM V1.0 ... เป็นบอร์ดท่ีถูกออกแบบมาให้ต่อเข้ากับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอรต่์างๆ  ให้สามารถติดต่อเขียนอ่านข้อมูลกับหน่วยความจำประเภท CompactFlash ได้
โดยอยู่ในรูปแบบของ FILES แบบมาตรฐาน สามารถนำไปใช้ได้ในระบบของ DOS หรือของ WINDOWS ก็ได้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในการเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น งานท่ีบอร์ด
ไมโคร อ่านข้อมูลต่างๆ เข้ามาหรือ ประมวลผลข้อมูล แล้วก็ทำการส่งข้อมูลน้ันๆ ผ่านทาง PORT RS232 ออกมายังบอร์ด ET-CFM ให้ทำการเก็บข้อมูลน้ันๆ เข้ายัง หน่วยความจำ
COMPACTFLASH ท่ีเป็นหน่วยความจำทีมี่ราคาถกูทีสุ่ดตอ่ขนาดของความจ ุทำใหส้ามารถนำไปใชง้านตา่งๆ ได้  เช่น งานระบบ GPS บันทกึขอ้มูลรถยนต,์ DATA LOG-
GERS ต่างๆ, เคร่ืองวัดอุณหภูมิ,เคร่ืองเก็บข้อมูลต่างๆ ...

•••••  สามารถใช้งานกับ CompactFlash ได้หลายขนาด เช่น ขนาด 32MB, 64MB, 128MB, 256MB
หรือ 1GB
•••••  รองรับหน่วยความจำ CompactFlash ได้สูงสุด 4GB
•••••  บันทึกข้อมูลในระบบมาตรฐาน ไฟล์ FAT 16 ซ่ึงสามารถ
นำไปใช้กับระบบ OS ของ DOS หรือ WINDOWS ได้
•••••  ติดต่อสื่อสารอ่านเขียนข้อมูลเข้า CompactFlash ผ่านทาง PORT RS232, RS422 (OP-
TION) โดยสามารถตัง้อัตราการติดต่อได้ เช่น 9600, 19200, 38400 และ 57600 บิตต่อวินาที
•••••  ประกอบด้วยคำส่ังทำงานพ้ืนฐาน ท่ีใช้ติดต่อกับ CompactFlash เช่น READ, WRITE, RE-
SET, TIME RTC, DISK EMPTY
•••••  มีระบบ RTC พร้อม BATTERY BACKUP ฐานเวลา พร้อมระบบกู้ข้อมูล กรณีแหล่งจ่ายไฟของ
ตัวบอร์ดดับในขณะบันทึกข้อมูล
•••••  PORT RS232 แบบ DB 9 PIN และแบบ 4 PIN ETT, RS422 ข้ัวแบบ 6 PIN ETT
•••••  ใช้ POWER SUPPLY DC 9 - 12VDC (DC ADAPTER  10VDC ของ อีทีที  ราคา 130.-
ส่วนที่ต้องซื้อเพิ่ม)
•••••  ขนาดบอร์ด ET-CFM V1.0 11.7 x 9 CM
•••••  ET-CFM V3.0 ประกอบด้วย... บอร์ด ET-CFM V1.0, คู่มือการใช้งาน, CD-ROM ตัวอย่าง
โปรแกรม, สาย 9 PIN DB RS232, สาย 4 PIN หัวท้าย, DB 9 PIN ตัวผู้, COVER 9 PIN ...* ในชุด ET-CFM V3.0 ไม่มีหน่วยความจำ CompactFlash *

ET-CFIDE V1                             *890.-
  (P-ET-A-00135)
บอร์ด ET-CompactFlash IDE V1.0 ... เป็นบอร์ดที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อการ์ด CompactFlash เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเตอร์เฟสแบบ IDE โดยการ์ด
CompactFlash จะทำงานในโหมด True IDE ซ่ึงการเช่ือมต่อในลักษณะน้ี   เคร่ืองคอมพิวเตอร์จะมองเห็นการ์ด CompactFlash เป็นฮาร์ดดิสก์ตัวหน่ึง ... ซ่ึงทำให้คุณสามารถ
นำไปใช้แทนตัวฮาร์ดดิสก์ หรือระบบ CD ROM ใช้ในงานต่างๆ เช่นเคร่ือง PC ท่ีจำเป็นต้องอยู่บนสถานท่ีท่ีจำกัดหรือสะเทือนมากๆ เช่นในรถยนต์ หรือระบบท่ีต้องใช้งาน 24
ช่ัวโมง หรือระบบท่ีมีข้อจำกัดในเร่ืองกระแสไฟทีต้่องใช้น้อยท่ีสุดเป็นต้น ...
ในการเช่ือมต่อบอร์ด ET-CompactFlash IDE V1.0 เข้ากับเคร่ืองคอมพิวเตอร์น้ันจะใช้สายแพร์ของฮาร์ดดิสก์แบบ 40 เส้น โดยตัวบอร์ด ET-CompactFlash IDE V1.0 สามารถ
SET ให้เป็น Master หรือ Slave ก็ได้ซ่ึงช่อง IDE Disk Drive Connector บนเมนบอร์ด 1 ช่อง สามารถต่อบอร์ด ET-CompactFlash IDE V1.0 ได้ 2 ตัว แต่ต้องกำหนดให้ตัว
หน่ึงเป็น Master อีกตัวกำหนดเป็น Slave

การใช้งาน ET-CompactFlash IDE V1.0
•   เสียบตัวการ์ด CompactFlash เข้ากับตัวบอร์ด ET-CompactFlash IDE V1.0
•   เช่ือมต่อสายแพร์แบบ 40 Pin จากตัวบอร์ด ET-CompactFlash IDE V1.0เข้ากับช่อง IDE Disk Drive
Connector บนเมนบอรด์ของเครือ่งคอมพวิเตอร์
•  เช่ือมต่อแหล่งจ่ายไฟบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เข้ากับตัวบอร์ดด้วยสาย Connector ท่ีให้ไปพร้อมกับตัวบอร์ด
เป็นไฟ +5V และ GND
•   ทำการเปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หลังจากบู๊ตระบบข้ึนมาแล้ว ระบบปฏิบัติการ  Windows  จะมองเห็นบอร์ด
ET-CompactFlash IDE V1.0 เป็นเหมือนฮาร์ดดิสก์ตัวหน่ึง
ชุด ET-CompacFlash IDE V1.0 ประกอบด้วย
•   บอร์ด ET-CompacFlash พร้อม Connector CompacFlash
•   สายแพร์ 40 PIN ต่อกับ Computor PC 1 เส้น
•   สาย Power Supply ต่อกับข้ัว Computer PC 1 เส้น

•   ระบบ ET-CompactFlash IDE V1.0 ใช้กับการ์ด CompactFlash
    - กินกระแสสูงสุด 100 mA ท่ี +5V/25 C

CompactFlash CARD APACER

•••••  ขนาด 64MB ราคา     1,150 .-*
   (A-CM-A-00009)
•••••  ขนาด 128MB ราคา     1,550 .-*
   (A-CM-A-00008)
•••••  ขนาด 256MB ราคา     1,850 .-*
   (A-CM-A-00011)

COMPACTFLASH CARD ท่ีมีจำหน่ายของ อีทีที โดย 3 ขนาด
32MB, 64MB และ 128MB ต่อใช้กับชุดของ ET-CFM V1.0 และ
ET-CompactFlash IDE V1 ได้

ชุดอุปกรณ์สนับสนุน ET-CFM V1.0 ของ อีทีทีFlash CARD READER
รุ่น USB 6 IN 1 WING TYPE ( WIN4-USB ) ราคา      1,650.-*

เป็นเคร่ืองอ่านเขียน CompactFlash และหน่วยความจำประเภทอืน่ๆ ต่อกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พีซี
ทาง PORT USB
•••••  ใช้กับหน่วยความจำต่างๆ ได้ เช่น
   CompactFlash
   IBM MICROCONTROLLER
   SMART MEDIA
   MULTI MEDIA
   SECURE DIGITAL
   MEMORY STICK

  (A-CM-A-00007)
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ชุด ET - BUSIO เป็นชุดบอร์ดฐานของ INPUT และ OUTPUT เอนกประสงค์ ท่ีลูกค้า
สามารถเลือกใช้ตัว I/O MODULE มาต่อใช้งานกับบอร์ด ET-BUSIO ซ่ึงทำหน้าท่ีเป็น
ฐานของตัว I/O MODULE โดยสามารถต่อใช้งานได้ 8 INPUT/OUTPUT เช่น อาจจะ
เลือกต่อเป็น OUTPUT RELAY 6 ชุด เป็น DC INPUT 1 ชุด และเป็น BUZZER 1 ชุด
ก็ได้ ...
โดยในเวลาน้ีจะมี I/O MODULE  ให้คุณเลือกใช้งาน
�����     SSRAC �����     PHOTO RELAY �����     DCOUT
�����     RELAY �����     ACIN �����     DCIN
�����     SW �����     BUZZER �����     PCB

� ET-BUSIO จะเป็นบอร์ดฐานของ I/O MODULE ซ่ึงสามารถเลือกต่อได้
� สามารถต่อขยายตัว I/O MODULE ได้ 8 ช่อง INPUT/OUTPUT
�  สามารถต่อเข้ากับบอร์ดต่างๆ ของทาง อีทีที ได้ทาง 34 PIN ET I/O BUS, 10 PIN
        ET BUS หรือทาง 10 PIN I2C BUS ของทาง อีทีที ก็ได้ ( โดยใช้ IC PCF8574
        เป็น OPTION ในกรณีจะต่อทาง 10 PIN I2C BUS )
� ต่อทาง 34 PIN ET I/O BUS ได้ 3 บอร์ด ต่อ 1 PORT 34 PIN โดยสามารถเลือก
        JUMPER I/O ได้เป็น PORT A,B หรือ C
� ต่อทาง 10 PIN ET BUS ได้ 1 บอร์ด
� ต่อทาง 10 PIN I2C BUS ของ อีทีที ได้ 8 บอร์ด โดยเลือก JUMPER A0, A1, A2
� ขนาด PCB 15.3 x 9 CM พร้อมพ้ืนท่ี PCB เอนกประสงค์ให้ต่อใช้งาน
�  ชุด ET-BUSIO ประกอบด้วย บอร์ด ET-BUSIO,
        สายแพร์ 34 PIN 1 เส้น, สายแพร์
        10 PIN 1 เส้น, คู่มือการใช้งาน

รูปการต่อใช้งาน ET-BUS I/O กับชุด
I/O MODULE สามารถต่อขยาย I/O
MODULE  ได้ 8 ช่อง INPUT/OUTPUT

รูปการต่อใช้งาน ET-BUS I/O และชุด
I/O MODULE เข้ากับบอร์ดคอนโทรล
ต่างๆ ของ อีทีที  โดยต่อผ่านทาง PORT
34 PIN ET I/O BUS, 10 PIN ET BUS หรือ
10 PIN I2C BUS

INPUT/OUTPUT บอร์ดใช้คู่กับ ET-BUSIO โดยมี INPUT/OUTPUT ในรูปแบบต่างๆ ขนาด 1 ช่อง ให้คุณเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน
ต่างๆ ของคุณได้อิสระ ไม่ถูกจำกัดในเร่ือง INPUT/OUTPUT ท่ีมีมากเกินไป หรือบางคร้ังน้อยเกินไปอีกแล้ว สามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับงานของคุณได้เอง และตัว  I/O MODULE
ยังได้ออกแบบให้มีข้ัว 3 PIN สามารถนำไปต่อเข้าได้กับข้ัว 3 PIN ในชุด ET-ROBOT ได้ด้วย ...

I/O MODULEI/O MODULE

ทำหน้าท่ีเป็นชุด SOLID STATE RELAY ขนาด 1
ช่อง ใช้ในการ ON/OFF ระบบไฟ AC 110V หรือ
220V ทำงานเป็นแบบ ZERO CROSSING และเป็น
แบบ OPTO ISOLATION แยกสัญญาณ INPUT และ
OUTPUT ออกจากกันลดปัญหาสัญญาณรบกวนได้ดี
ใช้กับกระแสได้ 6 A 400 V

� ET-BUSIO-SSRAC ราคา       * 130.-

ทำหน้าท่ีเหมือนเป็น RELAY แต่เป็นของ PHOTO
MOS RELAY สามารถใช้งานได้กับไฟ DC หรือ AC
 ก็ได้ ทำงานเป็น OPTO ISOLATION แยกระหว่าง
INPUT และ OUTPUT โดยเด็ดขาดใช้ PHOTO
MOS RELAY เบอร์ AQV210E ใช้กระแสสูงสุดได้
130mA ที่ 350V พร้อม FUSE บนบอร์ดขนาด
100mA

� ET-BUSIO-PHOTO RELAY ราคา         * 70.-

ทำหน้าท่ีเป็น OUTPUT DC ใช้ POWER TRANSIS-
TOR เบอร์ 2SC1061 แยก INPUT/OUTPUT ด้วย
OPTO ISOLATION ใช้กับไฟ DC สูงสดุ 50V/3A
ทำงานในแบบ OPEN COLLECTOR

� ET-BUSIO-DCOUT ราคา         * 60.-

ทำหน้าที ่เป ็น INPUT สัญญาณให้ก ับบอร์ด
โดยใช้กับไฟ INPUT แบบ AC 220V แยกการทำงาน
ด้วย OPTO ISOLATION ใช้ในการตรวจสอบจับแรง
ดันไฟ AC ว่ามีหรือไม่มีได้ดี

� ET-BUSIO-ACIN ราคา           * 60.-

ทำหน้าที ่เป็น OUTPUT โดยเลือกใช้ RELAY
ทำหน้าที ่เป็น SW ใช้ได้กับไฟ AC หรือ DC,
แยกการทำงานของ INPUT/OUTPUT ด้วย OPTO
ISOLATION, ขั้วต่อใช้งาน ที่ต่อออกมาให้เป็นขั้ว
NO, NC, COM ใช้ RELAY 5V COIL หน้าสัมผัส
ขนาด 5A/250VAC

� ET-BUSIO - RELAY ราคา          * 80.-

ทำหน้าท่ีเป็น INPUT สัญญาณให้กับบอร์ด โดยใช้
กับไฟ INPUT แบบ DC โดยสามารถใช้กับระดับไฟ
5VDC, 12VDC, 24VDC ด้วยการเลือก JUMPER
บนบอร์ด แยกการทำงานด้วย OPTO ISOLATION

� ET-BUSIO-DCIN ราคา            * 40.-

ทำหน้าท่ีเป็น INPUT สัญญาณให้กับบอร์ดโดยใช้ใน
รูปแบบการกด ของ SW โดยเลือกใช้ TACT SW
พร้อม ปุ่มกด SW และ LED แสดงการทำงาน
นอกจากน้ียังมีส่วน PCB ให้เพ่ิมเติมเปล่ียนเป็น IN-
PUT แบบ VR ปรับค่า หรือตัววัดอุณหภูมิ DS1820
ได้เองอีกดว้ย

� ET-BUSIO-SW ราคา            * 40.-

ทำหน้าท่ีเป็น OUTPUT กำเนิดสัญญาณเสียง ด้วยตัว
BUZZER เล็ก พร้อม TRANSISTOR  แยกการทำ
งานด้วย OPTO ISOLATION

� ET-BUSIO-BUZZER ราคา           * 60.-

เป็น PCB เอนกประสงค์ ท่ีออกแบบมาใช้คู่กับชุด
ET-BUSIO ให้สามารถออกแบบตอ่อุปกรณ์ได้เอง
ขนาด PCB 7 x 15 mm

� ET-BUSIO - PCB ราคา            * 30.-

ET-BUSIO                                *390.-
  (P-ET-A-00155)

ชุด I/O เอนกประสงค์ท่ีคุณเลือก I/O ได้เอง

  (P-ET-A-00160)

  (P-ET-A-00162)

  (P-ET-A-00158)

  (P-ET-A-00157)

  (P-ET-A-00159)

  (P-ET-A-00163)

  (P-ET-A-00161)

  (P-ET-A-00156)

  (A-PC-E-00237)
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ET-MINI 232-TTL3                            *130.-
  (P-ET-A-00231)

ET-MINI 232-TTL2                            *130.-
  (P-ET-A-00230)

ET-MINI DC-MOTOR                        *320.-
  (P-ET-A-00232)

ET-MINI SMCC-547                         *240.-
  (P-ET-A-00234)

ET-MINI PWR 5                                *180.-
  (P-ET-A-00233)

ET-MINI 24XX                                  *200.-
  (P-ET-A-00236)

ET-MINI 422/485                              *130.-
  (P-ET-A-00235)
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ET-MINI I/O BOARD SETET-MINI I/O BOARD SET
 บอร์ดพร้อมอุปกรณ์ วงจร ขนาดเล็ก แยกวงจรเป็นส่วนๆ บอร์ดละหน่ึงประเภท
วงจร สามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับงานต่างๆ หรือจะนำไปใช้ต่อทดลองวงจรต่างๆ
ก็ได้

•  ข้ัวต่อกับวงจรภายนอกมท้ัีงแบบ HEADER
   ตัวผู้และตัวเมีย เลือกต่อได้โดยสะดวก
•  PCB SIZE 4.4 x 5.6 cm.

New
•  การต่อใช้งานกับบอร์ดคอนโทรล
ต่างๆ ของ ETT

เป็นชุด ... ใช้ต่อทดลองหรือต่อใช้งานวงจร RS422/485 โดยใช้ IC 75176 จำนวน
2 ตัว ต่อในแบบ RS422 หรือ RS485 พร้อม JUMPER เลือก SET ใช้งาน
ข้ัวต่อ HEADER ตัวผู้ 5 PIN และตัวเมีย 5 PIN

เป็นชุด ... ใช้ต่อทดลองหรือต่อใช้งานวงจร RS232 ท่ีสามารถต่อใช้งานได้ขนาด
VCC 3V ถึง 5VDC ต่อวงจร RS232 ได้ 2 ช่อง แบบ 4 PIN ETT ข้ัวต่อ HEADER
ตัวผู้ 6 PIN และตัวเมีย 6 PIN ใช้ IC DRIVER เบอร์ ADM3232 หรือเบอร์แทน

เป็นชุด ... ใช้ต่อทดลองหรือต่อใช้งานวงจร RS232 ต่อใช้กับ VCC 5VDC ต่อ
วงจร RS232 ได้ 2 ช่อง แบบ 4 PIN ETT ขั้วต่อ HEADER ตัวผู้ 6 PIN
และตัวเมีย 6 PIN ใช้ IC DRIVER เบอร์ MAX232

เป็นชุด ... ต่อทดลองการ
ใช้งานของ วงจร DC MOTOR พร้อมวงจรส่วน OPTO INPUT SENSOR แบบ
2 ช่อง สัญญาณ ใช้ในการทดสอบทิศทางการหมุนและทดสอบความเร็วของ DC
MOTOR พร้อมชุดใบพัดตัดแสง, วงจรขับ DC MOTOR ใช้ IC เบอร์ L293D
ในการทำงาน ข้ัว INPUT สัญญาณเข้าแบบ 7 PIN ตัวผู้และตัวเมีย

เป็นชุด ... ต่อทดลองวงจรของ STEPPING MOTOR โดยมีวงจรขับใช้ TR BC547
4 ตัว พร้อม LED แสดงสถานะการทำงาน และตัว STEPPING MOTOR ขนาด
เล็กแบบ 4 ขด พร้อมเข็มต่อแสดงทิศทางการหมุน ข้ัวต่อ 6 PIN ตัวผู้และตัวเมีย

เป็นชุด ... POWER SUPPLY ในแบบวงจร STEP-DOWN VOLTAGE
REGULATOR ใช้ IC เบอร์ LM2575-5 รับ INPUT DC POWER 9-35V ให้
OUTPUT 5VDC ข้ัว INPUT เป็น DC JACK ขนาด 2.5 mm. ข้ัว OUTPUT เป็น
แบบ HEADER ตัวผู้ และ HEADER ตัวเมีย

เป็นชุด ... ต่อทดลองและใช้งานกับระบบ I2C โดยใช้ IC EEPROM ขนาด 2KBYTE
เบอร์ 24LC16 จำนวน 4 ตัว ต่อให้สามารถเลือกใช้งานคนละตำแหน่ง ของ I2C
ได้ ข้ัวต่อ HEADER ตัวผู้ 4 PIN และตัวเมีย 4 PIN

New

New

New

New

New

New

New
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ET-MINI DS1307                              *200.-
  (P-ET-A-00238)

ET-MINI PCF8583                            *200.-
  (P-ET-A-00240)

ET-MINI PCF8574                           *200.-
  (P-ET-A-00239)

ET-MINI KEY 4X4                            *130.-
  (P-ET-A-00242)

ET-MINI SEG-K                                 *60.-
  (P-ET-A-00244)

ET-MINI SEG-A                                 *60.-
  (P-ET-A-00243)

ET-MINI 3 TO 5 TTL                         *130.-
  (P-ET-A-00237)

ET-MINI 74HC595                            *130.-
  (P-ET-A-00241)

เป็นชุด ... วงจรต่อเปล่ียน
แปลงสัญญาณในระดับ 3V
ให้เป็นสัญญาณในระดับ 5V จำนวน 8 ช่อง ใช้ต่อระหว่างวงจร หรือ CPU
ที่มีระดับสัญญาณ 3V ซึ่งไม่สามารถต่อเข้ากับวงจรที่มีระดับสัญญาณ 5V
ได้โดยตรง ใช้หลักการเปลีย่นสัญญาณแบบ OPTO ISOLATION ใช้ PC817
จำนวน 8 ตัว ข้ัว INPUT และ OUTPUT เป็นข้ัวแบบ 10 PIN BLOCK ตัวผู้

New

New

New

เป็นชุด ... ต่อวงจร TTL ไอซี
ประเภท SERIAL TO PARALLEL โดยใช้เบอร์ 74HC595 จำนวน 1 ตัว ให้
OUTPUT ได้เป็นขนาด 8 BIT OUTPUT โดยมี INPUT เป็นแบบข้ัว 6 PIN
ตัวผู้และตัวเมีย ข้ัว OUTPUT เป็น 10 PIN BLOCK ETT

New

เป็นชุด ... ต่อวงจรในแบบ I2C BUS โดยเปน็วงจร RTC ใชเ้บอร ์ DS1307
ขนาด 8 PIN พร้อมวงจร BATTERY 3V ใช้ BACKUP ข้อมูลของตัว RTC ข้ัว
INPUT สัญญาณเข้าแบบ 5 PIN ตัวผู้และตัวเมีย

เป็นชุด ... ต่อวงจรในแบบ
I2C BUS โดยจะเป็นวงจรในแบบ RTC ใช้เบอร์ PCF8583 ของบริษัท PHILIPS
พร้อมวงจร BATTERY 3V ใช้ BACKUP ข้อมูลตัว RTC และ TACT SW ใช้นับ
ความถ่ีของสัญญาณอ่ืนๆ โดยทำ RTC น้ีให้เป็น COUNTER ข้ัว INPUTสัญญาณ
เข้าแบบ 5 PIN ตัวผู้และตัวเมีย

New New

เป็นชุด ... ต่อวงจรในแบบ I2C BUS เป็นวงจรประเภท PORT I/O ขนาด 8
BIT โดยเลือกใช้ IC เบอร์ PCF8574 พร้อม JUMPER เลือกตำแหน่งของตัว
IC ในระบบ I2C BUS ข้ัว INPUT สัญญาณเข้าแบบ 5 PIN ตัวผู้และตัวเมีย  ข้ัว
I/O เป็นแบบ 10 PIN  BLOCK ETT

เป็นชุด ... KEY SW ขนาด 4 X 4 (16ตัว) ต่อในแบบ MATRIX ใช้ TACT SW
ขนาด 5 X 5 mm. ข้ัวต่อของชุด KEY SW ออกเป็นแบบ 10 PIN ET BOX
HEADER

เป็นวงจร ... LED 7-SEGMENT สีแดง ขนาด 1 หลัก พร้อมวงจร R ต่อกับ 7-SEGMENT ข้ัวต่อ INPUT เป็นแบบ 10 PIN ตัวเมียสามารถต่อเข้ากับข้ัวต่อ I/O แบบ
10 PIN ของ อีทีที ได้โดยตรง

•••••   ET-MINI SEG-K ใช้ 7-SEGMENT เบอร์ TOS-5161A COMMOND CATHODE ต่อวงจรเข้ากับ PORT แบบ SOURCE กระแส
•••••   ET-MINI SEG-A ใช้ 7-SEGMENT เบอร์ TOS-5161B COMMOND ANODE ต่อวงจรเข้ากับ PORT แบบ SINK กระแส

New New



   เป็นบอร์ด INPUT/OUTPUT ใช้กับบอร์ดต่างๆ ของ อีทีที ในแบบ 10 PIN ET-BUS และแบบ CRIMP TERMINAL WAFER 6 PIN หรือในกรณีท่ีบอร์ด
มีเฉพาะข้ัว 34 PIN ET-BUS I/O ก็สามารถใช้ชุด CONVER 34 PIN TO 10 PIN ( ET-CONV 34 TO 10 ) มาใช้รวมในการนำมาต่อกับชุด I/O น้ี ก็ได้ ตัวชุด I/O 4 น้ี มี JUMPER
เลือก BIT การทำงาน ทำให้สามารถต่อ I/O 4 น้ีได้ 2 บอร์ดต่อ 1 ข้ัว 10 PIN ET-BUS โดยขนาดบอร์ดในชุด I/O 4 น้ีจะเท่ากันท้ังหมด ทำให้การต่อยึดระหว่างบอร์ดต่อบอร์ด
เป็นไปได้โดยง่าย ขนาด PCB 12.7 x 5.6 CM

ชุด I/O 4ชุด I/O 4

ET-OPTO AC-IN4      *320.-
  (P-ET-A-00172)

ET-OPTO DC-IN4     *320.-
  (P-ET-A-00171)

ET-OPTO RELAY4   *420.-
  (P-ET-A-00168)

•   ทำหน้าที่เป็น INPUT สัญญาณในแบบ AC 220V
แยกการทำงานด้วย  OPTO ISOLATION   ใช้ในการตรวจ
สอบแรงดันไฟ AC ว่ามีหรือไม่มี มี 4 ช่องสัญญาณ INPUT
ใช้งาน พร้อมสายแพร์ 10 PIN ในชุด

•   ทำหน้าท่ีเป็น INPUT สัญญาณในแบบ DC แยกการทำ
งานด้วย OPTO ISOLATION ใช้ในการทำเป็น INPUT
สัญญาณ DC เลือกระดบัแรงดนัของ INPUT ได้ 3 ระดับ
5V, 12V, 24V ด้วยJUMPER มี 4 ช่อง สัญญาณ INPUT
ใช้งาน, พร้อมสายแพร์ 10 PIN ในชุด

•   ทำหน้าที่เป็น OUTPUT ในแบบหน้าสัมผัส RELAY
ใช้ได้ทั้ไฟ AC และ DC ใช้ร่วมกับไฟ 12VDC สั่งงาน
RELAY ขนาดหน้าสัมผัส 10A/250VAC โดยมีข้ัวต่อท้ัง
แบบ NO และ NC ให้ต่อใช้งาน มี 4 ช่องสัญญาณ OUT-
PUT ใช้งาน แยกการทำงานด้วย OPTO ISOLATION

ET-OPTO DC-OUT4  *370.-
  (P-ET-A-00170)

ET-OPTO AC-OUT4  *690.-
  (P-ET-A-00169)

ET-CONV 34 TO 10    *60.-
  (P-ET-A-00115)

•   ทำหน้าท่ีเป็น OUTPUT แบบ DC แยกการทำงานดว้ย
OPTO ISOLATION ใช้ TR OUT PUT เบอร์ 2SC1061
ใช้กับแรงดันไฟตรง 12VDC/3A มี 4 ช่องสัญญาณ ใช้งาน
พร้อมสายแพร์ 10 PIN ในชุด

•   ทำหน้าท่ีเป็น OUTPUT แบบ AC ใช้กับแรงดัน 220VAC/
6A ขนาด 4 ช่องสัญญาณ ใช้อุปกรณ์TRIAC และวงจร
ZERO CROSSING ลดปัญหาสัญญาณรบกวนในการ เปิด/
ปิด ได้ดี พร้อมอุปกรณ์ FUSE ในวงจร

•   เป็นข้ัวต่อใช้กับ CONNECTOR 34 PIN ET BUS ของ
อีทีที ให้เปล่ียนเป็นข้ัวแบบ 10 PIN ET BUS โดยจะมีท้ัง
หมด 3 PORT ทำให้สามารถต่อใช้งานกับบอร์ดท่ีมี CON-
NECTOR แบบ 10 PIN ET BUS ได้

ET - DCIN 8 ... เป็นบอร์ด INPUT สำหรับสัญญาณ DC โดยใช้ระบบ OPTP ISOLATOR
แยกสัญญาณทางไฟฟ้าระหว่างบอร์ด ...
•    8 BIT INPUT โดยใช้ IC OPTP ISOLATOR (PC 817)
•    สัญญาณ INPUT สามารถ SET เลือกได้ว่าจะเป็นแบบ INPUT24VDC หรือINPUT 5 VDC
•    พร้อม LED แสดงผลการทำงานของสญัญาณ INPUT
•    34 PIN I/O PORT 2 ชุด สามารถต่อขยายบอร์ดไปบอร์ดอ่ืนได้อีก, 10 PIN ET BUS
•   นอกจากน้ียังมีส่วนของ IC ULN2003 OUTPUT PORT โดยเป็นแบบ OPEN COLLECTOR HIGH
CURRENT (500 mA) อีก 7 BIT ต่อใช้งาน
•    PCB SIZE 13.8 X 6.5 CM     •    ET - DCIN8 ... ประกอบด้วย ตัวบอร์ด , คู่มือการใช้งานบอร์ด

ET - DCOUT8 ... เป็นบอร์ดสำหรับเป็น OUTPUT สัญญาณ DC โดยใช้ OPTO ISOLATOR
แยกสัญญาณทางไฟฟา้ลดปัญหาสัญญาณรบกวนเขา้มาใน ระบบได้เป็นอย่างดี ...
•    8 BIT OUTPUT โดยใช้ IC OPTO ร่วมกับ POWER TRANSISTOR เป็นวงจรจ่ายกระแสออก (3A MAX)
•    พร้อม LED แสดงผลการทำงานของ OUTPUT
•    34 PIN I / O PORT 2 ชุด สามารถต่อขยายออกไปบอร์ดอ่ืนได้อีก, 10 PIN ET BUS
•    มีส่วนวงจรภาคจ่ายไฟ 24 VAC (7824) บนบอร์ด
•    PCB SIZE 13.8 X 6.5 CM
•    ET - DCOUT 8 ... ประกอบด้วย ตัวบอร์ด, คู่มือการใช้งานบอร์ด

ET-DCIN8                                 *750.-
  (P-ET-A-00027)

ET-DCOUT8                               *850.-
  (P-ET-A-00028)
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ET-RS232 V2.0 ... บอร์ดรับส่งข้อมูลทาง PORT อนุกรม โดยมีถึง 2 PORT อนุกรมสามารถต้ังได้เป็นแบบ RS232/RS485/RS422 ใช้ต่อเข้ากับระบบ ET-BUS 40 PIN Z80
สามารถขยายบอร์ด CPU ต่างๆ ของ อีทีที ให้มี PORT อนุกรมเพ่ิมข้ึนได้อีกถึง 2 PORT อนุกรม ให้คุณได้มากกว่าใคร

•  ชุด ET-RS232 V2.0 ... ประกอบด้วยบอร์ด ET-RS232 V2,
สายแพร์ 40 PIN คู่มือ, CD-ROM ตัวอย่างโปรแกรม เป็น
SOURCE PROGRAM  ASM ใช้กับบอร์ด CPU ต่าง ๆ ของทาง
อีทีที

ET - INOUT 24 ... เป็นบอร์ดขยาย INPUT/OUTPUT  ขยายการทำงานของบอร์ดต่างๆ ของทางอีทีที โดยเป็น IN-
PUT 12 BIT แบบ OPTOISOLATION และ OUTPUT 12 BIT เป็นแบบ RELAY 12 ช่อง พร้อมพ้ืนท่ี PCB  เป็น
PROTOAREA ให้สามารถ ต่อเพ่ิมวงจรได้อีก  สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับบอร์ด CONTROL ของ ETT ทำเป็น
PLC,ทำระบบไฟวงจร หรือควบคุมเคร่ืองจักรได้โดยสะดวก ...
•   12 OUTPUT RELAY 12 VDC ขนาด 2 AMP มีท้ังข้ัว NO และ NC ให้ต่อใช้งาน โดยใช้ IC OPTO ISOLATOR
แยกระบบไฟออกจากกัน
•   12 INPUT โดยเป็น DC INPUT 0 - 24 VDC แบบ OPTP ISOLATOR
•   PROTO AREA PCB ขนาดใหญ่ให้ต่อวงจรเพ่ิมเติมใช้งานขนาด 5x15 cm เช่น ต่อเป็น CPU 8751,52,AT89C51 ,52
•   ข้ัวแบบ 34 PIN I/O มาตรฐาน ETT •   บอร์ดใช้ POWER DC +5V และ +12V ในการทำงาน
•   PCB SIZE 22 X 16 CM   •   ชุดบอร์ด ET-INOUT24 ประกอบด้วย ตัวบอร์ด, คู่มือการการใช้งานบอร์ด

•   CHIP ASYNCRONOUS SCN 2681 AC1N40  40 PIN DIP TYPE
•    2 CHANNEL ASYNCHRONOUS SERIAL PORT
•   PROGRAMMABLE BAUDRATE BY SOFTWARE 300, 600,1200,300,600,1200,2400,4800,
9600,19200 AND 38400 BPS
•  PROGRAMMABLE DATA FORMAT 5 - 8 DATA BIT , ODD,EVEN,PARITY, AND 9 BIT MULTIDROP
•  1 CHANNEL 16 BIT TIMER/COUNTER - I/O PORT INPUT 7 BIT,OUTPUT 8 BIT
•  SUPPORT LINE DRIVER RS232/RS485/RS422
•  CONNECTOR DB 9 PIN MALE STANDARD RS232 X 2
•   PCB SIZE 11.5X7.5 CM
•   สามารถต่อเข้ากับบอร์ด CPU ต่าง ๆ ของ อีทีที ได้ทาง 40 PIN Z80 เช่น Z80CPA, CP- Z80V1, CP-
Z80V2, CP-Z80V3, ET-BOARD V3.5, V4, V5,CP-JR180, CP-JR180V2, CP-180, CP-AT180,CP-
SB31,CP-SB 31V2,CP-AT32, ET-8032 V2.0,CP-68HC11,CP-68HC11V2 ฯลฯ

ET-INOUT24             *2,750.-
  (P-ET-A-00029)

ET-RS232 V2                             *750.-
  (P-ET-A-00015)

ET - REL8 ... เป็นบอร์ดรีเลย์ OUTPUT ขนาด 8 ช่อง มีหน้าสัมผัสตัวละ 2 ชุด (NO และ NC) โดยตัวบอร์ดถูกออก
แบบให้เช่ือมต่อกับ I/O PORT 34 PIN (ET-BUS) มาตรฐาน ETT สามารถต้ังการต่อเช่ือม อิสระได้ท้ัง PORT A,PORT
B หรือ PORT C ...
•   OUTPUT RELAY 8 CH (COM,NO,NC) •   CONTACT CAPACITY 10A 24VDC
•   COIL VOLTAGE 12 VDC,30 mA •   สามารถ SET เลือก POWER 12 VDC ของ COIL RELAY
ได้จากข้ัวภายนอก หรือจากข้ัว 34 PIN (ในกรณีต่อใช้กับ ET-PC8255)
•   ข้ัวแบบ 34 PIN และ 10 PIN ET ต่อกับบอร์ดต่างๆ ของทาง ETT ได้
•   สามารถ SET ต้ัง PORT ได้ A,B หรือ C สามารถต่อ ET-REL8 ได้ 3 บอร์ดต่อข้ัว 34 PIN 1 ชุด

ET-REL8                      *950.-
  (P-ET-A-00030)

•   PCB SIZE 5.5 X 20.5 CM :POWER SUPPLY +5
VDC,+12 VDC

ET - SSRAC/ET-SSRAC4  ... เป็นบอร์ดขยายความสามารถของอทีีบอร์ดและบอร์ด
คอนโทรลต่างๆ ของ อีทีที เป็นบอร์ดใช้ควบคุมระบบไฟ 220 VAC ขนาด 8 OUTPUT
ในรุ่น ET-SSRAC และ 4 OUTPUT ในรุ่น ET-SSRAC4 OUTPUT ละ 6 AMP ในการส่ัง
ปิด/เปิดไฟสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานต่างๆ ได้มากมาย เช่น  ทำวงจรไฟฟ้า, ไฟว่ิง,
เปิด/ปิด อุปกรณ์ต้ังเวลา ปิด/เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน ฯลฯ ...
•    การทำงานของบอร์ด ET-SSRAC/ET-SSRAC4 จะเป็นแบบ  OPTO  ISOLATION
TRIAC DRIVER OUT PUT แยกสัญญาณกันระหว่างบอร์ดและอุปกรณ์ไฟฟ้า 220 VAC
โดยเด็ดขาด และนอกจากนี้ยังใช้การทำงานเปิด/ปิดเป็นแบบ  ZERO CROSSING
อีกด้วย เพ่ือลดสัญญาณรบกวนในการ ปิด/เปิด AC LINE ในระยะท่ี VOLT สูงสุด
•   8 OUTPUT แยกอิสระ 6 AMP ต่อช่อง 220 VAC ในรุ่น ET-SSRAC
    4 OUTPUT แยกอิสระ 6 AMP ต่อช่อง 220VAC ในรุ่น ET-SSRAC4
•   สามารถต่อเข้ากับ ... I/O PORT 34 PIN, I/O PORT 40 PIN หรือ 10 PIN ET
 มาตรฐานอีทีทีได้  เช่น ET - BOARD , CP - Z80 V1 ...

ET-SSRAC PLUS...เป็น บอร์ด OUTPUT แบบ SOLID STATE RELAY ควบคุม ปิด/
เปิดไฟ 220 VAC ขนาดจำนวน 8 OUTPUT โดยสามารถใช้ได้ OUTPUTละ10 AMP
สามารถตอ่ร่วมกับบอร์ด MICROCONTROLLER ของ ETTด้วย BUS มาตรฐาน ETT
34 PIN I/Oโดยสามารถเลือกควบคุมการใช้งานได้ว่า จะใช้เป็นการต่อ
เข้ากับ PORT A,B หรือ C ก็ได้ ...
•    การทำงานของบอร์ดจะเป็นแบบ OPTO ISOLATION TRIAC DRIVER OUT PUT
แยกสัญญาณกันระหว่างบอร์ดและอุปกรณ์ไฟฟ้า 220 VAC โดยเด็ดขาด
พร้อมท้ังการทำงานเป็นแบบ ZERO CROSSING ลดสัญญาณรบกวนในการ
 ปิด / เปิด การทำงานของ LOAD AC LINE 220 VAC
•   8 OUTPUT แยกอิสระ 10 AMP ต่อช่อง 220 VAC , พร้อมกับใช้ HEAT SINK
ขนาดใหญ่ไว้ระบายความร้อนของ TRIAC , พร้อม FUSE แยกในแต่ละ OUTPUT•    สามารถต่อเข้ากับ BUS I/O มาตรฐาน ETT 34 PIN และ 10 PIN ET

•    PCB SIZE 7.8 X 34.5 X 4.2 CM

•    PCB SIZE 12.5 X 15.5 CM ในรุ่น ET-SSRAC
     PCB SIZE     6 X 15.5 CM ในรุ่น ET-SSRAC4

ET-SSRAC

ET-SSRAC 4

ET-SSRAC                        *1,550.-            ET-SSRAC 4                     *790.-
  (P-ET-A-00140)   (P-ET-A-00139)

ET-SSRAC V2                        *1,750.-
  (P-ET-A-00079)
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ET - PLC SW ... เป็นชุดบอร์ด INPUT SW ใช้สำหรับ ทำการ TEST ใช้งานร่วมกับ ET - BOARD V5.0 ในส่วน
INPUT OPTO ISOLATE 16 INPUT โดยบอร์ดประกอบด้วย SW 2 แบบ คือแบบกดติดปล่อยดับ
จำนวน 16 ตัว และแบบ SW โยก 16 ตัว ทำให้สามารถใช้ TEST INPUT ได้แตกต่างกัน ...

•   ตัวบอร์ดสามารถใช้ไฟจากชุด ET - BOARD V5.0 หรือจาก ADAPTER 10 VDC ก็ได้
•   เหมาะสำหรับการศึกษา PLC กับชุด ET - BOARD V5.0 ร่วมกับคู่มือ PLC LAB
•   PCB SIZE 10.5 X 6.5 CM

เป็นบอร์ด ... ใช้ทดสอบ INPUT และ OUT PUT ของ PORT แบบต่างๆ ของ อีทีที ได้ เช่น 8255,I/O PORT CPU
และนอกจากน้ียังมีวงจร SW ทำ PULES เพ่ือ TEST และทดสอบระบบการ INTERRUPT ได้อีกด้วย ...

•   OUT PUT ใช้ TEST เป็น LED 8 BIT 3 ชุด (24 BIT)
•   INPUT ใช้ TEST เป็น DIP SW 8 จุด 3 ชุด (24 BIT)
•   SW PULES ใช้ TEST การทำสัญญาณ INTERRUPT ต่างๆ
•   34 PIN I/O BUS ETT , 20 I/O , MCS - 51 BOARD
•   PCB SIZE 9 X 12 CM , พร้อมสายแพร์ 34 PIN 1 เส้น

ET-TEST I/O                 *590.-
  (P-ET-A-00035)

ET-PLC SW                  *290.-
  (P-ET-A-00054)

ET-AD12                      *690.-
  (P-ET-A-00021)

ET - AD12 ... เป็นบอร์ดท่ีใช้เปล่ียนสัญญาณจาก ANALOG ให้เป็นสัญญาณทาง DIGITAL ขนาด 12 BIT โดยออกแบบ
ให้เป็นบอร์ดขนาดเล็ก ใช้เช่ือมต่อเข้ากับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC ทาง PRINTER PORT ทำให้การเช่ือมต่อเป็นไปได้
โดยง่าย ไม่ต้องเปิดฝาเคร่ืองคอมพิวเตอร์สามรถเขียนโปรแกรมอ่านค่า A TO D ได้หลายภาษา ตามความถนัดของผู้ใช้
เช่น ภาษา C ,PASCAL,BASIC,VB,DELPHI หรือภาษาอ่ืนๆ ท่ีมีคำส่ังสนับสนุนการทำงานกบั PORT ได้ ...
•   A TO D 12 BIT LTC1298 , 2 CHANNEL        •    CONVERSION TIME : 60US,GAIN ERROR +/- 2 LSB
•   SAMPLING RATE : 11.1 KHz      •   ANALOG INPUT RATE : - 0.05V TO + 5.05V
•   POWER SUPPLY : + 9VDC TO + 12VDC
•   ชุด ET - AD12 ... ประกอบด้วย พร้อม DISK ตัวอย่างโปรแกรม, DB 25 PIN ตัวผู้ และ D - SUB PLASTIC
COVER 25 PIN

ET - 72IOZ80 ... คือบอร์ดใช้ขยายระบบบอร์ดของอีทีทีต่างๆ ท่ีมี BUS 40 PIN CPU ของอีทีที เช่น ET - BOARD
V3.5 - 5.0 , ET - 8032 , CP - Z80 V1/V2/V3 , CP - 32 ฯลฯ ทำให้เบอร์น้ันๆ มี I/O PORT ในการใช้งานมากข้ึน

•   ET -72IOZ80 ประกอบด้วย 8255 จำนวน 3 ตัว ทำให้มีบอร์ดใช้งานถึง 9 PORT หรือ 72 BIT
•   สามารถเลอืกระบบการจดัการ RESET IC 8255 ได้ 3 แบบ คือ CPU RESET LOW, RESET HI และแบบ
POWER ON RESET เพ่ือให้เหมาะสมกับบอร์ดท่ีต่อว่าใช้ CPU แบบวงจร RESET LOW หรือ RESET HI
•   OUT PUT แบบ 34 PIN 3 ชุด มาตรฐาน อีทีที พร้อม R-PULL UP VCC I/O PORT ทำให้สามารถต่อ
เป็น INPUT PORT ได้ง่าย, ข้ัวต่อ 10PIN ET 2 ชุด และข้ัว 10PIN แบบ OPEN COLLECTOR ใช้ IC ULN2008 ON
BOARD
•   สามารถเลือกตำแหน่งการ DECODE PORT ได้ 8 ตำแหน่ง อิสระพร้อมกับ 40 PIN BUS 2 ชุด
•   PCB SIZE 7.5 X 17.5 CM
•   ET - 72IOZ80 ...ประกอบด้วย ตัวบอร์ด ET - 72IOZ80 ,คู่มือการใช้งาน

ET-72IOZ80 PLUS       *890.-
  (P-ET-A-00039)

ET - SMCC ... เป็นบอร์ดขยายระบบของ อีทีที อีกหน่ึงบอร์ดท่ีใช้ในการควบคุมการส่ังงานของ STEPPING
MOTOR แบบ 4 COIL UNIPOLAR MOTOR เพ่ือควบคุมการส่ังงาน SPEED และทิศทางการหมุน ...

•   การต่อของบอร์ด ET - SMCC  กับบอร์ด  CONTROL น้ันๆ จะเป็นแบบ  OPTO ISOLATORเพ่ือแยกสัญญาณ
ไฟฟ้าระหวา่งบอรด์โดยเดด็ขาด
•   มีส่วนของ INPUT 4 BIT โดยเป็นแบบ OPTO เพ่ือสามารถประยุกต์ต่อเป็น INPUT ของบอร์ดได้
•   ใช้ POWER TRANSISTOR แบบTIP3055 ขับกระแสต่อขดได้มากกว่า 5 AMP
•   สามารถต่อขยายบอร์ด ..ET-SMCC ได้ 2 บอร์ดต่อข้ัว 34 PIN I/O 1 ข้ัวคือต่อ STEPPING MOTOR ได้ รวมเป็น
4 ตัว ...
•   ET - SMCC 1 บอร์ด ... ต่อกับ STEPPING MOTOR ได้ 2 ตัว โดยเป็น STEPPING MOTOR แบบ 4 ขด
•  PCB SIZE 16 X 13 CM
•  ET - SMCC ประกอบด้วย  ... ตัวบอร์ด,คู่มือการใช้งานบอร์ด

ET - SMCC V2.0 ... เป็นบอร์ดใช้ในงานควบคุม STEPPING MOTOR แบบ 2 ข้ัว หรือ MOTOR ท่ีมีสายต่อใช้งาน
4 เส้น ( BIPOLAR STEPPING MOTOR ) ได้ 1 ตัว หรือ สามารถต่อใช้งานกับ DC MOTOR ได้ 2 ตัว ...

•   ใช้ IC เบอร์ L298N ของ SGS - THOMSON
•   CHANNEL CONTROL 2 CHANNEL (1 BIPOLAR STEPPING หรือ 2 DC MOTOR)
•   STEPPING FREQUENCY 40 KHz MAX
•   OUTPUT DRIVER CURRENT PHASE 4 AMP / 50 VDC
•   POWER SUPPLY LOGIC BOARD +5 VDC 20 mA
•   PCB SIZE 5.5 X 6.5 CM
•   ชุด ET - SMCC V2.0 ประกอบด้วย ตัวบอร์ด , คู่มือการใช้งาน

ET-SMCC                  *1,600.-
  (P-ET-A-00033)

ET-SMCC V2                *650.-
  (P-ET-A-00034)
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ET-REMOTE I/O V1                *1,390.-
  (P-ET-A-00173)

ET-RS SERVO V1                 *1,390.-
  (P-ET-A-00167)
SERIAL  SERVO  CONTROL !!!!!!!!!!!

      เป็นบอร์ดคอนโทรลสำเร็จรูปท่ีช่วยให้การควบคุมการส่ังงาน SERVO ต่างๆ สามารถทำได้โดยง่าย
      ลดระยะเวลาในการพัฒนา ระบบควบคุม SERVO ต่างๆ การทำและพัฒนาระบบหุ่นยนต์ได้รวดเร็ว
      ข้ึน ต่อเข้ากับบอร์ดคอนโทรลต่างๆ ของ อีทีที หรือทาง COMPUTER PC ผ่านทาง PORT RS232

•  สามารถต่อควบคุมส่ังงานตัว SERVO MOTOR ได้ 8 ตัว ต่อบอร์ด
•  รับข้อมูลคำส่ังการทำงานไดจ้าก PORT RS232, RS422, RS485 SPEED 9600 หรือส่ังงานด้วย
SW ในแบบ MANUAL ได้เองบนบอร์ด
•  ใช้ MCU Z8ENCORE เบอร์ Z8F4801 เป็นตัวตวบคุม
•  แสดงผลการทำงานดว้ย LED บนบอร์ด และตำแหน่งการหมุนผ่านทาง PORT RS232
•  สามารถสัง่งาน SERVO เป็น STEP ในการหมุนได้ 1 STEP ต่อ 10µs ต้ังได้ 50-250 STEP
•  สามารถ SAVE ค่า MIN และ MAX ของ SERVO ในแต่ละ CHANNEL ได้บนบอร์ด
•  บันทึก STEP การหมุนและ DELAY TIME ในแต่ละ STEP ลงใน EEPROM บนบอร์ด ในแต่ละ
CHANNEL ได้เองในบอร์ด และส่ัง RUN ได้โดยอิสระ ไม่ต้องรอรับข้อมูลจากภายนอกได้
•  สามารถหาตำแหนง่ CENTER ของ SERVO, CALIBRATE หาค่า MIN และ MAX SERVO ได้
•  สามารถตัง้ค่า ID ของบอร์ด ใช้กับระบบ RS485 สามารถใช้งาน ET-RS SERVO V1 ได้ 16 บอร์ด พร้อมกัน
•  พร้อมโปรแกรมสำเรจ็รูปสัง่งานควบคมุผ่านทางคอมพวิเตอร ์ PC ได้ (ET-RSSV1.0)
•  มีส่วน POWER SUPPLY แบบ SWITCHING LM2576 5V3A บนบอร์ดเป็นส่วน OPTION
เพ่ิมเติมได้เองในกรณีไฟเล้ียงของบอร์ด จ่ายกระแสให ้ SERVO MOTOR ไม่เพียงพอ
•  PCB SIZE 15.3 x 9 cm. , DC JACK SUPPLY INPUT 9 -12V AC/DC

INPUT/OUTPUT RS232/485 CONTROL
            เป็นบอร์ดท่ีใช้เป็น INPUT, OUTPUT ในระบบของ RS232/RS485 โดยเฉพาะ โดยมี MONITOR
            โปรแกรมรอรับคำส่ังทำงานต่างๆ  ไว้ในเรียบร้อย พร้อมใช้งาน    ผู้ใช้งานเพียงส่งรหัสคำส่ังในรูป

แบบของ ASCII COMMAND มาส่ังานกับบอร์ดเท่าน้ัน สามารถนำไปพัฒนาใช้งาน INPUT, OUTPUT ต่างๆ ท่ีเป็นระบบNETWORK ได้เป็นอย่างดี
•   สามารถต่อใช้งานในแบบ REMOTE I/O ทาง PORT RS232 ได้ พร้อมชุดคำส่ังใช้งาน ASCII
COMMAND โดยใน VERSION 1 จะมีอยู่ 10 ชุด   คำส่ัง เช่น IN, OUT, BIOSCOPE ฯลฯ
•   สามารถต่อใช้งานแบบ REMOTE NETWORK I/O ทาง PORT RS485 ( เป็น OPTION ต้องเพ่ิม
IC 75176 หรือ MAX3088 จำนวน 3 ตัว ) สามารถต่อเป็น NETWORKได้ถึง 32 จุด ถึง 256 จุด
โดยมีคำส่ังใช้งานต่างๆ ให้พร้อม 10 ชุดคำส่ัง สามารถต้ังตำแหน่งตัวลูกได้ถึง 256 ตำแหน่ง
•   ระบบ POWER SUPPLY ใช้แบบ 2 ชุด แยกระบบ GND ออกจากกัน เป็นแบบ 5V/1AMP และแบบ
12V/1AMP ท่ีใช้สำหรับเป็นส่วน POWER SUPPLY ให้กับ  I/O ต่างๆ รวมท้ัง POWER SUPPLY
5V และ 12V น้ียังเป็นแบบ SWITCHING ท่ีลดความร้อนและใช้งานได้กับ VOLT สูงๆ ได้ดี
•   40 BIT I/O ใช้งาน สามารถใช้เป็น INPUT หรือ OUTPUT ได้ ต่อผ่านข้ัวต่อ 10 PIN ET-BUS
จำนวน 5 ชุด ซ่ึงสามารถต่อใช้งานกับ ชุด I/O ต่างๆ ของทาง อีทีที ท่ีมีข้ัวแบบ10 PIN ET-BUS
ได้เลย เช่น ET-OPTO ACIN4, ET-OPTO RELAY4 ฯลฯ
•   ใช้ CPU MCS51 ATMEL T89C51RD2 แบบ PLCC 68 PIN RUN ความถ่ีใช้งานแบบคูณสอง
36.864MHz พร้อมโปรแกรม MONITOR V1.0 ET-REMOTE I/O
•   I2C BUS EEPROM เบอร์ 24XX จำนวน 4 ชุด ( OPTION )
•   I2C BUS RTC เบอร์ DS1307 หรือ PCF8583 ( OPTION )
•   14 PIN LCD BUS ETT สามารถต่อ LCD แบบ CHARACTER TYPE

ET PC Remote RS232 Control Set
72 BIT I/O PORT, A/D 4CH 12 BIT, D/A 4CH 10 BIT

เป็น ... บอร์ดควบคุมที่สั่งงานโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ผ่านทาง RS232 หรือ RS422 ซึ่งผู้ใช้งานเพียงแต่ส่งคำสั่งที่ถูกต้องไปให้เท่านั้นตัวบอร์ดก็จะทำงานตามที่เราสั่งทันที
โดยบอรด์นีเ้หมาะสำหรบัผูท้ีไ่มมี่ความรูท้างดา้นไมโครคอนโทรลเลอรม์ากแตส่ามารถเขยีนโปรแกรมบน PC ได ้ เช่น C , C++ , Pascal , QBasic, Visual Basic, Delphi ฯลฯ
ก็สามารถนำไปใช้งานได้โดยไม่ต้อง เสียเวลาในการพัฒนามากและยังสามารถควบคุมผ่านโปรแกรม Terminal ได้โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม เช่นใช้โปรแกรม Procomm Plus,Hyper
Terminal ฯลฯ  ซ่ึงในกรณีหลังน้ีไม่ต้องทำอะไรเลย  เพียงแต่ศึกษาชุดคำส่ังในคู่มือเล่มน้ีให้เข้าใจเท่าน้ัน   ก็สามารถส่ังงานควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีต้องการได้โดยผ่านทางเคร่ืองคอม
พิวเตอร์ PC ได้เช่น Input / Output TTL ขนาด 72 BIT อ่านInput แบบ A TO D ขนาด 12 BIT ถึง 4 ช่องสัญญาณ (4096 ระดับ) รวมท้ังแบบ Output แบบ D TO A ขนาด 10 BIT
4ช่องสัญญาณ (1024 ระดับ) สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานต่างๆได้มากมาย เช่น วัดค่าสัญญาณต่างๆเก็บเข้าเคร่ือง PC หรือควบคุมปิดเปิดอุปกรณ์จากเคร่ือง PC โดยสามารถต่อเข้า
กับอุปกรณ์บอร์ดต่างๆของทางอีทีทีทาง 34 PIN ET BUS I/Oได้ เช่น ชุด RELAY แบบ 8 ช่อง (ET - REL8) หรือ ชุดปิดเปิดไฟ 220 VAC แบบ 8 ช่อง (ET-SSRAC) เป็นต้น ...

การเขียนโปรแกรมควบคุม ผู้เขียนอาจเขียนด้วยคำส่ังในภาษาสูงต่างๆ ท่ีมีคำส่ังใช้งาน INPUT/OUTPUT กับ PORT RS232 หรืออาจใช้ Component ต่างๆ ท่ีมีการเรียกใช้
งาน RS232 มารวมใช้ในการเขียนซ่ึงในตัวอย่างโปรแกรมในแผน่ CD-ROM ท่ีมีให้ในชุด ET-RS8255 น้ีเป็นการเขยีนโดยใช้ Delphi 3.0 รันบน Windows95 และใช้ Component
"ComPort" ซ่ึงท้ังตัวอย่างและ Component จะมีอยู่ในแผ่น ในกรณีท่ีผู้ใช้ถนัดเขียนภาษาอืน่ก็สามารถทำได ้ เช่น QBASIC,C,Pascal ฯลฯ ...

ET-RS8255 ประกอบด้วย ... ตัวบอร์ด ET-RS8255,คู่มือการใช้งาน,แผ่น
โปรแกรม CD - ROM , สายต่อ PORT RS232 กับ PC แบบ 9 PIN DB,
สายไฟ AC LINE 220VAC ...

•   RS232 ON BOARD, RS485 ( IC 75176, MAX3088 OPTION )
•   ขนาด PCB 12.7 X 12.7 CM
•  ชุด ET-REMOTE I/O V1 ประกอบด้วย บอร์ด ET-REMOTE I/O,
เอกสารการใช้งาน, CD-ROM คู่มือการใช้งาน, สายต่อ RS232 DB 9 PIN

•  ET-RS SERVO V1 ... ประกอบด้วย บอร์ด ET-RS SERVO V1,
สายต่อคอมพิวเตอร์ PC RS232 9 PIN เป็น 4 PIN, สาย RS232 แบบ 4
PIN หัวท้ายใช้ต่อเข้ากับบอร์ดของ อีทีที, CD-ROM โปรแกรมและคู่มือการ
ใช้งานเป็น PDF FILE ในแผ่น CD-ROM

ET-RS8255                             *1,950.-
  (P-ET-A-00089)

CPU : MCS51 with Program Monitor (AT89S8252 RUN 18.432 Mhz)
Digital Input/Output : 72 Bit Input / Output TTL (PORT IC 8255 X 3)
Analog Input : 4 Channel 12 Bit  ADC IC #ADS7841 (Option)
Analog Output : 4 Channel  10  Bit DAC IC #LTC1661 (Option)
User memory eeprom data : 256 Byte EEPROM In CPU
Communication : RS232 หรือ RS422 Baud rate 9600 หรือ 19200
Command Set : 11 คำส่ัง ASCII COMMAND
Output Bit : 1 Mini Speaker , 1 Led Operate
Connector : 34 Pin x 3  ET BUS I/O:10 Pin x 1 A/D:10 Pin x 1 D/A

5 Pin x 1 RS232 : 6 Pin RS422/485
Supply Voltage : 220V AC  Transformer+ Regulate 5VDC On Board
Dimensions : 98 X 260 X 44 mm.
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ET-USB/RS232                       *1,100.-
  (P-ET-A-00200)

ET-USB/RS232 เป็นชุดเปล่ียนสัญญาณการส่ือสารแบบ USB PORT ( UNI-
VERSAL SERAIL BUS ) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ให้เป็นแบบ PORT
RS232C เหมาะสำหรับเครื่องโน็ตบุ๊ค และเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ต่างๆ
ท่ีมีเฉพาะ PORT USB และจำเป็นต้องใช้ PORT RS232 หรือต้องการขยาย
PORT RS232 ให้มากขึ้นเป็นแบบ COM3, COM4 โดยใช้ USB PORT
ในการขยาย COM PORT แทนการใช้ CARDใส่เพ่ิมในเคร่ืองคอมพิวเตอร์

การแปลงสัญญาณ   :USB TO RS232 แบบ DB 9 PIN ตัวผู้ FULL DUPLEX
             พร้อมสัญญาณควบคุม (RX, TX, DCD, DTR, RTC, CTS, DSR และ RI)

BAUD RATE          : สามารถใช้งานได้ต้ังแต่ BAUD RATE 300BPS ถึง 128KBPS
ข้ัวต่อใช้งาน            : USB เป็นแบบ USB CONNECTOR TYPE B

              RS232 เป็นแบบ DB 9 PIN ตัวผู้
OS ท่ีใช้งาน            : สามารถต่อใช้งานกับระบบ USB บน OS WINDOWS 98/ME/2000/NT/
                              XP ติดต้ังแบบ PLUG & PLAY ใช้ไฟเล้ียงวงจรจากข้ัวของ USB ได้
LED สถานะ            : มี LED แสดงสถานะการทำงาน TX, RX, POWER
ขนาดตัวกล่อง         : 7.5 X 2.5 X 5 CM

ET-USB/RS232 สามารถใช้งานกับบอร์ดของทาง อีทีที ท่ีใช้ PORT RS232 ในการ DOWNLOAD
โปรแกรมเข้ากับตัว CPU โดยการใช้ชุด ET-USB/RS232 ในการ DOWNLOAD แทน RS232 ได้
ชุด ET-USB/RS232 ประกอบด้วย ET-USB/RS232 BOX, สายต่อ USB CABLE A TO B TYPE,
แผ่น CD-ROM

ชุดเปล่ียนสัญญาณการส่ือสารจาก USB PORT เป็นแบบ RS232

ET-USB/RS422/485                *1,100.-
  (P-ET-A-00201) ชุดเปล่ียนสัญญาณการส่ือสารจาก USB PORT เป็นแบบ RS422/485

ET-USB/RS422/485 เป็นชุดเปลี่ยนสัญญาณ แบบ USB PORT ( UNIVER-
SAL SERIAL BUS ) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ให้เปลี่ยนเป็นแบบ RS422
และ 485 เหมาะสำหรับเคร่ืองโน๊ตบุ๊ค และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC ต่างๆ ในการ
ต่ออกเป็น PORT RS422 หรือ RS485 เข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ ในงานอุตสาหกรรม
ต่อระบบ NETWORK หรือในกรณีต้องการต่อในระยะทางไกลๆ โดยสามารถใช้
งานได้ไกลถึง 1.2 กิโลเมตร

การแปลงสัญญาณ : USB TO RS422 ( FULL DUPLEX ) และ RS485 ( HALF DUPLEX )
BAUD RATE       : สามารถใช้งานได้ต้ังแต่ BAUD RATE 300BPS ถึง 128KBPS
ข้ัวต่อใช้งาน         : USB เป็นแบบ USB CONNECTOR TYPE B

           RS422/485 เป็นแบบ PLUG TYPE TERMINAL BLOCK พร้อม SW
           เลือก MODE RS422/RS485

OS ท่ีใช้งาน        : สามารถต่อใช้งานกับระบบ USB PORT บน OS WINDOWS 98/ME/2000/
                          NT/XP ติดต้ังแบบ PLUG & PLAY ใช้ไฟเล้ียงวงจรจากข้ัวของ USB ได้
LED สถานะ        : มี LED แสดงสถานะการทำงาน TX, RX, POWER
ระยะต่อใช้งาน     : 4000 ฟุต หรือ 1.2 กิโลเมตร
ขนาดตัวกล่อง      : 7.5 X 2.5 X 5 CM

ชุด ET-USB/RS422/485 ประกอบด้วย ET-USB/RS422/485 BOX สายต่อ USB CABLE
A TO B TYPE, แผ่น CD-ROM

ET-USB/RS422/485 ISOLATION                        *2,190.-
  (P-ET-A-00202)

ชุดเปล่ียนสัญญาณการส่ือสารจาก USB PORT
เป็นแบบ RS422/485 ISOLATION

ET-USB/RS422/485 ISOLATION เป็นอุปกรณ์เปล่ียนสัญญาณจากแบบ USB
PORT (UNIVERSAL SERIAL BUS) บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC ให้เปล่ียนเป็น
แบบ RS422 หรือ RS485 ซ่ึงเป็นแบบแยกสัญญาณออกจากกันระหว่างส่วนรับ
PC และส่วน RS422/485 ด้วยวงจร OPTO ป้องกันความเสียหายท่ีเกิดจากระะบบ
ไฟท่ีผิดปกติ หรือฟ้าผ่าเข้ามาในระบบสาย โดยจะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
หมดทัง้ระบบ และยังช่วยลดปญัหาสญัญาณรบกวนไดด้้วย

การแปลงสัญญาณ : USB TO RS422 (FULL DUPLEX) และ RS485 (HALF DUPLEX)
BAUD RATE       : สัญญาณใช้งานได้ต้ังแต่ BAUD RATE 300BPS ถึง 115.2KBPS
ISOLATION         : ISOLATION DATA INTERFACE 1600VRMS (1 MINUTE) ใช้ IC MAX1480

            เป็นวงจร ISOLATION
ข้ัวต่อใช้งาน         : USB เป็นแบบ USB CONNECTOR TYPE B

           RS422/485 เป็นแบบ PLUG TYPE TERMINAL BLOCK พร้อม SW เลือก
            MODE การทำงานระหว่าง RS422 และ 485

OS ท่ีใช้งาน         : สามารถต่อใช้งานกับระบบ USB PORT บนเคร่ือง PC บน WINDOWS 98/ME/
                           2000/NMT/XP ติดต้ังแบบ PLUG AND PLAY ใช้ไฟเล้ียงวงจรจากข้ัวต่อ USB
LED สถานะ         : TX, RX, POWER LED
ระยะต่อใช้งาน      : สามารถต่อสาย RS422/485 ได้ 4000 ฟุต หรือ 1.2 กิโลเมตร
ขนาดตัวกล่อง      : 7.5 X 2.5 X 5 CM

ชุด ET-USB/RS422/485 ISOLATION  ประกอบด้วย ตัว ET-USB/RS422/485 ISOLATION
BOX, สายต่อ USB A TO B TYPE, แผ่น CD-ROM

           ET - RS232 OPTOISOLATION ... เป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยแก้ไขปัญญหาการติดต้ัง PORT
      RS232 ของเครื่องมือหรือคอมพิวเตอร์ต่างๆ เข้ากับ MODEM หรืออุปกรณ์ RS232

ท่ีต่อเข้าด้วยกัน ซ่ึงมีปัญหาในเร่ืองของสัญญาณ GND ท่ีแตกต่างระดับกัน ซ่ึงจะทำให้อุปกรณ์ต่อพ่วงน้ันๆ เสียหายได้ นอกจากน้ียังป้องกันปัญหาความเสียหายท่ีเกิดกับไฟผิดปกติ
หรือฟ้าผ่าเข้ามายังระบบได้ โดยป้องกันไม่ให้เกิดความเสยีหายหมดท้ังระบบ ....

หลักการทำงานของ ET-RS232 OPTO ISOLATIOPN ใช้ระบบแยกสัญญาณเข้า และสัญญาณออก รวมท้ัง
GND ออกจากกันระหว่าง INPUT และ OUTPUT โดยเด็ดขาด โดยใช้การติดต่อทางแสง ( OPTO ISOLA-
TION ) แยกสัญญาณออกจากกัน รวมทั้งในส่วน POWER SUPPLYของเครื่องก็แยกจากกันเป็น 2
ชุดด้วยจึงม่ันใจในการทำงานและปอ้นกับอุปกรณ์ COMPUTERหรือระบบของคุณ ...
• TOTAL ELECTRICAL ISOLATION NOISE AND VOLTAGE SPIKER ISOLATION
•  ELIMINATER GROUNAD LOOPS   •  RE232 FULL DUPLEX (TX,RX,DTR,CTS,RTS,CD,DSR)
•  ISOLATIONDATA RATE 0 - 19200 BPS
•  แยกสัญญาณกันโดยเด็ดขาดด้วย OPTO ISOLATION รวมท้ัง POWER SUPPLY แยกจากกัน
•  SIZE BOX 17.5 X 10 X 5 CM

ET-RS232 OPTO ISOLATION          *1,980.-
  (P-ET-A-00016)

5 TRAINING  BOARD  FOR  EDUCATIONUSB/RS232/422/485 CONVERTER66

New

New

New

PRODUCTS  CATALOG  2005 / 2006 Tel: 02-7121120 Fax: 02-3917216  email : sale@etteam.com www.ett.co.th
  *  ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า



ET-RS422/485 V2                    *960.-
  (P-ET-A-00203)

ชุดเปล่ียนสัญญาณรับ-ส่ง ข้อมูลจากแบบ RS232C เป็นแบบ RS422 หรือ 485

ET-RS422/485 V2.0 เป็นชุดเปลี่ยนสัญญาณการับส่งข้อมูลจากแบบ
RS232C ให้เปล่ียนเป็นแบบ RS422 หรือ 485 และกลับกันจาก RS422
หรือ 485 เป็น RS232โดยในการต่อแบบ RS485 หรือ 422 จะต่อได้ไกลกว่า
RS232C มากโดยต่อได้ไกลถึง 4000 ฟุต หรือ 1.2 กิโลเมตรและยังสามารถ
ต่อร่วมกันได้หลายๆ ตัวในการใช้งานอีกด้วย (MULTIPOINT)

การแปลงสัญญาณ : RS232C เป็น RS422 (FULL DUPLEX) และ RS485 (HALF DUPLEX)
BAUD RATE : 300BPS ถึง 115.2KBPS
ขั้วต่อใช้งาน : RS232C แบบ DB 9 PIN ตัวเมีย

  RS422/485 แบบ PLUG TYPE TERMINAL BLOCK
SW MODE: สามารถเลือกต้ัง MODE ใช้งานได้ 4 MODE

  1. เป็นแบบ RS422
  2. เป็นแบบ RS485 โดยใช้สัญญาณควบคุมการ รับ-ส่ง RTS OFF
  3. เป็นแบบ RS485 โดยใช้สัญญาณควบคุมการ รับ-ส่ง RTS ON
  4. เป็นแบบ RS485 แบบ AUTO รับ-ส่ง

LED สถานะ : TX, 485, RX LED
ระยะต่อใช้งาน : สามารถต่อสาย RS422/485 ได้ 4000 ฟุต หรือ 1.2 กิโลเมตร
POWER SUPPLY : DC ADAPTER 10VDC 850mA
ขนาดตัวกล่อง : 7.5 X 2.5 X 5 CM

ชุด ET-RS422/485 V2.0 ประกอบด้วย ตัว ET-RS422/485 V2.0 BOX, สายต่อ DB 9 PIN หัวท้าย “ SERIAL CABLE DB-9 M/F ”, DC ADAPTER 10V 850mA แบบข้ัว 2 PIN
“ A41090H-2P ”, เอกสารประกอบการใช้งาน
ET-RS422/485 ISOLATION V2         *1,980.-

  (P-ET-A-00204)
ET-RS422/485 ISOLATION V2.0 เป็นชุดเปลี่ยนสัญญาณ รับ-ส่ง
ข้อมูลแบบ RS232C เป็นแบบ RS422 หรือ 485 โดยเป็นแบบแยกสัญญาณ
ระหว่างกัน ด้วยวงจร OPTO ลดปัญหาที่เกิดจากระบบไฟที่ผิดปกติ
กันไม่ให้ระบบเสียหายทั้งหมดจากฟ้าผ่าเข้ามาในระบบสาย

การแปลงสัญญาณ : RS232C เป็น RS422 (FULL DUPLEX) และ RS485 (HALF DUPLEX)
BAUD RATE : 300BPS ถึง 115.2KBPS
ISOLATION : ISOLATION DATA INTERFACE 1600VRMS (1 MINUTE) ใช้ IC
                                MAX1480 เป็นวงจร ISOLATION
ขั้วต่อใช้งาน : RS232C แบบ DB 9 PIN ตัวเมีย

  RS422/485 แบบ PLUG TYPE TERMINAL BLOCK
SW MODE: สามารถเลือกต้ัง MODE ใช้งานได้ 4 MODE

  1. เป็นแบบ RS422
  2. เป็นแบบ RS485 โดยใช้สัญญาณควบคุมการ รับ-ส่ง RTS OFF
  3. เป็นแบบ RS485 โดยใช้สัญญาณควบคุมการ รับ-ส่ง RTS ON
  4. เป็นแบบ RS485 แบบ AUTO รับ-ส่ง

LED สถานะ : TX, 485, RX LED
ระยะต่อใช้งาน : สามารถต่อสาย RS422/485 ได้ 4000 ฟุต หรือ 1.2 กิโลเมตร
POWER SUPPLY : DC ADAPTER 10VDC 850mA
ขนาดตัวกล่อง : 7.5 X 2.5 X 5 CM

ชุด ET-RS422/485 ISOLATION V2.0 ประกอบด้วย ตัว ET-RS422/485
ISOLATION V2.0 BOX, สายต่อ DB 9 PIN หัวท้าย “ SERIAL CABLE
DB-9 M/F ”, DC ADAPTER 10V 850mA แบบข้ัว 2 PIN “ A41090H-2P ”,
เอกสารประกอบการใชง้าน

ชุดเปล่ียนสัญญาณรับ-ส่ง ข้อมูลจากแบบ RS232C เป็นแบบ RS422 หรือ
 485 แบบ OPTOISOLATION

•   เปล่ียนสัญญาณการรับส่งข้อมูลจาก RS 232 เป็น RS422  ( 4 เส้น)
•   เปล่ียนสัญญาณการรับส่งข้อมูลจาก RS232 เป็น RS485 ( 2 เส้น)
•   RS485สามารถกำหนดทิศทางการรับส่งข้อมูลแบบอัตโนมัติด้วยการกำหนดเวลาหรือควบคุมด้วยสัญญาณ RTS
•   RS 232 เป็น RS 232 แบบ ISOLATED   Isolation :2000 V AC
•   RS 422  และ RS 485 เป็นแบบ ISOLATED   Isolation :2000 V AC
•   กำหนดการเช่ือมต่อเป็นแบบ DEC หรือ DTE , มี LED แสดงสภาวะสัญญาณ TX, RX, RTS และ CTS
•   ต้ังเวลาหน่วง การตรวจสอบ  CTS  ก่อนจะเป็น  LOGIC HIGH    •   อัตราการรับส่งข้อมูลได้ถึง 300 bps - 115.2 Kbps
•   ความยาวของสายเช่ือมต่อได้ถึง 4000 ฟุต (1200 เมตร) RS422/485
•   ทำงานได้แบบ POINT-TO-POINT , MULTIDROP และ SIMPLEX
•   เช่ือมต่อแบบ MULTIDROP หรือ SIMPLEX ได้ถึง  256 จุด ( เลือกใช้ IC เบอร์ MAX3088CPA ในการรับ
ส่งสัญณาญแทน เบอร์ 75176 ของเดิมท่ีใช้กันอยู่ท่ัวไป ทำให้สามารถ ต่อกับเข้ากับระบบท่ีใช้ ตัว MAX3088 เองได้ 256 จุด)
•   ใช้ตัว MOV ต่อเข้ากับขาสัญญาณ RS422/485 ป้อมกันไฟเกินเข้ามาในระบบสายสง่ท่ีจะทำให้บอร์ดเสียหาย
•   ข้ัวต่อ RS232 เป็นแบบ DB 9 (FEMALE) •   ข้ัวต่อ RS232 ISOLATED เป็นแบบ DB 9 (MALE)
•   ข้ัวต่อ RS422/RS485 เป็นแบบ DB 9 (MALE) •   ใช้กับ แหล่งจ่ายพลังงาน 220 Vac

             เป็นอุปกรณ์ ... เปล่ียนสัญญาณ จากระบบการรับส่ง  RS232 เป็นแบบการรับส่งสัญญาณ
      แบบ RS485 หรือ RS422 และยังเป็นการรับส่งแบบ OPTO ISOLATION

อีกด้วยที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการติดตั้ง ที่จำเป็นต้องเดินสายในระยะไกลๆ ซึ่งมีปัญหาในเรื ่องของสัญญาณ GND ที่แตกต่างระดับกันของอุปกรณ์ต้นทางและปลายทาง
ซ่ึงจะทำให้อุปกรณ์ท่ีต่อพ่วงน้ันๆ เสียหายได้  นอกจากน้ียังป้องกันความเสียหายท่ีเกิดจากระบบไฟผิดปกติ หรือฟ้าผ่าเข้ามายังระบบสายส่งสัญญาณได้ โดยจะป้องกันไม่ให้เกิดความ
เสียหายหมดท้ังระบบได้ และนอกจากน้ีก็ยังลดปัญหาสัญญาณรบกวนท่ีทำให้ระบบ CPU น้ันๆ ทำงานผิดพลาดได้อีกด้วย ...

•   ขนาดตัวเคร่ือง   11.0  x 19.0  x 6.5  cm
•   ชุด ET-RS422/485 ISOLATION ประกอบด้วย ตัวเคร่ือง
พร้อมกล่อง,คู่มือ,สายต่อ DB 9 PIN ต่อ PORT RS232 เข้า
กับคอมพิวเตอร์

ET-RS422/485 OPTO ISOLATION   *2,100.-
  (P-ET-A-00082)

ET-RS422/485                          *960.-
  (P-ET-A-00017)

•    CONNECTOR : RS232 25 PIN FEMALE : RS422/485 4 TERMINAL/RJ11
•    DATA RATE : 1 MB/SECOND •    CABLE ENGLISH : 4000 FT MAX
•    SIZE BOX : 10 X 5.5 X 2.5 CM
•    ET - RS422/485 ... ประกอบด้วยตัว ET-RS422/485 , คู่มือการใช้’งาน,  ADAPTER 10VDC/850mA

CONVERTOR DB 9 TO DB 25   ราคา  * 70.-
•   CONNECTOR สำหรับใช้แปลง CONNECTOR
แบบ DB 9 PIN เป็นแบบ DB 25 PIN

การต่อใช้งานกับ ET-RS422/485

          ET - RS422/485 ... เป็นชุด ADAPTER เปล่ียนสัญญาณการรับส่งข้อมูลจากระดับสัญญาณ
         RS232C เป็นแบบ RS422 หรือ RS485 หรือจาก RS422/485 เป็น RS232C ซ่ึงจะทำให้การ

รับส่งด้วย RS422 หรือ 485 น้ีไปได้ไกลกว่า RS232 มาก โดยสามารถรบัส่งได้ไกลถึง 4000 ฟุต และยังสามารถต่อแบบ MULTIPOINT เข้าด้วยกันได้อีกด้วย

  (A-CO-D-00023)
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บอร์ดทดสอบ INPUT OUTPUT ... ของ PORT ต่างๆ จาก อีทีที ท่ีเป็นข้ัว 10 PIN ET BUS หรือ 10 PIN I2C IN/OUT  เช่น  บอร์ด CP-PIC V4,
 CP-AVR V4, CP-JR908GP32 V2, CP-JR51AC2 V2, CP-BS2P40, CP-JRBS2P40 ฯลฯ ...

• OUTPUT RELAY 4 ช่อง มีข้ัวต่อออกเป็น COM,
NO, NC ให้
• ใช้  RELAY COIL 5 VDC, กระแสหน้าสัมผัสใช้
งาน 5A/250V หรือ 10A/24VDC
• สามารถเลอืกการใช้งานของ BIT PORT ท่ีจะนำ
มาต่อใช้งานได้ว่าจะเป็น 4 BIT LO  หรือเลือกใช้
4 BIT HI ได้ด้วย JUMPER ทำให้ต่อ ET-10PIN REL
4 ได้ 2 ชุด ต่อ 1 ข้ัว 10PIN ET
• เลือกใช้ POWER ใช้งานของ RELAY ได้ด้วยว่าจะ
ต่อตรง จาก +5V ของข้ัว 10PIN ET  หรือจะเลือกใช้
POWER ภายนอกในกรณีบอร์ดควบคุมที่ต่อมายัง
REL4 จ่ายไฟให้ไม่พอ โดยใช้ POWER 9 - 12 VDC
มี 7805 ON BOARD ให้

ET-10PIN REL4

เป็นบอร์ด...ใช้สำหรับทดสอบ INPUT ของ PORT
ต่างๆของบอร์ด จาก อีทีที ท่ีเป็นข้ัว 10 PIN ET BUS
I/O หรือ 10 PIN I2C IN/OUT เช่น บอร์ด CP-AVR
V4,CP-JR908GP32 V2, CP-PIC V4,CP-JR51AC2
V2,CP-BS2P40, CP-JRBS2P40 ฯลฯ โดยเป็น SW
INPUT กดติดปล่อยดับ จำนวน 8 ตัว ...
• INPUT ใช้ SW 8 ตัว แบบ กดติด ปล่อยดับ
• ต่อกับข้ัว 10 PIN ET BUS I/O
• PCB SIZE 8.3 x 2.5 CM
• สายแพร์ 10 PIN 1 เส้น ต่อเข้าบอร์ดท่ีจะทดสอบ

ET-TEST 10P/INP เป็นบอร์ด...ใช้สำหรับทดสอบ OUTPUT ของ PORT
ต่างๆ ของบอร์ด จาก อีทีที ท่ีเป็นข้ัว 10 PIN ET BUS
I/O หรือ 10 PIN I2C IN/OUT เช่น บอร์ด CP-AVR
V4,CP-JR908GP32 V2,CP-PIC V4,CP-JR51AC2
V2,CP-BS2P40,CP-JRBS2P40 ฯลฯ โดยใช้ตัว LED
 เป็นส่วนทดสอบแสดงผล OUTPUT ...
• OUTPUT ใช้ LED ขนาด 3 mm. กลม สีแดง 8 ตัว
• ต่อกับข้ัว 10 PIN ET BUS I/O
• PCB SIZE 8.3 x 2.5 CM
• สายแพร์ 10 PIN 1 เส้น ต่อเข้าบอร์ดท่ีจะทดสอบ

* 220.-
เป็นบอร์ด...ใช้สำหรับทดสอบ INPUT แบบ A TO D
ของ PORT A TO D ต่างๆ ของบอร์ด อีทีที ท่ีเป็นข้ัว
แบบ 10 PIN ADC I/O เช่น CP-AVR V4, CP-
JR908GP32 V2, CP-PIC V4, CP-JR51AC2 V2 ฯลฯ
• INPUT ADC ใช้ VR ปรับค่า 10K อย่างดี มีปุ่มปรับ
ได้โดยสะดวก จำนวน 8 ตัว
• ต่อกับข้ัว 10 PIN ADC I/O
• PCB SIZE 8.3 x 2.5 CM
• สายแพร์ 10 PIN 1 เส้น ต่อเข้าบอร์ดท่ีจะทดสอบ

ET-TEST 10P/ADC เป็นบอร์ด...ใช้สำหรับทดสอบ INPUT ของ PORT ต่างๆ
ของบอร์ด อีทีที ท่ีเป็นข้ัวแบบ 10 PIN ADC I/O เช่น
CP-AVR V4,CP-JR908GP32 V2,CP-PIC V4,
CP-JR51AC2 V2 ฯลฯ โดยเป็น DIP SW ขนาด 8 จุด ...
• INPUT ใช้ DIP SW ขนาด 8 จุด
• ต่อกับข้ัว 10 PIN ET BUS I/O
• PCB SIZE 8.3 x 2.5 CM
• สายแพร์ 10 PIN 1 เส้น ต่อเข้าบอร์ดท่ีจะทดสอบ

ET-TEST 10P/DIP8

ชุด PROJECT BOARD ... สำหรับใช้ต่อทดลองต่างๆ ได้โดยง่าย
มีให้เลือกใช้ 3 รุ่น
รุ่น SD-35(C-YA-A-00047) ขนาด 237 x 175 x 18.5 m/m

                       จำนวนจุดต่อ 2,420 จุด       ราคา  * 990 .-
รุ่น GL-12 (C-YA-A-00005) ขนาด 172 x 65 x 10 m/m

         จำนวนจุดต่อ 840 จุด       ราคา  * 260 .-
รุ่น AD-100 (C-YA-A-00046) ขนาด 81 x 42 x 9 m/m

                        จำนวนจุดต่อ 360 จุด       ราคา  * 125 .-
รุ่น AD-102 (C-YA-A-00004) ขนาด 81 x 62 x 9 m/m

                        จำนวนจุดต่อ 456 จุด       ราคา  * 195 .-

PROJECT BOARD SETPROJECT BOARD SET
SD-35

AD-102
AD-100

GL-12
D I M E N T I O N  ( m / m )

M O D E L
L E N G T H W I D T H H E I G H T

T I E -
P O I N T S

5  C O N N E C T E D
T E R M

2 5  C O N N E C T E D
B U S

B I N D I N G
P O S T

I C  C A P A C I T Y
1 4  P I N S

B A C K  –
P L A T E

W E I G H T
( g m )

R H - 5 3 1 9 2 2 5 4 2 2 2 4 2 0 3 8 4 2 0 4 2 7 P L A S T I C  S T A N D 5 5 5

G L - 1 2 1 7 2 6 5 1 0 8 4 0 1 2 8 8 - 9 - 1 3 0

MODEL

SD-35
GL-12

DIMENTION (m/m)
LENGTH WIDTH HEIGHT

237 175 18.5
172 65 10

TIE-
POINT
2420
840

5 CONNECTED
TERM

-
128

25 CONNECTED
BUS

-
8

BINDING
POST

4
-

IC CAPACITY
14 PINS

27
9

BACK-
PLATE

PLASTIC STAND

WEIGHT
(gm)
458

- 130
D I M E N T I O N  ( m / m )

M O D E L
L E N G T H W I D T H H E I G H T

T I E -
P O I N T S

6  i n t e r c o n n e c t e d
C L I P

1 2  i n t e r c o n n e c t e d
C L I P

2 4  i n t e r c o n n e c t e d
C L I P

B I N D I N G
P O S T

B A C K  –
P L A T E

W E I G H T
( g m )

A D - 1 0 2 8 1 6 2 9 4 5 6 6 0 4 2 0 S T IC K E R 5 0

MODEL DIMENTION (m/m)

AD-102
LENGTH

81 62
WIDTH HEIGHT

9

TIE-
POINTS

456

6 interconnected
CLIP
60

12 interconnected
CLIP

4

24 interconnected
CLIP

2

BINDING
POST

0

BACK-
PLATE

STICKER

WEIGHT
(gm)
50

ET-TEST 10P/INP                              *100.-
  (P-ET-A-00102)

ET-TEST 10P/OUT                            *100.-
  (P-ET-A-00101)

ET-TEST 10P/ADC                            *220.-
  (P-ET-A-00103)

ET-TEST 10P/DIP8                            *120.-
  (P-ET-A-00113)

ET-TEST 10P/OUT

ET-10PIN REL4                              *520.-
  (P-ET-A-00112)
ET-10 PIN REL 4 ... เป็นบอร์ดท่ีเป็น RELAY OUTPUT ขนาด 4 ช่อง ออกแบบมาให้ต่อกับ
บอร์ดของทาง อีทีที 10 PIN ET (หรือจะต่อใช้กับ 34 PIN ET ก็สามารถใชชุ้ด CONVER  ขา
ET-CONV 34 TO 10 มาต่อร่วมใช้ได้) ...

• ขนาด PCB ของบอร์ด 6.8 x 8.4 CM,
พร้อมสายต่อใช้งาน 10PIN หัวท้าย

ET-TEST 10P/SWLED                       *160.-
  (P-ET-A-00213)
ET-TEST 10P/SWLED ... เป็นบอร์ดใช้สำหรับทดสอบ INPUT ของ PORT ต่างๆ ของบอร์ด
อีทีที ท่ีเป็นข้ัวแบบ 10PIN ET โดยเป็น SW SLIDE พร้อม LED แสดงสถานะของ SW จำนวน
8 ชุด ประยุกต์นำไปใช้เป็น SW หน้าปัมท์เคร่ืองได้ ...

• INPUT ใช้ SW SLIDE 3 ขา จำนวน 8 ตัว
• LED OUTPUT ของตัว SW จำนวน 8 ตัว
• ต่อเข้ากับ 10PIN ET BUS I/O
• PCB SIZE 8.3 X 5 CM

ET-TEST 10P/SWLED
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ET-HARDWARE KIT V1 ... ชุดอุปกรณ์ต่อทดลองสำหรับนักประดิษฐ์รุ ่นใหม่ เพื่อใช้ในการศึกษาเรียนรู้ทางด้านไมโครคอนโทรลเลอร์ ไม่ว่าจะเป็น CPU ในตระกูล
MCS51,PIC,AVR,68HC ของ MOTOROLA,BASIC STAMP ให้คุณได้ทดลองออกแบบ และต่อวงจรทดลองในการเขยีนโปรแกรมควบคมุอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์พ้ืนฐานต่างๆ
โดยใช้ PROJECT BOARD ในการต่อทดลอง โดยในชุด ET-HARDWAREKIT V1 จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น R,C,LED,7-SEGMENT,SWITCH,STEPPINGMOTOR
SPEAKER  พร้อมคู่มือแสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆ บรรจุในกล่องพลาสติค โดยจัดแบ่งเป็นช่องแต่ละอุปกรณ์ ทำให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ช่วยให้เข้าใจถึงการ
ทำงานของ CPU ตระกูลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธฺภาพ

นอกจากนี้ทาง อีทีที ได้จัดทำหนังสือคู่มือการทดลอง CPU ตระกูล PIC ที่ใช้ทดลองกับชุด ET-HARDWARE KIT V1 ชือ “คู่มือการทดลอง PIC16F877 และ PIC18F458”
“คู่มือกาทดลอง AVR AT90S8535 และ ATMEGA163” และ “ ใบงานไมโครคอนโทรลเลอร์ Z8Encore! ” ในส่วนของ CPU ตระกูลอื่นๆ เช่น MCS51,BASIC STAMP ...
ก็จะมีหนังสือคู่มือการทดลองท่ีใช้กับชุด ET-HARDWARE KIT V1 เช่นกัน ...

ชุด ET-HARDWARE KIT V1 ประกอบด้วย ...
� R 1/4W 5 % 560 Ω 20 ตัว
� R 1/4W 5 % 10 KΩ 20 ตัว
� R 1/4W 5 %   1 KΩ 20 ตัว
� R 1/4W 5 % 4.7 KΩ 20 ตัว
� R 1/4W 5 %   2 ΚΩ 20 ตัว
� LED 3 mm. สีแดง  10 ตัว
� LED 5 mm. สีเขียว 10 ตัว
� DIP SW 8 จุด   1 ตัว
� TACT SW DTS 63K   8 ตัว
� LED 7-SEGMENT(TOS5161A,TOS5161B)   2 ตัว
� KEY SW โทรศัพท์(A-SW-K-00018)   1 ตัว
� IC ULN2003   1 ตัว
� IC 74LS04   1 ตัว
� IC 74HC595   1 ตัว
� STEPPING MOTOR   1 ตัว
� VR 10K   4 ตัว
� C 0.1 uF MULTILAYER   8 ตัว
� C 10 uF 16V ELECTROLYTIC   8 ตัว
� ลำโพงเล็ก   1 ตัว
� DIODE 1N4148   8 ตัว
� R PACK 10K 9 ขา   4 ตัว
� R PACK 4.7K 5 ขา   4 ตัว
� TRANSISTOR BC547   4 ตัว
� TRANSISTOR BC557   4 ตัว
� เอกสารแสดงรายละเอียดและลักษณะของอุปกรณ์ในชุด
ทดลองET-HARDWARE KIT V1

* 220.-ET-HARDWARE KIT V1                   *650.-
  (P-ET-A-00109)

ชุดสาย JUMPER WIRE...จะมีสายต่อใช้งาน ในชุดให้จำนวนรวม 300 เส้น โดยจะมีให้
6 ขนาด คือ แบบ 3 CM, 5 CM, 7 CM, 10 CM, 15 CM และ 18 CM และมีระยะท่ีตัด
เปิดสาย 1 CM หัวท้ายอย่างละ 50 เส้น บรรจุในกล่องพลาสติคอย่างดีพกพาสะดวก มี
ช่องให้ปรับเปล่ียนระยะขนาดช่องในกล่องได้ใช้เก็บสายต่อ และอุปกรณ์ใน การทดลอง
ต่างๆได้ เหมาะ สำหรับนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาต่างๆ ใช้ต่อทดลองกับ
PROJECT BOARD  ต่างๆ ...

                เป็นชุดสาย ... ท่ีทาง อีทีที  ทำข้ึนให้มาใช้โดยเฉพาะกับอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ต่อทดลอง
                 กับบอร์ดต่างๆ ของทาง อีทีที เข้ากับ  PROJECT BOARD โดยเฉพาะโดยใช้สายแบบ

เส้นเดียวเบอร์  22AWG อย่างดี ซ่ึงจะต่อเข้ากับข้ัว CONNECTOR ต่างๆ และ PROJECT BOARD ได้พอดีกว่านำสายโทรศัพท์
มาใช้งาน และนอกจากน้ีสายท่ีทาง อีทีที จัดทำข้ึน ... ใช้การตัดต่อด้วยเคร่ืองจักรตัดสายโดยเฉพาะ ... ไม่ทำให้เกิดรอยตัดเข้าไป
ในสายท่ีจะทำให้ หัก หรือ ขาด  เวลานำไปใช้งาน เหมือนการตัดด้วยมือธรรมดา มีขนาดท่ีเป็นมาตรฐาน ...

ชุด JUMPER WIRE REFILL
เป็นชุดแยกเฉพาะสายขนาดตา่งๆ 6 ขนาด ออกเป็นชุดๆ โดยมีจำนวน 50 เส้นต่อชุด คือ ...
1. ET-JWR03  เป็น JUMPER WIRE ขนาดยาว   3   CM     50  เส้นต่อชุด ราคา * 25.-
2. ET-JWR05  เป็น JUMPER WIRE ขนาดยาว   5   CM     50  เส้นต่อชุด ราคา * 30.-
3. ET-JWR07  เป็น JUMPER WIRE ขนาดยาว   7   CM     50  เส้นต่อชุด ราคา * 32.-
4. ET-JWR10  เป็น JUMPER WIRE ขนาดยาว  10   CM     50  เส้นต่อชุด ราคา * 34.-
5. ET-JWR15  เป็น JUMPER WIRE ขนาดยาว  15   CM     50  เส้นต่อชุด ราคา * 40.-
6. ET-JWR18  เป็น JUMPER WIRE ขนาดยาว  18   CM     50  เส้นต่อชุด ราคา * 44.-

ET-JWBOX300                                     *210.-
  (P-ET-A-00199)

เป็น PCB แบบ PTH ( PLATED-THROUGH HOLES) ชนิด EPOXP พร้อมพิมพ์ SOLER MASK ใช้ ประกอบวงจรต่างๆ

ถกูออกแบบมาใหส้ามารถใชไ้ดก้บับอรด์
ของ อีทีที เช่น CP-PIC V3,CP-AVR V3,
CP-JR51AC2 V1 ฯลฯ ได้โดยสะดวก โดย
สามารถยึดแผ่น PROJECT PCB M3
เข้ากับตัวบอร์ดได้เลย โดยใช้น๊อตยึด
ระหว่าง ตัวบอร์ดและแผ่น PCB
•••••  PCB SIZE 12.5 X 15 CM

PROJECT PCB M3

PROJECT PCB ... แผ่น PCB เอนกค์ประสงค์ มีให้เลือกหลายขนาด ให้คุณต่อวงจรใช้งานได้ตามต้องการ

ราคา   * 198.-

PROJECT PCB M1

•••••  PCB SIZE 6 x 8 CM
                                 ราคา  *   44.-

PROJECT PCB M2SS

•••••  PCB SIZE 3 x 14.5 CM

                    ราคา       *  30.-

PROJECT PCB M5

สามารถประกอบเข้าในกล่อง
ET-PRO JECT BOX 1  ได้
PCB SIZE 7.1 X 4.5 CM.

  ราคา  * 40.-

เป็นกล่องพลาสติกเอนกประสงค์ เป็นพลาสติกอย่าง
ดีสามารถ เจาะ ตัด ได้โดยไม่แตกหัก
ขนาด 7.5 X 2.5 X 5 CM.
มี 2 สีให้เลือก สีดำ(BOX 1B) และสีขาว (BOX 1W)

ET-PROJECT BOX1B ราคา * 25.-  (สีดำ)
ET-PROJECT BOX1Wราคา * 25.-  (ครีม)

PROJECT PCB
BASIC I/O

•••••  PCB SIZE 6 x 8 CM
ราคา  *   40.-

PROJECT PCB M4

•••••  PCB SIZE 9 x 15 CM
                ราคา  *   154.-

TRAINING  BOARD  FOR  EDUCATIONHARDWARE KIT/ET-JWBOX300/PCB/BOX
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ชุด PCB CONVER CONNECTOR ออกแบบไว้สำหรับต่อกับแผง PROJECT BOARD เพ่ือให้ผู้ใช้เช่ือมต่อสัญญาณต่างๆ ระหว่างบอร์ดทดลองกับแผง PROJECT BOARD
ให้เป็นไปด้วยความสะดวก ในกรณีท่ีบอร์ดทดลองใช้ CONNECTOR แบบ IDE ตัวผู้ และใช้สายแพร์ในการเช่ือมต่อมีให้เลือกใช้หลายขนาดไม่ว่าจะเป็น ขนาด 10PIN ,14 PIN, 20
PIN, 34 PIN, 40 PIN หรือว่าจะเป็น CONNECTOR RS232 ...

ET - CONV10D (P-ET-A-00191)             ราคา  * 14 .-
เป็นข้ัวต่อเข้ากับ ข้ัวเข้าสายแพร์ IDC ด้านตัวเมียขนาด 10PIN
(5X2)ให้เปลี ่ยนเป็นแบบขั ้วตัวผู ้ PIN HEADER 5x2
ขนาดความกว้าง 300 MIL ต่อลง PROJECT BOARD

ET - CONV10S (P-ET-A-00192)                ราคา  * 14 .-
เป็นขั้วต่อเข้ากับ ขั้วเข้าสายแพร์ IDC ด้านตัวเมียขนาด
10PIN (5X2)ให้เปลี่ยนเป็นแบบขั้วตัวผู้ PIN HEADER
10x1 แถวเดียว ต่อลง PROJECT BOARD
ET - CONV4S (P-ET-A-00190)              ราคา  * 10 .-
เป็นขั ้วต่อเข้ากับ ขั ้วสาย RS232  แบบ 4 PIN
ตัวเมียของทาง ETTให้เปลี ่ยนเป็นแบบขั ้วตัวผู ้ PIN
HEADER 4x1 แถวเดียว ต่อลง PROJECT BOARD
ใช้ต่อทดลอง PORT RS232
ET - CONV 10 TO 14 (P-ET-A-00116)      ราคา  * 22 .-
เป็นขั้วต่อเปลี่ยนสายแพร์จาก 10 PIN เป็น 14 PIN
ใช้ในการต่อระหว่าง BUS 14 PIN จากชุดทดลองของทาง
อีทีที เช่น ET-LAB3A, ET-EXP4 ให้สามารถตอ่เข้ากับชุด
I/O ต่างๆ ท่ีเป็นแบบ 10 PIN I/O BOARD ได้

ET - CONV 34 TO 10 (P-ET-A-00115)      ราคา  * 60 .-
เป็นขั้วใช้ต่อกับ CONVERTOR I/O 34 PIN ของ อีทีที
ให้เปล่ียนเป็นข้ัวแบบ 10 PIN I/O โดยจะเปล่ียนเป็นชุด 10
PIN I/O 3 ข้ัวต่อ

ET - 5V BOARD (P-ET-A-00114)           ราคา  * 120 .-
เป็นบอร์ด POWER SUPPLY ขนาด 5 VDC รับ INPUT
DC 9 - 12 VDC ออกแบบให้ใช้ต่อเป็น POWER 5V
จ่ายเข้ากับ PROJECT BOARD ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
พร้อมข้ัวต่อเข้าสายแบบ 5 PIN 2 ชุด

ET - CONV40D (P-ET-A-00198)                ราคา  * 30 .-
เป็นขั้วต่อเข้ากับ ขั้วเข้าสายแพร์ IDC ด้านตัวเมียขนาด
40PIN (20X2) ให้เปลี่ยนเป็นแบบขั้วตัวผู้ PIN HEADER
20x2 ขนาดความกว้าง 300 MIL ต่อลง PROJECT BOARD

ET - CONV34D (P-ET-A-00197)                ราคา *  27 .-
เป็นขั้วต่อเข้ากับ ขั้วเข้าสายแพร์ IDC ด้านตัวเมียขนาด
34PIN (17X2) ให้เปลี่ยนเป็นแบบขั้วตัวผู้ PIN HEADER
17x2 ขนาดความ กว้าง 300 MIL ต่อลง PROJECT BOARD

ET - CONV20D (P-ET-A-00196)                ราคา *  22 .-
เป็นขั้วต่อเข้ากับ ขั้วเข้าสายแพร์ IDC ด้านตัวเมียขนาด
20PIN (10X2)ให้เปลี่ยนเป็นแบบขั้วตัวผู้ PIN HEADER
10x2 ขนาดความกว้าง 300 MIL ต่อลง PROJECT BOARD

ET - CONV20S (P-ET-A-00195)                ราคา  * 22 .-
เป็นขั้วต่อเข้ากับ ขั้วเข้าสายแพร์ IDC ด้านตัวเมียขนาด
20PIN (10X2)ให้เปลี่ยนเป็นแบบขั้วตัวผู้ PIN HEADER
20x1 แถวเดียว ต่อลง PROJECT BOARD

ET - CONV14D (P-ET-A-00194)              . ราคา  * 17 .-
เป็นขั้วต่อเข้ากับ ขั้วเข้าสายแพร์ IDC ด้านตัวเมียขนาด
14PIN (7X2)ให้เปล่ียนเป็นแบบข้ัวตัวผู้ PIN HEADER 7x2
ขนาดความกว้าง 300 MIL ต่อลง PROJECT BOARD

ET - CONV14S (P-ET-A-00193)                      ราคา    * 17 .-
เป็นข้ัวต่อเข้ากบั ข้ัวเข้าสายแพร ์ IDC ด้านตวัเมียขนาด 14PIN
(7X2)ให้เปล่ียนเป็นแบบข้ัวตัวผู้ PIN HEADER 14x1 แถวเดียว
ต่อลง PROJECT BOARD

ET-34 TO 34T F (P-ET-A-00153)        ราคา *130.-
( 34 PIN  HEADER TO 34 PIN TERMINAL FEMALE )
ตัว CONVER ข้ัวแบบ 34 PIN HEADER ตัวผู้ท่ีอยู่
บนบอร์ด ต่างๆ ของทางอีทีที  ให้เปล่ียนเป็นข้ัวแบบ
ขันน็อตเข้าสาย TERMINAL ได้จำนวน 34 PIN

  ET-10 TO 10T F (P-ET-A-00151)      ราคา * 42.-
  ( 10 PIN HEADER TO 10 PIN TERMINAL FEMALE )
  ตัว CONVER ข้ัวแบบ 10 PIN HEADER ตัวผู้ท่ีอยู่
  บนบอร์ด ต่างๆ ของทาง อีทีที  ให้เปล่ียนเป็นข้ัวแบบ
  ขันน็อตเข้าสาย TERMINAL ได้จำนวน 10 PIN

ET-34 TO 34T M (P-ET-A-00154)             ราคา   *120.-
( 34 PIN HEADER TO 34 PIN TERMINAL MALE )
ตัว CONVER ต่อเข้ากับสายแพร์ 34 PIN จากข้ัว 34 PIN
ของทาง อีทีที ให้เปลี่ยนเป็นขั้วแบบ 34 PIN TERMINAL
ขันน็อตเข้าสายได้

 ET-10 TO 10T M  (P-ET-A-00152)           ราคา   * 42.-
( 10 PIN HEADER TO 10 PIN TERMINAL MALE ) ตัว
CONVER ต่อเข้ากับสายแพร์ 10 PIN จากข้ัว 10 PIN ETT
ให้เปล่ียนเป็นแบบ 10 PIN TERMINAL ขันน็อตเข้าสายได้

ET-34 x 2 TO 34 x 2T                           *490.-
  (P-ET-A-00208)
ET-34x2 TO 34x2T ... เป็นชุด PCB CONVER CONNECTOR เปล่ียนข้ัวต่อจากระบบ
34 PIN HEADER จำนวน 2 ชุด เปล่ียนให้เป็นข้ัวแบบ 34 PIN TERMINAL BLOCK
ซ่ึงสามารถขันน็อตเข้าสายได้โดยง่ายจำนวน  2 ชุด พร้อม สายแพร์ 34 PIN ยาว 1 เมตร
จำนวน 2 เส้น ต่อเข้ากับบอร์ดต่างๆ แบบ 34 PIN HEADER เปล่ียนเป็น TERMINAL
BLOCK
•  ข้ัว 34 PIN HEADER BOX x 2       •  ข้ัว TERMINAL BLOCK 34 PIN x 2
•  สายแพร์ 34 PIN ยาว 1 เมตร x 2       •  PCB SIZE 15.3x9 cm.,LED POWER x 2

  เป็นแผ่น PCB แบบ PTH ใช้ในการ CONVER ตัวอุปกรณ์ IC แบบ SMD ให้ไปอยู่ในรูปแบบขาของ DIP TYPE  ท่ีสามารถนำไป
ต่อทดลองได้หรืออาจจะใช้ประยุกต์ในการใช้ COPY ตัว IC แบบ SMD ด้วยก็ได้ ในกรณี ไม่ต้องการซ้ือ SOCKET แบบ TEXT TOOL SMD ท่ีราคาแพง ในเวลาน้ีมีจำหน่าย
ชุด ET PCB CONVER SMD
1. ET-PCB LQFP 64      * ราคา    25.-

         เป็น PCB CONVER ขาตัว IC
        แบบ LQFP64 PIN ให้เป็นขา
        แบบ PIN HEADER 16 PIN 4 ชุด
        PCB ZISE 3.8 X 3.8 CM

2. ET-PCB SSOP 48 * ราคา  25.-
เป็น PCB CONVER ขาตัว IC
แบบ SSOP 48 PIN ให้เป็นขา
แบบ DIP 48 PIN
(แบบขากว้าง 15.24 mm.)
PCB ZISE 2 X  6.3 CM

3. ET-PCB SSOP 28 * ราคา  15.-
       เป็น PCB CONVER ขาตัว IC
       แบบ SSOP 28 PIN ให้เป็นขา
       แบบ DIP 28 PIN
       (แบบขากว้าง15.24 mm.)
       PCB ZISE 2 X 3.8 CM

4. ET-PCB SOP 20 * ราคา  15.-
เป็น PCB CONVER ขาตัว IC
แบบ SOP 20 PIN ให้เป็นขา
แบบ DIP 20 PIN
(แบบขากว้าง 15.24 mm.)
PCB ZISE 2 X  2.8 CM

(A-PC-E-00272)

(A-PC-E-00270)

(A-PC-E-00269)

(A-PC-E-00271)
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ET-COUNTER SETET-COUNTER SET
ET-CNT6 (Counter Display) : ET-KEY RS232 (RS232 KEY BOARD) : ET-MC16 (Multi Counter 16 INPUT)

นอกจาก ... จะใช้งานเป็น Counter ตามปรกติแล้ว ตัวเคร่ืองยังสามารถโปรแกรมหนา้ท่ีการทำงานอ่ืนๆ ได้อีกหลายหน้าท่ี เพ่ือเสริมการทำงานของ Counter ได้อย่างครบถ้วนและ
สมบูรณ์แบบมากข้ึน เช่น ใช้ทำหน้าท่ีเป็น Terminal Display เพ่ือแสดงค่าการนับ ค่าเป้าหมายการผลิต ค่ายอดการผลิตท่ีต่ำกว่าเป้าหมายเป็นต้นโดยค่าการแสดงผลต่างๆ จะส่งมาจาก
ตัว Counter หลักท้ังหมด จึงทำให้ค่าการแสดงผลทีไ่ด้เกิดความสัมพันธ์และสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ และยังสามารถแสดงคา่แบบเดียวกัน ได้พร้อมกันในหลายๆ  จุดอีกด้วย ...
นอกจากนี้ ... ยังมีชุดอุปกรณ์  Option เพื่อให้ลูกค้านำไปใช้งานเพื่อเสริมการทำงานของระบบให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นอีกด้วย เช่น ชุด ET-MC16 (Multi - Counter16 Input)
สำหรับไว้ช่วยเสริมการทำงานของระบบในกรณีท่ีต้องการให้ Counter 1 ชุด นับสัญญาณ Input พร้อมๆกันในเวลาเดียวกันมากกว่า 1 สัญญาณ โดยสามารถต่อ Input ได้มากถึง 16
จุดในเวลาเดียวกันให้กับ Multi-Counter แล้วต่อ Output ของ Multi-Counter ไปให้กับ Input ของตัว Counter อีกต่อหนึ่ง หรือ ชุด ET-KEY232(Keyboard RS232)
ซ่ึงใช้งานเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ Setup โหมดการทำงาน หรือ ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของเคร่ือง เช่น  ค่า Preset Counter  ค่า Target Counter หรือ ค่า Alarm เป็นต้น ...

ET-CNT6 ... เลือกการทำงานได้ 3 MODE ท่ีให้คุณได้เปล่ียนการทำงาน
เป็นได้หลายๆ รูปแบบตามต้องการ
CounterMode...เป็นโหมดการทำงานแบบ Counter สามารถโปรแกรมลักษณะ
การนับของ Counter ได้หลากหลายลักษณะเพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการใช้
งานในแตล่ะแบบอย่างลงตัว ...
•   โปรแกรมให้นับข้ึน (Count-Up : 000000-999999) หรือนับลง (Count-Down:
999999-000000)
•   โปรแกรมค่าการหารสำหรับการนับได้ เช่น ให้นับ 1 เม่ือมี Input จำนวน 12
คร้ัง (นับเป็นโหล)
•   โปรแกรมค่าเร่ิมต้นการนับ (Preset Counter)
•   โปรแกรมเป้าหมายการนับ (Target Counter)
•  โปรแกรมชนิดของสัญญาณ Input ว่าจะใช้กับ Input แบบ สัญญาณแรงดัน
(+12V Signal Pulse) หรือจะใช้กับ Input แบบหน้าสัมผัส (Contact Switch)โดย
สามารถโปรแกรมค่า Debounce ได้ด้วย ในกรณีท่ีใช้กับ Input แบบหน้าสัมผัส
•  โปรแกรมค่า Alarm ... ให้สัมพันธ์กับเป้าหมายการนับได้ โดยให้ Output
ของการ Alarm เป็นแบบ หน้าสัมผัส Relay ขนาด 2A/250VAC จำนวน 1 ชุด
(NO-COMMON-NC) โดยลักษณะของการ Alarm น้ันสามารถกำหนดได้หลาย
รูปแบบ เช่น เม่ือถึงค่า Target ท่ีกำหนดไว้แล้วให้ Alarm แล้วทำการ Reset
Counter อัตโนมัติ หรือเม่ือถึงค่า Target ท่ีกำหนดไว้แล้วให้ Alarm ค้างไว้จนกว่า
ผู้ใช้จะ Reset Counter ให้เร่ิมต้นนับใหม่ เป็นต้น ...

Terminal Display Mode ... เป็นโหมดการทำงานแบบ Network Display (RS485) ใช้สำหรับเสริมการทำงานของ Counter Mode ให้สามารถแสดงผลค่าการนับจริง(Actual) ค่าเป้า
หมายการผลติ (Target) หรือค่าความแตกตา่งของจำนวนการผลติท่ีผลิตได้จริงเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายการผลติท่ีต้ังไว้ (Difference) ได้หลายๆ ค่าพร้อมๆกันในหลายๆจุด โดย
ค่าการแสดงผลของ Terminal Display ทั้งหมด จะส่งมาจากตัว Counter หลักโดยสามารถต่อ Terminal Display ได้พร้อมกันมากถึง 32 ชุด ร่วมกับ Counter 1 ตัว
ในระยะทางรวมกันไกลสุดประมาณ 4000ฟุต (1200เมตร) ซ่ึงค่าการแสดงผลของ Terminal Display น้ันสามารถโปรแกรมใหแ้สดงค่า ต่างๆได้ท้ังหมด 3 รูปแบบ คือ
•  โปรแกรมให้แสดงผลค่าผลการนับของ Counter จริง (Actual Display) โดยการแสดงผลจะเหมอืนกับตัว Counter หลักทุกประการ ใช้สำหรับกรณีท่ีต้องการแสดงผลค่าการนับของ
Counter 1 ชุด แต่ต้องการแสดงผลคา่การนับในหลายๆจุดในเวลาเดยีวกัน
•  โปรแกรมให้แสดงผลค่าเป้าหมายการผลิตท่ีต้ังไว้ (Target  Display)
•  โปรแกรมให้แสดงผลค่าความแตกต่างของจำนวนการผลิตที่ผลิตได้จริงในขณะนั้น และเป้าหมายการผลิตที่ตั้งไว้ (Difference Display) เช่น ถ้าโปรแกรมค่า Target ไว้ 1000
แล้วในขณะน้ันค่าของ Actual นับไปได้ 600 ค่า Difference ก็จะแสดงเป็น 400 เป็นต้น ...
Serial Display Mode ... เป็นโหมดการทำงานแบบ RS232 Display โดยรับค่าสำหรับการแสดงผลจาก RS232 โดยสามารถใช้แสดงผลเป็น ตัวเลข 0-9,
จุดทศนิยม(.) และเคร่ืองหมายลบ (-) ได้ โดยสามารถแสดงคา่ได้พร้อมกันท้ังหมด 6 หลัก โดยต้องโปรแกรมรูปแบบข้อมูลของ RS232 เป็นดังน้ี
   •  Baudrate : 9600 BPS   •  Start Bit : 1 Start Bit   •  Data Bit : 8 Bit        •  Stop Bit : 1 Stop Bit     •  Parity Bit : Non Parity
โดยค่าของ Format ข้อมูลสำหรับใช้ Display ในโหมดน้ี จะต้องเป็นรหัส ASCII มาตรฐาน ของตัวเลขหรือเคร่ืองหมายอ่ืนๆ ท่ีต้องการจะให้แสดงผลจำนวนไม่เกิน 6 หลัก (ไม่นับรวมเคร่ือง
หมายทศนิยม) แล้วปิดท้ายด้วยรหัส Enter (0DH) ตัวอย่างการนำไปประยุกต์ใช้งานในโหมดน้ี ได้แก่ Display ค่าน้ำหนักของเคร่ืองช่ัง หรือแสดงผลค่าตัวเลขอ่ืนๆจาก RS232 เป็นต้น

โดยมี ... ET-CNT6 เป็นส่วน DISPLAYแสดงผลขนาด 6 หลัก ควบคุมการทำงานของ
ระบบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช้หน่วยแสดงผลเป็นแบบ LED ชนิด Super-Bright
ขนาด 5mm. ต่อเรียงกันเป็นตัวเลขแบบ 7-Segment ขนาดความสูง 3.5 น้ิว สามารถมอง
เห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะห่างกว่า 50 เมตรในภาค Input ของ Counter ออกแบบให้
สัญญาณ Input ท้ัง Input Counter และ Reset Counter เป็นแบบ Opto-Isolate แยกวงจร
Input และวงจรควบคมุออกจากกนัอย่างเดด็ขาด สามารถตอ่ใช้งานกบัสญัญาณ Input
ท้ังแบบหน้าสัมผัส (Contact) และสัญญาณแรงดัน (12V Signal Pulse) สามารถต่อ
Input ได้ในระยะทางไกลๆโดยไม่เกิดปัญหา นอกจากน้ีแล้วยังมีวงจร Backup ซ่ึงสามารถ
Backup ค่าท่ีกำลังนับอยู่พร้อมค่า Setup ต่างๆ ไว้ได้นานกว่า 2 ปีในกรณีไฟดับ

ET-COUNTER SET ... ชุด Counter เอนกประสงค์  ...
( TARGET,DIFFERENCE,ACTUAL,SHIFT... )

•    ส่งข้อมูลในการกดคีย์ SW ออกเป็นค่า CODE ในรูปแบบ ASCII CODE
•    ส่งข้อมูลด้วยรูปแบบ 9600 bps, 1 START BIT, 8 BITS DATA, 1 STOP
BIT, NON PARITY
•    INPUT POWER SUPPLY +5VDC ข้ัวแบบ RJ 45 PIN
•    สายต่อใช้งานกับ KEYBOARD ยาว 3 เมตร
•    ขนาดกล่อง 11.5 X 11 X 3 cm. (4.5 x 4.4 x 1.2 Inch)

ET - KEY 232 ET - MC16 ( MULTICOUNTER )

ราคา * 1,750.-

ET-KEY232 ... เป็นอุปกรณ์ KEYBOARD
SWITCH ขนาดจำนวน 16 คีย์มี OUTPUT เป็น
แบบ RS232 ต่อใช้งานกับชุด ET - CNT6 หรือ
นำไปประยุกต์ใช้งานแบบอ่ืนๆ ท่ีต้องการ INPUT
เป็นสัญญาณ RS232 ได้ ...
•    16 KEY TACT SW ใช้งาน 0 - 9, ESC, UP,
DOWN, SET/RUN,CLR, ENT

เป็น ... ชุดอุปกรณ์ต่อเสริมการทำงานกับตัว
COUNTER ชุด ET-CNT6 ให้สามารถต่อเข้า
กับ INPUT ในการนับ ได้มากย่ิงข้ึนโดยสามารถ
ต่อได้ถึง16 ช่องสัญญาณการนับอิสระ หรืออาจ
จะนำชุด ET-MC16 น้ีไปต่อเข้ากับชุด COUN-
TER สำเร็จรูปต่างๆ ขยายช่องการนับก็ได้ ...

•    16 ช่องสัญญาณ COUNTER สามารถเลือกใช้ได้ท้ังแบบ INPUT หน้าสัมผัส หรือ
แบบ OPEN COLLECTOR ก็ได้
•    สามารถ SET ตั้ง เลือกกำหนดค่า DEBOUNCE TIME ของสัญญาณ INPUT
แบบหน้าสัมผัส ได้ต้ังแต่  0 - 15 m SEC
•    แยก INPUT ของสัญญาณกับส่วนชุด CONTROL ด้วย OPTO ISOLATION
ป้องกันสัญญาณรบกวน

Operating Voltage Supply : 220VAC/50Hz
No of Digit Display : 6 Digit of 7-Segment
Display Type : LED 7-Segment (Dot LED 5mm. Super-Bright)
No of Input Signal : 2 Input (1 Signal Counter & 1 Reset Counter)

Opto isolation
Input Signal Counter Type : Contact Switch  or  12V Pulse Signal
Input Reset Counter Type : Contact Switch  or  12V Pulse Signal
Counter Speed : 10-CPS (10Hz)
No of Output Signal : 2 Output (1 Counter Output & 1 Alarm Output)
Output Counter Type : 12V Pulse Signal
Output Alarm Type : Relay Contact 2A/250VAC(NO-COMMON-NC)
Battery Backup Time : 2 Year Data Backup
Operation Mode : 3 Mode Programmable Operation

:Counter Mode
:Terminal Display Mode (RS485)
:Serial Display Mode (RS232)

Programmable Mode Device : RS232 Keyboard Switch BOX (Option)
Display Dimension (W x L) : 11.5 x 52.5 cm (4.5 x 20.6 Inch)
BOX Dimension (W x L x D) : 16 x 65 x 7 cm (6.2 x 25.5 x 2.7 Inch)

Specification

ET-CNT6                 *6,200.-
  (P-ET-A-00083)

  (P-ET-A-00087)
  (P-ET-A-00086)

71 COUNTER BOARD

www.ett.co.th

ราคา * 1,150.-



ประกอบด้วยชุด DISPLAY 6 หลัก จำนวน 3 ชุด พร้อมชุด KEY BOARD
ET-CNT6P3 ... ป้ายแสดงตัวเลขขนาดใหญ่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือป้ายบอกจำนวนการนับต่างๆ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ในระยะไกลกว่า 50 เมตรใช้ได้กับอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ท่ีต้องการนับต้ังค่าการผลิต,ต้ังเป้าในการทำงานเป็นกะ,แสดงผลงานในแต่ละวัน ลดปัญหา การสูญเสียจากระบบในการผลิตต่างๆ และด้วยตัวเลขแสดงผลขนาดใหญ่แบบ 6 หลัก ทำให้คุณสามารถ
ใช้งาน ได้ในการนับจำนวนน้อยในปัจจุบัน หรือในอนาคตท่ีจะขยายกำลังการผลิตจำนวนหลักการนับก็มากเพียงพอสำหรับคุณ พร้อมอุปกรณ์เสริมการทำงาน เช่น ชุดนับแบบ 16 ช่องสัญญาณ
(ET-MC16) ท่ีทำให้สามารถต่อ INPUT การนับต่างๆ ได้พร้อมกันเป็น 16 ช่องสัญญาณ ทำให้คุณสามารถประหยัดการส่ังซ้ือ COUNTER หลายๆ ตัวได้ และทำให้เพ่ิมช่องการนับ หรือช่องช้ิน
งานต่างๆ ให้มาร่วมกับเคร่ืองน้ีได้มากย่ิงข้ึนและพิเศษ คุณสามารถส่ังทำเฉพาะลักษณะงาน เปล่ียนรูปแบบการนับท่ีเป็น รูปแบบมาตรฐานจากชุดน้ีได้ด้วย เช่น เป็นชุดเพ่ิมจำนวนนับตามค่าเวลา
หรือ ชุดแสดงเวลาในแตล่ะประเทศทีแ่ตกต่างกันได้ เป็นต้น ...

•   โปรแกรมให้ทำการนับในแบบนับข้ึน เพ่ิมค่า (COUNT-UP 000000 - 999999)  •   โปรแกรมให้ทำการนับในแบบนับลง ลดค่า (COUNT-DOWN  999999 - 000000)
•   โปรแกรมค่าการหารสำหรับการนับได้เช่นให้นับเพ่ิมเป็น 1 เม่ือมี INPUT การนับเข้ามาครบ 12 คร้ัง (นับเป็นโหล) เป็นต้น
•   โปรแกรมให้ค่าเร่ิมต้นการนับแสดงท่ีค่าต้ังไว้ตามต้องการได้ (PRESET COUNTER)    •   โปรแกรมแสดงเป้าหมายการนับ (TARGET COUNTER)
•   โปรแกรมลักษณะของสัญญาณ INPUT COUNTER ว่าเป็นลักษณะแรงดัน (+12 V SIGNAL PULSE) หรือจะใช้กับ INPUT แบบหน้าสัมผัส (CONTACT SWITCH) หรือ
หน้าสัมผัสของ RELAY หรือแบบ OPEN COLLECTOR โดยสามารถโปรแกรมต้ังค่า DEBOUNCE ได้ด้วย
•   ต้ังค่าโปรแกรมให้เกิดสัญญาณ ALARM ได้โดยให้สัมพันธ์ กับเป้าหมายการนับได้โดยให้ OUTPUT ของการ ALARM เป็นแบบ หน้าสัมผัส RELAY จำนวน 1 ชุด (เป็นแบบ
NO , NC , และ COMMON) โดยลักษณะของการ ALARM น้ันสามารถกำหนด ได้หลายรูปแบบเช่นเม่ือถึงค่า TARGET ท่ีกำหนดไว้แล้วให้เกิด ALARM แล้วทำการ  RESET
COUNTER โดยอัตโนมัติ หรืออีกรูปแบบเม่ือถึงค่า TARGET ท่ีกำหนดไว้แล้วให้ ALARM ค้างไว้จนกว่าผู้ใช้จะมาทำการ RESET COUNTER ให้เร่ิมต้นทำการนับใหม่ เป็นต้น
•   ค่าโปรแกรมท่ีต้ังไว้น้ีสามารถจดจำไดด้้วย BATTERY BACK UP รวมท้ังค่าท่ีนับไว้อยู่แล้วเกิดไฟดับก็จดจำไว้ได้และนับต่อได้จากท่ีไฟดับ
•  ET-CNT6P3 ... ประกอบด้วย ตัวบอร์ดพร้อมกล่องโลหะ,ชุด KEY BOARD ใช้งาน ต้ังค่าโปรแกรมต่างๆ (ET-KEY 232) พร้อมสายต่อ KEY ความยาว 3 เมตร,ข้ัว DB 25
PIN ตัวผู้ พร้อม COVER, คู่มือการใช้งาน, CD-ROM โปรแกรม

การประยุกต์ใช้งาน   •  สามารถต่อเพ่ิมเติมจำนวน DISPLAY ขยายตามจุดแสดงผลต่างๆ ได้มากกว่า 1 จุด โดยใช้รวมกับชุด ET-CNT6 ท่ีเป็น
     DISPLAY ขนาด 6 หลัก 1 แถว ซ่ึงสามารถต่อสายได้ระยะไกลถึง 1.2 กิโลเมตร          ราคา   6,200.-

ชุดเสริมการทำงาน   •  ET-MC16 MULTI COUNTER (OPTION) นับได้ 16 ช่องสัญญาณพร้อมกัน ต่อรวมกับ ET-CNT6P ขยายช่องการนับให้มาก ย่ิงข้ึน    ราคา   1,750.-

ACTUAL DISPLAYACTUAL DISPLAY
สามารถ ... ต้ังระบบการทำงานได้จากชุด KEYBOARD หรือ จาก คอมพิวเตอร์พีซี
ได้หลายรูปแบบลักษณะดว้ยกันให้คุณประยุกต์ใช้งานในสว่น ACTUAL DISPLAY
น้ีให้เหมาะกับงานได้ เช่น

UNIVERSAL TARGET DISPLAY BOARD

•  ส่วนแสดงผลในยอดจำนวนทีต้่องการโดยรับค่าจากส่วน ACTUAL DISPLAY ตามทีโ่ปรแกรมไว ้ เช่น เป้าหมายการในผลติTARKET DISPLAY
DIFFERENCE DISPLAY   •  ส่วนแสดงผลแตกต่างของ TARKET และ ACTUAL โดยจะแสดงค่าผลต่างท่ีเกิดข้ึนเป็นค่าบวกหรือค่าลบได้

  • ประกอบด้วย ตัวบอร์ดพร้อมกล่องโลหะ,ชุด KEY BOARD ใช้งาน ต้ังค่าโปรแกรมต่างๆ (ET-KEY 232) พร้อมสายต่อ
     KEY ความยาว 3 เมตร, สาย RS232 DB 9 PIN ยาว 3 มตร พร้อมแผ่น DISK โปรแกรม,ข้ัว DB 25 PIN ตัวผู้ พร้อม COVER, คู่มือการใช้งาน

ET - CNT6P3

ET-CNT6P3 PLUS ... จะมีลักษณะการทำงานและการใชง้านเช่นเดียวกับชุด ET-CNT6P3 ทุกประการ แต่จะแตกต่างกัน
ในส่วนของรูปร่าง และขนาดทีเ่ล็กลง โดยมีรายละเอียดดังน้ี
1. DISPLAY จะเปล่ียนเป็นขนาด 4 หลัก จำนวน 3 แถว โดยใช้ LED แบบ 7-SEGMENT ขนาด 2.3 น้ิว สีแดง
2. BOX DIMENSION ( W x L x D ) 36 x 40 x 10 CM เป็นกล่องพลาสติกสีดำ สวยงาม พร้อมท่ีแขวนยึดกล่อง

ET-CNT6P3 PLUS ประกอบด้วย
1. ตัวบอร์ดพร้อมกล่องพลาสติก
2. ชุด KEY BOARD ใช้งาน (ET-KEY232) พร้อมสายต่อ KEY ความยาว 3 เมตร
3. ข้ัว DB 25 PIN ตัวผู้ พร้อม COVER
4. คู่มือการใช้งาน
5. แผ่น CD-ROM โปรแกรม
6. สาย RS232 DB 9 PIN หัวท้าย CNT-6

Operating Voltage Supply: 220VAC/50Hz
No of Digit Display: 6 Digit of 7 - Segment X 3
Display Type: LED 7 - Segment (Dot LED 5mm. Super Bright)
No of Input Signal: 2 Input (1 Signal Counter & 1 Reset Counter)

Optoisolation
Input Signal Counter Type: Contact Switch  or  +12V Pulse Signal
Input Reset Counter Type: Contact Switch  or  +12V Pulse Signal
Counter Speed: 10 - CPS (10Hz)
No of Output Signal: 2 Output (1 Counter Output & 1 Alarm Output)
Output Counter Type: Open COLLECTOR (MAXIMUM VOLT AGE+24V)
Output Alarm Type: Relay Contact 2A/250VAC (NO - COMMON - NC)
Battery Backup Time: 2 Year Data Backup
Operation Mode: 4 Mode Programmable Operation

:Counter Mode     :Terminal Display Mode (RS485)

Programmable Mode Device: RS232 Keyboard Switch BOX  , Computer PC With
RS232 + SOFTWARE  PROGRAM

Display Dimension (W x L): 11.5 x 52.5 cm (4.5 x 20.6 Inch)
BOX Dimension (W x L x D): 50.5 x 76 x 7cm (20 x 30.3 x 2.7 Inch)

:Serial Display Mode (RS232):Display Selt-Test Mode

Specification ET - CNT6P3

ET-CNT6P3           *17,900.-
  (P-ET-A-00097)

ET-CNT6P3 PLUS                 *12,900.-
  (P-ET-A-00188)

TRAINING  BOARD  FOR  EDUCATIONCOUNTER BOARD72

PRODUCTS  CATALOG  2005 / 2006 Tel: 02-7121120 Fax: 02-3917216  email : sale@etteam.com www.ett.co.th
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ET-UJC6-C / ET-UJC6-T           *6,200.-
  (P-ET-A-00106)         (P-ET-A-00108)

ET-UJC6-C ... เป็นเคร่ืองมือนับและแสดงผลตัวเลขขนาดใหญ่ขนาด 6 หลัก สามารถทำงานได้
หลายหน้าท่ี เช่น
•   เป็น COUNTER ขนาด 6 หลัก สามารถต้ังนับข้ึน หรือลงได้
•   เป็น COUNTER นับ และเม่ือถึงค่าท่ีกำหนด สามารถต้ังส่งเป็น OUTPUT ออกมาได้ เป็น
    ON/OFF 220VAC
•   เป็นเคร่ืองแสดงผลตัวเลขจาก INPUT PORT RS232 และอีกหลายๆ FUNCTION ใช้งาน ...
ET-UJC6-T ... เป็น นาฬิกา,นาฬิกาจับเวลาต่างๆ,นาฬิกาต้ังปิดเปิดอุปกรณ์ และอีกหลายหน้าท่ี
•   เป็นนาฬิกา แสดง วินาที , นาที , ช่ัวโมง
•   เป็นนาฬิกา ปิด/เปิด อุปกรณ์ โดยต้ังได้เป็น วัน,เดือน,ปี,ช่ัวโมง,นาที,วินาที เหมาะเป็นนาฬิกา
บอกสัญญาณในโรงเรียน โรงงาน หรือใช้เป็น STOP WATCH นาฬิกาจับเวลาการแข่งขันต่างๆ
•   ขนาดของ  ET - UJC6 - C และ ET - UJC6 - T
    SIZE BOX : 15.5 X 64.5 CM   SIZE DISPLAY : 9 X 51 CM

•   ขนาดตัวเลข 7 - SEGMENT สูง 4 น้ิว X 2.5 น้ิว สีแดง ขนาด 2 หลัก
•   ใช้ส ัญญาณในการสั ่งทำงาน DISPLAY แบบ อนุกรม TTL จำนวน 3
เส้นทำให้ประหยัก PORT ท่ีจะนำไปใช้งาน
•   ข้ัวต่อแบบ 34 PIN ET-BUS และ 10 PIN ET-SDP8 ต่อเข้ากับบอร์ดต่างๆของ
ETT ได้โดย สะดวก และสามารถต่อพ่วงขยายต่อไปได้อีก
•   ขนาดตัวกรอบของ LED 7 - SEGMENT 2 หลัก 7 X 4.5 น้ิว
•   POWER SUPPLY ใช้งาน 15 VDC โดยใช้กระแสท่ี 7-SEGMENT ติดหมด 280mA
•   PCB SIZE 13 X 15 CM
•   นอกจากน้ันบอร์ดยังมีวงจรส่วนของ CPU AT89C2051 (OPTON) ขนาด 20 PIN
ให้สามารถเพิ่ม IC เขียนโปรแกรมใช้งานควบคุมการ DISPLAY ได้เองบนบอร์ด
พร้อมวงจร RS232 (OPTION)

ชุด DISPLAY...ตัวเลข แบบ 7-SEGMENT ขนาดใหญ่
2 หลัก เป็นลักษณะ LED แบบ 7-SEGMENT ขนาดสูง
4 น้ิว สีแดง มองเห็นได้ในระยะไกล ใช้ต่อกับระบบ
ไมโครต่างๆ ด้วยสัญญาณควบคุมเพียง 3 เส้น โดย
สามารถต่อพ่วง ET-BIG 7 X2 เข้าด้วยกันได้หลายๆ
บอร์ด ...

•  แสดงเวลาเป็น ช่ัวโมง,นาที และยังสามารถบอกวันและเดือนได้อีกด้วยและยังพิเศษสุด
ยังสามารถแสดงบอกอณุหภูมิเป็น องศา C ได้อีกด้วย
•   แสดงผล 4 หลัก เป็นช่ัวโมง,นาที นาน 15 วินาที แล้วกลับเปล่ียนเป็น แสดงวัน,เดือน
นาน 15 วินาที จากนั้นแสดงผลเป็นอุณหภูมิแบบ องศา C อยู่นาน 8 วินาที
โดยจะแสดงสลับกันไป
•  ใช้วงจรการควบคุมการทำงานด้วย MICROCONTROLLER พร้อม BATTERY
BACKUP ข้อมูลของนาฬิกา
•   ใช้ LED 7-SEGMENT สีแดงขนาด 2.3 น้ิวสว่างพิเศษมองได้เห็นไกลกว่า 30 เมตร

นาฬิกา ... ระบบดิจิตอล ตัวเลขขนาดใหญ่ แบบ
4 หลัก ตัวเลขแบบ 7-SEGMENT มองเห็นได้
ระยะไกล ...

ET - CLOCK 4 BIG ... เป็นนาฬิกาอิเล็คทรอนิคส์ตัวเลข 4 หลัก ขนาดใหญ่
สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลกว่า 50 เมตร เหมาะสำหรับอาคารสำนักงานหรือโรงงาน
ขนาดใหญ่ ท่ีต้องการแสดงเวลาใหเ้ห็นทุกจุด  และนอกจากน้ียังสามารถต่อร่วมกันเป็น
ระบบนาฬิกาบอกเวลาให้ทุกจุดเดินพร้อมกันได้จากตัวนาฬิกาหลักได้ด้วย โดยต่อได้ไกล
ถึง 1,200 เมตร และสามารถต่อร่วมกันได้ 32 จุด ...
• เป็นนาฬิกาแบบ 7-SEGMENT ใช้ LED DOT สีแดง แบบ SUPER BRIGHT
• ขนาดตัวเลขแบบ 4 หลัก พร้อมจุดแสดง ช่ัวโมง, นาที
• สามารถต้ังตัว ET-CLOCK 4 BIG ได้ให้เป็นตัวแม่ หรือตัวลูกท่ีจะแสดงค่าเวลา
ตามตัวแม่ โดยต่อได้ไกลจากกันถึง 1,200 เมตร ต่อได้ 32 จุด
• ขนาดตัวเลข 1 หลัก 11.7 x 18 CM. ขนาดแสดงผลตัวเลขรวม 46.8 x 72 CM.
• ตัวกล่องพลาสติกอย่างดีสีดำสวยงาม ขนาด 8.7 x 76 x 27.5 CM.

ET-BIG 7 X 1...ชุด DISPLAY แบบ LED 7-SEGMENT สีแดงขนาดใหญ่
สูง 4 น้ิว 1 หลัก ใช้สัญญาณเพียง 3 เส้น ในการต่อใช้งาน สามารถต่อพ่วง
กับชุด ET-BIG 7x2 ได้ ...
• ต่อร่วมใช้งานกับบอร์ด ET-BIG 7X1 หรือกับบอร์ดต่างๆ ของทาง
อีทีที ทาง 10 PIN ET ก็ได้
• ขนาดตัวกรอบ LED 7-SEGMENT 9 x 12CM
• POWER SUPPLY ใช้งาน +5VDC,+12VDC กระแสไฟท่ีบอร์ดใช้ใน
กรณี 7-SEGMENT ติดหมด 180 mA

ET-JCD4 PLUS 2                          *3,500.-
  (P-ET-A-00144)

ET-CLOCK 4                                 *3,100.-
  (P-ET-A-00047)

ET-BIG 7 X2                                  *1,590.-
  (P-ET-A-00080) ET-CLOCK 4 BIG                           *7,950.-

  (P-ET-A-00138)

ET-BIG 7X1                                       *720.-
  (P-ET-A-00111)

7-SEGMENT JUMBO DISPLAY ... แผงแสดงตัวเลขเอนก
ประสงค์ขนาดใหญ่ โดยรับสัญญาณควบคุมเป็น TTL LOGIT
0-5V 8 เส้นตาม SEGMENT  ต่อเข้ากับพอร์ตของไมโคร
หรือ IC TTL ก็ได้ ...
•   ขนาดตัวเลข 2.5 x 3.5 น้ิว    •   CURRENT 180 mA
•   LED DISPLAY กลม 5 mm สีแดงจำนวน 96 ตัว
•   SUPPLY 15 VDC              •   PCB SIZE 4 x 5 น้ิว

ET-7LSD ... แผงแสดงผลแบบเจ็ดส่วนขนาดใหญ่มอง
เห็นได้ในระยะไกล (มากกว่า 50 เมตร) ใช้ต่อกับระบบ
ไมโครต่างๆ ด้วยสายควบคุมเพียง 3 เส้นและยังสามารถ
พ่วงต่อ ET-7LSD เข้าด้วยกันได้หลายๆ บอร์ดอีกด้วย
•   ขนาดตัวเลขสูงพิเศษ 4.5 x 7 น้ิว
•   ใช้กระแส CURRENT 200 mA
•   ใช้ SUPPLY +12 VDC + 5VDC
•   LED  DISPLAY  แบบ  SUPPER  BRIGHT 5 mm
กลมสีแดงและท่ีพิเศษมีลายวงจร PCB ให้ต่อ CPU
•   PCB SIZE 17.8 x 22.9 CM

ET-7LSD                                            *950.- ET-7SJD                                            *390.-
  (P-ET-A-00005)

•   ตัวแสดงผลเป็น 7-SEGMENT ขนาด 4 หลัก (0 - 9999) สามารถนับข้ึน หรือนับลงได้
•   ตัวเลข 7-SEGMENT ประกอบด้วย LED สีแดง 5 mm. กลม จำนวนหลักละ 96 ตัว
รวมเป็นตัวเลขสูง 3.5 น้ิว ต่อตัว มองเห็นได้ในระยะไกล
•   INPUT COUNTER สามารถต่อกับหน้าสัมผัสคอนแท็ค
•   มี BATTERY BACK UP ข้อมูลท่ีนับอยู่ได้ ในขณะไฟดับ
•   SIZE BOX 15 X 42 X 7 CM

ET-JCD4 PLUS 2 (Jumbo Counter Display)
เคร่ืองนับจำนวนแบบ ขนาดใหญร่าคาประหยดั
เหมาะเป็นตัวนับในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
แสดงผลงานใหเ้ห็นได้ในระยะไกล ใช้ในการตัง้
จำนวนการผลิตสินค้าในโรงงาน เป็นต้น ...

  (P-ET-A-00006)
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บอร์ดแสดงผลแบบ 7-SEGMENT LED 8 หลัก เอนกประสงค์ลดปัญหาในการทำงานของ
CPU โดยใช้ IC MAX 7219 ซ่ึงทำหน้าท่ี SCAN DISPLAY เองโดย CPU ไม่จำเป็นต้อง
เสียเวลามาจัดการ DISPLAY เองใช้สัญญาณควบคุมเพียง 3 เส้น ง่ายและใช้พอร์ตน้อย
•  ใช้ LED 7-SEGMENT LED แบบคอมมอนแคโทด สีแดงแบบ SUPER BRIGH สูง
0.56 น้ิว จำนวน 8 ตัว
•  สามารถเปล่ียนจาก LED 7-SEGMENT เป็น LED เดียวเป็นตัว ๆ เพ่ือทำเป็น LED
บอกการทำงานได้
•  ใช้การส่ังงานให้แสดงผลเพียงคร้ังเดียว จากน้ันบอร์ดจะทำการควบคุมการแสดงผลเอง
•  ต้ังโหมดการแสดงผลได้ 2 โหมด คือ แบบ BCD และแบบแสดงผลตามค่าท่ีกำหนด
เองเป็น  SEGMENT
•  POWER SUPPLY 5VDC
•   ขนาดเล็กกระทัดรัด เพียง 16.5 x 3.8 CM

•   CPU AT89C2051 (2KB FLASH), RUN 11.059 MHz
•   7 SEGMENT LED สีแดง ขนาด 0.56 น้ิว จำนวน 8 หลัก
•   RS232 PORT (MAX232) และส่วน RS232 แบบ OPTO ISOLATION
•   RS422/485 75176 (OPTION), RTC DS1202 (OPTION),
•   EEPROM 93C46 (OPTION)
•   7805 ON BOARD, POWER ON RESET/WATCH DOG DS1232 (OPTION),
POWER SUPPLY AC/DC 9-12V
•   PCB SIZE 13.5 x 6.5 CM
•   พร้อมคู่มือการใช้งานและตัวอย่างโปรแกรมใน CD-ROM เป็น SOURCE
PROGRAM  ให้พร้อมประยุกต์ใช้งาน

เป็นบอร์ด DISPLAY ... ขนาดเล็กใช้ LED
7 SEGMENT ขนาดตัวเลข 0.56 นิ ้ว
จำนวน 8 หลักสีแดงใช้ IC MAX7219
เป็นวงจรขับแสดงผลทำให้ CPU มีเวลาไป
ทำงานอ่ืน ๆ ได้สะดวก ...

•   CPU AT89C51 (4 KB FLASH), RUN, 11.059 MHz
•   14 SEGMENT LED สีแดงขนาด 0.56 น้ิว จำนวน 8 หลัก
•   RS232 PORT (MAX232) และส่วน RS232 แบบ OPTO ISOLATION
•   RS422/485 75176 (OPTION), RTC DS1202 (OPTION)
•   EEPROM 93C46 (OPTION)
•   POWER SUPPLY 7805 ON BOARD, POWER ON RESET/WATCH DOG
DS1232 (OPTION)
•   POWER SUPPLY AC/DC 9-12V
•   PCB SIZE 14 x 7.5 CM
•  พร้อมคู่มือการใช้งาน และตัวอย่างโปรแกรมในแผ่น CD-ROM เป็น SOURCE
PROGRAM ให้พร้อมนำไปใช้งาน

เป็นบอร์ด ... DISPLAY ท่ีใช้ LED แบบ 14 SEGMENT 8 หลัก ทำให้สามารถแสดงผล
ออกได้ท้ังตัวเลข และตัวอักษรภาษาอังกฤษได้ครบหรือสัญลักษณ์พิเศษต่างๆ ไม่ใช่แสดง
ผลได้เป็นแต่เพียง ตัวเลขได้เท่าน้ัน ...

ET-DSP6...บอร์ด DISPLAY ขนาด 6 หลัก ใช้ LED แบบ 7-SEGMENT
สีแดงขนาดใหญ่สูง 2.3 น้ิว สามารถแสดงผลให้เห็นได้ในระยะไกล ใช้วงจรแบบ LATCH
แบบ 8 BIT SERIAL SHIFT TO PARALLELพร้อมตัว CPU AT89C2051 พร้อมตัว
อย่างโปรแกรมในการนำบอรด์ไปพัฒนาต่อได้เอง เช่น ทำเป็นบอร์ด DISPLAY,
COUNTER DISPLAY, ป้ายบอกราคา ฯลฯ
• CPU ใช้ AT89C2051 ( 2KB FLASH ), RUN ท่ี 11.0592 MHz
• ใช้ 7-SEGMENT LED สีแดง ขนาด 2.3 น้ิว 6 หลัก
• RS232 PORT ( MAX232 ON BOARD ) และสามารถเลือกเป็นแบบรับข้อมูล TX
แบบ  OPTO ISOLATION ได้
• RS422/485 ใช้ IC 75176 ( เป็น OPTION ), 10 PIN ET BUS
• RTC สามารถใช้ DS1307 (เป็น OPTION),EEPROM I2C 24XX (เป็น OPTION)
• POWER ON RESET/WATCH DOG DS1232 ON BOARD
• POWER 7805 ON BOARD INPUT SUPPLY DC 9 - 12 V
• PCB SIZE 36 x 8 CM , ส่วน DISPLAY 29 x 7 CM
• พร้อมคู่มือการใช้งาน และ CD-ROM ตัวอย่างโปรแกรมนำไปประยุกต์ใช้งาน

บอร์ด DISPLAY ขนาดใหญ่โดยใช้ LED 7-SEGMENT ขนาดใหญ่ (4.7x7CM) จำนวน 4
หลักสีแดงสามารถแสดงผลให้เห็นได้ในระยะไกลๆ ใช้วงจร LATCH แบบ 8 BIT SERIAL
SHIFT TO PARALLEL เขียนโปรแกรมได้โดยง่ายไม่ซับซ้อน ...
•   CPU AT89C2051 (2 KB FLASH), RUN 11.059 MHz
•   7 SEGMENT LED สีแดงขนาด 2.3 น้ิว 4 หลัก
•   RS232 PORT (MAX232) ในส่วน RX,TX และส่วน RS232 แบบ OPTO ISOLA-
TION เฉพาะส่วน RX
•   RS422/485 75176 (OPTION)
•   RTC DS1202 (OPTION), EEPROM 93C46 (OPTION)
•   7805 ON BOARD, POWER ON RESET/WATCH DOG DS1232 ON BOARD
•   POWER SUPPLY DC 9-12V •   PCB SIZE 26x8  CM
•   พร้อมคู่มือการใช้งาน และ CD-ROM ตัวอย่างโปรแกรมนำประยุกต์ใช้งาน

ET-DSP6                                       *2,590.-
  (P-ET-A-00117)

ET-DSP4                                       *2,100.-
  (P-ET-A-00051)

ET-SDP8                                           *650.-
  (P-ET-A-00049)

ET-DSP14 SEG                              *1,290.-
  (P-ET-A-00052)

 ET-REM8                                      *1,290.-
  (P-ET-A-00050)

ET-DISPLAY 16 X 32 V1...เป็นบอร์ด LED ไฟว่ิงเอนกประสงค์ ท่ีต่อเข้าได้กับบอร์ดต่างๆ
ของทาง อีทีที ทาง PORT 34 PIN และ 10PIN โดยเป็นบอร์ดขนาด 16 X 32 DOT (512
DOT) สามารถแสดงผลภาษาไทยได ้ ...
•   ตัวบอร์ด ET-DISPLAY 16 X 32 V1 ใช้ส่วนแสดงผลของ บริษัท ALPHA DEVICE
รุ่น AD-SOI-B โดยเป็นบอร์ด LED สีแดง ขนาด 16 X 32 พร้อม IC LC7932M จำนวน
3 ตัว (16 BIT BI-DIRECTIONAL SHIFT REGISTER) ใช้ขับ LED ท่ีต่อแบบ DOT
MATRIX
•   ตัวบอร์ด DISPLAY ออกแบบให้สามารถต่อเข้ากับบอร์ดต่างๆ ของทาง อีทีที ได้ท้ังทาง
I/O PORT 34 PIN และ 10 PIN ET BUS ได้
•   ขนาด PCB SIZE 16.5 X 5.4 CM
•   ขนาดส่วนแสดงผล LED 4.1 X 8.2 CM (LED สีแดง ขนาด 2 mm.)
•   ชุด ET-DISPLAY 16 X 32 V1 ประกอบด้วย ตัวบอร์ด DISPLAY 16 X 32, สายแพร์
34 PIN หัวท้าย, สายแพร์ 10 PIN หัวท้าย, CD ROM คู่มือและตัวอย่าง
โปรแกรมใช้กับบอร์ดต่างๆ ของ อีทีที

ET-DISPLAY 16 X 32 V1                   *590.-
  (P-ET-A-00228)
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ET-DISPLAY 7X50                         *3,450.-
  (P-ET-A-00084)

ET - DISPLAY 7 x 50 เป็นบอร์ดไฟว่ิงแสดงผลตัวอักษรเอนกประสงค์ ในราคาประหยัด
ท่ีคุณสามารถนำไปติดแสดงข้อความในร้านค้าได้ ชุด DISPLAY ใช้ LED สีแดงแบบ DOT
MATRIX แบบ 5 คูณ 7 DOT จำนวน 10 ตัว นำมาต่อกันได้ขนาด 7 X 50 สามารถแสดง
ตัวอักษรภาษาอังกฤษได้เต็มหน้า 8 ตัวอักษร   มีหน่วยความจำภายในแบบ EEPROM
สามารถเขยีนข้อความแลว้จดจำไว้ได้ถึงไฟจะดับก็ตาม ข้อความทีเ่ขียนไว้ยังคงอยู่ โดย
สามารถเขียนข้อความ ตัวอักษรเข้าตัว DISPLAY 7x50 ผ่านทาง PORT RS232
ของคอมพิวเตอร์ พีซี ทั่วไป พร้อมโปรแกรมเขียนข้อความในรูปแบบต่างๆทำงานบน
WINDOWN 95 , 98 ...
•   ใช้ CPU MCS51 เบอร์ AT89S8252 เป็น CPU ประจำบอร์ด RUN ความถ่ี 18.432
MHz พร้อม EEPROM 2K BYTE เก็บข้อมูล
•  รับข้อมูลส่ังงานรูปแบบการว่ิงและข้อความผ่านทาง PORT RS232 สามารถนำไปต่อเข้ากับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC ท่ัว  ๆไปหรือต่อกับบอร์ด CONTROL ต่างๆ ของอีทีที ก็ได้
•   6 รูปแบบคำส่ังใช้งานในการแสดงผล DISPLAY เช่น ว่ิงจากขวาไปซ้าย,ว่ิงจากซ้ายไป
ขวา, ว่ิงจากลา่งข้ึนบน,ว่ิงจากบนลงลา่ง และแบบแสดงขอ้ความแบบคงที่

•   มีความสามารถรับข้อมูลแสดงผล DISPLAY ได้ 30 ชุดข้อความ โดยเป็นขนาดข้อความ
ละ 64 ตัวอักษร รวม 1,920 ตัวอักษรโดยเก็บเข้าใน EEPROM 2 KBYTE และจะบันทึก
อยู่ได้แม้ไฟจะดับก็ตาม
•   สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายๆ รูปแบบ เช่น ป้ายตัวอักษร บอกข้อความหน้า
ร้าน,บอร์ดแสดงข้อความต่อเข้ากับเคร่ือง คอมพิวเตอร์ พีซี, ป้ายบอกยอดการผลติ,ป้าย
บอกการทำงานของเครือ่งจักรต่างๆ ฯลฯ
•   พร้อมกันน้ียังมีคู่มืออธิบายการทำงานของบอรด์ , ตัวโปรแกรมใช้งาน 2 รูปแบบ ท่ีเป็น
MONITOR ของเคร่ืองเป็น SOURCE PROGRAM  ให้นำไปศึกษาหรือพัฒนาให้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้าได้เอง, พร้อมโปรแกรมส่งข้อความและคำส่ังต่างๆ ทำงาน   WIN-
DOWS 95,98 ให้ด้วย
•   ชุด ET-DISPLAY 7x50 ... ประกอบด้วยตัวบอร์ดพร้อมกล่องพลาสติก , ADAPTER
DC 10V , คู่มือ , CD-ROM โปรแกรม , สายต่อ  DB ขนาด  9 PIN ต่อทาง PORT RS232
เข้ากับคอมพิวเตอร์  •   ขนาดส่วน DISPLAY 23x4 CM  ขนาดกล่อง 7.5 x 4.2 x 34 CM

•   ขนาด LCD RESOLUTION (GRAPHIC): 480x64 และ LCD RESOLUTION (CHARACTOR): 60x4 ตัวอักษร
•   CHARACTER   MODE  แสดงผลภาษาไทยอังกฤษได้โดย  FILE.TXT  จากโปรแกรมใน WINDOWN ได้ แสดงผล ภาษาไทยอังกฤษขนาด 4 บรรทัด  บรรทัดละ 60 ตัวอักษร
สามารถแสดงขอ้ความต่าง ๆ ได้มากพอท่ีคุณจะนำไปใช้งานต่างๆ ได้มากท่ีสุดโดยง่ายไม่ต้องถูกจำกัดด้วยขนาดข้อ ความอีกต่อไป
•  ชุดควบคุม ...  LCD ET-GLCDLM211 ใช้ CPU P89C51RD2(64KBYTE) RUN 18.432 MHZ และ AT90S2313 RUN 8 MHZ พร้อม RAM ขนาด 32 KBYTE (62256) PORT
RS232 (MAX232), PORT RS422/485 (75176 OPTION), 7805 ON BOARD, ในชุด ET-GLCDLM211 ประกอบด้วยชุดบอร์ดควบคุม  LCD BOARD ,สาย 9 PIN DB
RS232,สาย 4 PIN,  แผ่น CD-ROM ตัวอย่างโปรแกรมส่ังงาน ...

ET-GLCDLM211                          *3,650.-
  (P-ET-A-00099) GRAPHIC LCD CONTROLLER  480 x 64 DOT

ET-GLCDEG240                          *3,650.-
  (P-ET-A-00098) GRAPHIC LCD CONTROLLER  256 x 64 DOT

ET-GLCDLM211 ... ชุด DISPLAY LCD ขนาด 480x 64 จุด
พร้อมบอร์ดควบคุม LCD โดยมีคุณสมบัติหลัก เช่นเดียวกันกับ
ในชุด ET-GLCDEG240 โดยจะมีขนาดของ ส่วน DISPLAY
ท่ีใหญ่กว่า รุ่น ET-GLCDEG240 ...
•   ขนาดบอร์ด 280 x 82 x 35 mm ขนาดส่วน DISPLAY 234x31
mm, DOT SIZE 0.44x0.44 mm

•   BAUD RATE สามารถต้ังได้ ต้ังแต่ 2400-19200 BPS แสดงผลภาษาไทยได้อย่างรวดเร็ว
•    ขนาดบอร์ด 178 x 69 x 35 mm ขนาดส่วน DISPLAY 132x39 mm, ขนาดของ DOT SIZE 0.48x0.48 mm
•    ขนาด LCD RESOLUTION (GRAPHIC): 256x64 และ  LCD RESOLUTION (CHARACTOR): 32x4 ตัวอักษร
•   CHARACTER MODE แสดงผลภาษาไทยองักฤษได้โดย FILE.TXT จากโปรแกรมใน WINDOWN ได้ แสดงผล ภาษาไทยอังกฤษขนาด 4 บรรทัด  บรรทัดละ 32 ตัวอักษร
สามารถแสดงขอ้ความตา่งๆ ได้มากพอทีคุ่ณจะนำไปใช้งานตา่งๆ ได้โดยง่ายไม่ต้องถูกจำกดัดว้ยขนาดขอ้ความอกีต่อไป
•    GRAPHIC MODE ผู้ใช้สามารถทำการสร้างภาพได้เองโดยง่ายจากโปรแกรม
เขียนรูปต่าง ๆ บน PC เช่น PC PAINT โดยทำเป็น FILE แบบ BIT MAP ขนาด 256x64 DOT  จากน้ันส่ง FILE ออกทาง PORT RS232 มาแสดงผลท่ีจอ LCD แสดงผลได้โดยตรง
•    สามารถต่อใช้งานกับบอร์ด CONTROL ต่างๆ ผ่านทาง RS232 ก็ได้พร้อมตัวอย่างโปรแกรม •  ใช้ DC POWER SUPPLY 9-12 VDC
•  ชุดควบคุม ... LCD ET-GLCDEG240 ใช้ CPU P89C51RD2(64KBYTE) RUN 18.432 MHZ พร้อม RAM ขนาด 32 KBYTE (62256) PORT RS232 (MAX232), PORT
RS422/485 (75176 OPTION)  , 7805 ON BOARD, ในชุด ET-GLCDEG240 ประกอบด้วยชุดบอร์ดควบคุม  LCD BOARD ,สาย 9 PIN DB RS232,สาย 4 PIN, แผ่น CD-ROM
ตัวอย่างโปรแกรมสัง่งาน ...

ET-GLCDEG240 ...  ชุด DISPLAY LCD ขนาด 256x64 จุด พร้อมบอร์ดควบคุม LCD โดยมีคุณสมบัติ
สามารถรับข้อมูลได้โดยตรงจาก PORT RS232 ในการทำงานได้ทั้ง MODE CHARACTER TYPE
แสดงภาษาไทยอังกฤษได้ หรือ MODE GRAPHIC รับข้อมูล FILE แบบ BITMAP ได้โดยตรง
สามารถนำไปประยุกต็ใช้งานแสดงผลต่าง ๆ เช่น งานร้านอาหาร, ป้ายโฆษณา, ป้ายโฆษณาใน
LIFT,ป้ายบอกแสดงข้อความต่าง ๆ ในการส่ังงาน, หรือในสถานท่ีจำกัด ท่ีไม่อาจใช้จอภาพขนาดใหญ่ได้
•    สนับสนุนการแสดงผลภาษาไทย MS WINDOWN THAI FONT
•   2 MODE การทำงาน แบบ CHARACTER TYPE LCD หรือ GRAPHIC TYPE  LCD
•   การติดต่อใช้ PORT RS232 หรือแบบ PORT RS422/485 (OPTION)  ในลักษณะ NETWORK ต่อ
ET-GLCDEG240  เข้าด้วยกันได้หลาย ๆ บอร์ดได้
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•   DOT MATRIX LCD MODULE เป็นอุปกรณแ์ผงแสดงผลตวัอักษรหรอืตัวเลข เหมาะสำหรบังานแสดงผลการทำงานเปน็ข้อความตวัอักษรหรอืข้อความตา่งๆ
โดยตัว LCD MODULE น้ีสามารถต่อเข้ากับบอร์ดต่างๆ  ของ ETT ได้โดยตรงทาง DATA BUS หรือทาง I/O PORT เช่น ET-BOARD V3.5R1, ET-8032,CP- Z80,
CP-SB31 ฯลฯ
•   มีชุด CPU CONTROL ในตัว LCD ทำให้ทำงานได้เอง ไม่จำเป็นต้องให้ CPU จากบอร์ดต้องมาควบคุมตลอดเวลา
•   มีส่วน CHARACTER GENERATOR อยู่ในตัวเป็นภาษาอังกฤษตัวอักษรขนาด 5 X 7 DOT เป็นอุปกรณ์ CMOS กินกระแสไฟต่ํามาก, และมีให้เลือก
ได้หลายแบบ หลายขนาดให้เหมาะกับงาน พร้อมตัวอย่างโปรแกรม คู่มืออธิบายการใช้งาน LCD MODULE เป็นภาษาไทยแถมให้กับ LCD MODULE ท่ีซ้ือทุกตัว

GRAPHIC TYPE LCD MODULE
เป็น ... อุปกรณ์แสดงผลตัวอักษรหรือรูปภาพโดยมีส่วนแสดงผลเป็น DOT ขนาด 128 X 64 DOT สามารถแสดงผลเป็นภาษาไทย ลักษณะการ DISPLAY
ข้ึนหน้าจอเป็นแบบ BIT MAP พร้อมแผ่น DISK ตัวโปรแกรมภาษาไทยข้ึนจอ LCD โดยจัดระดับให้ด้วย สามารถรับ CODE ภาษาไทยได้โดยตรงเป็น CODE
KU นำไปใช้งานได้จริง ... (ตัวโปรแกรมเป็นคำส่ังของ CPU Z80)

           16116H LED BACKLIGHTS
(16 ตัวอักษร 1 บรรทัด มีแสงในตัวด้านหลัง) 16216H (16 ตัวอักษร 2 บรรทัด)           16216H LED BACKLIGHTS

(16 ตัวอักษร 2 บรรทัด มีแสงในตัวด้านหลัง)

16116H (16 ตัวอักษร 1 บรรทัด)

16416H (16 ตัวอักษร 4 บรรทัด)            16416H LED BACKLIGHTS
(16 ตัวอักษร 4 บรรทัด มีแสงในตัวด้านหลัง)

20216H (20 ตัวอักษร 2 บรรทัด)

           20216H LED BACKLIGHTS
(20 ตัวอักษร 2 บรรทัด มีแสงในตัวด้านหลัง)

20416H (20 ตัวอักษร 4 บรรทัด)   20416H LED BACKLIGHTS
(20 ตัวอักษร 4 บรรทัด มีแสงในตัวด้านหลัง)

DMC40131H LED BACKLIGHTS(40 ตัวอักษร 1 บรรทัด)

LM060L (24 ตัวอักษร 2 บรรทัด)

40216H (40 ตัวอักษร 2 บรรทัด)

DV 128064H (128 DOT X 64 DOT) DV 128064 LED BACKLIGHTS(128 DOT X 64 DOT)

          และยังมีรุ่นต่างๆ อีก
     สามารถโทรสอบถามได้ท่ีบริษัทอีทีที
           TEL  02 7121120

ราคา * 520.-
ราคา * 710.-

ราคา *1,290.-

ราคา *1,450.-

ราคา *1,290.-

ราคา *950.- ราคา *1,390.-

ราคา *950.-

ราคา * 990.-ราคา * 950.-

ราคา *1,590.-

ราคา *1,190.- ราคา * 2,100.-

TM402CD BACKLIGHTS (40 ตัวอักษร 2 บรรทัด มีแสงในตัวด้านหลัง) ราคา *1,420.-
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ราคา * 950.-

ราคา * 1,150.-
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ET-KEY BOARD 4x4 เป็นชุด KEYBOARD สำเร็จรูปเหมาะสำหรับประยุกต์ใช้งานกับระบบ MICRO บอร์ดต่างๆ
หรือนำไปทำสินค้าต่างๆ ทำเป็น KEY BOARD SW ขนาด 4 X 4 สะดวกในการติดต้ังใช้งาน
โดยมีแผ่นสติกเกอร์ให้ 2 แบบ เพ่ือให้เลือกใช้งานได้ โดยแผ่นท่ีหน่ึงจะเป็นสติกเกอร์แบบ
ตัวอักษรเลข 0 - 9 (A - F), UP, DOWN, CLEAR, HELP, ENTER, FUN และแบบท่ี 2 เป็น
แบบออกแบบเอง โดยสามารถพมิพ์ตัวอักษรบนกระดาษตา่งๆ แล้วนำมาติดทับบนตัวแผ่น
คีย์ จากน้ันนำสติกเกอร์ท่ีเป็นแบบแผ่นใสติดทับ ก็จะได้ KEYBOARD ในแบบท่ีคุณต้องการ
•    ตัว KEY BOARD ทำด้วยพลาสติกอย่างดีสีดำ คีย์กดเป็นสีขาวและสีส้มสวยงาม
•    ใช้คีย์แบบลูกยางและแผ่น PCB ชุบทองเป็นตัว SW กด ให้ความรู้สึกในการกดที่ดี
และอายุการใช้งานที่ยาวนาน และดีกว่าแบบใช้ตัวคีย์ชนิด TACT SW มาก
•    ขนาด KEY แบบ 16 KEY จัดเป็นรูปแบบคีย์ 4 X 4 MATRIX KEY
•    ข้ัวต่อแบบ 8 PIN        •    ขนาด KEY BOARD 10.5 X 11 X 1.1 CM * 340.-

ET - KEYBOARD 16/24

  เป็นคีย์แบบท่ีใช้ในคอมพิวเตอร์ PC
  แบบ  4 X 6 MATRIX KEY
  ขนาด 13.2 x 9.4 x 2.4 cm.

12 KEY TELEPHONE

เป็นคีย์ของโทรศัพท์ มี 2 แบบ
จัดเป็น 4 X 3 MATRIX KEY

  เป็นแบบคีย์ MEMBRANE SW
  แบบ  5 X 5 MATRIX KEY
  ขนาด 2.75 x 4.81 น้ิว

•  ใช้แทน KEY BOARD PC จริงๆ ของเคร่ือง PC จริงๆ ทำให้ระบบเสมือนมีคีย์บอร์ดต่ออยู่
•  ใช้รับข้อมูลจาก RS232 แล้วเปล่ียนเป็นข้อมูลค่าคีย์ CODE ส่งเข้าเคร่ือง PC ทางช่องต่อ
KEY BOARD
•   ต่อเข้ากับ KEY BOARD PC แล้วเปล่ียนค่า KEY CODE ให้เป็น ASCII CODE ส่งออกจาก
ET-KBEM เป็น PORT RS232 นำไปประยุกต์ใช้ในงาน CONTROL ต่าง ๆ ท่ีต้องการคีย์บอร์ด
•   สามารถต่อ ... KEY ขนาด 32 KEY (8 x 4) เข้ากับ ET-KBEM เพ่ือส่งค่าคีย์เข้าเคร่ือง PC
ได้ในกรณีต้องการคีย์อิสระประยุกต์ใช้งาน
•   ET-KBEM ... ประกอบด้วยตัวบอร์ด,สายต่อ KEY PC, ADAPTER DC, โปรแกรม DISK ...

ET-KBEM

25 KEY PAD  (P-ET-A-00090)

  (P-ET-A-00053)

  (C-YA-A-00006)

  (P-ET-A-00013)

ชุด POWER SUPPLY ขนาดเล็ก โดยใช้ IC 7805
พร้อม วงจร 1N4001 และ C 220uF สามารถต่อใช้
งานกับ AC 9 VAC ได้ท้ังท่ีติดต้ังบน HEAT SINK
ขนาดใหญ่ สวยงาม สีดำ เหมาะกับการใช้งาน
PROJECT ขนาดเล็กต่างๆ ได้ดี
•  POWER SUPPLY OUTPUT BOARD +5VDC
1000 mA MAX
•  ขนาด SIZE 7.5 x 4 x 4 CM

MODEL : A41090H
INPUT ใช้กับไฟ 220VAC
OUTPUT 10VDC/850mA
ข้ัว DC JACK แบบตัวเมีย
ขนาด 2.5mm. ด้านในเป็น
ข้ัวลบ ด้านนอกเปน็ข้ัวบวก

MODEL : ETA06
INPUT ใช้กับไฟ 220VAC
OUTPUT 16VDC/800mA
ข้ัว DC JACK แบบตัวเมีย
ขนาด 2.5mm. ด้านในเป็น
ข้ัวลบ ด้านนอกเปน็ข้ัวบวก

       MODEL : ET-POWER 5   + 5VDC / 1A

MODEL : DC1A/13.5
INPUT ใช้กับไฟ 220VAC
OUTPUT 13.5V/1A
ข้ัวแบบ DC JACK แบบตัวเมีย ขนาด 2.5mm.
ด้านในเป็นขั้วบวกด้านนอกเป็นขั้วลบ

 * 120.-

DC ADAPTERDC ADAPTER MODEL : ET5VD
INPUT ใช้กับไฟ 220VAC
OUTPUT 5VDC/850mA  มี IC
REGULATERอยู่ภายใน
ข้ัวแบบ WAFER-PITCH
2.54mm. ตัวเมีย

MODEL : ETA05
INPUT ใช้กับไฟ 220VAC
OUTPUT 12VDC / 1.5A
ข้ัว DC JACK แบบตัวเมีย
ขนาด 2.5mm. ด้านในเป็น
ขั้วลบด้านนอกเป็นขั้วบวก

ET-LM2575-5 และ ET-LM2575-12 เป็นวงจร STEP-DOWN VOLTAGE REGULATOR
ที่ออกแบบมาให้ สามารถใช้แทนในส่วนของ IC LM78005 และ LM7812 โดยมีข้อดี คือ
มีความรอ้นทีเ่กิดข้ึนในวงจรนอ้ยมาก สามารถนำไปใชใ้นวงจรตา่งๆ ได้ดี ท่ีมี INPUT VOLTAGE
สูง เช่น ในระบบไฟรถยนต์ จาก 12V หรือ 24V เป็นไฟ 5V หรือ 12V

ET-LM2575-5     INPUT VOLTAGE : 7 - 40VDC
       OUTPUT : 5VDC/1A

ET-LM2575-12   INPUT VOLTAGE  : 15 - 40VDC
      OUTPUT : 12VDC/1A

    ET-LM2575-5 ราคา        * 90.-
    ET-LM2575-12 ราคา        *100.-

 * 170.-
 * 180.-  * 260.-

 * 210.-

 * 160.-

ET-KBEM ... บอร์ดจำลองการทำงานของ
คีย์บอร์ดท่ีถูกพัฒนาข้ึนมา เพ่ือทดแทนคย์ี
บอร์ดและยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน
     คีย์บอร์ดด้านต่างๆ ได้อีกหลายหน้าท่ี ...

  (A-AP-A-00047)MODEL : ET-SWITCHING ADAPTER 12V 3A                       ราคา   *460.-

  (A-AP-A-00001)
  (A-AP-A-00003)   (P-ET-A-00088)

  (A-AP-A-00005)

  (A-AP-A-00050)

  (P-ET-A-00055)

  (A-SW-K-00017)   (A-SW-K-00018)

  (P-ET-A-00147)
  (P-ET-A-00148)

CERAMIC THERMOELECTRIC COOLING MODULE (PELTIER)
รุ่น TEC1-12710     ...เป็นอุปกรณ์ทำความเย็น แบบ CERAMIC THEMOELECTRIC
หรือ PELTIER คือเม่ือจ่ายไฟ ให้ตัว MODULE น้ีแล้ว จะเกิดความเย็นด้านหน่ึง
และจะเกิดความร้อนข้ึนในอีกด้าน โดยในการใช้งานน้ันจะต้องมีการระบาย ความ
ร้อนท่ีเกิดข้ึนในด้านร้อนน้ีออกไปด้วย HEATSINK  หรือ พัดลม หรือ ตัดไฟท่ีจ่าย
ให้กับ MODULE น้ี เพราะถ้าร้อนมากตัว MODULE น้ีจะเสียหายได้ ...
•   Qmax (Cooling Power) 89W ,127 couples Peltier cooling
•   RUN 12VDC (MAX 15.8V / 10A)     • Tmax ( oC ) 67
•   SIZE 40 x 40 x 3.3 mm. WEIGHT 25g

  (A-CA-R-00007)
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  (A-AP-A-00054)MODEL : ET-SWITCHING ADAPTER   5V 3A                           ราคา   *360.-
ท้ัง 2 รุ่นน้ีเป็น POWER SUPPLY ในแบบ SWITCHING เหมาะสำหรับงาน PROJECT ต่างๆ ท่ีต้องการคุณภาพ, งานท่ี
ต้องใช้ POWER SUPPLY ขนาดเล็ก กระแสสูงๆ, งานท่ีจะต้องมีมาตรฐานรับรอง UL / TUV / CE / SA / มอก.

INPUT : AC INPUT 100 - 240VAC แบบข้ัว 3 PIN ตัวผู้
OUTPUT : 12V 3A ในรุ่น ET-SWITCHING ADAPTER 12V 3A

: 5V 3A  ในรุ่น ET-SWITCHING ADAPTER   5V 3A
ข้ัวท้ัง 2 รุ่น : เป็นแบบ FEMALE JACK 2.5 mm. กลม ข้ัวในเป็นลบ ข้ัวด้านนอกเป็นบวก
มาตราฐานรับรอง : UL / TUV / CE / SA / มอก.
* ราคาน้ีไม่มีสาย AC แบบ 3 ขาให้  ซ้ือเพ่ิมเติมราคาเส้นละ  *35.-
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* 320.-

* 90.- * 100.- * 1,980.-

* 410.-

* 360.-

New



หนังสือไมโครคอนโทรลเลอร ์MCS-51

หนังสือไมโปรเซสเซอร์  PIC

เรียนรูแ้ละเขา้ใจ
ไมโครคอนโทรลเลอร์
MCS-51 ด้วยภาษาเบสกิ
เนื้อหาจะอธิบายการเขียนโปร
แกรมควบคุมการทำงานของ
CPU MCS-51 ด้วยโปรแกรม
ภาษาเบสิก BASCOM-8051
พร้อมแผ่น CD-ROM DEMO
BASCOM ให้พร้อมในชุด
จำนวน 248 หน้า

คู่มือภาษาซี
Micro-C51

เป็นคู่มือภาษาซีสำหรับไมโครคอน
โทรลเลอร์ MCS-51 พร้อมโปร
แกรมภาษาซ ี Micro-C51พร้อม
บทเสริมพิเศษการควบคุมหุ่นยนต์
ด้วย CPU MCS-51 ET-ROBOT
RD2
จำนวน 412 หน้า

ปฏิบัติการทดลองและใช้งาน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51
ด้วยภาษาเบสกิ BASCOM-8051
คู่มือการทดลอง CPU MCS-51
ด้วยภาษาเบสกิ ในการเชือ่มต่อ
กับอุปกรณ์ INPUT/OUTPUT
ต่างๆ ใช้กับบอร์ด CP-jr51AC2
V1 EXP
จำนวน 360 หน้า

ใบงานการทดลอง
ไมโครคอนโทรลเอร์MCS-51
สำหรับ ET-BOARD V6.0

ใบงานทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์
MCS-51 ทดลองกับ ET-BOARD
V6.0 และ ET-8032 V2.0 มีจำนวน
14 ใบงาน เหมาะสำหรับผู้เร่ิมต้น
จำนวน 77 หน้า

คู่มือการทดลองชุด
ET-LAB3A MCS51

ใบงานทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์
MCS-51 ของบอร์ด ET-LAB3A
แบ่งเป็น 16 การทดลอง โดยเป็น
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ INPUT/
OUTPUT ในแบบต่างๆ
จำนวน 437 หน้า

คู่มือการทดลองชดุ EXP4
กับ MCS51

คู่มือการทดลองบอรด์ ET-EXP4
CPU MCS-51เน้ือหาภายในจะ
เป็นตัวอย่างโปรแกรมในการใช้งาน
เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ INPUT/
OUTPUT ต่างๆ
จำนวน 219 หน้า

คู่มือการทดลอง
ET-BOARD V6.0 กับชุด
ET-LAB3A MCS-51

ใบงานการทดลอง ET-BOARD
V6.0 กับ ET-LAB3A ท่ีนำเอา
CPU MCS-51 ไปประยุกต์ใช้
งานเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
INPUT/OUTPUT แบบต่างๆ
จำนวน 172 หน้า

คู่มือการทดลอง
ET-SINGLE BOARD MCS-51

ใบงานการทดลองสำหรับชุด ET-
EXP4 I/O 1 PLUS กับชุด ET-
BOARD V6.0/8032/ เน้ือหาภาย
ในจะเป็นการนำเอา CPU MCS-
51ไปเชือ่มตอ่กบัอุปกรณ ์ INPUT
OUTPUT ต่างๆ
จำนวน 188 หน้า

MCS-51 Microcontrollers
DATA BOOK

เป็นคู่มือ CPU MCS-51 อธิบาย
รายละเอียดชุดคำส่ังและฮาร์ดแวร์
DATA SHEET ของ CPU 8051,
8031,8751,8752,80C31,80C51
เป็นภาษาอังกฤษ
จำนวน 300 หน้า

เรียนรูแ้ละเขา้ใจ
สถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรล
เลอร์ PIC16F877

เนื้อหาภายในจะอธิบายถึงโครง
สร้างสถาปัตยกรรม และชุดคำสั่ง
ของ CPU PIC16F877 ของ
Microchip และการใช้งาน
MPLAB
จำนวน 233 หน้า

คู่มือการทดลอง PIC16F877
และ PIC18F458 ด้วยภาษา
ASSEMBLY และ BASIC

สำหรับเรียนรู้และทดลองใช้งาน
CPU PIC ร่วมกับอุปกรณ์
อิเล็คทรอนิคส์ เช่น LED, SW,
STEPPING MOTOR ,LCD ฯลฯ
ใช้กับบอร์ด CP-PIC V3 EXP
จำนวน 135 หน้า

เรียนรูแ้ละเขา้ใจ
สถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร์
PIC ด้วยภาษา BASIC
เน้ือหาภายในจะกล่าวถึงโครงสร้าง
รายละเอียดชุดคำส่ังต่างๆ  ของ
ภาษาเบสิก (Pic Basic Pro)
พร้อมตัวอย่างโปรแกรมและ
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
ET-ROBOT 877
จำนวน 224 หน้า

หนังสือไมโครคอนโทรลเลอร ์ AVR
คู่มือการทดลอง AVR
AT90S8535 และ ATMEGA163
ด้วยภาษา ASSEMBLY และ BASIC

สำหรับเรียนรู้และทดลองใช้งาน
CPU AVR ร่วมกับอุปกรณ์
อิเล็คทรอนิคส์ เช่น LED, SW,
STEPPING MOTOR,LCD ฯลฯ
ใช้กับบอร์ด CP-AVR V3 EXP
จำนวน 130 หน้า

คู่มือ AVR (ภาษาไทย)
Enhaced Risc  Microcontrollers

คู่มือ CPU AVR เบอร์ AT90S/
LS4434, AT90S/LS8535 ของ
ATMEL โดยจะกล่าวถึงคุณสมบัติ
การใช้งานชุดคำสั่งต่างๆ ในรูป
แบบภาษาไทย
จำนวน 90 หน้า

คู่มือ AVR (ภาษาอังกฤษ)
Enhaced Risc  Microcontrollers
คู่มือ CPU AVR เบอร์ AT90S/
LS4434, AT90S/LS8535 ของ
ATMEL โดยจะกล่าวถึงคุณสมบัติ
การใช้งานชุดคำสั่งต่างๆ ในรูป
แบบภาษาอังกฤษ
จำนวน 140 หน้า
ราคา  * 90.-

หนังสือวิขาการในสว่นของไมโครอเิล็คทรอนิคส์และการใชง้านโปรแกรมตา่งๆ จากทมีงาน อีทีที หนังสือพิมพ์ด้วยกระดาษปอนดอ์ย่างดี

ราคา  * 240.- ราคา  * 199.- ราคา  * 240.-

ราคา  * 70.- ราคา  * 210.- ราคา  * 90.-

ราคา  * 80.- ราคา  * 80.- ราคา  * 90.-

ราคา  * 220.- ราคา  * 140.- ราคา  * 220.-

ราคา  * 130.- ราคา  * 90.-

  (A-BK-P-00117)   (A-BK-P-00053)   (A-BK-P-00124)

  (A-BK-P-00109)   (A-BK-P-00069)   (A-BK-P-00048)

  (A-BK-P-00075)   (A-BK-P-00066)   (A-BK-P-00019)

  (A-BK-P-00098)   (A-BK-P-00094)   (A-BK-P-00119)

  (A-BK-P-00096)   (A-BK-P-00037)   (A-BK-P-00038)

5 TRAINING  BOARD  FOR  EDUCATIONBOOKS78

PRODUCTS  CATALOG  2005 / 2006
  *  ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Tel: 02-7121120 Fax: 02-3917216  email : sale@etteam.com www.ett.co.th

ราคา  * 70.-



หนังสือไมโปรเซสเซอร์  Z80

หนังสือไมโครคอนโทรลเลอร ์ 68HC

หนังสือไมโครคอนโทรลเลอร ์ BASIC STAMP

หนังสือ CPLD, I2C BUC, SERVO MOTOR

การใช้งานและใบงานไมโคร
คอนโทรลเลอร์ Z8Encore!
ด้วย “ ภาษา C ”

หนังสืออธิบายการทำงานของ
CPU Z8Encore! ชุดคำส่ังต่างๆ
รวมถึงใบงานการทดลองกับอุปกรณ์
ต่างๆ
จำนวน 208 หน้า

ใบงานการทดลอง
ไมโครโปรเซสเซอร ์Z80
สำหรับ ET-BOARD V6.0

ใบงานทดลองไมโครโปรเซสเซอร์
Z80 ใช้ทดลองกับ ET-BOARD
V6.0  มีจำนวน15 ใบงาน เหมาะ
สำหรับผู้เริ่มต้น
จำนวน 91 หน้า

คู่มือการทดลอง
ET-BOARD V6.0 กับชุด
ET-LAB3A Z80

จะเป็นใบงานการทดลอง ET-
BOARD V6.0 กับ ET-LAB3A
ท่ีนำเอา CPU Z80 ไปประยุกต์
ใช้งานเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
INPUT/OUTPUT แบบต่างๆ
จำนวน 172 หน้า

ใบงานวิชาไมโครโปรเซสเซอร์
เบื้องต้น
สำหรับ ET-BOARD V3.5,4.0
ใบงานทดลองไมโครโปรเซสเซอร์
Z80 ใช้ทดลองกับ ET-BOARD
V6.0 และ ET-BOARD V4.0 มี
จำนวน 15 ใบงาน เหมาะสำหรับ
ผู้เริ่มต้น
จำนวน 82 หน้า

เฉลยใบงานวิชาไมโครโปรเซส
เซอร์เบื้องต้น
สำหรับ ET-BOARD V3.5,4.0
เป็นหนังสือเฉลยใบงานทดลอง
ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น

จำนวน 67 หน้า

คู่มือ CPU Z80180

เป็นหนังสือคู่มือ CPU Z80180
อธิบายรายละเอียดของชุดคำสั่ง
ต่างๆ ในแบบภาษาไทย

จำนวน 31 หน้า

สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์
ไมโครคอนโทรลเลอร์
MC68HC908

อธิบายระบบการทำงานในส่วนของ
ฮาร์ดแวร์ ต่างๆ ของ CPU
MOTOROLA ตระกูล 68HC08
อ้างอิง เบอร์ 68HC908 เช่น JL3,
JK3,JK1
จำนวน 138 หน้า

สถาปัตยกรรม
ไมโครคอนโทรลเลอร์
MC68HC908

MC68HC908 หนังสอืทีต่่อจาก
เล่ม สถาปัตยกรรม MC68HC908
อธิบายในส่วนของการใช้งาน
โปรแกรมคำสัง่ต่างๆ ของ CPU
MOTOROLA ตระกูล MC68HC908
จำนวน 140 หน้า

คู่มือใบงานการทดลองบอร์ด
ET-EXP4 CPU ในส่วนของ
CPU 68HC11 ไปเช่ือมต่อกับ
อุปกรณ์ INPUT/OUTPUT แบบ
ต่างๆ
จำนวน 268 หน้า

คู่มือเรียนรู้และใช้งาน
ET-ROBOT STAMP P40
และชุดคำส่ัง ภาษา เบสิก

คูมื่อการใชง้านหุน่ยนต ์ ET-RO
BOT STAMP P40 โดยกล่าวถึง
รายละเอยีดตา่งๆ ของหุน่ยนต์
ตัวอย่างโปรแกรมการทดลองต่างๆ
จำนวน 110 หน้า

คู่มือการใช้งาน
BASIC STAMP P40

คู่มือการใช้งานบอร์ด
CP-BS2P40 และ CP-JRBS2P40
อธิบายชุดคำสั่งภาษาเบสิก ของ
Bsic Stamp 2P40 และตัวอย่าง
โปรแกรมการใช้งานกับอุปกรณ์
บนบอร์ด CP-BS2P40
จำนวน 87 หน้า

คู่มือการทดลอง ชุด EXP4
กับ STAMP 2SX

คู่มือการทดลองบอรด์ ET-EXP4
CPU ในรูปแบบภาษา BASIC
STAMP 2SX เน้ือหาภายในจะ
เป็นตัวอย่างโปรแกรมในการใช้งาน
เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ INPUT/
OUTPUT ต่างๆ
จำนวน 125 หน้า

เรียนรูแ้ละเขา้ใจ
CPLD XC95108

หนังสืออธิบายถึงคุณสมบัติของ
ไอซี CPLD XC95108 โครงสร้าง
การทำงาน และการใช้งาน รวม
ถึงใบงานการทดลอง 25 ใบงาน
ต้ังแต่วงจร GATE พ้ืนฐานไปจน
ถึงการประยุกต์ใช้งานต่างๆ
จำนวน 240 หน้า

เรียนรูแ้ละเขา้ใจ
Chips Support I2C BUS

หนังสืออธิบายการติดต่อกับ
อุปกรณ์แบบ I2C BUS  เช่น ไอซี
เบอร์ PCF8583, PCF8591,
PCF8574 เหมาะสำหรับผู้ท่ีจะนำ
อุปกรณ์ I2C BUS ไปใช้งาน
จำนวน 67 หน้า

คู่มือการใช้งาน
SERVO MOTOR

หนังสืออธิบาย การทำงาน, การ
ควบคุม SERVO MOTOR รวม
ถึงการทำให้ตัว SERVO MOTOR
หมุนได้ 360O พร้อมตัวอย่าง
โปรแกรมการใชง้านกบั CPU
บอร์ดต่างๆ ของทาง อีทีที
จำนวน 36 หน้า

ราคา  * 140.- ราคา  * 90.- ราคา  * 100.-

ราคา  * 220.- ราคา  * 70.- ราคา  * 110.-

ราคา  * 70.- ราคา  * 70.- ราคา  * 40.-

ราคา  * 120.- ราคา  * 90.- ราคา  * 60.-

ราคา  * 240.- ราคา  * 70.- ราคา  * 40.-

คู่มือการทดลอง ชุด EXP4
กับ 68HC11

  (A-BK-P-00118)   (A-BK-P-00110)   (A-BK-P-00076)

  (A-BK-P-00081)   (A-BK-P-00084)   (A-BK-P-00004)

  (A-BK-P-00087)   (A-BK-P-00078)   (A-BK-P-00047)

  (A-BK-P-00107)   (A-BK-P-00083)   (A-BK-P-00045)

  (A-BK-P-00105)   (A-BK-P-00091)   (A-BK-P-00097)
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103DR Barcode Reader * 3,750.-
OUTPUT INTERFACE :RS232 (Standard DB9 Femail Type)
เคร่ืองอ่าน ... Barcode ArexTek รุ่น 103DR เป็นเคร่ืองอ่านรหัส Barcode สำเร็จรูป ชนิดอินฟราเรด หรือ IR (Infrared Ray) โดยใช้วิธีการถอดรหัสของ Barcode แบบ Fuzzy Logic ซ่ึงมีประสิทธิภาพ
ในการอ่านที ่ค่อนข้างสูงและเชื ่อถือได้ สามารถลดปัญหาที ่เกิดจากการรบกวนของแสงสว่าง จากภายนอก และสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดี สามารถอ่านรหัส Barcodeได้หลายทิศ
ทางไม่ว่าจะเป็นการอ่านแบบเดินหน้า อ่านแบบถอยหลัง หรือแม้กระท่ังอ่านแบบกลับหัวนอกจากน้ีแล้วยังสามารถอ่านรหัสของ Barcode ท่ีมีความสกปรกของพืน้ผิวหรือพ้ืนผิวเป็นร้ิวรอยหรือขาด
ความชัดเจนไม่มากนักได้เป็นอย่างดีสำหรับรหัสประเภทต่างๆ ของ Barcode ที่จะนำมาใช้กับเครื่องอ่าน Barcode รุ่นนี้สามารถใช้ได้กับรหัสที่เป็นมาตรฐานสากลทั่วๆ ไปได้หลายรหัสด้วยกัน
เช่น UPC-A,UPC-E, EAN/JAN-13,EAN/JAN-8,EAN/UPC SUP.,ISBN/ISSN,Code39 ,Code39EXT,Code25,Code128,Codabar NW7,Code93และ Code11 เป็นต้น โดยในชุด  103RD BARCODE
READER จะประกอบด้วยตัว BARCODE 103DR คู่มือการใช้งานภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ, แผ่น DISK โดยเป็นตัวอย่างโปรแกรมส่ังพิมพ์ ตัวรหัส  BARCODE ทำงานบน DOS ...

Sharp Scan
HAND-HELD              SCANNERLASER
LS300LS300
เครือ่งอ่านบารโ์คด้เลเซอรแ์บบมือถือ ดีไซดเ์พรียวบางทนัสมยัสแกนบารโ์คด้
ในตำแหน่งต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ต่อใช้งานทาง PORT KEYBOARD พร้อม
ขาตัง้สำหรบักำหนดตำแหนง่การสแกน

* 6,700.-

High-end laser scan perfomance
Sharp aim-and-short scanning
Superior ergonomics for comfortable handle
Light weight for minimum fatigue
Streamlined moderm design
Hands-free stand for automatic fixed scanning
Low power consumption
Build-in decoder

Performance Characteristics
Light Source: 650 mm visible laser diode
Scan Rate: 44 scan per second
Scan Pattern: Single Scan line
Minimum Bar Width: 0.1 mm (4 mil)
Depth of Scan Field: 0 ~ 50 mm (0 ~ 2 inches) for 5 mil

0 ~ 200 mm (0 ~ 8 inches) for 13 mil
0 ~ 254 mm (0 ~ 10 inches) for 20 mil
0 ~ 300 mm (0 ~ 12 inches) for 40 mil

Prin Contrast Mininmum:25% minimum reflective difference
Scan Angle: 40 degree
Indicator (LED): RED
Beeper Operation: 8 tones or no beep
Interface Supported: Keyboard Wedge
Decode Capability: EAN-13, EAN-8, UPC-E, UPC-A,

Code 39, Code 93, Code 128,
Codabar, Industrial 2 of 5,
Interleaved 2 of 5, Code 11

Physical Characteristics
Dimensions: 61 x 125 x 150 mm (2.4 x 5 x 6 inches)
Weight: 130 g (without cable)
Current Consumption: 140 mA
Cable: 1.8 m (6 feet) removable straight cable

User Environment
Operating Temperatuer: 0 - 40 oC
Storage Temperature: -40 to 70 oC
Humidity: 5% to 95%

Output Interface Signal : RS232 (Standard DB9 Femail Type)
Light Source : Infrared 940nm.
Sensor : Hi-density photo image sensor
Power Consumption : 90mA/5VDC
Card Thickness : 0-1.5mm.
Reading Speed : 2-2800mm/Sec. at 0.19mm
Resolution : 0.116mm. (4.7mil)
Programmable Multi-Function : RS232 Format,Barcode Format
Barcode Response : UPC-A,UPC-E,EAN/JAN13,EAN/JAN- 8,

   EAN/UPC SUP.,ISBN/ISSN,Code39
                                        Code39EXT,Code25,Code128,Code93,

                           Codabar/NW7 and Code11,,,
Indicator  : LED Power,Buzzer Beep for Function
Body Meteria : Metal die-casting (Colour Black)
Body Dimension : 114.5mm x 44mm. x 36.7mm.
Weight : 440g (with Cable)

HARDWARE SPECIFICATION

  (C-YA-A-00051)

  (C-YA-A-00010)
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103DK Barcode Reader * 3,750.-
103DK  BARCODE READER เคร่ืองอ่าน BARCODE แบบ SLOTER ท่ีส่ง OUTPUT ท่ี อ่าน ได้ทาง KEY BOARD PC ในแบบ AT หรือแบบ PS2 เป็นของบริษัท AREX TEK รุ่น
103DK เป็นเครื่องอ่านรหัส BARCODE สำเร็จรูปใช้ลำแสงชนิดอินฟราเรด IR (INTRARED RAY)โดยใช้การอ่านแบบ การถอดรหัสของตัว BARCODE แบบ FUZZY LOGIC
มีมีประสิทธิภาพในการอ่านสูง และเช่ือถือได้ สามารถอ่าน รหัส BARCODE ได้ในหลายรูปแบบ เช่น UPC-A,UPC-E,EAN/JAN-13,EAN/JAN-8,EAN/UPC SUP,ISBN/ISSN,CODE39
,CODE39EXT,CODE25 ฯลฯ สามารถต่อกับ KEYBOARD PC โดยยังคีย์ข้อมูลเข้า ได้และยังอ่านค่า BARCODE ได้ด้วย ใช้ POWER SUPPLY 5V จากข้ัว KEYBOARD ท่ีต่อ

OUTPUT INTERFACE :KEYBOARD PC AT & PS2

Output Interface Signal : Keyboard PC AT & PS2
Light Source : Infrared 940nm.
Sensor : Hi-density photo image sensor
Power Consumption : 50mA/5VDC
Card Thickness : 0-1.5mm.
Reading Speed : 2-2800mm/Sec. at 0.19mm
Resolution : 0.116mm. (4.7mil)
Barcode Response : UPC-A,UPC-E,EAN/JAN13,EAN/JAN- 8,

   EAN/UPC SUP.,ISBN/ISSN,Code39
                                       Code39EXT,Code25,Code128,Code93

                           Codabar/NW7 and Code11,,,
Indicator  : LED Power,Buzzer Beep for Function
Body Meteria : Metal diecasting housing
Body Dimension : 114.5mm x 44mm. x 36.7mm.
Weight : 460g (with Cable)

HARDWARE SPECIFICATION

Z-1050PD * 7,900.-
Personal Data Collector Scanner
Z - 1050PD เคร่ืองอ่าน BARCODE ขนาดเล็กสามารถพกพาไปใชง้านได้โดยสะดวก
ใช้ BATTERY 1.5 V แบบ AAA ธรรมดา ในการใช้งานโดยใช้ได้ถึง 6000 การ SCAN
ต่อ BATTERY 1 ชุด

•  ใช้งานได้กับ CODE ต่างๆ มากมาย เช่น UPC/EAN ,CODE 39,CODE 128,NW7(CODABAR),
   1 2 OF 5,CODE 93
•  หน่วยความจำ 32KBYTE (เก็บได้ประมาณ 500 RECODE)
•  พร้อมวงจร นาฬิกา (REAL TIME CLOCK)ในตัว
•  รับส่งข้อมูลกับ COMPUTER PC ทาง RS232 PORT พร้อมสายต่อ LOAD ข้อมูลRS232 ให้ในชุด
•  ขนาด 62.5 x 96 x 19 mm
•  สามารถนำไปใชง้านตา่งๆ ได้มากมายเชน่ การเกบ็ข้อมูลนอกสถานที,่งานบนัทกึการเขา้ออก,
งานออกไปตรวจซ่อมเคร่ืองต่างๆ นอกสถานที ่และบันทึกเวลาท่ีเข้าไปตรวจนำกลับมาตรวจสอบ,
งานของยามรกัษาการ ตรวจสอบบนัทึกเวลาการเดนิยามตา่งๆ เป็นต้น ...
FEATURES
Extremely short optic system
Highest density image sensor
Choice of Personal Data Collector and Personal Scanner version
Scan width up to 47mm when contacted
Maximum resolution up to 0.15mm
Self-Powered with 2 pcs AAA alkaline batteries
Personal Data Collector provides 32K byte SRAM memory
Personal Data Collector provides IrDA communication
Personal Scanner provides USB, keyboard wedge, and RS232 interfaces

MAGNETIC CARD READER ... เครื ่องอ่านแถบแม่เหล็ก (MAGNETIC CARD)
เป็นตัวอ่านข้อมูลบน CARD แถบแม่เหล็ก เช่น บัตร ATM, บัตรเครดิตฯลฯโดยอ่านจากแถบแม่
เหล็กของตัว CARD ในส่วน TRACK 2 ของบัตร โดยความหนาแน่นในการบันทึกท่ีอ่าน 75BPI
จำนวนอักษรสูงสุดของบัตร 40 ตัวอักษร โดยให้สัญญาณ OUTPUT ในการอ่านเป็นแบบสัญญาณ
TTL OUTPUT ในชุดจะมีคู่มือการทำงาน และตัวอย่างโปรแกรมต่อกับบอร์ดต่างๆ ของทาง ETT
เช่น ใช้อ่านบัตรออก LCD ออก RS232 ให้ด้วย เป็น SOURCE PROGRAM ในแผ่น DISK
สามารถนำไปพัฒนาต่อใช้งานได้มีจำนวน 2 รุ่น คือ ...

1. รุ่น MCR - B02TTL
2. PANASONIC รุ่น ZU - M21215451 (จะเป็นแบบสอดใส่บัตรเข้าทางด้าน

                   หน้า สามารถอ่านได้ไม่เต็มบัตร จะอ่านได้ไม่เกิน 25 ตัวอักษรเท่าน้ัน )

USB Type

เป็นเครื่องอ่าน BARCODE ในราคาประหยัด ... ใช้งานในรูปแบบของปากการูดอ่านแถบรหัส
BARCODE ใช้งานต่อเข้ากับ คอมพิวเตอร์ พีซี ส่งค่าจากการอ่านค่าแถบรหัส BARCODE เป็นรูป
แบบของการกด KEYBOARD ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ทำให้ง่ายในการประยุกต์ใช้งานกับโปรแกรม
ต่างๆ ตัว CUE CAT BARCODE ต่อใช้งานกับเครื ่องคอมพิวเตอร์ทาง  USB PORT
ทำงานบนระบบ OS ของ WINDOWS ME / XP / 2000 แบบ PLUG AND PLAY ...
•••••  ต่อใช้งานกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทาง PORT USB 1.1
•••••  ทำงานบนระบบของคอมพิวเตอร์ พีซี OS ของ WINDOWS ME/XP/2000 แบบ PLUG AND PLAY
•••••  ใช้งานอ่านค่าแถบรหัส BARCODE ได้หลายระบบ เช่น UPC - A, UPC - E, EAN -13, EAN - 8, 2
OF 5 INTERLEAVED CODABAR, CODE 39, CODE 128 ...
•••••  สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานต่างๆ ได้มากมาย เช่น POINT OF SALE UPC DATA BASE, งานตัด
STOCK ...

 รุ่น MCR - B02TTL  PANASONIC รุ่น ZU - M21215451

MAGNETIC CARD READER * 890.-

CUE CAT Barcode Reader * 1,590.-

ต่อใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์
ทาง PORT USB ...

  (C-YA-A-00043)

  (C-YA-A-00030)

  (C-YA-A-00022)   (C-YA-A-00003)

  (C-YA-A-00033)
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ใบส่ังซ้ือสินค้า บริษัท อีทีที จำกัด
: ช่ือ - ท่ีอยู่ปัจจุบันท่ีใช้ในการส่งสินค้า
ชื่อ...............................................................................นามสกุล.................................................................................
เลขทีบั่ตรสมาชกิ ET CARD (ถ้าม)ี.............................................
ที่อยู่.........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................รหัสไปรษณีย์..........................................
โทรศัพท์................................................โทรสาร..........................................อี-เมล์.....................................................

: มีความประสงคส่ั์งซ้ือสินค้าดังน้ี
1..................................................................................................จำนวน..........................ราคา..........................บาท
2..................................................................................................จำนวน..........................ราคา..........................บาท
3...................................................................................................จำนวน..........................ราคา..........................บาท
4...................................................................................................จำนวน..........................ราคา..........................บาท
5...................................................................................................จำนวน..........................ราคา..........................บาท
6..................................................................................................จำนวน..........................ราคา..........................บาท
7..................................................................................................จำนวน..........................ราคา..........................บาท

            * ค่าจัดส่งสินค้า.........................บาท
       ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%..........................บาท
               รวมเป็นเงิน..........................บาท

: ช่ือ - ท่ีอยู่ ออกใบกำกับภาษี
ช่ือเดียวกันกับท่ีอยู่ทีใช้ในการสง่สินค้า คนละชือ่กับท่ีอยู่ท่ีใช้ในการสง่สินค้า

ชื่อ............................................................................................................................................................................
ที่อยู่.........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................รหัสไปรษณีย์..........................................
โทรศัพท์................................................โทรสาร..........................................อี-เมล์.....................................................

: * การชำระเงิน
พกง.พัสดเุก็บเงินปลายทาง
โอนเงินเข้าบัญชี

* หมายเหตุ
- กรณีชำระเงินแบบ พกง. และโอนเงินเข้าบัญชี ยอดส่ังซ้ือเกิน 1,000 บาท ข้ึนไป ไม่คิดค่าจัดส่ง โดยจัดส่งแบบพัสดุธรรมดา
  ในกรณีคิดค่าจัดส่งสินค้าจะต้องบวกค่าจัดส่งสินค้าเข้าไปในราคาก่อนคิดภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%
   (ในกรณีสินค้ามีน้ําหนักมากค่าจัดส่งอาจจะเปล่ียนแปลงได้)
- หนังสือเป็นสินค้าท่ีได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม ไม่ต้องคิด VAT 7%

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา พระราม4
บัญชี กระแสรายวนั เลขท ี ่ 035 - 3 - 02937 - 1      ช่ือบัญชี      “ บริษัท อีทีที จำกัด ”
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา พระโขนง
บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 010 - 2 - 83284 - 1       ช่ือบัญชี      “ บริษัท อีทีที จำกัด ”

       หมายเหตุ: เม่ือโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์ใบโอนเงินและใบส่ังซ้ือสินค้ามาท่ีเคร่ืองโทรสาร เบอร์  02-3917216

บริษัท อีทีที จำกัดETT  CO., LTD.
1112/96-98 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
1112/96-98  Sukhumvit Rd., Phrakanong  Bangkok  Thailand  10110
 Tel : 02-7121120  Fax : 02-3917216   www.ett.co.th   email : sale@etteam.com www.ett.co.th

: * จัดส่งแบบ
พัสดุธรรมดา ค่าจัดส่งสินค้า 70 บาท สั่งจ่าย ปณ. ..............................................
พัสดุ EMS ค่าจัดส่งสินค้า 100 บาท สั่งจ่าย ปณ. ..............................................

กรุณาทำเคร่ืองหมาย        ในช่อง

(สามารถถ่ายเอกสารน้ีได้ แล้วแฟกซ์มาท่ี เบอร์ 02-3917216)



USB Interfaced Ultra-high Speed Stand-alone Universal Device Programmer
www.ett.co.th

SUPER PRO / 3000U ... เครือ่ง UNIVERSAL PROGRAMMER ทีมี่ 2 MODE ในเครือ่งเดยีว เป็นแบบพกพาได ้สามารถใชง้านคูก่บัเครือ่งคอมพวิเตอร ์ PC โดยเชือ่มต่อผ่าน USB
PORT  หรือจะใช้งานเป็น Stand Alone Mode โดยการสร้าง PROJECT การทำงานกับ IC ต่างๆ เข้ามาเก็บบนตัวเคร่ือง SUPERPRO/3000U ซ่ึงจะมีคีย์บอร์ด และส่วนแสดงผลเป็น LCD
ขนาด 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด และ CompactFlash Card Drive อยู่บนตัวเอง ไม่ต้องผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ เหมาะสำหรับงานการผลิตที่ต้อง COPY IC ต่างๆ จำนวนมากๆ
โดยใช้ให้พนักงานทำไดเ้องโดยไมต้่องใช้ความรูม้ากนกั และก็ไม่ต้องใช้คู่กับเคร่ือง PC  นอกจากนีส้ามารถนำไปใชใ้นงานซอ่มบำรุงต่างๆ   ใช้ตรวจสอบอุปกรณ์ TTL ว่าดีหรือเสีย ก็ได้
หรือใช้ทำการ COPY FLASH BIOS  ของคอมพิวเตอร์ ...

•   CompactFlash Card Drive

•   ใช้งานกับ EPROM, Paged EPROM, Parallel and Serial EEPROM , FPGA Configuration Serial PROM, FLASH
Memory (NOR and NAND),BPROM,NVRAM,SPLD,CPLD,EPLD,Firmware HUB,Microcontroller,MCU,Standard Logic.
•   ใช้งานได้กับอุปกรณ์ IC ต่างๆ มากกว่า 11,000 เบอร์
•   ใช้ TEXT TOOL ขนาด 48 PIN ทำให้ใช้ได้กับ IC เบอร์ต่างๆ ต้ังแต่ 8 PIN จนถึงขนาด 48 PIN และขยายขนาดขาให้ใช้
งานกับ IC ต่างๆ ได้มากข้ึนโดยเพ่ิม ADAPTER แบบต่างๆ เช่น แบบ SSOP, SOP, PLCC ฯลฯ ( ADAPTER เป็น OPTION
; สามารถส่ังซ้ือได้ )
•   Programs hight-density Flash memory สามารถใช้ COPY EPROM ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว (Program + Verify Intel
28F320W18, 32Mb, at 18 Sec.)
•  สามารถใช้กับอุปกรณ์ใหม่ๆ ท่ีใช้ VOLTAGE ต่ําๆ ได้ถึง 1.5V พร้อมวงจรป้องกันการใส่อุปกรณ์กลับด้าน หรือใส่ผิดเคร่ืองจะ
หยุดทำงาน และแจ้งเตือนป้อนกัน IC น้ันๆ เสียหายได้
•    6 KEY KEYPAD พร้อม 16 x 2  LCD DISPLAY และ CompactFlash Card Drive
•   ต่อใช้งานกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทาง PORT USB
•   ใช้งานแบบ STAND ALONE จะต้องมีหน่วยความจำ CompactFlash Card ต่ออยู่ด้วย (เป็น OPTION)
โดยใน MODE STAND ALONE น้ีเหมาะกับงานการผลิตท่ีจะต้อง COPY ไอซีต่างๆ เป็นจำนวนมากๆ
•   ใช้กับ OS ของ WINDOWS 98/ME/NT/2000/XP
•   สามารถเพ่ิมเติม UPDATE PROGRAM SUPER PRO /3000U ให้ใช้ได้กับ IC เบอร์ใหม่ ๆ ได้จากทาง INTERNET ได้ท่ี
WWW.XELTEK-CN.COM หรือต้องการศึกษาดูรายละเอียดหรือ เบอร์ไอซีต่างๆ ที่เครื่องสามารถใช้ได้  ก็ไป LOAD
โปรแกรมของเคร่ือง SUPER PRO /3000U มาทดสอบก่อนได้
•   ขนาดตัวเคร่ือง 245mm(L) x 150mm(W) x 47mm(H)   น้ําหนัก 2.0 Kg.
•   ในชุด SUPER PRO /3000U ประกอบด้วย ... แผ่น CD-ROM โปรแกรม,
POWER SUPPLY AC 90V - 250V/50-60Hz,สายต่อ USB, คู่มือการใช้งาน

USB Interfaced Ultra-high Speed
Universal Device Programmer

SUPERPRO/580USUPERPRO/580U
USB Interfaced Ultra-high Speed Low Cost
Universal Device Programmer

SUPERPRO/280USUPERPRO/280U

* 26,900.-
•   ใช้งานกับ EPROM, Paged EPROM, Parallel and Serial EEPROM , FPGA
Configuration Serial PROM, FLASH Memory (NOR and NAND), BPROM, NVRAM,
SPLD, CPLD, EPLD, Firmware HUB, Microcontroller, MCU, Standard Logic.
•   ใช้ TEXT TOOL ขนาด 48 PIN
•   Programs hight-density Flash memory ทำให้สามารถโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว
•   ใช้งานได้กับอุปกรณ์ IC ต่างๆ มากกว่า 8,000 เบอร์
•   สามารถใช้กับอุปกรณ์ใหม่ๆ ท่ีใช้ VOLTAGE ต่ําๆ ได้ถึง 1.5V
•   ต่อใช้งานกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทาง PORT USB
•   ใช้กับ OS ของ WINDOWS 98/ME/NT/2000/XP
•   สามารถเพิ่มเติม UPDATE PROGRAM SUPER PRO/580U ให้ใช้ได้กับ IC
เบอร์ใหม่ ๆ ได้จากทาง INTERNET ได้ท่ี WWW.XELTEK-CN.COM
•   ขนาดตัวเคร่ือง 263mm(L) x 232mm(W) x 100mm(H)   น้ําหนัก 1.8Kg.
•   ในชุด SUPER PRO/580U ประกอบด้วย ... แผ่น CD-ROM โปรแกรม, POWER
SUPPLY AC 90V - 250V/50-60Hz, สายต่อ USB, คู่มือการใช้งาน

*
* 21,900.-

•   ใช้งานกับ EPROM, Paged EPROM, Parallel and Serial EEPROM , FPGA Configuration
Serial PROM, FLASH Memory, NVRAM, PLD, Firmware HUB, Microcontroller, MCU,
Standard Logic.
•   ใช้ TEXT TOOL ขนาด 48 PIN
•   Programs hight-density Flash memory ทำให้สามารถโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว
•   ใช้งานได้กับอุปกรณ์ IC ต่างๆ มากกว่า 5,000 เบอร์
•   สามารถใช้กับอุปกรณ์ใหม่ๆ ท่ีใช้ VOLTAGE ต่ําๆ ได้ถึง 1.5V
•   ต่อใช้งานกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทาง PORT USB
•   ใช้กับ OS ของ WINDOWS 98/ME/NT/2000/XP
•   สามารถเพิ่มเติม UPDATE PROGRAM SUPER PRO/280U ให้ใช้ได้กับ IC เบอร์ใหม่ ๆ
ได้จากทาง INTERNET ได้ท่ี WWW.XELTEK-CN.COM
•   ขนาดตัวเคร่ือง 263mm(L) x 232mm(W) x 100mm(H)   น้ําหนัก 1.8Kg.
•   ในชุด SUPER PRO/280U ประกอบด้วย ... แผ่น CD-ROM โปรแกรม, POWER SUPPLY
 AC 90V - 250V/50-60Hz, สายต่อ USB, คู่มือการใช้งาน

SUPERPRO/3000USUPERPRO/3000U   (C-YA-P-00011)

  (C-YA-P-00010)   (C-YA-P-00012)

ชุด ADAPTER CONVER ใช้กับเครื่อง COPY EPROM หรือเครื่องเขียนข้อมูลเข้าอุปกรณ์ไอซีแบบต่างๆ โดยทำการเปลี่ยนจากขาอุปกรณ์ที่เป็นแบบ DIP TYPE ให้เป็นแบบ SOP,SSOP
หรือ PLCC นำไปต่อเข้ากับเคร่ือง COPY IC แบบต่างๆ เช่น เคร่ือง SUPER PRO แบบต่างๆ ของทางอีทีที หรือเคร่ือง ALL11 ของ บริษัท HI-LO หรือนำไปต่อลงกับ PROJECT BOARD

* 38,500.-

ET - ADP - SOP8 ... ใช้เปล่ียนจากอุปกรณ์ DIP TYPE 8
PINเป็นแบบ SOP TYPE 8PIN (ขนาดขา1.27 mm)
โดยได้ต่อในลักษณะขา ตรงกันระหว่างแบบ DIP TYPE
และ แบบ SOP TYPE และ สามารถนำไปตัดต่อเปล่ียน
แปลงขาให้ตรงกับ ไอซีน้ันๆได้เอง...  ราคา * 2,500 .-

ADP - A247 ... ใช้เปล่ียนจากขา 48 PIN DIP เป็นแบบ
TSOP48 PIN  ใช้กับ IC เบอร์28F200 / 400/800 , 29F100
/ 200 /400 (ขนาดขา 0.5 mm) ... ราคา * 7,800 .-

ET - ADP - SOP28  ... ใช้เปลี่ยนจากขาอุปกรณ์ DIP
TYPE ขนาด 20-28 PIN เป็นแบบ SOP TYPE ขนาด
20-28 PIN (ขนาดขา 1.27 mm) โดยต่อในลักษณะขาตรง
กันระหว่างแบบ DIP TYPE และแบบSOP TYPE
และสามารถนำไปตัดต่อเปล่ียนแปลงขาให้ตรงกับไอซีน้ันๆ
 ได้เอง ...  ราคา * 3,500 .-

ET- CONV 44 TO 48 ... ใช้เปล่ียนจากขา ขา IC แบบ
44 PIN PLCC เป็นแบบ 48 PIN DIP ใช้กับเครื่อง
COPY SUPER PRO แบบต่างๆ และใช้ลง PROJECT
BOARD ใช้ต่อทดลอง เช่น ใช้กับ CPU AT89C51AC2
ของ ATMEL แบบ 44 PIN PLCC TYPE

  (A-SO-P-00005)

  (A-SO-P-00004)   (C-YA-A-00021)

  (P-ET-A-00136)
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ราคา *  320.-




