
ชุดสำหรับเรียนรู้และศึกษาระบบหุ่นยนต์ด้วย CPU PIC ของ MICROCHIP PIC16F877

ET-ROBOTICS SERIAL

ET-ROBOT 877
ET-ROBOTICS SERIAL

ET-ROBOT 877

ET-ROBOT 877  (CPU MICROCHIP PIC16F877) ชุด ROBOT
อีกหนึ่งจากทีมงานที่ใช้ CPU MICROCONTROLLER ในตระกูลของ PIC โดยใช้เบอร์
PIC16F877 ของบริษัท MICROCHIP เป็น CPU หลักประจำในชุดโดย CPU
เบอร์น้ีมีความสามารถทีจ่ะใช้วิธีการ เขียนและพัฒนาโปรแกรมไดจ้ากบนเครือ่งคอม  พิวเตอร์
พีซี จากนั้นก็ทำการแปลงให้เป็น FILE HEX แล้วก็ DOWNLOAD เข้า ยังตัว CPU ทาง
PRINTER PORT แบบ SPI ไม่จำเป็นต้องใช้งาน COPY ใดๆ สามารถ
พัฒนาเขียนโปรแกรมใช้งานกับตัว CPU น้ีได้หลายรูปแบบ เช่น ใช้ ภาษา ASSEMBLY, ภาษา
C, ภาษา BASIC สามารถนำขุด ET-ROBOT 877 นี้ใช้เรียนรู ้   ใน CPU PIC และ
ยังใช้ศึกษาหุ่นยนต์ได้พร้อมกัน

อุปกรณ์ SENSOR  ท่ีมีให้บนชุด ET-ROBOT 877
R-TRACKER 3 บอร์ดตรวจจับแสงตามเส้นแบบ 3 ช่องสัญญาณ ใช้
SENSOR แสงเบอร์ PRP-359F จำนวน 3 ตัว พร้อมส่วน IC OPAMP เบอร์
TLC272 ตรวจสอบได้ระยะห่างมากกว่า 3 CM จากพ้ืนเส้นสีดำ
SW SENSOR 4 ชุด พร้อมชุดกันชน LEGO ใช้แบบ MICRO SW

อุปกรณ์ POWER SUPPLY
ในชุด ET-ROBOT 877 จะมีตัว BATTERY แบบชาร์จได้ SEALED RE
CHARGEABLE ขนาด 6V 1.3 A สามารถใช้งานได้นานกว่า 2 ช่ัวโมง มีให้
ในชุด ซ่ึงจะประหยัดมากกว่าในการใช้ ถ่านไฟ ฉายแบบธรรมดามาก พร้อม
ท้ังในชุดก็จะมีเคร่ืองชาร์จ BATTERY รุ่น ET-CHARGER 6V ให้อีกด้วย
พร้อมกันน้ีในชุดยังมี คู่มือ,CD-ROM โปรแกรม, สาย ET-CAB10P, สาย
RS232 แบบ 9 PIN

BATTERY  6V-1.2/1.3A
8 Kwords

Flash

LCD DISPLAY 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด

                      R-TRACKER 3
SENSOR ตรวจจับแสงตามเส้นแบบ 3 ช่อง

SW SENSOR MICRO SW
พร้อมชุดกันชน LEGO

เขียนโปรแกรมบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์
พีซี จากน้ัน DOWNLOAD โปรแกรม
ลงบน ET-ROBOT 877 ได้โดยตรง

* ราคา 3,690.-

ตัวฐานรถใช้ ALUMINUM

                        หนา 3 MM

คุณสมบัติ ET-ROBOT 877
     ใช้ตัวฐาน ROBOT เป็นแบบ ALUMINUM ชุบ ANODIAED  สีน้ำเงินหนา 3 mm

        สามารถรบัน้ำหนักได้เป็นอย่างดี
     ระบบขับเคล่ือนตัว ROBOT 877 ใช้ตัว DC SERVO MOTOR รุ่น S03T/STD/JR

       จำนวน 2 ตัว ขับส่วนล้อซ้ายและล้อขวา มีแรงบิดขับเคล่ือนในแต่ละตัวมากถึง
 7.2 Kg – CM ทำให้ตัว ROBOT มีแรงพอสำหรับรับน้ำหนักของอุปกรณ์หรือ BATTERY

        ต่างๆ ได้ดี
CPU PIC16F877 ของบริษัท MICROCHIP เป็น CPU ในตระกูล  PIC หน่วยความ

      จำโปรแกรมขนาด 8 KWORDS แบบ FLASH เขียนและลบใหม่ได้ , 386 BYTE RAM,
256 BYTE EEPROM ,RUN ความถ่ี 10 MHz ON BOARD
พร้อมส่วนแสดงข้อความต่างๆ เป็นแบบ LCD DISPLAY ขนาด 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด
มีให้พร้อมกับชุด ROBOT 877 น้ี
RS232 PORT MAX232 ON BOARD           A TO D ขนาด 4 CH 10 BIT
RTC DS1307 (OPTION), EEPROM 24XX (OPTION), CIRCUIT LOWVOLT DETECT
(OPTION)
1 INPUT SW, 4 INPUT DIP SW, 10 BIT I/O PORT, 4 LED OUTPUT, 3 INPUT
LED, พร้อมลำโพงบนบอร์ด

OPTION : R-LOGO 877 * 550.-
ชุดเสริมให้ตัว ET-ROBOT 877 ใช้งานกับภาษา LOGO ได้
ประกอบด้วย PIC16F877 พร้อมตัว LOGO INTERPRETER, EEPROM
24LC256, คู่มือการใช้งานบอร์ด ET-ROBOT LOGO 877 พร้อม CD-ROM
โปรแกรม,เอกสารการติดตั้ง

CPU PIC16F877

  (P-ET-A-00142)

  (P-ET-A-00176)

ET-CHARGER 6V

SERVO MOTOR S03T/STD/JR
แรงบิด 7.2 Kg - cm

พัฒนาเขียนโปรแกรมใช้งานกับตัว
CPU ได้ ในหลายรูปแบบ เช่น ภาษา
ASSEMBLY, C, BASIC
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PRODUCTS  CATALOG  2005 / 2006
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ชุดสำหรับเรียนรู้และศึกษาระบบหุ่นยนต์ด้วย ภาษา LOGO

ET-ROBOTICS SERIAL

ET-ROBOT LOGO 877
ET-ROBOTICS SERIAL

ET-ROBOT LOGO 877
เรียนรู้และศึกษาระบบหุ่นยนต์ ด้วย ภาษา LOGO ด้วย CPU ตระกูล PIC เหมาะสำหรับระดับนักเรียน และยังสามารถซ้ือเพ่ิมเติมศึกษาให้ยาก
ข้ึนในระดับ ปวช.และ ปวส. ได้อีก ...

ET-ROBOT LOGO 877 ชุด ROBOT ในอีกรูปแบบหนึ ่งของทีมงาน อีทีท ี
ท่ีออกแบบการเขียนโปรแกรมด้วย ภาษา LOGO ท่ีเหมาะสำหรับนักเรียนในการเรียนรู้
และยังสามารถเพิม่เติมในการเรยีนรู้ท่ียากข้ึนได้อีกด้วยชุด ภาษาเบสกิ ในระดับ ปวช.
และ ปวส. จนถึงระดับปริญญาตรี
ET-ROBOT LOGO 877 ใช้ภาษา LOGO ในการเขียนโปรแกรมซ่ึงจะมีความง่ายในการ
เริ่มต้นเขียนใช้งานสำหรับนักเรียน โดยสามารถเขียนได้หลายรูปแบบ เช่น ใช้ ภาษา
LOGO BLOCK ท่ีเป็นรูปแบบการนำชุดคำส่ังท่ีเป็นแบบ BLOCK มาเรียงต่อกัน  หรือ
จะใช้ ภาษา CRICKET LOGO ท่ีเขียนในแบบ TEXT ตัวอักษร ก็ได้ โดยเขียนบนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ PC แล้วก็ทำการ DOWNLOAD ข้อมูลเข้ามายังตัว ROBOT ส่ังให้ทำงาน
ได้เลย
คุณสมบัติ ET-ROBOT LOGO 877
 ตัวฐาน ROBOT เลือกใช้อุปกรณ์ท่ีดี และแข็งแรงไม่แตกหักง่าย ใช้ ALUMINUM

        ชุบ ANODIAED สีน้ําเงิน หนา 3 mm.
 ระบบขับเคล่ือนตัว ROBOT LOGO ใช้ SERVO MOTOR รุ่น S03T/STD/JR

        จำนวน 2 ตัว ท่ีทำการ MODIFY แล้ว ขับล้อซ้ายและล้อขวา มีแรงบิดตัวละ
        7.2 Kg-Cm ทำให้ตัว ROBOT มีแรงขับเคล่ือนมากพอท่ีคุณจะปรับเปล่ียนเพ่ิม
        เติมอุปกรณ์เสริมต่างๆ ลงไปได้อีกมากมาย
 CPU ใช้ PIC16F877 พร้อมโปรแกรม LOGO INTERPRETER ท่ีพัฒนาจากทีม

        งาน อีทีที
  พร้อมส่วนแสดงข้อความต่างๆ ในรูปแบบจอ LCD DISPLAY ขนาด 16 ตัวอักษร

         2 บรรทัด ท่ีสามารถส่ังงานได้จาก ภาษา LOGO มีให้พร้อมกับชุด ROBOT น้ี
 RS232 PORT MAX232 ON BOARD
 EEPROM 24LC256 32K BYTE ON BOARD , RTC DS1307 (OPTION),

         CIRCUIT LOW VOLT DE TECT (OPTION), ลำโพงเล็ก ONBOARD
 1 INPUT SW, 4 INPUT DIP SW, 10 BIT I/O PORT, 4 LED OUTPUT,

         3 INPUT LED

OPTION : R-PIC877     * 690 .-
ชุดเสริมให้ตัว ET-ROBOT LOGO 877 ใช้งานกับภาษา BASIC และ ASSEMBLY ได้พร้อมตัวโปรแกรม PIC BASIC
ประกอบด้วย ... คู่มือ ET-ROBOT 877 พร้อม CD-ROM ET-ROBOT 877, คู่มือ
ภาษาเบสิก พร้อม CD-ROM โปรแกรม, CPU PIC16F877, เอกสารการติดต้ัง

อุปกรณ์ท่ีมีให้บนชุด ET-ROBOT LOGO 877
 R-TRACKER 3 บอร์ดตรวจจับแสงเดินตามเส้นแบบ 3 ช่องสัญญาณ ใช้ SENSOR

        แสง เบอร์ RPR359F จำนวน 3 ตัว พร้อม IC OP-AMP ทำให้เดินได้ไม่หลุดเส้น
        เช่น SENSOR จุดเดียว
 SW SENSOR 4 จุด พร้อมชุดกันชน LEGO อุปกรณ์ POWER SUPPLY
  ในชุด ROBOT น้ีจะมี BATTERY แบบชาร์จได้ ชนิด SEALEDRE ขนาด 6 V 1.3A

        ให้พร้อมในชุด ใช้งานได้นานกว่า 2 ช่ัวโมง ซ่ึงจะประหยัดกว่าใช้ถ่านไฟฉายมาก
        พร้อมท้ังมีชุดเคร่ืองชาร์จ BATERRY ให้ด้วยในชุด
 พร้อมกันน้ีในชุดยังมี คู่มือ, แผ่น CD-ROM โปรแกรม, สาย DOWNLOAD ET-

         CAB10P, สาย RS232 DB 9 PIN
 ขนาดตัว ET-ROBOT LOPGO 877 15CM (ก) x 20.5 CM(ย) x 10CM (ส)

SW SENSOR MICRO SW
พรอ้มชดุกันชน LEGO

SERVO MOTOR S03T/STD/JR แรงบิด 7.2 Kg - cm

BATTERY  6V-1.2/1.3A

ตัวฐานรถใช้ ALUMINUM

                      R-TRACKER 3
SENSOR ตรวจจับแสงตามเส้นแบบ 3 ช่อง

ใช้ภาษา LOGO ในการเขียนโปรแกรมซ่ึงจะมีความง่ายใน
การเร่ิมต้นเขียนใชง้านสำหรบันักเรียน ...

CPU PIC16F877 พร้อมตัว LOGO INTERPRETER

* ราคา 3,750.-
  (P-ET-A-00175)

ET-CHARGER 6V

  (P-ET-A-00177)

PRODUCTS  CATALOG  2005 / 2006
  *  ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ชุด  R-TANK V1 KIT  เป็นชุดปรับแต่ง MODIFY ชุด ET-ROBOT ของ อีททีี
ให้ปรับเปล่ียนเป็น ชุดรถถังสายพาน  ทำให้สามารถเคล่ือนท่ีในสภาพต่างๆ  ได้ดีข้ึน
พร้อมชุดกันชน LEGO ใช้ปรับแต่งกับ
- ชุด ET-ROBOT RD2, 877, STAMP P40, LOGO 877
- ชุด R-TANK V1 KIT ประกอบด้วย
(1) ชุด 70100 TRACK & WHEEL SET ของ TAMIYA
(2) ชุด R-BASE TANK V1
(3) ชุดล้อ R-WHEEL TANK V1
(4) ชุด R-SERVO MOUNT
(5) ชุด LEGO TECHNIC LIFT ARM 1x9
(6) ชุด LEGO TECHNIC ARM 1x11.5
(7) ชุด LEGO TECHNIC ARM 2x4
(8) ชุด LEGO TECHNIC LIFT ARM 1x3 THIN, TECHNIC AXLE 3 WITH
STOP,TECHNIC BUSH
(9) ชุดน็อตในการประกอบ R-TANK V1 KIT

ชุด MODIFY  ET-ROBOT RD2, 877, STAMP P40, LOGO 877
ราคา  * 720.-

ชุด R-BUG V1 KIT เป็นชุด KIT ใช้ปรับแต่ง MODIFY ชุด ET-ROBOT ของทาง อีทีที
ให้ปรับเปล่ียนเป็น ชุดแมลงเดิน 6 ขา พร้อม SW ตรวจสอบการเดินและชุดกันชน LEGO

ชุด MODIFY ET-ROBOT RD2, 877, STAMP P40, LOGO877
ราคา  * 720.-

การติดต้ัง ชุด R-TANK V1 KIT
เข้ากับ ET-ROBOT

ชุด R-BUG V1 KIT ประกอบด้วย
(1) ชุดขา R-BUG 2 ขา พร้อมชุด SW ตรวจสอบ
     การเดิน 4 ชุด พร้อมสาย
(2) ชุด R-SERVO MOUNT
(3) ชุด LEGO ตัวกันชน
(4) ชุดน็อตในการประกอบ
(5) CD-ROM การประกอบและตัวอย่างโปรแกรม

ชุด R-BUG V1 KIT เม่ือติดต้ังเข้ากับ ET - ROBOT ก็จะได้
ROBOT เดิน 6 ขา ให้คุณได้ศึกษาการเขียนโปรแกรมควบ
คุมการเดินเคล่ือนท่ีของ ROBOT

  (P-ET-A-00149)

  (P-ET-A-00178)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

* ชุด R-TANK V1 KIT จะไม่รวมส่วน ET-ROBOT *

* ชุด R-BUG V1 KIT จะไม่รวมส่วน ET-ROBOT *

ชุด R-TANK V1 KITชุด R-TANK V1 KIT

ชุด R-BUG V1 KITชุด R-BUG V1 KIT

PRODUCTS  CATALOG  2005 / 2006
  *  ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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มือจับ ควบคุมด้วย SERVO MOTOR หมุนได้ 2 แกน
ET-ROBOT GRIP SET

ET-ROBOT GRIP SET เป็นอุปกรณ์มือจับควบคุมด้วย SERVO MOTOR สามารถหมุนได้ 2 แกน
ตัวมือจับ GRIP ทำด้วยพลาสติกข้ึนรูปด้วยการฉีดข้ึนแบบพิมพ์อย่างดี สีดำ ออกแบบให้ต่อเข้ากับ
SERVO MOTOR จำนวน 2 ตัว ในการควบคุมการเคล่ือนไหว โดยหน่ึงตัวใช้กับการเคล่ือนท่ีเข้าออก
ของมือจับ และ SERVO อีกตัวใช้ในการหมุนแกนของมือจับท้ังชุด ด้วยการใช้ SERVO MOTOR
ในการควบคมุน้ัน ทำให้ระบบมือจับมีแรงมากพอในการจบัส่ิงของ และสามารถควบคมุระยะความ
กว้างในการจับ รวมท้ังสามารถหมุนมือจับให้เป็นมุมต่างๆ ได้ตามต้องการอีกด้วย ชุด ET-ROBOT
GRIP SET พร้อมแผ่นฐานยึด สามารถต่อเข้ากับระบบหุนยนต์ของทาง อีทีทีได้โดยตรง สามารถต่อ
ใช้งานกับชุด ET-ROBOT RD2, 877, LOGO 877, STAMP P40  หรืออาจจะประยุกต์ไปต่อใช้พัฒนา
เป็นระบบแขนกลตา่งๆ ได้เป็นอย่างดี

ขนาดและระยะของมือจับ
•   ขนาดกว้างสุดของส่วนมือจับท่ีจะจับวัตถุได้กว้างสุด 3.5  cm.
•   ขนาดความลึกสุดของส่วนมือจับ 3     cm.
•   ขนาดส่วนมือจับไม่รวม SERVO MOTOR ยาว 6 cm., กว้าง 6.5 cm., สูง 3.5 cm.
•   น้ําหนักของส่วนมือจับไม่รวม SERVO MOTOR 0.02 kg.
•   น้ําหนักรวม SERVO MOTOR 0.12 kg.
•   สามารถจับยึดวัตถุน้ําหนัก  0.5 kg. พร้อมเคล่ือนท่ีแกนหมุน

ชุด ETROBOT GRIP SET ประกอบด้วย
1. ชุดมือจับ R-SERVO GRIP 1ตัว
2. ตัว SERVO MOTOR รุ่น S03T/STD/JR 2 ตัว
3. ชุดแผ่นพลาสติกยึดหุ่น ET-ROBOT และ R-SERVO MOUNT
4. แผ่น CD-ROM การประกอบและตัวอย่างโปรแกรม

•   ET-ROBOT GRIP SET ต่อใช้งานกับ ET-ROBOTICS

•   ET-ROBOT GRIP SET เม่ือประกอบเล้ว
2.5 cm.

3.5
 cm

.

6.5 cm.

6 cm.

3 cm.

3.5
 cm

.

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

  (P-ET-A-00189)

R-SERVO GRIP
เป็นเฉพาะส่วนพลาสติกมือจับ ไม่รวม
SERVO MOTOR สามารถต่อเข้ากับตัว
SERVO MOTOR ในการใช้งาน จำนวน
2 ตัว รุ ่น S03T, S03N, S03NXF,
FUTABA S3003

  (A-MO-M-00076)

R-JOINT SERVO ชุดต่อเข้ากับตัว SERVO MOTOR ของทาง อีทีที ในรุ่น  S03N,S03NXF,S03T, S03TXF,
S03TBB,S03T/BBMG และของ FUTABA รุ่น S3003 ให้ต่อเป็นจุดหมุน, ข้อต่อจุดหมุนต่างๆ
ได้ ต่อขยายเป็นชุดแขนกลส่วนขา หรือทำหุ่นยนต์เดินด้วยขาแบบต่างๆ  ทำให้การออกแบบ
ระบบหุ่นยนต์ทำได้โดยง่ายขึ้นมาก
•   R-JOINT SERVO ทำด้วยแผ่น ALUMINUM อย่างดีชุบ ANODIAED สีน้ำเงิน หนา 1.5
mm. น้ำหนักเบา พร้อมจุดหมุนโลหะและน็อตยึด

* ตัวอย่างการประกอบ R-JOINT เข้ากับ SERVO MOTOR

ราคา * 140.-
  (A-BX-I-00039)

New

New

ราคา  * 1,690.-

ราคา    * 390 .-

PRODUCTS  CATALOG  2005 / 2006
  *  ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Tel: 02-7121120 Fax: 02-3917216  email : sale@etteam.com www.ett.co.th
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ชุด รับ-ส่ง ข้อมูล RS232 แบบไร้สาย
ET-RF24G V1.0

ET-RF24G V1.0 เป็นชุดสำเร็จ SIGNAL CONVERTER เปล่ียนแปลงสัญญาณในระบบ RS232 ท่ีเป็นสาย ให้สามารถส่งข้อมูลออกไปได้ในแบบไร้สายเป็นสัญญาณ
RF ความถ่ี 2.4GHz โดยทาง อีทีที ได้นำชุด MODULE สำเร็จท่ีใช้ส่งสัญญาณ RF รุ่น TRW-2.4G มาใช้เป็นตัวส่งสัญญาณ RF ร่วมกับบอร์ด CONTROLLER
 ขนาดเล็กท่ีทำข้ึน สามารถรับส่งได้ในระยะไกล 50 m ถึง 280 m ลดปัญหาการต่อการทดลองกับวงจร RFต่างๆ ท่ีประกอบข้ึนเองแล้วไม่ได้คุณภาพ รับ-ส่ง ไม่ได้

•   มีรูปแบบและความเร็วสูงในการ รับ-ส่งข้อมูลสูง โดยส่งแบบ GFSK (GAUSSIAN
FREQUENCY SHIFT KEYING) ความเร็ว นเองน  
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วิธีติดต้ังเข้ากับ SERVO MOTOR

•••••R-SERVO MOUNT
เป็นชุดแผ่นเหล็กฉาก 2 แผ่น ทำขึ ้นมาเฉพาะยึดประกบตัว SERVO
และน็อตยึดตัว SERVO 4 ตัว ใช้ยึดตัว SERVO MOTOR รุ่น S03 เพ่ือนำตัว
SERVO ไปประยุกต์ต่อใช้งานในแบบต่างๆ เช่น ทำเป็นชุดยึดตัวรถ เป็นต้น
( ชุดยึด SERVO MOTOR รุ่น S03 )

อุปกรณ์สนับสนุนระบบ ET-ROBOTICS มีให้เลือกใช้งาน จาก อีทีที

•••••  ล้อรุ่น R-WHEEL FRONT 25
ชุดล้อหน้าเป็นแบบแป้นหมุนรอบตัว
ตัวล้อแบบไนล่อนขนาดล้อเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 2.5 CM

ชุดล้อต่างๆ

•••••  ลังถ่าน รุ่น R-D-TYPE4 เป็นชุดลังถ่านขนาด 4 ก้อน ใช้กับถ่านขนาด SIZE D พร้อมสายต่อ    ราคา * 45.-
•••••  ลังถ่าน รุ่น R-AA-TYPE4 เป็นชุดลังถ่านขนาด 4 ก้อน ใช้กับถ่านขนาด SIZE AA  พร้อมสายต่อ  ราคา * 35.-
•••••  BATTERY รุ่น SL6-5 เป็น BATTERY แบบ ชาร์จได้ SEALED RECHARGEABLE ขนาด 6 V 5 AMP ขนาด
70x47x102x106 mm น้ำหนัก 0.81 Kg พร้อมสายต่อ     ราคา * 170.-
•••••  BATTERY รุ่น SL6-1.3 เป็น BATTERY แบบ ชาร์จได้ SEALED RECHARGEABLE ขนาด 6 V 1.3 AMP
ขนาด 97x24x51x55 mm น้ำหนัก 0.32 Kg พร้อมสายต่อ     ราคา * 165.-
•••••  BATTERY รุ่น SL12-1.3 เป็น BATTERY แบบ ชาร์จได้ SEALED RECHARGEABLE ขนาด 12 V 1.3 AMP
ขนาด 97x42x51x55 mm น้ำหนัก 0.6 Kg พร้อมสายต่อ    ราคา * 220.-
•••••  BATTERY รุ่น SL12-3.3 เป็น BATTERY แบบ ชาร์จได้ SEALED RECHARGEABLE ขนาด 12 V 3.3 AMP
ขนาด 134x68x60x63 mm น้ำหนัก 1.2 Kg พร้อมสายต่อ      ราคา * 320.-
•••••  BATTERY รุ่น SL12-7.5 เป็น BATTERY แบบ ชาร์จได้ SEALED RECHARGEABLE ขนาด 12 V 7.5 AMP
ขนาด 151x65x94x98 mm น้ำหนัก 2.72 Kg พร้อมสายต่อ     ราคา * 340.-
•••••  ถ่านไฟฉายรุ่น 1.5V SIZE D แบบ ALKALINE SANYO บรรจุขายขนาด 2 ก้อน     ราคา * 110.-
•••••  CHARGERS รุ่น ET-CHARGER 6V เป็นเคร่ือง CHARGER BATTERY ขนาด 6V 1.5 AMP สามารถใช้กับ
BATTERY รุ่น SL6-1.3 ได้     ราคา * 170.-
•••••  CHARGERS รุ่น S-II เคร่ืองชาร์จ BATTERY กับ BATTERY NI-MH หรือ NI-CD ขนาด AA หรือ AAA TYPE
ชาร์จได้คร้ังละ 2 หรือ 4 ก้อน สามารถใช้กับไฟบ้านหรือใช้กับไฟในรถยนต์ในการชาร์จได้  ราคา * 590.-
•••••  BATTERY NI-MH:AA2300 เป็น BATTERY แบบ RECHARGEABLE NICKEL HYDRIDE ขนาด AA TYPE
1.2V 2300mA จำนวนชุดละ 4 ก้อน  ราคา * 420.-

SL6-1.3

ต่อใช้กับ BATTERY SL6-1.3

•••••  ล้อรุ่น R-WHEEL SERVO ชุดล้อพร้อม
ยางอย่างดีข้ึนรูปด้วยการฉีดพลาสติกขนาด
ล้อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.7 CM ออกแบบมา
ให้ต่อเข้ากับตัว SERVO MOTOR รุ่น
S03N,S03T

•••••  ล้อรุ่น R-WHEEL LEGO 43.2 ชุดล้อ
พร้อมยางและชุด MODIFY เข้ากับตัว
SERVO MOTOR รุ่น S03N,S03T
ขนาดล้อเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.32 CM

•••••  ชุด R-BASE เป็นชุดโครงตัวรถ ทำด้วย ALUMINUM
อย่างดี ชุบ ANODIAED สีน้ำเงิน ขนาดหนา 3 mm เป็นตัว
รถท่ีมีน้ำหนักเบา ออกแบบให้ใช้กับชุด SERVO MOTOR
รุ่น S03N,S03T

•••••  ชุด R-TRACKER 3 เป็นชุดตรวจจับแสงตามเส้น ใช้ตัว
SENSOR จำนวน 3 ชุด พร้อม IC OP AMP
มีระยะตรวจสอบ 3 CM พร้อม VR ปรับค่าให้ OUTPUT
เป็น TTL HI/LO พร้อมสายต่อ

•••••  ชุด R-TRACKER 1 ชุดตรวจจับแสงตามเส้น
ใช้ตัว SENSOR จำนวน 1 ชุด พร้อม IC OP AMP
มีระยะตรวจสอบ 3 CM พร้อม VR ปรับค่าให้
OUTPUT เป็น TTL HI/LO พร้อมสายต่อ

•••••  ชุด R-SW  เป็นชุดตรวจ
จับการชน 1 ช่อง พร้อม
สายตอ่

•••••  ชุด R-OPA 1 ชุดขยาย
สัญญาณด้วย OPAMP 1 ช่อง
เปลี่ยนสัญญาณให้อยู่ในรูป
OUTPUT แบบ TTL HI/LO
พร้อมสายต่อ

•••••  ชุด R-MOTOR เป็นชุดขับ DC MOTOR ขนาด 2 ตัวโดยใช้
                   IC เบอร์ L293D พร้อมสายต่อ

•••••  GP2D120 ชุด DISTANCE MEASURING SENSOR ใช้หลักการ
วัดระยะทางด้วยแสง ให้ OUTPUT เป็นแบบ ANALOG ใช้กับระยะทาง
4 CM ถึง 30 CM

•••••  GP2D12 ชุด DISTANCE MEASURING SENSOR ใช้หลักการวัด
ระยะทางด้วยแสง ให้ OUTPUT เป็นแบบ ANALOG ใช้กับระยะทาง
10 CM ถึง 80 CM

•••••  GP2Y0A02YK ชุด DISTANCE MEASURING
SENSOR ใช้หลักการวัดระยะทางด้วยแสง ให้
OUTPUT เป็นแบบ  ANALOG ใช้กับระยะทาง 20
CM ถึง 150 CM

  (P-ET-A-00206)
  (A-BX-I-00035)

  (P-ET-A-00127)   (P-ET-A-00129)

  (P-ET-A-00125)

  (A-LE-N-00035)

  (A-LE-N-00024)

  (A-LE-N-00049)

  (P-ET-A-00124)   (P-ET-A-00122)

  (P-ET-A-00121)

  (A-MO-M-00022)   (P-ET-A-00205)  (A-MO-M-00036)

•••••  ชุด PROJECT PCB M4  เป็น PCB
เอนกประสงค์  SIZE 15.3 x 9cm
สำหรับต่อเข้ากับชุด  R-BASE

  (C-YE-B-00009)

ET-CHARGER 6V

•••••  ชุด R-LIGHT เป็นชุด
ตรวจจับ SENSOR แสง
1 ช่อง พร้อมสายต่อ

•••••  GP2Y0D21YK ชุด DISTANCE MEASURING
SENSOR ใช้หลักการวัดระยะทางด้วยแสง ให้
OUTPUT เป็นแบบ  DIGITAL ระยะทางในการตรวจ
จับวัตถุ 24 CM

  (A-LE-N-00036)

•••••  ET-ROBOTICS SYSTEM 2 BASE  (P-ET-A-00123)
ET-ROBOTICS SYSTEM 2 BASE ... เป็นชุดสำหรับทำฐานรถหุ่นยนต์ โดยในชุดจะประกอบ
ไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีช่วยให้คุณพัฒนางานไดร้วดเร็วมากขึน้ ประกอบดว้ย

1. แผ่น R-BASE  จำนวน   1   แผ่น
2. SERVO MOTOR รุ่น S03T/STD/JR (รุ่นโมดิฟายให้หมุนได้ 360 องศา) จำนวน    2   ตัว
3. ชุดล้อ R-WHEEL SERVO       จำนวน   2   ล้อ
4. ชุดล้อ R-WHEEL FRONT 25   จำนวน   1   ล้อ
5. ชุดเสาพลาสติก HTS-325 (พร้อมน็อต) จำนวน  12   เสา
6. คู่มือการใช้งาน SERVO MOTOR     จำนวน  1  เล่ม

•••••  ล้อร ุ ่น R-WHEEL
LEGO 81.6 ชุดล้อพร้อม
ยาง และชุด MODIFY เข้า
กับตัว SERVO MOTOR
รุ่น S03N,S03T ขนาดล้อ
เส้นผ่าศูนย์กลาง 8.16 CM

  (P-ET-A-00209)

CHARGERS S-II

BATTERY NI-MH:AA2300

ราคา  * 100 .- ราคา  * 45 .- ราคา  * 160 .-

ราคา  * 240 .-

ราคา  * 350 .-
ราคา  * 30 .-

ราคา  * 120 .-

ราคา  * 210 .-
ราคา  * 210 .-

ราคา  * 930 .-

ราคา  * 630 .-

ราคา  * 32 .-

ราคา  * 320 .-

ราคา  * 1,890 .-

ราคา  * 154 .-

ราคา  * 30 .-

ราคา  * 630 .-

ราคา  * 630 .-


