
ET-PCI8255 V3                       *2,450.-
  (P-ET-A-00207)

PCI CARD / CHIP PCI TIGER 320 / 72 BIT I/O

ET-PCI8255 V3 ... CARD PCI รุ่นใหม่ โดยใช้ CHIP PCI มาทำเป็น CARD
8255 ท่ีมี PORT ให้ใช้งานได้ถึง 9 PORT หรือ 72 I/O ใช้งานบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์
PC ในระบบ SLOT PCI BUS

•  ET-PCI 8255 V3 เป็น CARD ใช้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC ในระบบ PCI BUS โดยใช้ CHIP
ไอซี ท่ีเช่ือมต่อกับระบบ PCI BUS โดยเฉพาะ เบอร์ TIGER320 ซ่ึง CHIP ตัวน้ีรองรับการเช่ือมต่อกับ
PCI BUS V2.2 ได้อย่างสมบูรณ์ ตามมาตรฐานของ PCI แก้ปัญหาของการใช้งานของ CARD
กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ท่ีมี OS และความเรว็ท่ีแตกต่างกัน
•  บน CARD จะมี PORT 8255 จำนวน 3 ตัว หรือ 9 PORT (72 BIT I/O) ให้ใช้งาน
•  RELAY 1 CH ON BOARD พร้อมข้ัวต่อใช้งาน NO, NC, COM, LED POWER ,LED ON/OFF
RELAY
•  ข้ัวต่อใช้งานแบบ 34 PIN HEADER BOX 3 ชุด ต่อเข้าไปยังบอร์ดต่างๆ ของทาง อีทีที ได้ เช่น
ET-SSRAC, ET-DCIN8/OUT8 ฯลฯ
•  พร้อมตัวอย่างโปรแกรม, LIBRARY DRIVER ในการเขียนและพัฒนาโปรแกรมบน VB และ
DELPHI
•  สามารถใช้งาน CARD น้ีได้กับระบบ OS บน WINDOWS 98/ME/XP/2000/NT, PCB CARD
SIZE 9.2 x 19 cm
•  ET-PCI8255 V3 ... ประกอบด้วย ตัว CARD ET-PCI8255 V3, แผ่น CD-ROM  พร้อม FILE
โปรแกรม และ FILE PDF คู่มือการใช้งาน

•  CHIP เช่ือมต่อกับระบบ PCI BUS โดยเฉพาะ
เบอร์ TIGER 320 รองรับการเชื่อมต่อกับ PCI
BUS V2.2 ได้ตามมาตรฐานของ PCI

•  พร้อมตัวอย่างโปรแกรม, LIBRARY DRIVER
ในการเขียนและพัฒนาโปรแกรมบน VB และ DELPHI

ET-PCI16IO V2.0                     *1,450.-
  (P-ET-A-00105)

ET-PCI16IO ( PCI BUS INTERFACE ) ... เป็น CARD  INPUT/OUTPUT PORT ในระบบ BUS
แบบ PCI BUS ต่อกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC ท่ีมีระบบ PCI BUS ทำให้เคร่ืองคอมพิว
เตอร์ PC น้ันๆ มี OUTPUT PORT แบบ TTL ( 0 - 5V ) จำนวน 16 BIT และ INPUT PORT แบบ
TTL ( 0 - 5V ) จำนวน 16 BIT ไว้ใช้งาน ...
•••••  ET-PCI16IO เป็น CARD ใช้ในตัวเคร่ือง คอมพิวเตอร์ PC ในระบบ PCI BUS เพ่ือใช้นำคอมพิวเตอร์
PC น้ันๆ ไปใช้ในงานควบคมุต่างๆ
•••••  มี INPUT PORT 16 BIT แบบ TTL ( 0 - 5V )ใช้งาน และ OUTPUT PORT 16 BIT แบบ TTL
( 0 - 5V ) ใช้งานแยกออกจากกัน
•••••  มี DIP SW สามารถตั ้งตำแหน่งของ CARD นี ้ได้ในกรณีใช้งานแบบหลายๆ CARD
หรือต้ังไม่ให้ตรงกับ CARD PCI อ่ืนๆ ได้
•••••  ข้ัวต่อมี 2 แบบ บน CARD ให้เลือกใช้งาน ในการต่อ INPUT OUTPUT ออกไปจาก CARD
   1. ทาง DB 37 PIN ตัวเมีย ออกทางด้านหลังเคร่ือง PC
   2. ทางข้ัว 34 PIN I/O ET BUS จำนวน 2 ชุด เป็น INPUT 1 ชุด และ OUTPUT 1 ชุด
       สามารถต่อเข้ากับบอร์ดต่างๆ ของทาง อีทีที ได้ เช่น  ET-SSRAC,ET-SMCC, ET-DCIN8,
       ET-DCOUT8 ฯลฯ
•••••  พร้อม CD-ROM ตัวอย่างโปรแกรมการใช้งานในรูปแบบ VISUAL BASIC, VISUAL C, DELPHI
5.0 ,ไดร์เวอร์ และ LIBRARY ของการติดต่อกับ CARD PCI
•••••  สามารถใช้งานได้ในระบบ OS ของ WINDOWS 95,98,ME,XP, 2000, NT
•••••  ชุดของ ET-PCI16IO ประกอบด้วย ... ตัว CARD PCI, แผ่น CD-ROM ตัวอย่างโปรแกรม, ข้ัวต่อ
DB 37 PIN ตัวผู้ และ COVER 37 PIN, คู่มือการใช้งาน
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ET-CFM V3                             *2,490.-
  (P-ET-A-00110)
ET-CFM V1.0 ... เป็นบอร์ดท่ีถูกออกแบบมาให้ต่อเข้ากับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอรต่์างๆ  ให้สามารถติดต่อเขียนอ่านข้อมูลกับหน่วยความจำประเภท CompactFlash ได้
โดยอยู่ในรูปแบบของ FILES แบบมาตรฐาน สามารถนำไปใช้ได้ในระบบของ DOS หรือของ WINDOWS ก็ได้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในการเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น งานท่ีบอร์ด
ไมโคร อ่านข้อมูลต่างๆ เข้ามาหรือ ประมวลผลข้อมูล แล้วก็ทำการส่งข้อมูลน้ันๆ ผ่านทาง PORT RS232 ออกมายังบอร์ด ET-CFM ให้ทำการเก็บข้อมูลน้ันๆ เข้ายัง หน่วยความจำ
COMPACTFLASH ท่ีเป็นหน่วยความจำทีมี่ราคาถกูทีสุ่ดตอ่ขนาดของความจ ุทำใหส้ามารถนำไปใชง้านตา่งๆ ได้  เช่น งานระบบ GPS บันทกึขอ้มูลรถยนต,์ DATA LOG-
GERS ต่างๆ, เคร่ืองวัดอุณหภูมิ,เคร่ืองเก็บข้อมูลต่างๆ ...

•••••  สามารถใช้งานกับ CompactFlash ได้หลายขนาด เช่น ขนาด 32MB, 64MB, 128MB, 256MB
หรือ 1GB
•••••  รองรับหน่วยความจำ CompactFlash ได้สูงสุด 4GB
•••••  บันทึกข้อมูลในระบบมาตรฐาน ไฟล์ FAT 16 ซ่ึงสามารถ
นำไปใช้กับระบบ OS ของ DOS หรือ WINDOWS ได้
•••••  ติดต่อสื่อสารอ่านเขียนข้อมูลเข้า CompactFlash ผ่านทาง PORT RS232, RS422 (OP-
TION) โดยสามารถตัง้อัตราการติดต่อได้ เช่น 9600, 19200, 38400 และ 57600 บิตต่อวินาที
•••••  ประกอบด้วยคำส่ังทำงานพ้ืนฐาน ท่ีใช้ติดต่อกับ CompactFlash เช่น READ, WRITE, RE-
SET, TIME RTC, DISK EMPTY
•••••  มีระบบ RTC พร้อม BATTERY BACKUP ฐานเวลา พร้อมระบบกู้ข้อมูล กรณีแหล่งจ่ายไฟของ
ตัวบอร์ดดับในขณะบันทึกข้อมูล
•••••  PORT RS232 แบบ DB 9 PIN และแบบ 4 PIN ETT, RS422 ข้ัวแบบ 6 PIN ETT
•••••  ใช้ POWER SUPPLY DC 9 - 12VDC (DC ADAPTER  10VDC ของ อีทีที  ราคา 130.-
ส่วนที่ต้องซื้อเพิ่ม)
•••••  ขนาดบอร์ด ET-CFM V1.0 11.7 x 9 CM
•••••  ET-CFM V3.0 ประกอบด้วย... บอร์ด ET-CFM V1.0, คู่มือการใช้งาน, CD-ROM ตัวอย่าง
โปรแกรม, สาย 9 PIN DB RS232, สาย 4 PIN หัวท้าย, DB 9 PIN ตัวผู้, COVER 9 PIN ...* ในชุด ET-CFM V3.0 ไม่มีหน่วยความจำ CompactFlash *

ET-CFIDE V1                             *890.-
  (P-ET-A-00135)
บอร์ด ET-CompactFlash IDE V1.0 ... เป็นบอร์ดที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อการ์ด CompactFlash เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเตอร์เฟสแบบ IDE โดยการ์ด
CompactFlash จะทำงานในโหมด True IDE ซ่ึงการเช่ือมต่อในลักษณะน้ี   เคร่ืองคอมพิวเตอร์จะมองเห็นการ์ด CompactFlash เป็นฮาร์ดดิสก์ตัวหน่ึง ... ซ่ึงทำให้คุณสามารถ
นำไปใช้แทนตัวฮาร์ดดิสก์ หรือระบบ CD ROM ใช้ในงานต่างๆ เช่นเคร่ือง PC ท่ีจำเป็นต้องอยู่บนสถานท่ีท่ีจำกัดหรือสะเทือนมากๆ เช่นในรถยนต์ หรือระบบท่ีต้องใช้งาน 24
ช่ัวโมง หรือระบบท่ีมีข้อจำกัดในเร่ืองกระแสไฟทีต้่องใช้น้อยท่ีสุดเป็นต้น ...
ในการเช่ือมต่อบอร์ด ET-CompactFlash IDE V1.0 เข้ากับเคร่ืองคอมพิวเตอร์น้ันจะใช้สายแพร์ของฮาร์ดดิสก์แบบ 40 เส้น โดยตัวบอร์ด ET-CompactFlash IDE V1.0 สามารถ
SET ให้เป็น Master หรือ Slave ก็ได้ซ่ึงช่อง IDE Disk Drive Connector บนเมนบอร์ด 1 ช่อง สามารถต่อบอร์ด ET-CompactFlash IDE V1.0 ได้ 2 ตัว แต่ต้องกำหนดให้ตัว
หน่ึงเป็น Master อีกตัวกำหนดเป็น Slave

การใช้งาน ET-CompactFlash IDE V1.0
•   เสียบตัวการ์ด CompactFlash เข้ากับตัวบอร์ด ET-CompactFlash IDE V1.0
•   เช่ือมต่อสายแพร์แบบ 40 Pin จากตัวบอร์ด ET-CompactFlash IDE V1.0เข้ากับช่อง IDE Disk Drive
Connector บนเมนบอรด์ของเครือ่งคอมพวิเตอร์
•  เช่ือมต่อแหล่งจ่ายไฟบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เข้ากับตัวบอร์ดด้วยสาย Connector ท่ีให้ไปพร้อมกับตัวบอร์ด
เป็นไฟ +5V และ GND
•   ทำการเปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หลังจากบู๊ตระบบข้ึนมาแล้ว ระบบปฏิบัติการ  Windows  จะมองเห็นบอร์ด
ET-CompactFlash IDE V1.0 เป็นเหมือนฮาร์ดดิสก์ตัวหน่ึง
ชุด ET-CompacFlash IDE V1.0 ประกอบด้วย
•   บอร์ด ET-CompacFlash พร้อม Connector CompacFlash
•   สายแพร์ 40 PIN ต่อกับ Computor PC 1 เส้น
•   สาย Power Supply ต่อกับข้ัว Computer PC 1 เส้น

•   ระบบ ET-CompactFlash IDE V1.0 ใช้กับการ์ด CompactFlash
    - กินกระแสสูงสุด 100 mA ท่ี +5V/25 C

CompactFlash CARD APACER

•••••  ขนาด 64MB ราคา     1,150 .-*
   (A-CM-A-00009)
•••••  ขนาด 128MB ราคา     1,550 .-*
   (A-CM-A-00008)
•••••  ขนาด 256MB ราคา     1,850 .-*
   (A-CM-A-00011)

COMPACTFLASH CARD ท่ีมีจำหน่ายของ อีทีที โดย 3 ขนาด
32MB, 64MB และ 128MB ต่อใช้กับชุดของ ET-CFM V1.0 และ
ET-CompactFlash IDE V1 ได้

ชุดอุปกรณ์สนับสนุน ET-CFM V1.0 ของ อีทีทีFlash CARD READER
รุ่น USB 6 IN 1 WING TYPE ( WIN4-USB ) ราคา      1,650.-*

เป็นเคร่ืองอ่านเขียน CompactFlash และหน่วยความจำประเภทอืน่ๆ ต่อกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พีซี
ทาง PORT USB
•••••  ใช้กับหน่วยความจำต่างๆ ได้ เช่น
   CompactFlash
   IBM MICROCONTROLLER
   SMART MEDIA
   MULTI MEDIA
   SECURE DIGITAL
   MEMORY STICK

  (A-CM-A-00007)
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ชุด ET - BUSIO เป็นชุดบอร์ดฐานของ INPUT และ OUTPUT เอนกประสงค์ ท่ีลูกค้า
สามารถเลือกใช้ตัว I/O MODULE มาต่อใช้งานกับบอร์ด ET-BUSIO ซ่ึงทำหน้าท่ีเป็น
ฐานของตัว I/O MODULE โดยสามารถต่อใช้งานได้ 8 INPUT/OUTPUT เช่น อาจจะ
เลือกต่อเป็น OUTPUT RELAY 6 ชุด เป็น DC INPUT 1 ชุด และเป็น BUZZER 1 ชุด
ก็ได้ ...
โดยในเวลาน้ีจะมี I/O MODULE  ให้คุณเลือกใช้งาน
�����     SSRAC �����     PHOTO RELAY �����     DCOUT
�����     RELAY �����     ACIN �����     DCIN
�����     SW �����     BUZZER �����     PCB

� ET-BUSIO จะเป็นบอร์ดฐานของ I/O MODULE ซ่ึงสามารถเลือกต่อได้
� สามารถต่อขยายตัว I/O MODULE ได้ 8 ช่อง INPUT/OUTPUT
�  สามารถต่อเข้ากับบอร์ดต่างๆ ของทาง อีทีที ได้ทาง 34 PIN ET I/O BUS, 10 PIN
        ET BUS หรือทาง 10 PIN I2C BUS ของทาง อีทีที ก็ได้ ( โดยใช้ IC PCF8574
        เป็น OPTION ในกรณีจะต่อทาง 10 PIN I2C BUS )
� ต่อทาง 34 PIN ET I/O BUS ได้ 3 บอร์ด ต่อ 1 PORT 34 PIN โดยสามารถเลือก
        JUMPER I/O ได้เป็น PORT A,B หรือ C
� ต่อทาง 10 PIN ET BUS ได้ 1 บอร์ด
� ต่อทาง 10 PIN I2C BUS ของ อีทีที ได้ 8 บอร์ด โดยเลือก JUMPER A0, A1, A2
� ขนาด PCB 15.3 x 9 CM พร้อมพ้ืนท่ี PCB เอนกประสงค์ให้ต่อใช้งาน
�  ชุด ET-BUSIO ประกอบด้วย บอร์ด ET-BUSIO,
        สายแพร์ 34 PIN 1 เส้น, สายแพร์
        10 PIN 1 เส้น, คู่มือการใช้งาน

รูปการต่อใช้งาน ET-BUS I/O กับชุด
I/O MODULE สามารถต่อขยาย I/O
MODULE  ได้ 8 ช่อง INPUT/OUTPUT

รูปการต่อใช้งาน ET-BUS I/O และชุด
I/O MODULE เข้ากับบอร์ดคอนโทรล
ต่างๆ ของ อีทีที  โดยต่อผ่านทาง PORT
34 PIN ET I/O BUS, 10 PIN ET BUS หรือ
10 PIN I2C BUS

INPUT/OUTPUT บอร์ดใช้คู่กับ ET-BUSIO โดยมี INPUT/OUTPUT ในรูปแบบต่างๆ ขนาด 1 ช่อง ให้คุณเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน
ต่างๆ ของคุณได้อิสระ ไม่ถูกจำกัดในเร่ือง INPUT/OUTPUT ท่ีมีมากเกินไป หรือบางคร้ังน้อยเกินไปอีกแล้ว สามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับงานของคุณได้เอง และตัว  I/O MODULE
ยังได้ออกแบบให้มีข้ัว 3 PIN สามารถนำไปต่อเข้าได้กับข้ัว 3 PIN ในชุด ET-ROBOT ได้ด้วย ...

I/O MODULEI/O MODULE

ทำหน้าท่ีเป็นชุด SOLID STATE RELAY ขนาด 1
ช่อง ใช้ในการ ON/OFF ระบบไฟ AC 110V หรือ
220V ทำงานเป็นแบบ ZERO CROSSING และเป็น
แบบ OPTO ISOLATION แยกสัญญาณ INPUT และ
OUTPUT ออกจากกันลดปัญหาสัญญาณรบกวนได้ดี
ใช้กับกระแสได้ 6 A 400 V

� ET-BUSIO-SSRAC ราคา       * 130.-

ทำหน้าท่ีเหมือนเป็น RELAY แต่เป็นของ PHOTO
MOS RELAY สามารถใช้งานได้กับไฟ DC หรือ AC
 ก็ได้ ทำงานเป็น OPTO ISOLATION แยกระหว่าง
INPUT และ OUTPUT โดยเด็ดขาดใช้ PHOTO
MOS RELAY เบอร์ AQV210E ใช้กระแสสูงสุดได้
130mA ที่ 350V พร้อม FUSE บนบอร์ดขนาด
100mA

� ET-BUSIO-PHOTO RELAY ราคา         * 70.-

ทำหน้าท่ีเป็น OUTPUT DC ใช้ POWER TRANSIS-
TOR เบอร์ 2SC1061 แยก INPUT/OUTPUT ด้วย
OPTO ISOLATION ใช้กับไฟ DC สูงสดุ 50V/3A
ทำงานในแบบ OPEN COLLECTOR

� ET-BUSIO-DCOUT ราคา         * 60.-

ทำหน้าที ่เป ็น INPUT สัญญาณให้ก ับบอร์ด
โดยใช้กับไฟ INPUT แบบ AC 220V แยกการทำงาน
ด้วย OPTO ISOLATION ใช้ในการตรวจสอบจับแรง
ดันไฟ AC ว่ามีหรือไม่มีได้ดี

� ET-BUSIO-ACIN ราคา           * 60.-

ทำหน้าที ่เป็น OUTPUT โดยเลือกใช้ RELAY
ทำหน้าที ่เป็น SW ใช้ได้กับไฟ AC หรือ DC,
แยกการทำงานของ INPUT/OUTPUT ด้วย OPTO
ISOLATION, ขั้วต่อใช้งาน ที่ต่อออกมาให้เป็นขั้ว
NO, NC, COM ใช้ RELAY 5V COIL หน้าสัมผัส
ขนาด 5A/250VAC

� ET-BUSIO - RELAY ราคา          * 80.-

ทำหน้าท่ีเป็น INPUT สัญญาณให้กับบอร์ด โดยใช้
กับไฟ INPUT แบบ DC โดยสามารถใช้กับระดับไฟ
5VDC, 12VDC, 24VDC ด้วยการเลือก JUMPER
บนบอร์ด แยกการทำงานด้วย OPTO ISOLATION

� ET-BUSIO-DCIN ราคา            * 40.-

ทำหน้าท่ีเป็น INPUT สัญญาณให้กับบอร์ดโดยใช้ใน
รูปแบบการกด ของ SW โดยเลือกใช้ TACT SW
พร้อม ปุ่มกด SW และ LED แสดงการทำงาน
นอกจากน้ียังมีส่วน PCB ให้เพ่ิมเติมเปล่ียนเป็น IN-
PUT แบบ VR ปรับค่า หรือตัววัดอุณหภูมิ DS1820
ได้เองอีกดว้ย

� ET-BUSIO-SW ราคา            * 40.-

ทำหน้าท่ีเป็น OUTPUT กำเนิดสัญญาณเสียง ด้วยตัว
BUZZER เล็ก พร้อม TRANSISTOR  แยกการทำ
งานด้วย OPTO ISOLATION

� ET-BUSIO-BUZZER ราคา           * 60.-

เป็น PCB เอนกประสงค์ ท่ีออกแบบมาใช้คู่กับชุด
ET-BUSIO ให้สามารถออกแบบตอ่อุปกรณ์ได้เอง
ขนาด PCB 7 x 15 mm

� ET-BUSIO - PCB ราคา            * 30.-

ET-BUSIO                                *390.-
  (P-ET-A-00155)

ชุด I/O เอนกประสงค์ท่ีคุณเลือก I/O ได้เอง

  (P-ET-A-00160)

  (P-ET-A-00162)

  (P-ET-A-00158)

  (P-ET-A-00157)

  (P-ET-A-00159)

  (P-ET-A-00163)

  (P-ET-A-00161)

  (P-ET-A-00156)

  (A-PC-E-00237)
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ET-MINI 232-TTL3                            *130.-
  (P-ET-A-00231)

ET-MINI 232-TTL2                            *130.-
  (P-ET-A-00230)

ET-MINI DC-MOTOR                        *320.-
  (P-ET-A-00232)

ET-MINI SMCC-547                         *240.-
  (P-ET-A-00234)

ET-MINI PWR 5                                *180.-
  (P-ET-A-00233)

ET-MINI 24XX                                  *200.-
  (P-ET-A-00236)

ET-MINI 422/485                              *130.-
  (P-ET-A-00235)
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ET-MINI I/O BOARD SETET-MINI I/O BOARD SET
 บอร์ดพร้อมอุปกรณ์ วงจร ขนาดเล็ก แยกวงจรเป็นส่วนๆ บอร์ดละหน่ึงประเภท
วงจร สามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับงานต่างๆ หรือจะนำไปใช้ต่อทดลองวงจรต่างๆ
ก็ได้

•  ข้ัวต่อกับวงจรภายนอกมท้ัีงแบบ HEADER
   ตัวผู้และตัวเมีย เลือกต่อได้โดยสะดวก
•  PCB SIZE 4.4 x 5.6 cm.

New
•  การต่อใช้งานกับบอร์ดคอนโทรล
ต่างๆ ของ ETT

เป็นชุด ... ใช้ต่อทดลองหรือต่อใช้งานวงจร RS422/485 โดยใช้ IC 75176 จำนวน
2 ตัว ต่อในแบบ RS422 หรือ RS485 พร้อม JUMPER เลือก SET ใช้งาน
ข้ัวต่อ HEADER ตัวผู้ 5 PIN และตัวเมีย 5 PIN

เป็นชุด ... ใช้ต่อทดลองหรือต่อใช้งานวงจร RS232 ท่ีสามารถต่อใช้งานได้ขนาด
VCC 3V ถึง 5VDC ต่อวงจร RS232 ได้ 2 ช่อง แบบ 4 PIN ETT ข้ัวต่อ HEADER
ตัวผู้ 6 PIN และตัวเมีย 6 PIN ใช้ IC DRIVER เบอร์ ADM3232 หรือเบอร์แทน

เป็นชุด ... ใช้ต่อทดลองหรือต่อใช้งานวงจร RS232 ต่อใช้กับ VCC 5VDC ต่อ
วงจร RS232 ได้ 2 ช่อง แบบ 4 PIN ETT ขั้วต่อ HEADER ตัวผู้ 6 PIN
และตัวเมีย 6 PIN ใช้ IC DRIVER เบอร์ MAX232

เป็นชุด ... ต่อทดลองการ
ใช้งานของ วงจร DC MOTOR พร้อมวงจรส่วน OPTO INPUT SENSOR แบบ
2 ช่อง สัญญาณ ใช้ในการทดสอบทิศทางการหมุนและทดสอบความเร็วของ DC
MOTOR พร้อมชุดใบพัดตัดแสง, วงจรขับ DC MOTOR ใช้ IC เบอร์ L293D
ในการทำงาน ข้ัว INPUT สัญญาณเข้าแบบ 7 PIN ตัวผู้และตัวเมีย

เป็นชุด ... ต่อทดลองวงจรของ STEPPING MOTOR โดยมีวงจรขับใช้ TR BC547
4 ตัว พร้อม LED แสดงสถานะการทำงาน และตัว STEPPING MOTOR ขนาด
เล็กแบบ 4 ขด พร้อมเข็มต่อแสดงทิศทางการหมุน ข้ัวต่อ 6 PIN ตัวผู้และตัวเมีย

เป็นชุด ... POWER SUPPLY ในแบบวงจร STEP-DOWN VOLTAGE
REGULATOR ใช้ IC เบอร์ LM2575-5 รับ INPUT DC POWER 9-35V ให้
OUTPUT 5VDC ข้ัว INPUT เป็น DC JACK ขนาด 2.5 mm. ข้ัว OUTPUT เป็น
แบบ HEADER ตัวผู้ และ HEADER ตัวเมีย

เป็นชุด ... ต่อทดลองและใช้งานกับระบบ I2C โดยใช้ IC EEPROM ขนาด 2KBYTE
เบอร์ 24LC16 จำนวน 4 ตัว ต่อให้สามารถเลือกใช้งานคนละตำแหน่ง ของ I2C
ได้ ข้ัวต่อ HEADER ตัวผู้ 4 PIN และตัวเมีย 4 PIN

New

New

New

New

New

New

New
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ET-MINI DS1307                              *200.-
  (P-ET-A-00238)

ET-MINI PCF8583                            *200.-
  (P-ET-A-00240)

ET-MINI PCF8574                           *200.-
  (P-ET-A-00239)

ET-MINI KEY 4X4                            *130.-
  (P-ET-A-00242)

ET-MINI SEG-K                                 *60.-
  (P-ET-A-00244)

ET-MINI SEG-A                                 *60.-
  (P-ET-A-00243)

ET-MINI 3 TO 5 TTL                         *130.-
  (P-ET-A-00237)

ET-MINI 74HC595                            *130.-
  (P-ET-A-00241)

เป็นชุด ... วงจรต่อเปล่ียน
แปลงสัญญาณในระดับ 3V
ให้เป็นสัญญาณในระดับ 5V จำนวน 8 ช่อง ใช้ต่อระหว่างวงจร หรือ CPU
ที่มีระดับสัญญาณ 3V ซึ่งไม่สามารถต่อเข้ากับวงจรที่มีระดับสัญญาณ 5V
ได้โดยตรง ใช้หลักการเปลีย่นสัญญาณแบบ OPTO ISOLATION ใช้ PC817
จำนวน 8 ตัว ข้ัว INPUT และ OUTPUT เป็นข้ัวแบบ 10 PIN BLOCK ตัวผู้

New

New

New

เป็นชุด ... ต่อวงจร TTL ไอซี
ประเภท SERIAL TO PARALLEL โดยใช้เบอร์ 74HC595 จำนวน 1 ตัว ให้
OUTPUT ได้เป็นขนาด 8 BIT OUTPUT โดยมี INPUT เป็นแบบข้ัว 6 PIN
ตัวผู้และตัวเมีย ข้ัว OUTPUT เป็น 10 PIN BLOCK ETT

New

เป็นชุด ... ต่อวงจรในแบบ I2C BUS โดยเปน็วงจร RTC ใชเ้บอร ์ DS1307
ขนาด 8 PIN พร้อมวงจร BATTERY 3V ใช้ BACKUP ข้อมูลของตัว RTC ข้ัว
INPUT สัญญาณเข้าแบบ 5 PIN ตัวผู้และตัวเมีย

เป็นชุด ... ต่อวงจรในแบบ
I2C BUS โดยจะเป็นวงจรในแบบ RTC ใช้เบอร์ PCF8583 ของบริษัท PHILIPS
พร้อมวงจร BATTERY 3V ใช้ BACKUP ข้อมูลตัว RTC และ TACT SW ใช้นับ
ความถ่ีของสัญญาณอ่ืนๆ โดยทำ RTC น้ีให้เป็น COUNTER ข้ัว INPUTสัญญาณ
เข้าแบบ 5 PIN ตัวผู้และตัวเมีย

New New

เป็นชุด ... ต่อวงจรในแบบ I2C BUS เป็นวงจรประเภท PORT I/O ขนาด 8
BIT โดยเลือกใช้ IC เบอร์ PCF8574 พร้อม JUMPER เลือกตำแหน่งของตัว
IC ในระบบ I2C BUS ข้ัว INPUT สัญญาณเข้าแบบ 5 PIN ตัวผู้และตัวเมีย  ข้ัว
I/O เป็นแบบ 10 PIN  BLOCK ETT

เป็นชุด ... KEY SW ขนาด 4 X 4 (16ตัว) ต่อในแบบ MATRIX ใช้ TACT SW
ขนาด 5 X 5 mm. ข้ัวต่อของชุด KEY SW ออกเป็นแบบ 10 PIN ET BOX
HEADER

เป็นวงจร ... LED 7-SEGMENT สีแดง ขนาด 1 หลัก พร้อมวงจร R ต่อกับ 7-SEGMENT ข้ัวต่อ INPUT เป็นแบบ 10 PIN ตัวเมียสามารถต่อเข้ากับข้ัวต่อ I/O แบบ
10 PIN ของ อีทีที ได้โดยตรง

•••••   ET-MINI SEG-K ใช้ 7-SEGMENT เบอร์ TOS-5161A COMMOND CATHODE ต่อวงจรเข้ากับ PORT แบบ SOURCE กระแส
•••••   ET-MINI SEG-A ใช้ 7-SEGMENT เบอร์ TOS-5161B COMMOND ANODE ต่อวงจรเข้ากับ PORT แบบ SINK กระแส

New New



   เป็นบอร์ด INPUT/OUTPUT ใช้กับบอร์ดต่างๆ ของ อีทีที ในแบบ 10 PIN ET-BUS และแบบ CRIMP TERMINAL WAFER 6 PIN หรือในกรณีท่ีบอร์ด
มีเฉพาะข้ัว 34 PIN ET-BUS I/O ก็สามารถใช้ชุด CONVER 34 PIN TO 10 PIN ( ET-CONV 34 TO 10 ) มาใช้รวมในการนำมาต่อกับชุด I/O น้ี ก็ได้ ตัวชุด I/O 4 น้ี มี JUMPER
เลือก BIT การทำงาน ทำให้สามารถต่อ I/O 4 น้ีได้ 2 บอร์ดต่อ 1 ข้ัว 10 PIN ET-BUS โดยขนาดบอร์ดในชุด I/O 4 น้ีจะเท่ากันท้ังหมด ทำให้การต่อยึดระหว่างบอร์ดต่อบอร์ด
เป็นไปได้โดยง่าย ขนาด PCB 12.7 x 5.6 CM

ชุด I/O 4ชุด I/O 4

ET-OPTO AC-IN4      *320.-
  (P-ET-A-00172)

ET-OPTO DC-IN4     *320.-
  (P-ET-A-00171)

ET-OPTO RELAY4   *420.-
  (P-ET-A-00168)

•   ทำหน้าที่เป็น INPUT สัญญาณในแบบ AC 220V
แยกการทำงานด้วย  OPTO ISOLATION   ใช้ในการตรวจ
สอบแรงดันไฟ AC ว่ามีหรือไม่มี มี 4 ช่องสัญญาณ INPUT
ใช้งาน พร้อมสายแพร์ 10 PIN ในชุด

•   ทำหน้าท่ีเป็น INPUT สัญญาณในแบบ DC แยกการทำ
งานด้วย OPTO ISOLATION ใช้ในการทำเป็น INPUT
สัญญาณ DC เลือกระดบัแรงดนัของ INPUT ได้ 3 ระดับ
5V, 12V, 24V ด้วยJUMPER มี 4 ช่อง สัญญาณ INPUT
ใช้งาน, พร้อมสายแพร์ 10 PIN ในชุด

•   ทำหน้าที่เป็น OUTPUT ในแบบหน้าสัมผัส RELAY
ใช้ได้ทั้ไฟ AC และ DC ใช้ร่วมกับไฟ 12VDC สั่งงาน
RELAY ขนาดหน้าสัมผัส 10A/250VAC โดยมีข้ัวต่อท้ัง
แบบ NO และ NC ให้ต่อใช้งาน มี 4 ช่องสัญญาณ OUT-
PUT ใช้งาน แยกการทำงานด้วย OPTO ISOLATION

ET-OPTO DC-OUT4  *370.-
  (P-ET-A-00170)

ET-OPTO AC-OUT4  *690.-
  (P-ET-A-00169)

ET-CONV 34 TO 10    *60.-
  (P-ET-A-00115)

•   ทำหน้าท่ีเป็น OUTPUT แบบ DC แยกการทำงานดว้ย
OPTO ISOLATION ใช้ TR OUT PUT เบอร์ 2SC1061
ใช้กับแรงดันไฟตรง 12VDC/3A มี 4 ช่องสัญญาณ ใช้งาน
พร้อมสายแพร์ 10 PIN ในชุด

•   ทำหน้าท่ีเป็น OUTPUT แบบ AC ใช้กับแรงดัน 220VAC/
6A ขนาด 4 ช่องสัญญาณ ใช้อุปกรณ์TRIAC และวงจร
ZERO CROSSING ลดปัญหาสัญญาณรบกวนในการ เปิด/
ปิด ได้ดี พร้อมอุปกรณ์ FUSE ในวงจร

•   เป็นข้ัวต่อใช้กับ CONNECTOR 34 PIN ET BUS ของ
อีทีที ให้เปล่ียนเป็นข้ัวแบบ 10 PIN ET BUS โดยจะมีท้ัง
หมด 3 PORT ทำให้สามารถต่อใช้งานกับบอร์ดท่ีมี CON-
NECTOR แบบ 10 PIN ET BUS ได้

ET - DCIN 8 ... เป็นบอร์ด INPUT สำหรับสัญญาณ DC โดยใช้ระบบ OPTP ISOLATOR
แยกสัญญาณทางไฟฟ้าระหว่างบอร์ด ...
•    8 BIT INPUT โดยใช้ IC OPTP ISOLATOR (PC 817)
•    สัญญาณ INPUT สามารถ SET เลือกได้ว่าจะเป็นแบบ INPUT24VDC หรือINPUT 5 VDC
•    พร้อม LED แสดงผลการทำงานของสญัญาณ INPUT
•    34 PIN I/O PORT 2 ชุด สามารถต่อขยายบอร์ดไปบอร์ดอ่ืนได้อีก, 10 PIN ET BUS
•   นอกจากน้ียังมีส่วนของ IC ULN2003 OUTPUT PORT โดยเป็นแบบ OPEN COLLECTOR HIGH
CURRENT (500 mA) อีก 7 BIT ต่อใช้งาน
•    PCB SIZE 13.8 X 6.5 CM     •    ET - DCIN8 ... ประกอบด้วย ตัวบอร์ด , คู่มือการใช้งานบอร์ด

ET - DCOUT8 ... เป็นบอร์ดสำหรับเป็น OUTPUT สัญญาณ DC โดยใช้ OPTO ISOLATOR
แยกสัญญาณทางไฟฟา้ลดปัญหาสัญญาณรบกวนเขา้มาใน ระบบได้เป็นอย่างดี ...
•    8 BIT OUTPUT โดยใช้ IC OPTO ร่วมกับ POWER TRANSISTOR เป็นวงจรจ่ายกระแสออก (3A MAX)
•    พร้อม LED แสดงผลการทำงานของ OUTPUT
•    34 PIN I / O PORT 2 ชุด สามารถต่อขยายออกไปบอร์ดอ่ืนได้อีก, 10 PIN ET BUS
•    มีส่วนวงจรภาคจ่ายไฟ 24 VAC (7824) บนบอร์ด
•    PCB SIZE 13.8 X 6.5 CM
•    ET - DCOUT 8 ... ประกอบด้วย ตัวบอร์ด, คู่มือการใช้งานบอร์ด

ET-DCIN8                                 *750.-
  (P-ET-A-00027)

ET-DCOUT8                               *850.-
  (P-ET-A-00028)
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ET-RS232 V2.0 ... บอร์ดรับส่งข้อมูลทาง PORT อนุกรม โดยมีถึง 2 PORT อนุกรมสามารถต้ังได้เป็นแบบ RS232/RS485/RS422 ใช้ต่อเข้ากับระบบ ET-BUS 40 PIN Z80
สามารถขยายบอร์ด CPU ต่างๆ ของ อีทีที ให้มี PORT อนุกรมเพ่ิมข้ึนได้อีกถึง 2 PORT อนุกรม ให้คุณได้มากกว่าใคร

•  ชุด ET-RS232 V2.0 ... ประกอบด้วยบอร์ด ET-RS232 V2,
สายแพร์ 40 PIN คู่มือ, CD-ROM ตัวอย่างโปรแกรม เป็น
SOURCE PROGRAM  ASM ใช้กับบอร์ด CPU ต่าง ๆ ของทาง
อีทีที

ET - INOUT 24 ... เป็นบอร์ดขยาย INPUT/OUTPUT  ขยายการทำงานของบอร์ดต่างๆ ของทางอีทีที โดยเป็น IN-
PUT 12 BIT แบบ OPTOISOLATION และ OUTPUT 12 BIT เป็นแบบ RELAY 12 ช่อง พร้อมพ้ืนท่ี PCB  เป็น
PROTOAREA ให้สามารถ ต่อเพ่ิมวงจรได้อีก  สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับบอร์ด CONTROL ของ ETT ทำเป็น
PLC,ทำระบบไฟวงจร หรือควบคุมเคร่ืองจักรได้โดยสะดวก ...
•   12 OUTPUT RELAY 12 VDC ขนาด 2 AMP มีท้ังข้ัว NO และ NC ให้ต่อใช้งาน โดยใช้ IC OPTO ISOLATOR
แยกระบบไฟออกจากกัน
•   12 INPUT โดยเป็น DC INPUT 0 - 24 VDC แบบ OPTP ISOLATOR
•   PROTO AREA PCB ขนาดใหญ่ให้ต่อวงจรเพ่ิมเติมใช้งานขนาด 5x15 cm เช่น ต่อเป็น CPU 8751,52,AT89C51 ,52
•   ข้ัวแบบ 34 PIN I/O มาตรฐาน ETT •   บอร์ดใช้ POWER DC +5V และ +12V ในการทำงาน
•   PCB SIZE 22 X 16 CM   •   ชุดบอร์ด ET-INOUT24 ประกอบด้วย ตัวบอร์ด, คู่มือการการใช้งานบอร์ด

•   CHIP ASYNCRONOUS SCN 2681 AC1N40  40 PIN DIP TYPE
•    2 CHANNEL ASYNCHRONOUS SERIAL PORT
•   PROGRAMMABLE BAUDRATE BY SOFTWARE 300, 600,1200,300,600,1200,2400,4800,
9600,19200 AND 38400 BPS
•  PROGRAMMABLE DATA FORMAT 5 - 8 DATA BIT , ODD,EVEN,PARITY, AND 9 BIT MULTIDROP
•  1 CHANNEL 16 BIT TIMER/COUNTER - I/O PORT INPUT 7 BIT,OUTPUT 8 BIT
•  SUPPORT LINE DRIVER RS232/RS485/RS422
•  CONNECTOR DB 9 PIN MALE STANDARD RS232 X 2
•   PCB SIZE 11.5X7.5 CM
•   สามารถต่อเข้ากับบอร์ด CPU ต่าง ๆ ของ อีทีที ได้ทาง 40 PIN Z80 เช่น Z80CPA, CP- Z80V1, CP-
Z80V2, CP-Z80V3, ET-BOARD V3.5, V4, V5,CP-JR180, CP-JR180V2, CP-180, CP-AT180,CP-
SB31,CP-SB 31V2,CP-AT32, ET-8032 V2.0,CP-68HC11,CP-68HC11V2 ฯลฯ

ET-INOUT24             *2,750.-
  (P-ET-A-00029)

ET-RS232 V2                             *750.-
  (P-ET-A-00015)

ET - REL8 ... เป็นบอร์ดรีเลย์ OUTPUT ขนาด 8 ช่อง มีหน้าสัมผัสตัวละ 2 ชุด (NO และ NC) โดยตัวบอร์ดถูกออก
แบบให้เช่ือมต่อกับ I/O PORT 34 PIN (ET-BUS) มาตรฐาน ETT สามารถต้ังการต่อเช่ือม อิสระได้ท้ัง PORT A,PORT
B หรือ PORT C ...
•   OUTPUT RELAY 8 CH (COM,NO,NC) •   CONTACT CAPACITY 10A 24VDC
•   COIL VOLTAGE 12 VDC,30 mA •   สามารถ SET เลือก POWER 12 VDC ของ COIL RELAY
ได้จากข้ัวภายนอก หรือจากข้ัว 34 PIN (ในกรณีต่อใช้กับ ET-PC8255)
•   ข้ัวแบบ 34 PIN และ 10 PIN ET ต่อกับบอร์ดต่างๆ ของทาง ETT ได้
•   สามารถ SET ต้ัง PORT ได้ A,B หรือ C สามารถต่อ ET-REL8 ได้ 3 บอร์ดต่อข้ัว 34 PIN 1 ชุด

ET-REL8                      *950.-
  (P-ET-A-00030)

•   PCB SIZE 5.5 X 20.5 CM :POWER SUPPLY +5
VDC,+12 VDC

ET - SSRAC/ET-SSRAC4  ... เป็นบอร์ดขยายความสามารถของอทีีบอร์ดและบอร์ด
คอนโทรลต่างๆ ของ อีทีที เป็นบอร์ดใช้ควบคุมระบบไฟ 220 VAC ขนาด 8 OUTPUT
ในรุ่น ET-SSRAC และ 4 OUTPUT ในรุ่น ET-SSRAC4 OUTPUT ละ 6 AMP ในการส่ัง
ปิด/เปิดไฟสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานต่างๆ ได้มากมาย เช่น  ทำวงจรไฟฟ้า, ไฟว่ิง,
เปิด/ปิด อุปกรณ์ต้ังเวลา ปิด/เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน ฯลฯ ...
•    การทำงานของบอร์ด ET-SSRAC/ET-SSRAC4 จะเป็นแบบ  OPTO  ISOLATION
TRIAC DRIVER OUT PUT แยกสัญญาณกันระหว่างบอร์ดและอุปกรณ์ไฟฟ้า 220 VAC
โดยเด็ดขาด และนอกจากนี้ยังใช้การทำงานเปิด/ปิดเป็นแบบ  ZERO CROSSING
อีกด้วย เพ่ือลดสัญญาณรบกวนในการ ปิด/เปิด AC LINE ในระยะท่ี VOLT สูงสุด
•   8 OUTPUT แยกอิสระ 6 AMP ต่อช่อง 220 VAC ในรุ่น ET-SSRAC
    4 OUTPUT แยกอิสระ 6 AMP ต่อช่อง 220VAC ในรุ่น ET-SSRAC4
•   สามารถต่อเข้ากับ ... I/O PORT 34 PIN, I/O PORT 40 PIN หรือ 10 PIN ET
 มาตรฐานอีทีทีได้  เช่น ET - BOARD , CP - Z80 V1 ...

ET-SSRAC PLUS...เป็น บอร์ด OUTPUT แบบ SOLID STATE RELAY ควบคุม ปิด/
เปิดไฟ 220 VAC ขนาดจำนวน 8 OUTPUT โดยสามารถใช้ได้ OUTPUTละ10 AMP
สามารถตอ่ร่วมกับบอร์ด MICROCONTROLLER ของ ETTด้วย BUS มาตรฐาน ETT
34 PIN I/Oโดยสามารถเลือกควบคุมการใช้งานได้ว่า จะใช้เป็นการต่อ
เข้ากับ PORT A,B หรือ C ก็ได้ ...
•    การทำงานของบอร์ดจะเป็นแบบ OPTO ISOLATION TRIAC DRIVER OUT PUT
แยกสัญญาณกันระหว่างบอร์ดและอุปกรณ์ไฟฟ้า 220 VAC โดยเด็ดขาด
พร้อมท้ังการทำงานเป็นแบบ ZERO CROSSING ลดสัญญาณรบกวนในการ
 ปิด / เปิด การทำงานของ LOAD AC LINE 220 VAC
•   8 OUTPUT แยกอิสระ 10 AMP ต่อช่อง 220 VAC , พร้อมกับใช้ HEAT SINK
ขนาดใหญ่ไว้ระบายความร้อนของ TRIAC , พร้อม FUSE แยกในแต่ละ OUTPUT•    สามารถต่อเข้ากับ BUS I/O มาตรฐาน ETT 34 PIN และ 10 PIN ET

•    PCB SIZE 7.8 X 34.5 X 4.2 CM

•    PCB SIZE 12.5 X 15.5 CM ในรุ่น ET-SSRAC
     PCB SIZE     6 X 15.5 CM ในรุ่น ET-SSRAC4

ET-SSRAC

ET-SSRAC 4

ET-SSRAC                        *1,550.-            ET-SSRAC 4                     *790.-
  (P-ET-A-00140)   (P-ET-A-00139)

ET-SSRAC V2                        *1,750.-
  (P-ET-A-00079)
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ET - PLC SW ... เป็นชุดบอร์ด INPUT SW ใช้สำหรับ ทำการ TEST ใช้งานร่วมกับ ET - BOARD V5.0 ในส่วน
INPUT OPTO ISOLATE 16 INPUT โดยบอร์ดประกอบด้วย SW 2 แบบ คือแบบกดติดปล่อยดับ
จำนวน 16 ตัว และแบบ SW โยก 16 ตัว ทำให้สามารถใช้ TEST INPUT ได้แตกต่างกัน ...

•   ตัวบอร์ดสามารถใช้ไฟจากชุด ET - BOARD V5.0 หรือจาก ADAPTER 10 VDC ก็ได้
•   เหมาะสำหรับการศึกษา PLC กับชุด ET - BOARD V5.0 ร่วมกับคู่มือ PLC LAB
•   PCB SIZE 10.5 X 6.5 CM

เป็นบอร์ด ... ใช้ทดสอบ INPUT และ OUT PUT ของ PORT แบบต่างๆ ของ อีทีที ได้ เช่น 8255,I/O PORT CPU
และนอกจากน้ียังมีวงจร SW ทำ PULES เพ่ือ TEST และทดสอบระบบการ INTERRUPT ได้อีกด้วย ...

•   OUT PUT ใช้ TEST เป็น LED 8 BIT 3 ชุด (24 BIT)
•   INPUT ใช้ TEST เป็น DIP SW 8 จุด 3 ชุด (24 BIT)
•   SW PULES ใช้ TEST การทำสัญญาณ INTERRUPT ต่างๆ
•   34 PIN I/O BUS ETT , 20 I/O , MCS - 51 BOARD
•   PCB SIZE 9 X 12 CM , พร้อมสายแพร์ 34 PIN 1 เส้น

ET-TEST I/O                 *590.-
  (P-ET-A-00035)

ET-PLC SW                  *290.-
  (P-ET-A-00054)

ET-AD12                      *690.-
  (P-ET-A-00021)

ET - AD12 ... เป็นบอร์ดท่ีใช้เปล่ียนสัญญาณจาก ANALOG ให้เป็นสัญญาณทาง DIGITAL ขนาด 12 BIT โดยออกแบบ
ให้เป็นบอร์ดขนาดเล็ก ใช้เช่ือมต่อเข้ากับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC ทาง PRINTER PORT ทำให้การเช่ือมต่อเป็นไปได้
โดยง่าย ไม่ต้องเปิดฝาเคร่ืองคอมพิวเตอร์สามรถเขียนโปรแกรมอ่านค่า A TO D ได้หลายภาษา ตามความถนัดของผู้ใช้
เช่น ภาษา C ,PASCAL,BASIC,VB,DELPHI หรือภาษาอ่ืนๆ ท่ีมีคำส่ังสนับสนุนการทำงานกบั PORT ได้ ...
•   A TO D 12 BIT LTC1298 , 2 CHANNEL        •    CONVERSION TIME : 60US,GAIN ERROR +/- 2 LSB
•   SAMPLING RATE : 11.1 KHz      •   ANALOG INPUT RATE : - 0.05V TO + 5.05V
•   POWER SUPPLY : + 9VDC TO + 12VDC
•   ชุด ET - AD12 ... ประกอบด้วย พร้อม DISK ตัวอย่างโปรแกรม, DB 25 PIN ตัวผู้ และ D - SUB PLASTIC
COVER 25 PIN

ET - 72IOZ80 ... คือบอร์ดใช้ขยายระบบบอร์ดของอีทีทีต่างๆ ท่ีมี BUS 40 PIN CPU ของอีทีที เช่น ET - BOARD
V3.5 - 5.0 , ET - 8032 , CP - Z80 V1/V2/V3 , CP - 32 ฯลฯ ทำให้เบอร์น้ันๆ มี I/O PORT ในการใช้งานมากข้ึน

•   ET -72IOZ80 ประกอบด้วย 8255 จำนวน 3 ตัว ทำให้มีบอร์ดใช้งานถึง 9 PORT หรือ 72 BIT
•   สามารถเลอืกระบบการจดัการ RESET IC 8255 ได้ 3 แบบ คือ CPU RESET LOW, RESET HI และแบบ
POWER ON RESET เพ่ือให้เหมาะสมกับบอร์ดท่ีต่อว่าใช้ CPU แบบวงจร RESET LOW หรือ RESET HI
•   OUT PUT แบบ 34 PIN 3 ชุด มาตรฐาน อีทีที พร้อม R-PULL UP VCC I/O PORT ทำให้สามารถต่อ
เป็น INPUT PORT ได้ง่าย, ข้ัวต่อ 10PIN ET 2 ชุด และข้ัว 10PIN แบบ OPEN COLLECTOR ใช้ IC ULN2008 ON
BOARD
•   สามารถเลือกตำแหน่งการ DECODE PORT ได้ 8 ตำแหน่ง อิสระพร้อมกับ 40 PIN BUS 2 ชุด
•   PCB SIZE 7.5 X 17.5 CM
•   ET - 72IOZ80 ...ประกอบด้วย ตัวบอร์ด ET - 72IOZ80 ,คู่มือการใช้งาน

ET-72IOZ80 PLUS       *890.-
  (P-ET-A-00039)

ET - SMCC ... เป็นบอร์ดขยายระบบของ อีทีที อีกหน่ึงบอร์ดท่ีใช้ในการควบคุมการส่ังงานของ STEPPING
MOTOR แบบ 4 COIL UNIPOLAR MOTOR เพ่ือควบคุมการส่ังงาน SPEED และทิศทางการหมุน ...

•   การต่อของบอร์ด ET - SMCC  กับบอร์ด  CONTROL น้ันๆ จะเป็นแบบ  OPTO ISOLATORเพ่ือแยกสัญญาณ
ไฟฟ้าระหวา่งบอรด์โดยเดด็ขาด
•   มีส่วนของ INPUT 4 BIT โดยเป็นแบบ OPTO เพ่ือสามารถประยุกต์ต่อเป็น INPUT ของบอร์ดได้
•   ใช้ POWER TRANSISTOR แบบTIP3055 ขับกระแสต่อขดได้มากกว่า 5 AMP
•   สามารถต่อขยายบอร์ด ..ET-SMCC ได้ 2 บอร์ดต่อข้ัว 34 PIN I/O 1 ข้ัวคือต่อ STEPPING MOTOR ได้ รวมเป็น
4 ตัว ...
•   ET - SMCC 1 บอร์ด ... ต่อกับ STEPPING MOTOR ได้ 2 ตัว โดยเป็น STEPPING MOTOR แบบ 4 ขด
•  PCB SIZE 16 X 13 CM
•  ET - SMCC ประกอบด้วย  ... ตัวบอร์ด,คู่มือการใช้งานบอร์ด

ET - SMCC V2.0 ... เป็นบอร์ดใช้ในงานควบคุม STEPPING MOTOR แบบ 2 ข้ัว หรือ MOTOR ท่ีมีสายต่อใช้งาน
4 เส้น ( BIPOLAR STEPPING MOTOR ) ได้ 1 ตัว หรือ สามารถต่อใช้งานกับ DC MOTOR ได้ 2 ตัว ...

•   ใช้ IC เบอร์ L298N ของ SGS - THOMSON
•   CHANNEL CONTROL 2 CHANNEL (1 BIPOLAR STEPPING หรือ 2 DC MOTOR)
•   STEPPING FREQUENCY 40 KHz MAX
•   OUTPUT DRIVER CURRENT PHASE 4 AMP / 50 VDC
•   POWER SUPPLY LOGIC BOARD +5 VDC 20 mA
•   PCB SIZE 5.5 X 6.5 CM
•   ชุด ET - SMCC V2.0 ประกอบด้วย ตัวบอร์ด , คู่มือการใช้งาน

ET-SMCC                  *1,600.-
  (P-ET-A-00033)

ET-SMCC V2                *650.-
  (P-ET-A-00034)
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