
4 TRAINING  BOARD  FOR  EDUCATIONET-ROBOTICS SERIAL32

 •••••  R-PLATE 2X6 LEGO SET
เป็นชุดต่อ LEGO แบบ BLACK PLATE 2 x 6 จำนวน 6 แผ่น และ WHITE WING 4 x 9
2 แผ่น พร้อม MODIFY และน็อตยึดกับชุด ET-ROBOT 877, RD2 และ STAMP P40
ทางด้านข้างของตัวรถ ให้สามารถนำช้ินส่วนอ่ืนๆ ของชุด LEGO ท่ัวๆ ไปมาต่อเสริมกับชุด
ET-ROBOT ได้ชุด BLACK PLATE 2X6 LEGO SET

ตัวอย่างติดตั้งเข้ากับตัวรถ

R-OPA 3         R-OPA 6
R-OPA 3 และ R-OPA 6 จะเป็นชุดขยายสัญญาณด้วย OPAMP 3 ช่อง และ 6 ช่อง ตามลำดับ โดยจะมี R ปรับค่าในการปรับเปล่ียนต้ังระดับสัญญาณจากรูปแบบของ
ANALOG ให้เป็นรูปแบบของ OUTPUT TTL พร้อมสายต่อเข้ากับระบบ 3 PIN ROBOT ของทาง อีทีที

• • • • •  R - REFLEX เป็นชุดตรวจสอบเส้นหรือตรวจ
สอบการชนวัตถุ แบบ 1 ช่อง มีระยะใช้งาน
1-3 CM โดยใช้ตัว SENSOR RPR - 359F
ในการตรวจสอบใช้งานร่วมกับบอร์ด R-OPA 1,
R-OPA 3 หรือ R-OPA 6

• • • • •  R - SW2 ชุดตรวจจับการชนโดยใช้ MICRO
SW พร้อม LED แสดงสถานะ และสายต่อ
เข้ากับตัว ET-ROBOT ของ อีทีที แบบ 3 PIN
ROBOT

R-JOINT LEGO SET          (ชุดต่อยึดติดต้ังบอร์ด)
เป็นชุดต่อพร้อมข้ัวต่อใช้จับยึดหรือดัดแปลงบอร์ด SENSOR ต่างๆ เช่น R-SW2, R-REFLEX หรือต่อตามแบบท่ีคุณสร้างข้ึนเองก็ได้ พร้อมน็อตยึดจับกับตัวฐานรถ
ประกอบดว้ย
1. TECHNIC CONNECTOR 2 x 3
2. TECHNIC BALL JOINT
3. TECHNIC ANGLE
4. TECHNIC AXLE 8
5. TECHNIC AXLE 3 WITH STUD
6. TECHNIC AXLE 3
7. TECHNIC CONNECTOR WITH AXLE HOLE
8. TECHNIC AXLE JOINT OFFSET
พร้อมเสาพลาสติก HTS-315, HTS-306 และน็อตเหล็กยึด

เป็น STEPPING ขนาด 4 PHASE 12VDC
ขนาดเล็กมาก (สามารถใช้กับ 5VDC ได้) จำนวน
18 องศาต่อ STEP
ขนาด 30x15.5 mm.

R-OPA 3 R-OPA 6

เป็น STEPPING ขนาด 4 PHASE
24 VDC (สามารถใช้กับ 5VDC ได้)
จำนวน 7.5 องศาต่อ STEP
ขนาด 55x25.7 mm.

การต่อ R-SENSOR เข้ากับ
R-JOINT LEGO SET

  (P-ET-A-00165)   (P-ET-A-00164)

  (P-ET-A-00166)   (P-ET-A-00150)
  (P-ET-A-00179)

  (P-ET-A-00212)

  (A-MO-M-00042)

  (A-MO-M-00038)

DC GEAR HEAD MOTORS

รุ่น GHM - 09
GEAR HEAD MOTOR
VOLTAGE 12VDC
RPM 31
REDUCTION 329 : 1 METALGEAR
STAL TORQUE 44.1 Kg - CM ( 682.1 OZ - IN )
CURRENT NO LOAD 130mA
GEAR CASE SIZE DIA x LGHT ( mm ) 24.5 x 27
MOTOR SIZE DIA x LGHT ( mm ) 24.5 x 23
SHALT SIZE DIA x LGHT ( mm ) 3.5 x 6.5

รุ่น GHM - 09
  (A-MO-M-00060)

รุ่น TN740908
RATING 24 VDC
STALL CURRENT 2.5 A
STALL TORQUE 28.70 N-cm ( 40.68 in-oz )
NO LOAD SPEED 4550 rpm
WEIGHT 224 grams
NO LOAD CURRENT 0.15 A
START UP VOLTAGE 2 VDC
SHAFT DIAMETER 3.10 mm.
MOTOR DIAMETER 37 mm.
MOTOR LENGHT 64 mm.

DC MOTOR TN740908
รุ่น TN740908

  (A-MO-M-00040)

•••••  STEPPING MOTOR รุ่น PM55L-048

•••••  STEPPING MOTOR รุ่น PM20S-020 •••••  STEPPING MOTOR รุ่น SMJ40-48
เป็น STEPPING ขนาด 4 PHASE
12VDC (สามารถใช้กับ 5VDC ได้)
จำนวน 7.5 องศาต่อ STEP
ขนาด 42 x 21.8 mm.

  (A-MO-M-00092)

ราคา * 240.- ราคา * 390.-

ราคา   * 50.- ราคา   * 45.-
ราคา   * 50.-

ราคา   * 90.- ราคา   * 40.-

ราคา   * 50.- ราคา   * 50.-

ราคา* 1,450.- ราคา    * 90.-




