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การใชโปรแกรม Flash Magic กับ MCU เบอร P89V51RD2 ของ Philips

ในกรณีที่ใช MCU เบอร P89V51RD2 ของ Philips นั้น วิธีการ Download โปรแกรมใหกับบอรดจะทํ าได
โดยงายกวา MCU เบอรอ่ืนๆ เนื่องจากสามารถใชวงจรสื่อสารอนุกรม RS232 ปรกติเหมือนกับการใชงานทั่วๆไป ใน
การ Download โปรแกรมไดทันที โดยไมตองจัดวงจรควบคุมอ่ืนๆ ใหกับ MCU อีก

สํ าหรับในกรณีที่ใชงานกับบอรดไมโครคอนโทรลเลอรตางๆของ อีทีที นั้นจะสามารถทํ าการ Download
โปรแกรมผานทางขั้วตอ RS232 แบบ 4 Pin ไดทันที โดยมีข้ันตอนดังนี้

1. ตอสายสัญญาณ ET-RS232 ระหวางคอมพิวเตอร PC กบั บอรดไมโครคอนโทรลเลอรที่ตํ าแหนงของขั้วตอสาย
ET-RS232 (4 Pin) พรอมกับจายไฟใหกับบอรดเพื่อพรอมรับคํ าสั่ง

2. ส่ัง Run โปรแกรม Flash Magic
3. เลอืกกํ าหนด Comport ตามที่ตอสายไวจริง และ เลือกกํ าหนด Baud rate เปน 9600 หรือ 19200
4. เลอืกกํ าหนด Device ตามที่ใชจริง คือ  P89V51RD2
5. เลอืกก ําหนด รูปแบบการลบขอมูล ซึ่งถาไมแนใจวา CPU ถูก Lock ไวหรือไม ใหเลือก Erase All Flash
6. เลอืกกํ าหนด Hex File ทีต่องการ Download ตามตองการ
7. เลือก Verify After Programming
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8. เลือก Start เพือ่ส่ัง Down load ขอมูลใหกับ CPU ซึ่งจะปรากฏหนาตางบอกให RESET การทํ างานของ MCU
ใหเร่ิมตนทํ างานใน ISP Mode ดังรูป

9. ใหทํ าการกดสวิตช RESET ที่บอรดไมโครคอนโทรลเลอร ซึ่งหนาตางขางตนจะหายไป และสังเกตุเห็นโปรแกรม
เร่ิมตนท ํางาน ตามขั้นตอนตางๆที่เลือกไว ซึ่งในขั้นตอนนี้ใหรอจนเสร็จ

10. ใหทํ าการกดสวิตช RESET ที่บอรดไมโครคอนโทรลเลอรอีกครั้งหนึ่งเพื่อให MCU เร่ิมตนทํ างาน ซึ่งจะสังเกตุ
เห็น MCU เร่ิมตนทํ างานตามโปรแกรมที่ไดทํ าการ Download ไปแลวทันที

แสดงการทํ างาน
เสร็จสมบูรณแลว


