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  ET-AVR STAMP ATmega64   

 

 ET-AVR STAMP ATmega64 เปนบอรดไมโครคอนโทรลเลอรในตระกูล AVR ของบริษัท

Atmel ซึ่งบอรดนี้เลือกใช  MCU เบอร ATmega64 ขนาด 64 Pin โดยการออกแบบโครงสรางของ

บอรดนั้นจะเนนเรื่องการจัดวางบอรดใหมีขนาดเล็กเพื่อใหงายตอการนาํไปประยุกตใชงาน โดยไดนํา 

MCU มาจัดวงจรรวมกับอุปกรณพื้นฐานที่จําเปนและจดัขาออกมาใชงานภายนอก  ซึ่งการจัดเรียง

ขาสัญญาณจะทําการจัดเรยีงอยางเปนระเบียบเพื่อใหสามารถตอใชงานไดโดยสะดวก โดยที่ตัวบอรด

จะใชไฟเลี้ยง +5V 

 
คุณสมบัติของบอรด 

1. ใช MCU ตระกูล AVR เบอร ATmega64 ของ Atmel ซึ่งเปน MCU ขนาด 8–Bit 

2. ความเร็วสัญญาณนาฬิกา Crystal 16 MHz  

3. รองรับการโปรแกรมแบบ SPI และ JTAG (ตองใชรวมกับบอรด ET-AVR START KIT V 

1.0  

4. Power Supply ใชแรงดันไฟฟา 4.5 - 5.5 V 

5. ภายใน MCU มีหนวยความจําโปรแกรมแบบ Flash ขนาด 64 KB , หนวยความจาํขอมูล 

RAM ขนาด 4 KB , หนวยความจาํขอมลูถาวรแบบ EEPROM ขนาด 2 KB สามารถลบ

และเขียนซ้ําไดกวา 100,000 คร้ัง 

6.  จํานวน I/O สูงสุดถงึ 53 I/O Pins ซึ่งขาสัญญาณ I/O จะมีการใชงานรวมกนัของ 

Function อ่ืน ๆ อีกดังนี ้

 SPI จํานวน 1 ชอง , I2C จํานวน 1 ชอง , 10-Bit ADC จํานวน 8 ชอง 

 Programmable Serial USARTs จํานวน 2 ชอง 

 Timers/Counters 8-Bit จํานวน 2 ชอง  , Timers/Counters 16-Bit จํานวน 2 

ชอง , 8-Bit PWM 2 ชอง , Watchdog Timer , Real Time Counter 

7. ทนอุณหภูมิใชงานระหวาง -40 ถึง +85°C 

8. Dimensions: -  PCB Size 1653.543 mil x 2559 mil (42 x 65 mm) 

               -  ระยะขา ความกวาง 1500 mil ความยาว 2400 mil (~ 38.1 x 61 mm) 

               -  ระยะระหวางขา 2 x 25 Pins I/O Connector 100 mil (~ 2.54 mm) 
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โครงสรางบอรด ET-AVR STAMP ATmega64  
 

 
 

• หมายเลข 1 คือ พอรต G ซึ่งประกอบไปดวย PG0 – PG4 จํานวน 5 Pins 

• หมายเลข 2 คือ พอรต F ซึ่งประกอบไปดวย  PF0 – PF7 จํานวน 8 Pins 

• หมายเลข 3 คือ Crystal 16 MHz 

• หมายเลข 4 คือ พอรต A ซึ่งประกอบไปดวย  PA0 – PA7 

• หมายเลข 5 คือ พอรต C  ซึ่งประกอบไปดวย  PC0 – PC7 โดยพอรตนี้จะถกูเชื่อมตอออกมา

รอไวยัง Connector ขนาด 10 PIN แบบ IDE  โดยการจดัเรียงขาเปนดังรูป 

 

 
           

• หมายเลข 6 คือ สวิตช RESET 

• หมายเลข 7 คือ จุดตอ GND  

• หมายเลข 8 คือ พอรต D ซึ่งประกอบไปดวย  PD0 – PD7 

• หมายเลข 9 คือ MCU ATMEGA64 ของ Atmel  
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• หมายเลข 10 คือ พอรต B ซึ่งประกอบไปดวย  PB0 – PB7 

• หมายเลข 11 คือ พอรต E ซึ่งประกอบไปดวย  PE0 – PE7 

• หมายเลข 12 คือ LED PWR (สีแดง) แสดงสถานะของไฟเลี้ยงบอรด 

• หมายเลข 13 คือ ตัวตานทานปรับคาได สําหรับปรับคาแรงดันอางองิของ ADC ที่ขา AREF 

• หมายเลข 14 คือ พอรต ET-PSPI สําหรับเชื่อมตอกับวงจร ISP PROGRAMMER เพื่อ

โปรแกรม Hex File ใหกับ AVR โดยการจัดเรียงขาแบบเดียวกนักับชุด STKxxx  ของ Atmel 

 

 
 

• หมายเลข 15 คือ จุดตอ Power Supply +5V ของบอรด 

• หมายเลข 16 คือ ขา PEN ใชสําหรับเขาโหมด SPI Serial Programming  (ปกติไมไดใชงาน) 

• หมายเลข 17 คือ จุดตอสัญญาณ RESET สําหรับใช RESET จากอุปกรณภายนอก 

• หมายเลข 18 คือ จุดตอขา AREF สําหรับใชวัดคาแรงดันอางอิงที่ขา AREF 

 
Board Dimention 
 

 


