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ET-AVR START KIT V 1.0 / EXP 

 

 ET-AVR START KIT V1.0 / EXP เปนชุด “AVR Base Socket” ใชสําหรับสนับสนุนการใช

งานรวมกบัชุดโมดูล “ET-AVR STAMP ATmega64”  หรือโมดูล AVR  อ่ืนๆ ที่มีขนาดเดียวกัน  โดย

ในสวนของชุด “AVR Base Socket” หรือ ET-AVR START KIT V1.0 และ ET-AVR START KIT 

V1.0 EXP จะประกอบไปดวย  วงจรพืน้ฐานทีจ่ําเปนสาํหรับการศึกษาเรียนรูและทดลองใชงาน

ทรัพยากรตาง ๆ ของ MCU ตระกูล AVR โดยภายในบอรดไดจัดเตรียมวงจรใชงานที่จําเปนไวใหใชงาน

อยางครบถวนไดแก 

 วงจรแหลงจายไฟ แบบ Bridge Rectifier ขนาด 1A พรอมวงจร Filter สามารถใชกับ

แหลงจายไฟไดทั้ง AC และ DC ขนาด 7-12V 

 วงจร Regulate ขนาด +5V / 1A สําหรับใชงานเปนแหลงจายไฟเลี้ยงวงจรใหกับ

จอแสดงผล LCD และอุปกรณ I/O ตางๆที่ใชกับแหลงจายขนาดขนาด +5V พรอม 

LED แสดงสถานะสีแดง และจุด Connector เชื่อมตอใชงาน ทั้งตัวผูและตัวเมีย 

 วงจรเชื่อมตอจอแสดงผล LCD แบบ Character พรอม VR ปรับความสวาง โดยใช

สัญญาณ PORTE[2..7] ในการเชื่อมตอวงจรกับ LCD แบบ 4 Bit Interface 

 ข้ัวตอ AVR JTAG ขนาด 10 Pin (HEADER IDE 2 x 5) สําหรับใชเชื่อมตอกับชุด 

Hardware AVR JTAG ในการโปรแกรมและดีบัก การทํางานของ MCU โดยจัดเรียง

สัญญาณอางอิงตามมาตรฐานของ Atmel ซึ่งสามารถตอใชงานรวมกับชุด Hardware 

Debugger ของ AVR ที่ออกแบบโดยมาตรฐานเดียวกันไดทั้งหมด 

 วงจร LED แสดงผลแบบ Sink Current ใชไฟเลี้ยง 5V โดยใช LED สีแดงขนาด 3mm. 

จํานวน 4 ชุด สําหรับใชในการทดสอบการทํางานของ Output ตางๆ 

 วงจรปรับแรงดัน 0-5V โดยใชตัวตานทานปรับคาไดแบบเกือกมาแบบมีแกนปรับ 

จํานวน 4 ชุด สําหรับใชในการทดสอบการทํางานของ A/D  

 วงจร Push Button Switch จํานวน 4 ชุด สําหรับใชทดสอบการทํางานของ Input 

ตางๆ 

 วงจร Mini Speaker สําหรับใชทดสอบการกําเนิดเสียง Beep หรือเสียงอื่นๆ 

 พื้นที่สําหรับบัดกรีวงจรเพิ่มเติมขนาด 8cm x 4.5cm หรือใชเปนพื้นที่ติดตั้ง Photo 

Board รุน AD100 ขนาด 360 จุด 

 ข้ัวตอ Header สําหรับรองรับโมดูล “ET-AVR STAMP ATmega64” หรือโมดูลอ่ืนๆที่

มีขนาดเทากันพรอม Connector สําหรับตอไปยังวงจรทดลองตางๆทั้งแบบตัวผูและ

ตัวเมีย 
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 วงจร Line Driver สําหรับพอรตสื่อสารอนุกรม RS232 จํานวน 2 ชอง โดยเชื่อมตอกับ

สัญญาณ PE0(RXD0) และ PE1(TXD0) จํานวน 1 ชอง สวนที่เหลืออีก 1 ชอง จะตอ

กับสัญญาณ PD2(RXD1) และ PD3(TXD1)   เพื่อใหผูใชสามารถตอทดลองการ

ติดตอส่ือสาร RS232   

 

โครงสรางบอรด ET-AVR START KIT V1.0 / EXP 
 

 
 

รูปแสดงโครงสรางของบอรด ET-AVR START KIT V1.0 / EXP 

 

***หมายเหตุ*** อุปกรณภายในกรอบสีแดงจะไมมีในรุน “ET-AVR START KIT V1.0” แต

จะมีอยูเฉพาะในรุน “ET-AVR START KIT V1.0 EXP” เทานัน้ 
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ขั้วตอ AVR JTAG 
 

 

ข้ัวตอ “AVR JTAG” นี ้ สําหรับใชเชื่อมตอกับชุด 

Hardware AVR JTAG ในการโปรแกรมและดีบัก 

การทาํงานของ MCU โดยจัดเรียงสัญญาณ

อางอิงตามมาตรฐานของ Atmel (JTAG ICE) ซึ่ง

สามารถตอใชงานกับชุด Hardware Debugger 

ของ อีทีท ี รุน “ET-AVR JTAG (RS232) V1.0” 

หรือ Hardware Debugger อ่ืนๆ ที่ออกแบบโดย

มาตรฐานเดียวกันไดทั้งหมด 
 

 
ขั้วตอ LCD 
 

 

ข้ัวตอ LCD นี้ สามารถเชื่อมตอกับ LCD 

แบบ Character ทุกรุน ที่ใช Controller ของ 

Hitachi เบอร HD44780 หรือเทียบเทา โดยขั้วตอ

นี้จะใชสําหรับทําหนาที่ เปนจุดเชื่อม ระหวาง 

“ET- AVR STAMP ATmega64” กับ LCD แบบ 

Character 

 โดยการเชื่อมตอสัญญาณของ MCU ไป

ยัง Character LCD นั้นจะออกแบบโดยใชวงจร

ในการเชื่อมตอเปนแบบ 4 บิต โดยใชสัญญาณ 

PORTE[2..7] จาก MCU ในการควบคุมการ

แสดงผลของ LCD  
 

 
 

 

 

 
 



คูมือการใชงานบอรด ET-AVR START KIT V 1.0 / EXP                                       

ETT CO.,LTD -4- WWW.ETT.CO.TH 

 

ขั้วตอ RS232 
  

 

ข้ัวตอ RS232 ของบอรด ET - AVR 

START KIT V1.0 จะเปนจุดเชื่อมตอของ

สัญญาณ รับ-สง ขอมูล  ที่เปลี่ยนเปน RS232 

แลว ซึ่งมีลักษณะเปนขัว้ CPA ขนาด 4 Pin 

สําหรับใชเปนจุดเชื่อมตอสัญญาณ รับ-สง ขอมูล

กับอุปกรณภายนอกโดยมีการจัดเรียงรูปแบบของ

ขาสัญญาณดังรูป 
 

    

การใชงาน LED แสดงผล 
 LED แสดงผลของบอรด จะตอวงจรแบบรับกระแส (Sink Current) โดยใชกับแหลงจาย +5V 

ทํางานดวยโลจิก “0” (0V) และหยุดทํางานดวยโลจิก “1” (+5V) โดยมีทั้งหมด 4 ชุด โดยวงจรในสวนนี้

จะใชสําหรับทดสอบการทํางานของ I/O ตางๆทีท่ํางานใหผลเปน Output แบบโลจิก 

 

 
 

การใชงานวงจรปรับแรงดัน (0V-5V) 
วงจรปรับแรงดันของบอรดจะใชตัวตานทานปรับคาไดแบบเกือกมา ชนิดมีแกนหมนุสําหรับ

ปรับคา โดยวงจรนี้ใชกับแหลงจาย +5V โดยจะให Output เปนแรงดนัซึ่งมีคาระหวาง 0V ถงึ +5V ตาม

การปรับคาของตัวตานทาน ซึ่งมทีั้งหมด 4 ชุด ใชสําหรับสรางแรงดัน Input เพื่อทดสอบการทาํงานของ

วงจร A/D 
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การใชงานวงจร Push Button Switch 
 วงจร Push Button Switch จะใชวงจร Switch แบบ กดติด-ปลอยดับ (Push Button) พรอม

วงจร Pull-Up ใชกับแหลงจาย +5V โดยในขณะที่สวิตชยังไมถกูกดจะใหคาสถานะเปนโลจิก “1” แต

เมื่อสวิตชถูกกดอยูจะใหสถานะเปนโลจิก “0” โดยวงจรสวนนี้จะมีอยูดวยกนั 4 ชุด ใชสําหรับทดสอบ

การทาํงานของ I/O ตางๆทีต่องควบคุมการทํางานของวงจรดวย Input แบบโลจิก 

                                                                                                                                                                              

 
 

การใชงาน วงจรกําเนิดเสียง 
 วงจรกาํเนิดเสยีง จะใชลําโพงขนาดเล็ก (Mini Speaker) พรอมดวยวงจรทรานซสิเตอรแบบ 

NPN สําหรับขับกระแสใหกบัลําโพง ใชกบัแหลงจายขนาด +5V ทํางานดวยโลจิก “1” และหยุดทํางาน

ดวยโลจิก “0” โดยในการทาํงานนั้นตองสงสัญญาณโลจิกที่เปนความถี่ตางๆใหกับลําโพงเพื่อสรางเปน

ความถีเ่สียงตามตองการ 
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วงจรแหลงจายไฟ 
 วงจรแหลงจายไฟสามารถใชงานไดกับไฟ AC และ DC ขนาด 7-12V ไดทันท ีโดยวงจรภาค

แหลงจายไฟในสวนที่เปนวงจร Regulate นั้นจะมีสวนทีเ่ปน +5V เพื่อจายใหกับวงจรตางๆ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


