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ET-BASE PIC18F8628 (ICD2)
 

 

 ET-BASE PIC8628(ICD2)  เปนบอรดไมโครคอนโทรลเลอรในตระกูล PIC  ของบริษัท Microchip ซึ่งใน
เวอรชันนี้ไดนําเอาไมโครคอนโทรลเลอรเบอร PIC18F8628 ขนาด 80-Pin แบบ TQFP  มาจัดวงจรใชงานใหมีขนาด
กะทัดรัดโดยเนนการใชงานทรัพยากรของตัวไมโครคอนโทรลเลอรเองเปนหลัก จุดเดนของเบอรน้ีคือ มีโมดูล 
Analog to Digital Converter ความละเอียดสูงถึง 12 บิต ใหใชงานถึง 16 ชอง  นอกจากนี้ยังออกแบบใหสนับสนุน
การนําไปใชงานรวมกับบอรดทดลอง “ET-BASIC IO” อีกดวย  
 
ตารางแสดงคุณสมบัติไมโครคอนโทรลเลอร  PIC18F8628 

คุณสมบัติ PIC18F8628 

Operating Frequency DC – 40 MHz 

Program Memory (Bytes) 96K 

Data Memory (Bytes) 3936 

Data EEPROM Memory (Bytes) 1024 

Interrupt Sources 29 

I/O Ports Ports A, B, C, D, E, 

F, G, H, J 

Timers 5 

Capture/Compare/PWM Modules 2 

Enhanced Capture/Compare/ 

PWM Modules 

3 

Enhanced USART 2 

Serial Communications MSSP, 

Enhanced USART 

Parallel Communications (PSP) Yes 

12-bit Analog-to-Digital Module 16 Input Channels 

Resets (and Delays) POR, BOR,RESET Instruction, 

Stack Full, Stack 

Underflow (PWRT, OST), 

MCLR (optional), WDT 

Programmable High/Low-Voltage Detect Yes 

Programmable Brown-out Reset Yes 

Instruction Set 75 Instructions; 

83 with Extended 

Instruction Set enabled 

Packages 80-pin TQFP 
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 คุณสมบัติของบอรด 

- รองรับการใชงานไมโครคอนโทรเลอรขนาด 80 PIN คือ PIC18F8628  

- สัญญาณนาฬิกาคริสตอลออสซิลเลเตอรขนาด 10 MHz สาํหรับ PIC18F8628 (สามารถใช x4 จาก PLL 

ได 40 MHz) 

- I/O Port  ขนาด 10 PIN (จัดเรียงตามมาตรฐานของ อีทีที) จํานวน 7 พอรต 

- I/O Port  ขนาด 2 PIN จํานวน 3 พอรต 

- ชุดวงจรไดรเวอร  RS232 จํานวน 2 พอรต 

- พอรตสําหรับตอ LCD เรียงตามมาตรฐานของ อีทีที (ET-CLCD) จํานวน 1 พอรต 

- พอรตดาวนโหลดแบบ ICD2 รองรับเคร่ืองโปรแกรมจากภายนอก (ET-PGMPIC USB)  

- ขั้วตอแรงดันไฟ VCC และ GND 

 

 

โครงสรางบอรด ET-BASE PIC8628 (ICD2) 
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อธิบายรายละเอียดตามหมายเลขตางๆ ดังนี้ 
• หมายเลข 1   ขั้วตอพอรต RS232 ชองที่ 1  

 

 

 

 

 

 

 

• หมายเลข 2   ขั้วตอพอรต RS232 ชองที่ 2  
 

 

 

 

 

 

 

• หมายเลข 3   ขั้วตอ I/O แบบ 2 Pin  สําหรับนํา PG0 , PG3 และ PG4 ไปตอใชงาน มีการจัดเรียงดังนี้ 
 

 

 

 

• หมายเลข  4   ขั้วตอจอแสดงผล LCD แบบตัวอักษรขนาด 14 PIN  จัดเรียงตามมาตรฐานของ อีทีที โดยใช
การเชื่อมตอแบบ 4 บิตขอมูล 
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• หมายเลข  5 ,6, 7, 8, 9, 10 และ 11  เปนพอรตของขาสัญญาณ I/O ของไมโครคอนโทรเลอร PIC  คือ 
PORT-RA , PORT-RB, PORT-RC , PORT-RD, PORT-RE, PORT-RF และ PORT-RJ ตามลําดับ โดยจะมี
การจัดเรียงขาสัญญาณดังรูปตอไปนี้  
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• หมายเลข  12  คือ ไมโครคอนโทรเลอร PIC18F8628 

• หมายเลข  13  คือ หลอดไฟ LED ที่ตออยูกับขาสัญญาณ RH0 ใชสําหรับเขียนโปรแกรมทดสอบการทํางาน
ของบอรดแบบงายๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

• หมายเลข 14  คือพอรต ICD2  สําหรับใชในการดาวนโหลดโคดโปรแกรมใหกับตัวไมโครคอนโทรลเลอร 
ใชกับเคร่ืองโปรแกรมภายนอก เชน ET-PGMPIC USB  

• หมายเลข 15  จัมเปอรสําหรับเลือกการเชื่อมตอสัญญาณระหวาง ขาสัญญาณ I/O คือ RC6 และ RC7 กับ
วงจรไดรเวอร MAX232  

R
C

[7
]

R
C

[6
]

 
 

• หมายเลข  16  สวิตช รีเซตโปรแกรม (RESET Switch) 

• หมายเลข 17  ขั้วตอแหลงจายไฟเลี้ยงบอรด จะตองตอกับแหลงจายไฟที่มีขนาดไมเกิน 5 VDC หากตอกับ

แหลงจายไฟเกิน 5 VDC อาจทําใหเกิดความเสียหายกับอุปกรณได 
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• หมายเลข 18  สวิตชเลือกโหมด RUN และ PROGRAM สวิตชน้ี เมื่อเลื่อนมาที่ตําแหนง PROG จะทําหนาที่
ตัดตอขาสัญญาณที่ใชในการโปรแกรมโคดขอมูลเขากับเครื่องโปรแกรม เพื่อทําการโปรแกรมขอมูล
โปรแกรมที่เราออกแบบ  และ เมื่อเลื่อนกลับมาที่ตําแหนง RUN ขาสัญญาณตางๆ จะกลับมาเปน I/O ใชงาน
ไดตามปรกติ 

 

 

 

• หมายเลข 19  LED แสดงสถานะของแหลงจายพลังงานในบอรด (Power Status LED) 

• หมายเลข 20  ขั้วตอแหลงจายไฟ สําหรับใชรวมกับบอรด ET-BASIC I/O 

 

การโปรแกรมซอรสโคด (Code Programming)  
 การโปรแกรมขอมูลโคดโปรแกรมลงไปในไมโครคอนโทรลเลอรของบอรด ET-BASE PIC8628 (ICD2) 

จะตองอาศัยเคร่ืองโปรแกรมจากภายนอก เชน ICD2 ,PICKit 2 หรือ เคร่ืองโปรแกรม ET-PGMPIC USB ของบริษัท 
อีทีที  ซึ่งสามารถทําไดโดยการตอสายสัญญาณโปรแกรมเขาไปที่ขั้วตอ ICD2 ดังรูปตอไปนี้ สวนรายละเอียดการใช
งานเครื่องโปรแกรมดูไดจากเอกสารคูมือของเครื่องโปรแกรมนั้นๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ET-PGMPIC USB

ET- BASE PIC8628
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ข้ันตอนการดาวนโหลดโปรแกรมดวยเคร่ืองโปรแกรม ET-PGM PIC USB 

 

1. ทําการติดต้ังโปแกรมใหเรียบรอยกอน โดยจะตองติดต้ังโปแกรม .NET Framework (dotnetfx)  กอนตามดวย
โปรแกรม PICkit2Setup ดังตอไปนี้  
 

 

 

 

2. ทําการเชื่อมตอเคร่ืองโปรแกรม ET-PGM PIC USB เขากับ ET- PIC STAMP 18F8628 ทางพอรต ICD2  พรอม
ทั้งจายไฟ +5 VDC เขาไปที่บอรด ET- PIC STAMP 18F8628 ใหเรียบรอย 
 

 
2. เชื่อมตอสายสัญญาณ USB จาก ET-PGM PIC USB เขาที่พอรต USB ของเคร่ืองคอมพิวเตอร 
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B T

3. เลือกจัมพเปอร T/B บนบอรด ET-PGM PIC USB ใหอยูที่ตําแหนง B 

 

 

 

4. กดสวิตช  MODE บนบอรด ET-PIC STAMP 18F8628 ใหอยูในโหมด PGM โดยจะเห็นหลอดไฟ LED 
ของ PGM ติดสวาง 

 

 
 

5. เปดโปรแกรม PICkit 2  โดยการดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน PICkit2  

 

 

 

 

6. โปรแกรม PICkit 2 จะทําการตรวจสอบ ไอซีไมโครคอนโทรเลอร โดยหากเปนเบอรที่ PICkit 2 สนับสนุน
การใชงานอยู และ การเชื่อมโยงสัญญาณตางๆ ถูกตอง ในชอง Device จะแสดงเบอรของ PIC Micro ที่พบ 

ดังรูป 
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 ** หากโปรแกรมไมตรวจไมพบไมโครคอนโทรเลอรที่ตออยู แนะนําใหกดเลือก เมนู Device Family -> 

PIC18F  ดังรูปตอไปนี้ 
 

 
 

7. ทําการลบขอมูลเกาใน PIC Micro ออกกอนโดยคลิกที่ปุมคําสั่ง Erase ซึ่งจะเห็นวาขอมูลในชอง Program 

Memory  และ EEPROM Data จะมีคาเปน FF  

8. ทําการ Import Hex File ที่เราตองการโดยคลิกที่ เมนูคําสั่ง File -> Import Hex 
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9. จะเห็นวา ขอมูลในชอง Program Memory  และ EEPROM Data จะมีคาเปลี่ยนเปนคาตางๆ ตามขอมูลของ 
Hex File ที่โหลดเขามา  

 

 
 

10. คลิกปุมคําสั่ง Write เพื่อทําการเขียนโปรแกรม Hex File ลงไปในหนวยความจําของ PIC Micro 
 

 
 

11. หากตองการตรวจสอบวาขอมูลที่เขียนเขาไปใน PIC Micro มีความถูกตองหรือไม ใหใชการ Verify โดย
คลิกที่ปุม Verify   

 

 
 

 หากมีการ Enable Code Protect ไวกระบวนการ Verify จะลมเหลว (failed) เพราะโคดโปรแกรมถูกปองกัน
การอานไวทําใหไมสามารถทําการ Verify ได 
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ขอผิดพลาดและแนวทางการแกไข 
ปญหา 

การผิดพลาดจากการเชื่อมตอระหวางคอมพิวเตอรกับ บอรด ET-PGM PIC USB จะฟองขอความดังรูป
ตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการแกไข 
- ตรวจสอบการเชื่อมตอของสาย USB ระหวางคอมพิวเตอร กับ บอรด ET-PGMPIC USB 

- คลิก Tools -> Check Communication เพื่อทําการตรวจสอบอีกคร้ัง 

 

ปญหา 
ความผิดพลาดจากการตรวจสอบแรงดันที่ Target Board  โดยจะมี Error Massage ดังรูปตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการแกไข 
- ใหตรวจสอบจัมพเปอร T/B วาอยูในตําแหนง B  หรือ ไมและตรวจสอบไฟเลี้ยงของ Target Board 

วามีไฟเลี้ยงหรือไม ถาไมมีใหทําการจายไฟเลี้ยงที่บอรดปลายทาง (Target Board) ใหเรียบรอย 
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ปญหา 
ปญหาจากการตรวจไมพบไมโครคอนโทรลเลอร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการแกไข 
- ตรวจสอบการใสไอซี ใน Text Tool วาใสถูกตองหรือไม ขา 1 ของไอซีใสในตําแหนงที่ถูกตอง

หรือไม 
- กรณีการโปแกรมดวยโมดูล Emulator ใหเช็คสายสัญญาณที่เชื่อมตอวาอยูในสภาพดีหรือไม และ 

เช็คแรงดันที่ Target Board วามีการจายแรงดันหรือไม 
 

ปญหา 
ปญหาจาก Hex File ที่ Import เขาไมมีคา Configuration รวมอยูดวย ซึ่งปญหานี้เกิดขึ้นในขั้นตอนของการ

ออกแบบ และ คอมไพลโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการแกไข  
- ทําการกําหนดคา Configuration ใหเรียบรอยในขั้นตอนของการออกแบบและสรางโปแกรม 
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