
ET - NXP ARM KIT LPC1768             * 1,850 .-
(P-ET-A-00409)

ET - NXP ARM KIT LPC1768 &  TFT LCD   * 3,150.-
(P-ET-A-00410)

•  บอร์ดทัง้ 2 รุ่น ในชดุประกอบดว้ย
1. ตัวบอร์ด
2. CD - ROM คูมื่อ และตวัอยา่งโปรแกรม
3. สาย DOWNLOAD ET-RS232 DB 9 PIN

สดุยอดบอรด์ในตระกลู ARM ของ บริษัท NXP รวบรวมอปุกรณต่์างๆ ไว้มากมายในการใชง้าน
เช่น ETHERNET LAN, USB 2.0, USB HOST, SD CARD, RS232, TFT LCD, JOY SWITCH
แบบ 5 ทิศทาง ฯลฯ โดยแบ่งจำหน่ายออกเป็น 4 รุ่น 2 MCU ให้เลือกใช้งาน โดยจะมีบอร์ด
และอุปกรณ์มาตรฐานที่เหมือนกันทั้ง 2 รุ่น
อุปกรณ์มาตรฐานของบอร์ด
•  โปรแกรมแบบ IN - SYSTEM PROGRAM (ISP) และ IN - APPLICATION PROGRAM (IAP)
ผ่านทาง ON - CHIP BOOT - LOADER ทาง PORT RS232 ไม่ต้องซ้ือเคร่ือง COPY ใดๆ เพ่ิมเติม
•  PORT JTAG ARM ขนาด 20 PIN มาตรฐาน เพ่ือทำการ DEBUGGER แบบ REAL TIME
•  ETHERNET LAN 10/100MB โดยใชข้ัว้ตอ่แบบ RJ45 จำนวน 1 ช่อง
•  วงจรเชือ่มต่อ CARD หน่วยความจำแบบ SD CARD (MICRO SD)
•  PORT USB 2.0 แบบ FULL SPEED ข้ัวต่อแบบ TYPE B ON BOARD
•  PORT RS232 แบบ 4 PIN ETT จำนวน 2 ช่อง
•  JOY SWITCH แบบ 5 ทศิทาง สำหรบัใช้งาน 1 ชุด
•  VR 10K เป็น R ปรับคา่ 1 ชุด ใช้ทดลองวงจร  A TO D
•  LED แสดงสถานะเพ่ือทดลอง OUT PUT 8 ชุด TACT SW 1ชุด, ลำโพงเล็ก 1 ชุด
•  USB HOST TYPE A
•  มีวงจร RTC (ภายในตวั MCU) พร้อม X’ TAL 32.768 KHz และ BATTERY BACKUP
•  มี 22 BIT GPIO อิสระ สำหรบัใช้งานตา่งๆ เช่น D/A, I2C, I2S, CAN และ INPUT / OUTPUT
(สามารถตอ่กบั I/O ทีร่ะดบั 5V ได)้
•  10 PIN HEADER P2 (0 - 7) สำหรบั GPIO หรือ FULL - DUPLEX SERIAL UART
•  3 PIN HEADER P0 (26) สำหรบั GPIO หรือ D/A       •  3 PIN HEADER P4 (29) สำหรับ GPIO
•  4 PIN HEADER P0 (19 -20) สำหรบั GPIO หรือ I2C BUS
•  4 PIN HEADER P0 (0 - 1) และ P0 (4 - 5) สำหรบั GPIO หรือ CAN 1 และ CAN2 BUS
•  5 PIN HEADER P0 (23 - 25) และ P2 (11 -13) สำหรบั GPIO หรือ I2S - RX และ I2S - TX
•  POWER SUPPLY ใช้กับบอร์ด 5VDC / 850 mA (สามารถใช้กับรุ่น ET-SWITCHING
ADAPTER 5V 1.2A TYPE B (A-AP-A-00079  * ราคา 170.-) ใช้ข้ัวตอ่แบบ 2 PIN หรือใช้
POWER SUPPLY จากขัว้ต่อ USB ข้ัวต่อแบบ TYPE B       •  ขนาด PCB 15.3 X 9 cm.

•  ใช้ MCU 32 Bit ตระกูล ARM Cortex-M3 เบอร์ STM32F103RBT6 ของ ST Microelectronics
•  หนว่ยความจำโปรแกรมแบบ Flash ขนาด 128KB, Static RAM ขนาด 20KB
•  ใช ้Crystal 8.00 MHz+Phase-Locked Loop (PLL)  Run  ความถ่ี 72MHz ประมวลผลดว้ยความ
เรว็ 1.25 DMIPS/MHzเทยีบเทา่กบัความเรว็การประมวลผลเทา่กบั 90MIPS
•  มีวงจร RTC (Real Time Clock) พร้อม X’ TAL ค่า 32.768 KHz และลังถ่าน 3V Battery Backup
(ตวั Battery 3V เปน็ Option ซือ้เพิม่)
•  รองรบัการโปรแกรมแบบ In-System Programming (ISP) และ In-Application Programming
(IAP) ผ่านทาง On-Chip Boot-Loader Software ทาง PORT USART-1 (RS232)
•  มีวงจรเช่ือมต่อกับ JTAG ARM ขนาด 20 PIN มาตรฐาน เพ่ือทำการ Debug แบบ Real Time ได้
•  Power Supply ใช้แรงดนัไฟฟา้ +5VDC สามารถเลอืกใชจ้าก USB Port หรือข้ัวตอ่ CPA-
2PIN จากภายนอก พรอ้มวงจร Regulate +3.3V/3A ภายในบอรด์
•  มีวงจร USB มาตรฐาน 2.0 แบบ Full Speed ภายในตวั
•  มีวงจรเช่ือมต่อการ์ดหน่วยความจำแบบ SD CARD โดยใช้ SPI Mode จำนวน 1 ช่อง
•  มีวงจรสือ่สาร RS232 โดยใชข้ั้วตอ่แบบ 4-PIN มาตรฐาน ETT จำนวน 2 ช่อง
•  มีวงจรเชือ่มต่อ Dot-Matrix LCD พร้อมวงจรปรับความสว่าง ใช้ข้ัวต่อ 14 PIN มาตรฐาน ETT
พร้อม Jumper เลือกไฟเล้ียงให้กับ LCD ขนาด +3.3V หรือ +5V ได้
•  มีวงจร Push Button Switch จำนวน 2 ชุด
•  มีวงจร LED แสดงสถานะ เพ่ือทดลอง Output จำนวน 8 ชุด
•  มีวงจรสร้างแรงดัน 0-3.3V โดยใช้ตัวต้านทานปรับค่าได้ สำหรับทดสอบ A/D จำนวน 1 ชุด
•  มี 46 Bit GPIO อิสระสำหรบัประยกุตใ์ชง้านตา่งๆ เช่น A/D,I2C,SPI และ Input/Output พรอ้ม
Jumper สำหรบัเลอืกตดัตอ่สญัญาณ สำหรบัเลอืกใชเ้ปน็ GPIO หรอื Hardware Self-Test ตา่งๆ
เช่น 8 Bit LED, Push Button SW, Volume, USART2 และ SD Card ทำใหส้ามารถเลอืกใชง้าน
Function ต่างๆไดอ้ย่างครบถว้นไมถู่กจำกดั ดว้ยระบบ Hardware ของบอรด์
    - Header 10Pin IDE (PA[0..7])     - Header 10Pin IDE (PA[8..15])
    - Header 10Pin IDE (PB[0..7])     - Header 10Pin IDE (PB[8..15])
    - Header 10Pin IDE (PC[0..7])     - Header 10Pin IDE (PC[8..13])
•  ชุด ET-STM32F103 ประกอบดว้ย ...
    1. บอร์ด ET-STM32F103
    2. แผน่ CD-ROM คูมื่อ และตวัอยา่งโปรแกรม
    3. สาย ET-RS232 DB 9 PIN

บอร์ดในตระกลู ARM Cortex - M3 ขนาด 32 BIT
ออกแบบโครงสร้างเป็นบอร์ดขนาดเล็กง่ายต่อการนำ
ไปประยุกต์ต่อใช้งาน หรือใช้ต่อเข้ากับ PROJECT
BOARD โดยจะมี 2 รุ่น โครงสร้างและวงจรจะเหมือน
กนัทัง้ 2 รุ่น แตกตา่งกนัเฉพาะในสว่นของ CPU
คือ
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Tel : 02-7121120   Fax : 02-3917216  e-mail : sale@etteam.com
บริษัท อีทีที จำกัด
ETT CO., LTD. www.etteam.com * ราคาสนิคา้ยงัไมร่วมภาษมูีลคา่เพิม่ 7% บริษทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดและราคาสนิคา้โดย

ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ชุด ET-NXP ARM KIT LPC1768 จะประกอบดว้ย

•  MCU ตระกลู ARM CORTEX M3 เบอร ์LPC1768 ขนาด 32 BIT, ขนาด 100 PIN (TQFP),
หน่วยความจำแบบ FLASH 512 KB, RAM 64 KB, A TO D 12 BIT, D TO A 10 BIT ฯลฯ
•  ใช้ X’ TAL 12.00MHz สามารถทำ Phase - Locked Loop ทำงานไดส้งูสดุที ่100MHz
• สว่นอปุกรณข์องบอรด์ มาตรฐานของบอรด์
•  (สามารถเลอืกซือ้บอรด์ ET-TFT240320TP-3.2 REV. B มาตดิตัง้ใชง้านรว่มกบั
บอรด์ไดโ้ดยตดิตัง้ CONNECTOR 2 x 20 และ 1 x 20 เพ่ิม)

ชุด ET-NXP ARM KIT LPC1768 & TFT LCD จะประกอบดว้ย

•  ชุด ET-NXP ARM KIT LPC1768
•  LCD แบบ TFT COLOR พร้อมสว่น TOUCH SCREEN ขนาด 240 x 320 PIXEL, หน้าจอ
3.2 น้ิว, ความละเอยีดส ี65536 ส,ี ใช ้SINGLE CHIP DRIVER เบอร ์SPFD 5408A
•  CHIP TOUCH SCREEN CONTROLLER เบอร์ ADS7846 (ON BOARD)
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ET - STM32F103       * 960.-(P-ET-A-00366)

ET-ARM STAMP STM32F103/128         * 550.-

ET-ARM STAMP STM32F103/512         * 630.-
(P-ET-A-00370)

(P-ET-A-00371)

1. รุ่น ET-ARM STAMP STM32F103/128 ใช ้CPU เบอร ์STM32F103RBT6 มีหนว่ยความจำ
โปรแกรมแบบ FLASH 128KBYTE, RAM 20KBYTE
2. รุ่น ET-ARM STAMP STM32F103/512 ใช ้CPU เบอร ์STM32F103RET6 มีหนว่ยความจำ
โปรแกรมแบบ FLASH 512KBYTE, RAM 64KBYTE
•  32 BIT ARM Cortex-M3, RUN 72MHz CLOCK/90MIPS
•  64 LQFP PACKET 48 BIT I/O (16 External Interrupt) WITH 5V-TOLERANT
•  รองรบัการโปรแกมเขา้ตวั CPU ทาง RS232 PORT ทีอ่ยู่บนบอรด์ 4 PIN ETT ICL3232
ON BOARD
•  บอร์ด ET-ARM STAMP วางตวับนขัว้ PIN HEADER ดา้นละ 25 PIN รวม 50 PIN ระยะ
ห่าง 2.54 mm.            •  POWER SUPPLY ใชแ้รงดนั 3.3 VDC
•  ขนาด PCB 40 x 65 mm.
•  ชุด ET-ARM STAMP STM32 ประกอบดว้ย ...
1. บอร์ด   2. สาย ET-RS232 DB 9 PIN
3. CD-ROM คูมื่อการใชง้าน
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