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Module ET-MINI MCP4922 DAC 12BIT *2CH  เปนชุด Convert สัญญาณดิจิตอลเปนอนาลอก ซ่ึงมีคุณสมบัติดังนี ้Module ET-MINI MCP4922 DAC 12BIT *2CH  เปนชุด Convert สัญญาณดิจิตอลเปนอนาลอก ซ่ึงมีคุณสมบัติดังนี ้
1. Digital Input มีความละเอียดที่ 12 บิท 1. Digital Input มีความละเอียดที่ 12 บิท 

 2. แรงดันอางอิง VrefA และ VrefB สามารถปรับจาก VR ไดตั้งแต 0 ถึง +Vcc  2. แรงดันอางอิง VrefA และ VrefB สามารถปรับจาก VR ไดตั้งแต 0 ถึง +Vcc 
 3. ใชไดกับ Power Supply  2.7V ถึง 5.5V  3. ใชไดกับ Power Supply  2.7V ถึง 5.5V 
 4. Interface การสงขอมูล Digital Input ดวย SPI ซ่ึงรองรับสัญญาณ Clock ไดถึง 20MHz  4. Interface การสงขอมูล Digital Input ดวย SPI ซ่ึงรองรับสัญญาณ Clock ไดถึง 20MHz 
 5. มี DAC OUTPUT ใหใชงาน 2 แชนแนล และสามารถเลือกเกณฑขยายของสัญญาณ Output ไดที่ 1x หรือ 2x  5. มี DAC OUTPUT ใหใชงาน 2 แชนแนล และสามารถเลือกเกณฑขยายของสัญญาณ Output ไดที่ 1x หรือ 2x 
  
  
  
  
                                                                                                                         

                                                                                                                        
  
                                                                                                               
  
  
  

  
  

                                                                                                                                                                                                                                          

รูป Module  ET-MINI MCP4922 DAC 12 BIT*2CH รูป Module  ET-MINI MCP4922 DAC 12 BIT*2CH 
หนาท่ีขาสัญญาณบนบอรด หนาท่ีขาสัญญาณบนบอรด 
 1) ขา +Vcc และ GND ใชตอเขากับ Vcc และ GND ของ MCU ที่ใชควบคุม ซ่ึงรองรับแรงไดตั้งแต 2.7V-5.5V   1) ขา +Vcc และ GND ใชตอเขากับ Vcc และ GND ของ MCU ที่ใชควบคุม ซ่ึงรองรับแรงไดตั้งแต 2.7V-5.5V  
 2) ขา CS  -Chip select Input  จะทํางานที่ลอจิก Low เพื่อที่จะ Enable Clock และ Data  2) ขา CS  -Chip select Input  จะทํางานที่ลอจิก Low เพื่อที่จะ Enable Clock และ Data 
 3) ขา SCK จะเปนขาสําหรับรับสัญญาณ Clock (SPI)จากภายนอกเขามา  3) ขา SCK จะเปนขาสําหรับรับสัญญาณ Clock (SPI)จากภายนอกเขามา 
 4) ขา SDI  เปนขา Data สําหรับรับขอมูลแบบ Serial จากภายนอกเขามา  4) ขา SDI  เปนขา Data สําหรับรับขอมูลแบบ Serial จากภายนอกเขามา 
 5) ขา LDAC จะทํางานที่ Logic Low  ซ่ึงจะทําหนาที่โหลดขอมูลที่ถูก Convert แลว ออกไปที่ขา Output  5) ขา LDAC จะทํางานที่ Logic Low  ซ่ึงจะทําหนาที่โหลดขอมูลที่ถูก Convert แลว ออกไปที่ขา Output 
 6) ขา SHDN จะทํางานที่ Logic Low ทําหนาที่ Shutdown DAC ใหอยูใน Satndby Modeในสภาวะใชงานปกต ิ 6) ขา SHDN จะทํางานที่ Logic Low ทําหนาที่ Shutdown DAC ใหอยูใน Satndby Modeในสภาวะใชงานปกต ิ

     จะตองใหเปน Logic High      จะตองใหเปน Logic High 
7) ขา OUTA และ OUTB เปนขา Output สําหรับตอสัญญาณ Analog ที่ไดไปใชงาน  7) ขา OUTA และ OUTB เปนขา Output สําหรับตอสัญญาณ Analog ที่ไดไปใชงาน  

 8) VR REF-A และ REF-B ใชสําหรับปรับแรงดันอางอิงให แชนแนล A และ B ตามลําดับ โดยแรงดันอางอิงนี ้ 8) VR REF-A และ REF-B ใชสําหรับปรับแรงดันอางอิงให แชนแนล A และ B ตามลําดับ โดยแรงดันอางอิงนี ้
     จะปรับไดที่ 0 ถึง +Vcc      จะปรับไดที่ 0 ถึง +Vcc 
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รูปแบบการสงขอมูล (SPI Serial Interface) 
 สําหรับ Module นี้ผูใชจะตองสงขอมูล Digital Input ใหกบั Module ในลักษณะของ Serial (SPI)  โดยจะมกีารสง
คําส่ังและสงขอมูลไปดวยกนัครั้งละ 16 Bit (2Byte) ตอการ Convert สัญญาณ Digital  1 คา โดยมรูีปแบบแสดงในตาราง 
 

   ตาราง แสดงรูปแบบการสง Command และ Data 

Upper Half : 

Bit15 Bit14 Bit13 Bit12 Bit11 Bit10 Bit9 Bit8 
A/B BUF GA SHDN D11 D10 D9 D8 

 
Lower Half : 

Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

 
   Bit 15    A/B:  DACA หรือ DACB Select bit  สําหรับเลือก แชนแนล Output B

    1 = Write to DACB ใชงาน Output แชนแนล B B

                 0 = Write to DACA  ใชงาน Output แชนแนล A 
  Bit 14   BUF: Vref Input Buffer Control bit สําหรับกําหนดใหแรงดนัอางอิงที่รับเขามาผาน Buffer  หรือไมผาน Buffer 
    1 = Buffered  ใหแรงดันอางอิงที่รับเขามาผาน Buffer ภายใน ของ MCP4922 
    0 = Unbuffered  ใหแรงดนัอางอิงที่รับเขามาไมผาน Buffer ภายใน ของ MCP4922 
Bit13   GA:  Output Gain Select bit สําหรับเลือกเกณฑขยายของสัญญาณ Output 
    1 = 1x  จะได  Vout  =  Vref  * D/4096 
    0 = 2x   จะได Vout  =  2 * Vref * D/4096      เมื่อ D = คาของ Digital Input ฐาน10 (D0-D11) 
Bit12  SHDN: Output Power down Control bit  ใช กำหนด Mode Shutdown ใหกับ DAC   
    1 =  Output Power Down Control bit  : บัฟเฟอร Output ทํางานปกต ิDAC ทํางาน 
    0 =  Output buffer disabled ,Output high impedance  :บัฟเฟอร Output ไมทํางาน DAC Standby Mode 
Bit 11-0   D11-D0: DAC Data bits  ขอมูล Digital  12 Bit ซ่ึงมีคาอยูระหวาง 0 - 4096  
 

 ขั้นตอนในการสงขอมูลและ Command สามารถพิจารณาไดจากรูปดานลาง คือเร่ิมตนตองกําหนดใหขา CS และ 
LDAC เปน 1 คางไว  เมื่อจะทําการ Write Command และสงขอมูล จะตองกําหนดใหขา CS = ‘0’ แลวตามดวย Clock  4 
bit Configuration และ 12 bit data ตามลําดับ ขอมูลก็จะถูกสงออกไปที่ขา SDI โดยเริ่มสงบติ 15 ออกไปเปนบิตแรก 
หลังจากสงขอมูลครบ 16 บิต  ก็กําหนดใหขา CS = ‘1’ แลวจึงสงสัญญาณ Latch (จาก 0 เปน 1) ไปที่ขา  LDAC สัญญาณ 
ดิจิตอลที่ ถูก Convert เปนอนาลอก ก็จะถกูสงออกมาที่ ขา Output ในแชนแนลที่ผูใชกําหนดไว ซ่ึงระดับแรงดนัที่ออกมา
ก็จะมีคาใกลเคียงกับคาที่คํานวณจากสูตรขางตน  จากบอรด ถาขา CS ,SCL และ SDI ไมไดถูก Pull Up จากภายนอกบอรด
ไว ผูใชจะตอง Set Jumper บนบอรดมาทางดาน ENAดวย เพื่อทําการ Pull Up  ใหกับขาสัญญาณทั้ง 3 ขา 
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รูปแสดง  Timing Write Command 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปแสดง  Block Diagram ของ MCP4922 
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รูป วงจร ET-MINI MCP4922 DAC 12BIT*2CH 
 
 
 
 
 
 
 


