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ET-USB-USART-TTL 

 

ET-USB USART TTL เป็นอปุกรณ์แปลงสญัญาณจาก USB เป็นสญัญาณการเชื�อมตอ่อนกุรม USART แบบ 

TTL โดยเลอืกใช้ชิพ USB Interface ของ FTDI เบอร์ FT231XS ซึ�งสามารถใช้งานได้กบัระบบปฏิบตัิการได้หลากหลายมี

ความเสถียร โดย ET-USB-USART-TTL เหมาะสาํหรับการนําไปประยกุต์ใช้งานในการเชื�อมตอ่กบัไมโครคอนโทรลเลอร์

ตา่งๆกบัคอมพิวเตอร์ PC ผา่นทาง USART โดย ET-USB-USART-TTL จะทําหน้าที�เสมือนวา่เป็นการเพิ�มพอร์ต USART 

ให้กบัอปุกรณ์ PC (Visual Comport) 

 

คุณสมบัตขิอง ET-USB-USART-TTL 

• ใช้ชิพ FT231XS ของ FTDI ซึ�งมคีวามเสถียรและมี Driver รองรับกบัระบบปฏิบตัิการตา่งๆได้อยา่งด ี

• ใช้ขั 1วตอ่กบั USB พอร์ตแบบ Micro USB Female Type-B และด้าน USART TTL ใช้ขั 1วแบบ 6PIN IDC ตวัผู้  

พร้อมจดุเชื�อมตอ่ Pin Header 2.54มม. สาํหรับให้ผู้ใช้นําไปประยกุต์ใช้เพิ�มเติมได้เอง 

• รองรับระบบปฏิบตัิการ Windows 98/SE/ME/2000/XP/7/8/10 และ Linux และ MAC OS 

• มีสญัญาณอนกุรม USART ครบทกุสญัญาณทั 1ง TXD, RXD, DTR, DSR, CTS, RTS, DCD, RI 

• ใช้ไฟเลี 1ยงจากพอร์ต USB โดยตรงไมต้่องตอ่เพิ�มจากภายนอก 

• มี LED แสดงสถานการทํางาน 2 ดวง  

o แสดงการเชื�อมตอ่กบั USB(PWR:CBUS0)   

o แสดงการรับสง่ข้อมลู (RX/TX:CBUS1)  
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การติดตั �ง Driver ให้บอร์ด ET-USB-USART-TTL 

 ET-USB-USART-TTL ใช้ชิพ FT231XS ของ FTDI ซึ�งในปัจจบุนัระบบปฏิบตัิการ Windows จะมีบรรจ ุDriver 

มาด้วยอยูแ่ล้ว สามารใช้ได้ทนัที แตถ้่าระบบปฏิบตัิการ Windows รุ่นใดไมไ่ด้จดัเตรียม Driver ไว้ให้ ผู้ใช้ก็สามารถไป

ทําการ Download  Driver ได้จาก http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm และทําการตดิตั 1ง Driver 

ตามขั 1นตอนดงันี 1 

1. ทําการติดตั 1งไฟล์ CDMXXXXX_Setup (XXXXX คือ เวอร์ชั�นของ Driver) รอจนการตดิตั 1งเสร็จเรียบร้อย 

2. ทําการเชื�อมตอ่ ET-USB-USART-TTL เข้ากบัคอมพิวเตอร์ทางพอร์ต USB จากนั 1นวินโดวส์จะ ตรวจพบ

ฮาร์ดแวร์ใหมแ่ละจะตดิตั 1ง ET-USB-USART-TTL โดยอตัโนมตัิ เมื�อการตดิตั 1งเสร็จเรียบร้อย จะสงัเกตเห็นวา่ 

LED สถานะ PWR(CBUS0) ติดสวา่ง 

3. เราสามารถทําการตรวจสอบวา่ได้ติดตั 1ง Driver ของ 

ET-USB-USART-TTL เสร็จสมบรูณ์หรือไมโ่ดยดทีู� 

Control Panel ◊ System เลอืกแท๊ป Hardware 

และเลอืกที� Device Manager ซึ�งจะเห็นรายการ 

ฮาร์ดแวร์USB Serial Port เพิ�มขึ 1นมา ให้เข้าไป

กําหนดคา่ใน Port Setting -> Advanced และ

กําหนดคา่ใน USB Transfer Sizes ของ Receive 

และ Transmit  ให้มีขนาด 9:;Byte และกําหนด 

คา่ Latency Timer = 1 ดงัรูป  

 

 

    

รูปแสดงการกําหนดคา่ให้กบั ET-USB-USART-TTL 
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Connector และการเช ื�อมต่อ 

 

 

 

ตวัอยา่งการเชื�อมตอ่ ET-USB-USART-TTL เพื�อ Upload Program ให้กบับอร์ด ET-ESP8266-RS485 


